OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego.
INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrdd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod

LOKALIZACJA: Nienaszéw dz. nr 518/23, 518/24 i 517/10, gmina Nowy Zmigréd

1. Podstawy prawne opracowania projektu:

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz.906
z dnia 20 listopada 1998r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Normy Polskie

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Zaprojektowany obiekt sportowy przy istniejgcej szkole w m. Nienaszéw obejmuje
powierzchnie 1057,2m?. W stanie istniejacym jest to teren pochyly, trawiasty o regularnym
ksztatcie, nie posiada ogrodzenia. Na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano
boisko sportowe wielofunkcyjne, o wymiarach 45,08m x 24,08m. Na terenie boiska
znajdowac sie bedzie ogrodzenie systemowe sportowe, z siatki stalowej powlekanej
wysokosci 4m. Zaprojektowano w nim jedng brame techniczng z furtkg. Boisko
wielofunkcyjne przystosowane bedzie do gry w pitke reczng, koszykdéwke i siatkowke.
Zaprojektowane wyposazenie umozliwia¢ bedzie szybki demontazu urzadzenh oraz
odpowiednig aranzacje ptyty boiska przystosowanej do wybranej dyscypliny sportowe;.
Wzdtuz obwodu boiska zaprojektowano opaske z ptytek chodnikowych betonowych, oraz
pozostawiono pas trawy wzdtuz dtuzszego boku. Miedzy boiskiem a ternem szkoty
zaprojektowano dojscie z ptytek chodnikowych.

3. Funkcja i forma obiektu.

Boisko ma forme prostokata o nawierzchni poliuretanowej i przeznaczone jest do uzytku

catorocznego.



4. Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych:

Wielofunkcyjne, ogodinodostepne boisko sportowe zaprojektowano z podziatem na
poszczegdblne boiska do réznych dyscyplin. Pole wolne zewnetrzne boiska koloru
niebieskiego o szerokosci 0,88m i 1,88m. Dodatkowo na boisku w polu autowym

trawiastym zainstalowano cztery tawki bez oparcia.

4.1. Boisko do koszykéwki x2 o wymiarach niestandardowych 28,0m x 15,0m w
uktadzie poprzecznym. Linie boiska przyjeto koloru czarnego, pole wewnetrzne w
kolorze szarym.

Wyposazenie boiska:

» Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupkowy - 4

szt.

* Tuleje do stojaka do koszykéwki — 4 szt.

» Tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub 18 mm — 180 x 105

cm - 4 szt.

» Kosz uchylny sprezynowy - 4 szt.

+ Siatka do kosza - 4 szt.

4.2. Boisko do_siatkbwki o wymiarach standardowych 18,0m x 9,0m w ukfadzie

podiuznym. Linie boiska przyjeto koloru biatego, pole wewnetrzne w kolorze
szarym.
Wyposazenie boiska:
« Stupki wolnostojace, stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili
zamknietych, lakierowane. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia
siatki i mechanizm naciagu siatki.
* Tuleje stalowe do stupkdéw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)
* pokrywy na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkow -
demontowalne (2szt.)
* siatka do siatkowki catosezonowa ( 1 szt.)

4.3. Boisko do pitki recznej o wymiarach standardowych 20,0m x 40,0m w uktadzie

podiuznym. Linie boiska przyjeto koloru biatego, pole wewnetrzne w kolorze
szarym i ceglastym.

Wyposazenie boiska:

* Bramka stalowa spawana ocynkowane ogniowo o wym. 2,0m x 3,0m 2 szt.

+ Siatka do bramki 2 szt.

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny posiada¢ wiasciwe- wymagane

przepisami__atesty dopuszczajagce do uzytkowania w _szczegdlnosci przez dzieci. Kolory

nawierzchni i linii mozna zmieni¢ po uzgodnieniu z Inwestorem.

4.4. Charakterystyka nawierzchni:




Przyjeto bezspoinowg nawierzchnie poliuretanowg gr.13mm wymagajgca podbudowy z
mieszaniny kruszywa. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, sktada sie z dwdch warstw:

- Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potagczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy
ok. 8 mm.

- Gérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potagczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok.
8 mm.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz okreSlone w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W celu weryfikacji zgodnosci oferowanej nawierzchni nalezy zatgczy¢ do oferty
przetargowej nastepujace dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej:

- Wazng aprobate lub rekomendacje ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports

Labs Ltd lub dokument rownowazny, potwierdzajacy, ze oferowana przez wykonawce
nawierzchnia sportowa (poliuretanowa) posiada parametry techniczne nie gorsze od
wymaganych wyze;j.

- Atest Higieniczny PZH

- Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

- Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi byc¢
wydana specjalnie na zadanie objete przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierac
potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych oryginalnych
materiatdw do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w
przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

- karte techniczng wydang przez producenta zawierajacg szczegétowg charakterystyke i
parametry techniczne

- prébke oferowanej nawierzchni syntetycznej z etykietg producenta

- aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych

- wymagana gwarancja producencka to min. 8 lat

UWAGA:

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez
Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z ofertg,

dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw,
jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga

by¢ sktadane).

4.5. Charakterystyka podbudowy:

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno byé przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przedmiotowym przypadku, gdy podioze stanowi grunt, konieczne jest
wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz
systemu odprowadzenia wody.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie (warstwy od goéry):

- warstwa stabilizujgca poliuretanowa - grubos¢ 3,5cm

- warstwa wyréwnujaca kruszywo famane (kliniec) stabilizowane mechanicznie frakcja 8-
16mm - grubos¢ 5cm

- warstwa konstrukcyjna ttuczen frakcja 32 - 64mm, gr. min. 20cm stabilizowana
mechanicznie i wyprofilowana ze spadkiem 0,5%

- podsypka z piasku zgeszczonego mechanicznie 1d>0,5

- grunt rodzimy

Nawierzchnia obiektéw sportowych obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x
100 cm. Wody opadowe odprowadzane bedg zgodnie ze spadkiem boiska na przylegty

teren trawiasty.

5. Ogrodzenie:

Wokét terenu boiska sportowego zaprojektowano ogrodzenie trwate wysokosci 4,0m od
poziomu boiska, a wzdtuz dojscia o wysokosci 1,5m. Stupki systemowe stalowe, profil
zamkniety, wbetonowane na state w stopach fundamentowych 24x24x120cm.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powloka PVC. Ogrodzenie wykonane z
siatki plecionej powlekanej z zagietymi koncéwkami, o dopuszczalnej srednicy drutu min.
2,7 mm i oczkach 45x45 mm, na stupkach stalowych posrednich ocynkowanych i
powlekanych o srednicy dn. 60 mm x 2,0 mm i naciggowych ocynkowanych i
powlekanych o srednicy dn. 76mm x 2 mm, w rozstawie osiowym, co ~2,5m. Stupki
podporowe (zastrzaty) sr. 48 mm x 1,5 mm. Stupki zabetonowane w bloku betonem B-15
w sposéb zgodny z wysokoscig i plaszczyzng konstrukcji. Rozstaw i podziat
poszczegoélnych przeset projektowanego ogrodzenia oraz miejsce usytuowania bram i
furtek podano w czesci rysunkowej projektu technicznego Zaprojektowane jest jedna

brama 250x200 wraz z furtkg 100x200, wyposazone w zamek z wktadka patentowa.
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6. Instrukcja uzytkowania nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczac
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktdry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe
i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnosc

podbudowy.

7. Uwagi koncowe.

- materiaty Budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé obowigzujgcym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbioér urzadzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich
Norm i innych wymaganych certyfikatéw.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jes$li sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i

polskimi normami.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Brzegowski
Upr. ANB.V.7342-80/93 s
Przysieki 2014.01.16
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