2.3. nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ parametry nie gorsze niz podane w tabeli:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,55 - 60 MPa
Twardo$¢ wg metody Shore’a . A 55+ 10 Sh.A
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 125-135N
Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera <220g
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,5-1,8mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 40-44 %
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,02
Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 > 190 mm/h
Przyczepnosé¢ do podktadu (MPa)
>0,58
o betonowego
o asfaltobetonowego > 0,50
o ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU >0,50
URZADZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkéwki w tym jeden z krzestem sedziowskim, siatka turniejowa catosezonowa z
antenkami —1kpl

b) stojaki metalowe do koszykowki z tablicg 180x105cm obreczg uchylng i siatkg —4kpl

¢) bramka z siatkg stalowa spawana ocynkowana ogniowo o wym. 2,0m x 3,0m — 2 szt.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne".

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne"
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