Boisko Nienaszow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Nienaszowie
1 Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Nienaszowie
1.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, kopar-|m3
0215-02 ka 0,15 m3, grunt kategorii lll - czyszczenie i przebranie rowu oraz pod przepust
60*0.5*0.6 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.2|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod przepust i $cianki czotowe m3
0402-03
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.5
1.3|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm m
0605-06
3 m 3.000
RAZEM 3
1.4/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40 cm szt
0605-03
2 szt 2.000
RAZEM 2
1.5 Demontaz przesta ogrodzeniowego istniejacego o szerokosci 2,50 m wraz z belkg | kpl.
analiza indy- |podwalinowg i wykonanie ogrodzenia panelowego pomiedzy ogrodzeniem szkoty a
widualna boiskiem o dtugosci tacznej 13,20m wraz z podwaling
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.6|KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
0111-0101 pod obiekty przemystowe i lotniska
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.2
1.7/KNKRB 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ war- | m?2
0115-01 stwy do 15 cm
(24.08+3)*(45.2+6) m?2 1386.496
RAZEM 1386
1.8/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami, 55 kW (75 KM), grunt kategorii 11 m3
0228-02
1386*1.2*0.5 m3 831.600
RAZEM 831.600
1.9/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 m, grunt kate- | m3
0229-0201 gorii lll, spycharka 55 kW (75 KM)
831.6 m3 831.600
RAZEM 831.6
1.10/KNR 2-01 Analogia przemieszczanie mas ziemi m3
0229-0501 Krotnos¢ = 4
831.6 m3 831.600
RAZEM 831.6
1.11/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w m3
0317-0201 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢
do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
0.5%0.25%(24.5*3+55*2) m3 22.938
RAZEM 22.94
1.12|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm m
0703-0302
55*2+24.5*3 m 183.500
RAZEM 183.5
1.13/KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowa- | m?3
0610-0201 niem kruszywa - zwir lub pospédtka, zwirek filtracyjny
0.5%0.25*24.5*3+45.2*2*0.25*0.5 m3 20.488
RAZEM 20.49
1.14|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1 m3 ziemi | m3
0416-0101 lezgcej wzdtuz krawedzi na dtugo$ci 1 m wykopu, kategoria gruntu I-1V
831.6*0.3 m3 249.480
RAZEM 249.48
1.15/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
0318-01 1,5 m, kategoria gruntu I-1I
22.94-20.49 m3 2.450
RAZEM 2.450
1.16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- | m?2
0103-01 konywane recznie, kategoria gruntu -1V
45.2*24.08+6.6*2.5+2.5*2.5 m?2 1111.166
RAZEM 1111
1.17/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m?2
0113-01
1111.166 m?2 1111.166
RAZEM 1111
1.18/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm m?2
0113-05
1111.166 m?2 1111.166
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RAZEM 1111
1.19/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
0502-06 spoin piaskiem
6.6%2.5+2.5*2.5+24.08*0.5*2+45.2*0.5*2-2.50.5-0.5*0.5*2 m?2 90.280
RAZEM 90
1.20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m
0401-02
45.2*2+24.08*2+43.88*2+22.2*2+43.2+6.6*2+2.5*2 m 332.120
RAZEM 332.120
1.21/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
332.120*0.15*0.2 m3 9.964
RAZEM 9.964
1.22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
0407-01 wa cementowg
332.120 m 332.120
RAZEM 332.12
1.23 Wykonanie warstwy stabilizujgcej ET m2
analiza indy-
widualna
(20+0.88*2)*(40+1.88*2) m?2 952.218
RAZEM 952
1.24 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w systemie Conipur SP lub podobnej o m?2
analiza indy- |przepuszczalnej warstwie wraz z namalowaniem lini
widualna
952.218 m?2 952.218
RAZEM 952
1.25 Koszykéwka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 90 x 120 cm | kpl.
analiza indy- |? Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,2 m, do tablicy 90x120 cm,
widualna cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy
?  Tablica do koszykéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo
? Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke
fancuchowag
? Siatka fancuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana
?  Montaz konstrukcji do koszykéwki polowej jednostupowej w przygotowanej sto-
pie fundamentowej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2
1.26 Siatkéwka polowa stalowa: ? Stupki do siatkéwki stalowe cynkowane ogniowo, | kpl.
analiza indy- |wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysoko$¢
widualna ?  Tuleja montazowa stupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa
? Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym (trawa lub
asfalt)
?  Siatka do siatkdwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tas-
ma
? Wieszak na siatke
?  Montaz tulei w podtozu boiska do siatkéwki w przygotowanej stopie fundamen-
towej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.27 Pitka reczna - bramki 3 x2 m: ?  Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe|kpl.
analiza indy- |wzmocnione (2 x 3 m) z fukami statymi
widualna ?  Tuleje montazowe z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilkami do
fukoéw - 1 zestaw do 1 pary bramek
? Siatki do pitki recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE
? Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej - 1 para = 4 tuleje
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.28 tawki typu parkowego - dostawa wraz z montazem kpl.
analiza indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4
1.29/KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia na wysokos¢ 3 m m
0401-01
44*2+23*2 m 134.000
RAZEM 134
1.30|KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia - dodatkowa wysoko$¢ o 1m m
0401-04
134 m 134.000
RAZEM 134
1.31/KNR 2-02 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢: wrota/furtka 3.0/1.0 | kpl
1808-01 m),2,5*2 - wrota zamykane
2 kpl 2.000
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