Boisko Nowy Zmigrod

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Nowym Zmigrodzie
1 Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Nowym Zmigrodzie
1.1/KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
0111-0101 pod obiekty przemystowe i lotniska
0.12 ha 0.120
RAZEM 0.12
1.2|AT 3 0101-02| Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10 cm m
8.55-2+30+18+30+5.3+11 m 100.850
RAZEM 100.850
1.3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, gru- | m2
0803-03 bo$¢ nawierzchni 3 cm
2.5*6.5+18*0.65+2*5.3 m?2 38.550
RAZEM 38.550
1.4/ KNR 2-31 Analogia - rozebranie obrzezy m
0813-01
13+5.3 m 18.300
RAZEM 18.300
1.5/KNR 2-31 Analogia - rozebranie istniejacej kostki z obrzeza - kostka do ponownego montazu | m?2
0815-01
18.3*1.1 m?2 20.130
RAZEM 20.130
1.6/ KNKRB 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ war- | m?2
0115-01 stwy do 15 cm
2.2*21.16+10.6*2.6+0.65*30 m?2 93.612
RAZEM 94
1.7/KNKRB 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharki gasienicowe o mocy 74kW (100km) | m?2
0220-01 kategoria gruntu I-11l
110 m?2 110.000
RAZEM 110
1.8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- | m?2
0103-01 konywane recznie, kategoria gruntu -1V
94+20.13 m?2 114.130
RAZEM 114
1.9/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2
0113-01
114 m?2 114.000
RAZEM 114
1.10|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm m?2
0113-05
114 m?2 114.000
RAZEM 114
1.11/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
0502-06 spoin piaskiem
0.5*(11+18+1+1.5+8.55+30+8+28) m?2 53.025
RAZEM 53
1.12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6 cm, na podsypce piaskowej, | m?2
0511-0101 kostka szara
21.13+5.3*3.5 m?2 39.680
RAZEM 40
1.13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m
0401-02
11*2+18+1+1.5+5.3+28+1+18+30+8.55*2+30*2+18+28+1+1+18+1.5+1.2+1.6+ |m 292.410
11+8.55+0.66
RAZEM 292.410
1.14|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
292.41*0.1*0.15 m3 4.386
RAZEM 4.386
1.15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
0407-01 wa cementowg
292.41 m 292.410
RAZEM 292.41
1.16 W ykonanie warstwy stabilizujacej ET wraz z przygotowaniem podtoza czesciowo |m?
analiza indy- |asfaltowego
widualna
740 m?2 740.000
RAZEM 740
117 W ykonanie nawierzchni poliuretanowej w systemie Conipur SP |lub podobnej wraz |m?2
analiza indy- |z namalowanymi liniami
widualna
740 m?2 740.000
RAZEM 740
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1.18 Koszykéwka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 90 x 120 cm | kpl.
analizaindy- |? Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,2 m, do tablicy 90x120 cm,
widualna cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy
?  Tablica do koszykéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo
? Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke
fancuchowag
? Siatka fancuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana
?  Montaz konstrukcji do koszykéwki polowej jednostupowej w przygotowanej sto-
pie fundamentowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.19 Siatkéwka polowa stalowa: ? Stupki do siatkéwki stalowe cynkowane ogniowo, | kpl.
analiza indy- |wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysoko$¢
widualna ?  Tuleja montazowa stupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa
? Dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego na boisku zewnetrznym (trawa lub
asfalt)
?  Siatka do siatkdwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tas-
ma
? Wieszak na siatke
?  Montaz tulei w podtozu boiska do siatkéwki w przygotowanej stopie fundamen-
towej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.20 Pitka reczna - bramki 3 x2 m: ?  Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe|kpl.
analiza indy- |wzmocnione (2 x 3 m) z fukami statymi
widualna ?  Tuleje montazowe z adapterami do bramek (profil 80x80 mm) z 4 szpilkami do
fukoéw - 1 zestaw do 1 pary bramek
? Siatki do pitki recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE
? Montaz bramek tulejowanych do pitki recznej - 1 para = 4 tuleje
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.21 Zestaw do tenisa ziemnego, stupki, siatka, tuleje montazowe, zestaw demontowal- |Kkpl.
analiza indy- |ny
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1
1.22 tawki typu parkowego - dostawa wraz z montazem kpl.
analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3
1.23 Rozbidrka istniejacego ogrodzenia wraz z przygotowaniem podmuréwki pod mon- |m
analiza indy- |taz nowego
widualna
60 m 60.000
RAZEM 60
1.24 KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia na wysokos¢ 3 m m
0401-01
2.3+18+2.3+2.3+11+2.3+60 m 98.200
RAZEM 98
1.25/KNR 2-23 Analogia - wykonanie ogrodzenia - dodatkowa wysoko$¢ o 1m m
0401-04
98.2 m 98.200
RAZEM 98
1.26 W ykonanie pitkochwytu z siatki polipropylenowej - montowanego w tulejach, do de-|m?
analiza indy- |montazu,
widualna
4*(2.3+11.2) m?2 54.000
RAZEM 54.000
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