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OPIS TECHNICZNY ]
DO INWENTARYZACJI BUDYNKU ,,A” OSRODKA
ZDROWIA WRAZ Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

RODZAJ INWESTYCJI: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynkéw ,A” i ,B”
Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie.

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod,
LOKALIZACJA: Dz. nr 762 i 761 w Nowym Zmigrodzie, woj. podkarpackie

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy pietrowy budynek ,A” SP GOZ w Nowym Zmigrodzie, rozwigzany zostat, jako

trzykondygnacyjna bryta (jednopietrowa), na planie prostokata, przykryta dachem
stromym.

2. Opis i dane ogdlne.

Dane techniczne:

2.1. Powierzchnia zabudowy - 320,3 m*.
2.2. Powierzchnia uzytkowa - 490,24 m?.
2.3. Kubatura - 2586 m°.

Wyposazenie budynku:

e instalacja gazowa — do kotta CO,

instalacja wod-kan — ustepy sptukiwane, umywalki, zlewozmywaki,

instalacja CO - grzejniki zeliwne cztonowe i stalowe ptytowe (rehabilitacja)

wentylacja grawitacyjna w wiekszosci, mechaniczna (rehabilitacja)

3. Opis elementow konstrukcyjnych:

3.1. Fundamenty:

Fundamenty grubosci okoto 40cm z betonu. Poziome | pionowe izolacje
przeciwwilgociowe 2x papa na lepiku.
Fundamenty budynku speifniajq warunki techniczne.

3.2. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany sa murowane z cegly zw. petnej ocieplone 10cm styropianu. Sciany sg proste.
Sciany zewnetrzne budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe
3.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany wew. nosne s3 murowane z cegty zw. petnej, o grubosci 38cm i 25cm. Sciany sa
proste.



Sciany wewnetrzne budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.
3.4. Nadproza:

Nie zauwazono rys wokét narozy okiennych i drzwiowych.

Nadproza budynku speiniajq warunki techniczne i uzytkowe.

3.5. Dach:

Dach drewniany stromy o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, dwuspadowy, pokryty blachg
trapezowg powlekang. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec.

Dach spetnia warunki techniczne.

3.6. Strop nad parterem:

Gestozebrowy typu Kleina

Strop nad parterem spetnia warunki uzytkowe i techniczne.

3.7. Kominy:

Przewody wentylacyjne i dymowe wykonano z cegly zwyklej pelnej na zaprawie
cementowej.

Kominy speiniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4. Wykonczenie budynku:

4.1 Izolacje:

- pozioma fundamentéw — 2x papa na lepiku
- pionowa fundamentéw — 2x papa na lepiku

4.2. Posadzki i podfogi:

- pomieszczenia stuzby zdrowia — wyktadzina PCV

- korytarze — wyktadzina PCV

- fazienki, WC — lastriko

- klatka schodowa — lastriko

- magazyn na niebezpieczne odpady medyczne - terrakota
4.3. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cem.- wapienne

- zewnetrzne — tynk strukturalny cienkowarstwowy

4.4. Malowanie | powfoki zabezpieczajace:

- malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi

- pomieszczenia higieniczno-sanit. - ptytki ceramiczne do wys. 1,6m

- korytarze, poczekalnie — lamperia olejna do wys. 1,2m lub oktadzina z boazerii PCV
- magazyn na niebezpieczne odpady medyczne - ptytki ceramiczne do wys. 1,5m
4.5. Stolarka:

- okienna — typowa plastikowa

- drzwiowa — typowa ptycinowa

4.6. Pokrycie dachu:
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- blacha trapezowa powlekana
4.7. Obrobki blacharskie:
- blacha powlekana gr. 0,5mm.

5. Ekspertyza techniczna budynku.

Ogébiny stan budynku dobry, wszystkie elementy konstrukcyjne w stanie dobrym.
Planowana budowa nie narusza uktadu $cian nosnych, zmieni sie¢ przebieg scianek
dziatowych. Zostanie przebudowana wewnetrzna klatka schodowa i zewnetrzne schody,
dobudowana winda zewnetrzna, przebudowane sanitariaty. Istniejgce elementy
konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢, jesli zachodzi taka potrzeba.

Nie stwierdzono przechytu budynku, nadmiernego osiadania, zsuwania sie. Globalna
statecznosé budynku dobra. Stan budynku pozwala na wykonanie robét zwigzanych z

rozbudowa, przebudowa, adaptacja.

6. Uwagi
Elementy konstrukcyjne zostaty sprawdzone w projekcie konstrukcyjnym. Ewentualne

wzmocnienia konstrukcji wykonac tj. w projekcie konstrukcji.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Brzegowski
Upr. ANB.V.7342-80/93
Lipinki 2011.09.16
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