Sciany wew. nosne sg murowane z cegly zw. petnej, o grubosci 38¢cm i 25cm. Sciany sg
proste.

Sciany wewnetrzne budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

3.4. Nadproza:

Nie zauwazono rys wokot narozy okiennych i drzwiowych.

Nadproza budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

3.5. Dach:

Dach drewniany stromy o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej, dwuspadowy, pokryty blachg
trapezowa_ocynkowana, bez izolacji cieplnej. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec.

Dach nie spetnia warunkéw uzytkowych, speinia warunki techniczne.

3.6. Strop nad parterem:

Gestozebrowy typu Kleina

Strop nad parterem speinia warunki uzytkowe i techniczne.

3.7. Kominy:

Przewody wentylacyjne i dymowe wykonano z cegty zwykiej petnej na zaprawie
cementowej.

Kominy speiniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4. Wykonczenie budynku:

4.1 Izolacje:
- pozioma fundamentow — 2x papa na lepiku

- pionowa fundamentéw — 2x papa na lepiku

4.2. Posadzki i podfogi:

- pokoje mieszkalne — parkiet
- kuchnia — plytki PCV

- korytarze — parkiet

- tazienki — terakota

- klatka schodowa - lastriko
4.3. Tynki i okfadziny:

- wewnetrzne - tynki cem.- wapienne

- zewnetrzne - tynk systemowy cienkowarstwowy

4.4. Malowanie i powloki zabezpieczajgce:

- malowanie §cian i sufitow farbami emulsyjnymi

4.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa typowa, okna skrzynkowe
4.6. Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa powlekana
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