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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty branzowe rozbudowy, przebudowy i adaptacji budynkéw ,A” i ,B” Samodzielnego
Publicznego Gminnego Oérodka Zdrowia

- aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

3.2 Zakres rzeczowy

- instalacja elektryczna wewnetrzna budynku
- instalacje teletechniczne
- instalacja odgromowa

3.3 Informacja ogdlna

Projekt dotyczy przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej budynkéw ,A” i ,B”
Samodzielnego Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia w miejscowosci Nowy Zmigréd, gmina
Nowy Zmigréd na dziatkach nr 761, 762.

e Napiecie: 3 x 230/400V;
e Moc przytgczeniowa budynku ,A”: 44 kW;
e Moc przytaczeniowa budynku ,B”: 16 kW.
Inwestorem jest Urzad Gminy Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod

3.4 Zasilanie

Zasilanie budynkéw A i B odbywa sie przez istniejace przytacza napowietrzne.

Budynek A. W ramach przebudowy, w budynku A wymieni¢ WLZ na 5xLY35 w rurce RL47 od
wysiegnika do szafki pomiarowej ZPL. Zasilanie od ZPL doprowadzi¢ do wytacznika gléwnego
wtablicy RG na parterze. Wylacznik wyposazy¢ w sterowanie wyzwalaczem WW. Kasete
z przyciskiem sterujgcym wytgcznikiem gléwnym umiesci¢ przy wejsciu gtdéwnym do budynku A.

Z rozdzielni gtownej zasilane beda trzy tablice rozdzielcze: T0, T1, T2 zlokalizowane na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku, a takze tablica TW zasilajaca dzwig osobowy.

Budynek B. W budynku B, wykona¢ nowy WLZ 5xLY16, od ZPL do tablicy T3. Z tablicy T3
zasili¢ istniejacg rozdzielnie na parterze.

3.5 Instalacja elektryczna

Obejmuje wykonanie instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych 230 V ogélnego przeznaczenia
oraz gniazd przeznaczonych do przyltaczenia urzadzen grzewczych i urzadzen w kotlowni.
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Przekroje przewodéw, strukture zasilania oraz rozdziatu energii elektrycznej pokazano na
schematach ideowych. Stosowaé tablice rozdzielcze w obudowach wnekowych markowych
producentow, np. Legrand Ekinoxe. Instalacje elektryczne wykona¢ pod tynkiem w rurkach
winidurowych karbowanych. Do kazdego wypustu os$wietleniowego oraz stykéw ochronnych
gniazd wtykowych doprowadzi¢ przewéd ochronny. Stosowaé osprzet podtynkowy, wszystkie
gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. W piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych
i sanitarnych stosowac¢ osprzet w obudowach o stopniu ochrony min. 1P44.

CzeSC opraw Do os$wietlenia awaryjnego, zapewniajgcego oswietlenie drog ewakuacyjnych
przez czas 1godz. w przypadku zaniku zasilania zastosowaé moduty awaryjne montowane
w oprawach rastrowych oraz pods$wietlane znaki ewakuacyijne.

Gabinety lekarskie w os$rodku, wg. normy IEC 60364-7-710 zakwalifikowane zostaly do
pomieszczen medycznych grupy 1.

3.6 Instalacje teletechniczne

W budynkach A i B przewidziano poprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego oraz
instalacji alarmowych. Instalacje okablowania strukturalnego prowadzic¢ z szafki dystrybucyjnej
GPD umieszczonej na pietrze w korytarzu budynku A do pomieszczer i zakonczy¢ gniazdem R]-
45. Do kazdego gniazda prowadzi¢ dwa kable S/FTP kat. 6. W szafce umieéci¢ panel krosownicy.
Urzadzenia teletechniczne zostang dobrane i umieszczone w szafce przez operatorow telefonii
i Internetu. Szafke dystrybucyjna uziemié. Instalacje alarmowa prowadzi¢ z centralki alarmowej
1 pozarowej, zlokalizowanej obok GPD, do czujnikéw ruchu i dymu przewodami YTKSYekw
3x2x0,5. W kottowniach i garazu umiesci¢ czujniki gazu. Na planach instalacji teletechnicznych
zaznaczono punkty wyprowadzenia przewodéw YTKSY w celu umozliwienia komunikacji
Zsystemem sterowania windg, domofonem, systemem sterowania kurtynami cieplnymi lub
kottem CO. Wszystkie instalacje teletechniczne sprowadzi¢ do szafy GPD, gdzie poszczegdlne
punkty bedg mogty by¢ przetaczane zaleznie od potrzeb. Szafke dystrybucyjng uziemic. Instalacje
alarmowa prowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej do czujnikéw ruchu przewodem YTKSY 3x2x0,5.
Dobér czujnikéw ruchu oraz centralki alarmu skonsultowaé z licencjonowanym dostawca
rozwiazan ochrony mienia.

Budynek A. Detektory gazu DEX w kottowni i garazu podigczy¢ do modutu MD-2.Z GAZEX,
oraz potgczy¢ z sygnalizatorem akustycznym zlokalizowanym w poblizu GPD.

3.7 Instalacja odgromowa

Budynek A. Budynek posiada istniejaca instalacje odgromowg. W poblizu potaczenia
przewodow odprowadzajacych z uziomem otokowym wykonaé nowe uziomy pretowe i potaczy¢
z istniejgcym uziomem otokowym budynku.

Budynek B. D Do niniejszego budynku zaleca sie wykona¢ instalacje odgromowa. Zwody
poziome wykonac z drutu Fe-Zn 8 mm, oraz wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu. Do instalacji
odgromowe]j podigczy¢ wszystkie metalowe czesci wystajace nad powierzchnie dachu (np.
wywietrzniki ianteny); na murowanych kominach zamontowa¢ zwody pionowe o dtugosci, by
zachowany byt kat ochrony wynoszacy 459 Wykona¢ uziomy pretowe i potaczy¢ z istniejacym
uziomem otokowym; przewody uziemiajace z tadmy ocynkowanej Fe-Zn 30x4; przewody
odprowadzajace z drutu Fe-Zn 8 mm, prowadzi¢ w rurkach RL28. Zaciski kontrolne umieécié¢ w
puszkach hermetycznych, Wszystkie potaczenia wykona¢ poprzez skrecanie lub spawanie,
a miejsca spawu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Cato$c¢ instalacji odgromowej wykonac¢ zgodnie z norma PN-IEC 61024-1.



3.8 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji niskiego napiecia nalezy zastosowa¢ uktad sieci w systemie TN-S.
W tablicy RG nalezy wyprowadzi¢ przez oddzielny zacisk przewdd ochronny PE i prowadzié go
razem z przewodami roboczymi do odbiornikéw energii podlegajacych ochronie
przeciwporazeniowej. Ochrona od porazen polega na odpowiednio szybkim odlgczeniu zasilania
w przypadku zwarcia przez najblizsze zabezpieczenie nadpradowe patrzgc w strone zasilania.

Warunkiem skuteczno$ci ochrony od porazen w uktadzie sieci TN-S jest spetnienie zaleznoéci:

Zs b IA < UO
Gdzie: Ia - prad zapewniajacy samoczynne wytaczenie;
Zs - impedancja petli zwarcia;

Uo - napiecie fazowe 230V.

Szyng PEN w zestawie ziaczowo pomiarowym nalezy uziemié. Opornos$¢ uziomu nie moze
by¢ wieksza od wartosci 300.

W instalacji odbiorczej zastosowa¢ dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa przez wytaczniki
roznicowo pragdowe pradzie réznicowym IAn = 0,03 A.

3.9 Potaczenia wyréwnawcze

Giéwna szyne uziemiajacg (GSU) zlokalizowaé w pomieszczeniu kottowni budynku A, w
miejscu dostepnym dla kontroli. Szyne uziemi¢ przy pomocy plaskownika FeZn30x4 potgczonego
z uziomem budynku. Do szyny przytaczy¢ rozprowadzane w budynku rurociggi metalowe (woda,
kanalizacja, gaz - po wykonaniu wstawki izolacyjnej), rozlegte metalowe cze$ci konstrukeji
budynku (np. kociot CO, belki wzmacniajace, elementy szybu windy, przewigzke, porecze klatek
schodowych). Z GSU wyprowadzi¢ przewdd LY25 do RG i potaczy¢ z punktem rozdziatu przewodu
PEN.

W pomieszczeniach ogélnych, sanitarnych i kuchni wykonaé miejscowe potgczenia
wyroéwnawcze przewodem DY 6 mm2 prowadzonym w rurce RKLG 16 w tynku i podtaczonym do
przewodu PE w najblizszej tablicy rozdzielczej. Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi
obja¢ m.in. metalowe kuchenki, zlewozmywaki, metalowe brodziki, armature tazienkows, GPD,
urzadzenia teletechniczne i ekrany przewodéw sygnalizacyjnych.

W kazdym gabinecie lekarskim zamontowaé lokalna szyne wyréwnawcza, pofaczong
przewodem DY 6 mm2 prowadzonym w rurce RKLG 16 w tynku i podiaczonym do przewodu PE
w najblizszej tablicy rozdzielczej. Miejscowymi polaczeniami wyréwnawczymi w gabinecie obja¢
wszystkie dostepne czeSci przewodzace i czesci przewodzace obce celem wyréwnania
potencjatdbw w otoczeniu pacjenta. Dotyczy to przewoddéw ochronnych, obcych czesci
przewodzacych, ekranéw pola magnetycznego, oécieznic drzwi, wbudowanych szaf oraz
przewodzacych elementéw podtrzymujacych pacjenta, takich jak stoly operacyjne, lezanki i fotele
stomatologiczne, jesli nie s3 celowo odizolowane.

3.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi, atmosferycznymi klasy A zapewniajg odgromniki
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GX0-0,66/5 montowane na sieci elektroenergetycznej nn. W budynku zastosowaé ochrone przed
przepieciami klasy B i C za posrednictwem ochronnikéw zainstalowanych w rozdzielnicach RG,
TO, T1 i T2, T3. Urzadzenia szczegdlnie wrazliwe na przepiecia powinny by¢ dodatkowo
chronione za pomoca indywidualnych urzadzen ochronnych.

3.11 Uwagi koricowe

Projekt budowlany nie moze stuzy¢ bezposrednio do realizacji inwestycji. Obejmuje zakres
Scisle okredlony ustawowo jako podstawa wydania pozwolenia na budowe. Na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego nalezy opracowaé projekt wykonawczy, ktory stanowi
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa.



4. Obliczenia techniczne

4.1 Bilans mocy

e Budynek A
Rodzaj obcigzenia Pi [kW] Kj Psz. [kW]
Oswietlenie 11,7 0,63 7,4
Gniazda 76,0 0,13 9,9
Urzadzenia grzewcze 4,0 0,5 2,0
Winda 18,6 1 18,6
Urzadzenia teletechniczne 2,7 0,4 12
Tablica T1-R 50 1 5,0
Razem 118,0 0,37 44.0

e Budynek B
Rodzaj obciazenia Pi [kW] Kj Psz. [kW]
Oswietlenie 4.3 0,8 3,4
Gniazda ogdlne 24,0 0,23 5,5
Urzadzenia grzewcze 2,0 0,5 1.0
Urzadzenia teletechniczne 0,3 0,4 0,1
Istn. tablica na parterze budynku 6,0 1 6,0
Razem 36,6 0,43 16,0

4.2 Spadek napiecia
Obliczenia wykonano dla obwodu G12/T2

100- 3 (P-1)-hx 100 44000- 33 - 1,05

AU1 = : 2 20,48 %
y-S-U 56 - 35 - 400
100- 3 (P 1) - kx .9400-10 -
P Dker _100-9400-10 21,05 —
y-8-U? 5616 - 400
200- 3 (P-1)- kx .2000.22 -
Ay < 2002 (PD)-kx _ 200-2000-22-1,05 5T

y-S-UF? 56.2,5230°

Sumaryczny spadek napiecia:
AU = AU1 + AU2 + AU3 = 1,79 %.

Obliczony spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego AUdop = 2%,




