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ZESTAWIENIE STAL

llosé Diugosé dgczno
Nr Diugose
[ ] Stol retow % retéw 34GS StoS-b
preto prelo ng flpoz. pOZych qunie 2 o8
K[:';_] [mm] [-] [cm] [szt] [m]
1 12 34GS 364 4 1 4 14,56
2 12 34GS 364 4 1 4 14,56
3 12 34GS 368 4 4 14,72
4 12 4GS 378 8 8 30,24
5 12 34GS 205 4 4 8,20
6 12 34GS 368 4 1 4 14,72
7 12 34GS 447 8 1 8 35,76
8 12 34GS 165 4 1 4 6,60
9 12 346GS 169 4 1 4 6,60
10 12 34GS 184 8 1 8 14,72
1 12 346S 205 4 1 E 8,20
12 12 346S 195 8 1 8 15,60
13 ] St0S-b 146 18 1 18 26,21
14 8 St0S—b 146 17 1 17 24,82
15 8 St0S-b 146 1 1 1 16,06
Razem diugost pretéw [mb]| 184,48 67,16
CigZar _jednostkowy [ka/mb]| 0,888 0,395
Cigzar pretéw dla_danej Srednicy kg 163,8 26,5
Ciezar fqcznie kg 190,3

UWAGA : Sumaryczno dlugost pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preto
metodg B wg PN-EN IS0 3766: 2006.
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Materiaty:

Beton C16;
Stal # RB
Stal ¢ StOl
Otulina c=
Stal S235J

— poziom poréwnawczy +7




