Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziatki

RODZAJ INWESTYCJI: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynkow ,A” i ,B”
Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie.

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrdd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod,

LOKALIZACJA: Dz. nr 762 | 761 w Nowym Zmigrodzie, woj. podkarpackie

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

1.3. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Zmigréd
10$.6727.35.2011 z dnia 2011.08.02

1.4. Pomiary wiasne, ocena gruntu i stanu wod gruntowych.

2. Opis stanu istniejacego dziatki:

Dziatka nr 762 jest potozona na ternie ptaskim, ogrodzonym. Graniczy ona od pétnocy z
droga powiatowg Nr ew. 529 (Gorlicka). Dojazd zapewnia od potudnia droga gminna nr
761 (ul. Krakowska). Aktualnie dziatka 762 jest zabudowana dwoma budynkami SP GOZ,
budynkiem gospodarczym i garazowym.

Dziatki posiadajg nastepujace uzbrojenie:

- Sie¢ elektryczng NN napowietrzng

- Sie¢ elektryczng podziemna 3eNa

- Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjng ks160(315)PCV

- Sie¢ telefoniczng t

- Kanalizacje deszczowa k

- Sie¢ gazowg g50(40)

Zgodnie z wypisem z planu przestrzennego zagospodarowania, dziatka 762
oznaczona na planie symbolem UZ, przeznaczona jest pod realizacje ustug zdrowia.
Dziatka 761 jest oznaczona na planie symbolem KDD i stanowi droge dojazdowa do
dziatki 762.



3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku:
Analiza warunkéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu oraz jego
wielko§¢ pozwalaja na =zaliczenie projektowanego obiektu do pierwsze] kategorii

geotechniczne;.

4. Opis elementow zagospodarowania:

4.1. Od zachodniej strony budynku ,A” projektuje sie winde osobowg. Winda dla os6b
niepetnosprawnych zewnetrzna, hydrauliczna. Szyb windy w technologii tradycyjne;
murowanej. Dach stromy pokryty blacha trapezows.

Dane techniczne rozbudowy:

4.1.1. Powierzchnia zabudowy 12,64 m?,
4.1.2. Powierzchnia uzytkowa 7,05 m?,
4.1.3. Kubatura catosci 137,0 m*

4.2. Od zachodniej strony budynku ,A” projektuje sie schody zewnetrzne zelbetowe z
poziomu gruntu na poziom parteru oraz schody betonowe do piwnicy.

Dane techniczne rozbudowy:

4.2.1. Powierzchnia zabudowy 11,73 m?,

4.3. Od zachodniej strony budynku ,B" projektuje sie schody zelbetowe zewnetrzne z
poziomu gruntu na poziom parteru.

Dane techniczne:

4.3.1. Powierzchnia zabudowy 17,02 m?,

4.4. Migdzy pierwszymi pigtrami budynkéw ,A” i ,B” projektuje sie przewigzke stanowigca
komunikacje dla uzytkownikow miedzy tymi budynkami. Przewigzka wykonana w
technologii kratownicy stalowe;.

Dane techniczne rozbudowy:

4.4.1. Powierzchnia uzytkowa 14,76 m?,

4.4.2. Kubatura 83,0 m?,

4.5. Dojscia i dojazdy projektuje sie z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej na warstwach podbudowy z pospétki i klifica.
4.5.1. Powierzchnia 200,00 m?,



5. Bilans terenu:
5.1. Stan projektowany

5.1.1. Dojscia i dojazdy 200,00 m?,
5.1.2. Winda 12,64 m?,
5.1.3. Schody 28,75 m®,
Stan projektowany tacznie 241,4 m®
5.2. Stan istniejacy

5.2.1.Budynek SP GOZ budynek ,A” 320,3m?
5.2.2.Budynek SP GOZ budynek ,B” 205,6 m?
5.2.3.Nieczynne szambo 26,53 m?
5.2.4.Budynek gospodarczy 16,60 m?
5.2.5.Budynek garazowy 33,90 m?
5.2.6 Dojécia i dojazdy 437.8 m?
Stan istniejacy lacznie: 1040,73 m?
5.3. Stan do usuniecia

5.3.1. Dojécia i dojazdy 200,00 m?,
5.3.2. Schody 570 m?
Do usuniecia tacznie 205,70 m?
Teren zabudowany lacznie: 1076,4 m?

5.4. Bilans terenu niezabudowanego dz nr 762. Teren biologicznie czynny:
5.4.1. Tereny trawiaste: 1258 m?
Procentowy udziat powierzchni zabudowanej do powierzchni dziatki: 46%

6. Dane informacyjne.

Przedmiotowe czesci dziatek, na ktérych lokalizowany jest budynek nie s3 wpisane do
rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dziatki nie znajdujg sie w terenie eksploatacii
gornicze;.

7. Wptyw obiektéw na srodowisko:
Odpady niebezpieczne typu medycznego sg wstepnie przechowywane w magazynie na
niebezpieczne odpady medyczne, a nastepnie w okresie comiesiecznym odbierane przez

koncesjonowany Zaktad i utylizowane. Charakter, program uzytkowy i sposob



posadowienia budynku nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie réwniez stanowit zagrozenia dla zdrowia jego

uzytkownikow i ich otoczenia.

8. Zasieg oddzialywania obiektow:

Budowa nie bgdzie miata zadnego negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie, jak i
na najblizsze otoczenie. Zasieg oddziatywania obiektéw ograniczy sie do dziatek Nr ew,
762 1 761 stanowigcych wtasnosé inwestora.
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