Projekt 1 : g D I A I_ UX

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kottlownia / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$é montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspotczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E nin [IX] Emax [IX] E.n/Ex
Ptaszczyzna pracy / 299 154 440 0.514
Podtoga 20 227 154 284 0.676
Sufit 70 101 66 181 0.654
Sciany (7) 50 183 107 330 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 2 ESSYSTEM 6837000 CO1 236 (1.000) 6700 82.0

W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.09 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.04 m?)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02.2012

Pompownia / Podsumowanie

T513m

[ 1.45

“0.00
431m

1 L

0.00 277

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢é montazu: 2.650 m,
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] E nax [1X] Eaud B
Plaszczyzna pracy / 320 138 457 0.432
Podloga 20 247 142 314 0.577
Sufit 70 123 59 409 0.484
Sciany (6) 50 205 97 818 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0
W sumie: 20100 246.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.60 W/m? = 4.25 W/m?#/100

Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.09 m?)
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Projekt 1 - ] D IA I_ ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wiatrotap / Podsumowanie
T T177m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E min [1X] Eis [X] E.../E..
Ptaszczyzna pracy / 253 198 299 0.782
Podioga 20 157 137 176 0.872
Sufit 70 145 86 316 0.592
Sciany (4) 50 186 77 658 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0

W sumie: 5400 92.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 24.99 W/m? = 9.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.68 m?)
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Projekt1 . B D I A I.. ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maszynownia dzwigu / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [1X] Emax [1X] E../E.
Ptaszczyzna pracy / 237 138 353 0.581
Podtoga 20 159 116 197 0.731
Sufit 70 102 55 331 0.536
Sciany (6) 50 146 57 844 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 1 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0

W sumie: 6700 82.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.66 W/m? = 5.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.48 m?)

A
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DIALux

04.02.2012

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in (X E o %] E.if B
Ptaszczyzna pracy / 241 188 279 0.779
Podloga 20 144 119 161 0.827
Sufit 70 176 106 339 0.600
Sciany (4) 50 198 55 633 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 X 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
W sumie: 5400 92.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 31.29 W/m? = 12.97 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.94 m?)

A
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02.2012

Schowek / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m,
Wspoitczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E nin [1X] E... [Ix] S =
Ptaszczyzna pracy / 184 11 229 0.602
Podtoga 20 119 89 137 0.746
Sufit 70 107 51 326 0.478
Sciany (6) 50 138 50 731 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
W sumie: 5400 92.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.39 W/m? = 9.99 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.00 m?)
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DIALux

Projekt 1.
04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Komunikacja / Podsumowanie
T296m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m,

Wspélczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E, i, [IX] E nax [1X] Enn/Em
Ptaszczyzna pracy / 228 45 305 0.198
Podtoga 20 156 63 197 0.406
Sufit 70 118 32 312 0.273
Sciany (10) 50 151 31 533 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
W sumie: 10800 184.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.29 W/m? = 8.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.07 m?)

r Y

Strona 7



DIALuUX

04.02.2012

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica2 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:21

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E ., [IX] E i [X] E. -/E.
Ptaszczyzna pracy / 226 166 264 0.736
Podtoga 20 143 118 160 0.826
Sufit 70 128 80 298 0.623
Sciany (6) 50 163 46 745 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr, llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) d [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
W sumie: 5400 92.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 22.20 W/m? = 9.82 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.14 m?)

a
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DIALux

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Piwnica3 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspélczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E min [IX] B ] Bl E.
Ptaszczyzna pracy / 317 193 421 0.610
Podioga 20 232 164 283 0.707
Sufit 70 123 78 354 0.635
Sciany (4) 50 198 113 352 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 19 16
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 22 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0

W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 13.96 W/m? = 4.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.75 m?)

il
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Projekt 1 : e D | A I._ UX

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Piwnica4 /| Podsumowanie
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Wysokos$é pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:16
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E nin [1X] E nax [1X] E . (B
Ptaszczyzna pracy / 192 163 213 0.849
Podioga 20 96 90 101 0.944
Sufit 70 221 134 351 0.604
Sciany (4) 50 198 39 792 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0

W sumie: 2700 46.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 42.59 W/m? = 22,19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.08 m?)

o
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

04.02.2012

Magazyn subst. niebezpiecznych / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:15

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [IX] E nax [IX] Enint B
Plaszczyzna pracy / 378 333 416 0.882
Podtoga 20 189 179 197 0.947
Sufit 70 492 368 609 0.749
Sciany (4) 50 420 75 1808 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
W sumie: 5400 92.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 92.93 W/m? = 24.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 0.99 m?)

a
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Projekt 1 : - D | A L ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn na odp. medyczne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:69
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [1X] E max [1X] E.lE
Plaszczyzna pracy / 289 107 421 0.371
Podtoga 20 205 126 257 0.613
Sufit 70 128 59 413 0.462
Sciany (6) 50 193 83 927 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0

W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.06 W/m? = 5.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.89 m?)

e
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

Gabinet dentystyczny / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E...[x Bl E..
Ptaszczyzna pracy / 638 437 756 0.685
Podtoga 20 501 372 594 0.744
Sufit 70 466 199 2034 0.427
Sciany (4) 50 457 268 742 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oéwietlenia
Wysokosc¢: 0.850 m Lewa sciana 21 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 21 20
- Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 1032000 SD 258 (1.000) 10400 126.0
W sumie: 41600 504.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 22.71 W/m? = 3.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.19 m?)

-y
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Projekt 1 - A D I A I_ LIX

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Poradnia K / Podsumowanie
K T48m
T1.42
L L i d-o'w
0.00 1.88 3.83m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] E.../lE;
Plaszczyzna pracy / 488 315 607 0.646
Podloga 20 371 249 451 0.672
Sufit 70 245 146 642 0.598
Sciany (6) 50 319 154 536 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 5 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0

W sumie: 27000 410.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 25.91 W/m? = 5.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.82 m?)

o
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

Rejestracja / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m,
Wspolczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] Enax [IX] Einit Ey
Plaszczyzna pracy / 559 351 727 0.627
Podloga 20 429 207 530 0.692
Sufit 70 346 141 1737 0.409
Sciany (6) 50 391 193 1050 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1031000 SD 236 (1.000) 6700 82.0
2 4 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0
W sumie: 35000 492.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 26.69 W/m? = 4.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.43 m?)

Y
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DIALuUx

Projekt 1
04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Poczekalnia / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E i I B B
Ptaszczyzna pracy / 221 119 352 0.540
Podioga 20 165 93 229 0.561
Sufit 70 153 53 1193 0.346
Sciany (8) 50 145 48 621 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im) P [W]
1 3 ESSYSTEM 1030000 SD 218 (1.000) 2700 46.0
2 1 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0
W sumie: 13500 220.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.66 W/m? = 5.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.38 m?)

N
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Projekt 1 . T D | A I_ UX

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrotap1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] E max [1X] E it Emy
Plaszczyzna pracy / 174 103 243 0.594
Podtoga 20 110 83 135 0.758
Sufit 70 31 22 39 0.730
Sciany (4) 50 74 23 186 /

Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oSwietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 12 18
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna $ciana 12 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 1 ESSYSTEM 1075001 SR 218.U-AD (1.000) 2700 46.0
W sumie: 2700 46.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.67 W/m? = 5.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.76 m?)

i
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Projekt 1 . D | A I_. UX

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hall / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:91
Wspédtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E,in [IX] E i lix] Eiid Ex;
Ptaszczyzna pracy / 222 100 278 0.449
Podtoga 20 157 109 184 0.695
Sufit 70 37 25 50 0.689
Sciany (14) 50 87 26 260 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) O [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 1075001 SR 218.U-AD (1.000) 2700 46.0

W sumie: 8100 138.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.68 W/m? = 4.80 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.93 m?)

A
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Projekt 1

DIALux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC niepein. (damski) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko§¢ montazu: 2.750 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:26

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [X] B [I%] B E
Ptaszczyzna pracy / 208 143 254 0.689
Podioga 20 135 110 152 0.818
Sufit 70 80 52 124 0.648
Sciany (4) 50 144 64 637 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0
W sumie: 7200 126.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 28.10 W/m? = 13.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.48 m?)
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o | DIALuUX

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn podreczny / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E. i, [IX] E, . [IX] Eiid Ei
Ptaszczyzna pracy / 258 140 360 0.541
Podtoga 20 170 88 216 0.517
Sufit 70 136 65 372 0.478
Sciany (10) 50 178 43 809 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
2 1 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0

W sumie: 9400 128.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.88 W/m? = 7.31 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.78 m?)
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Projekt 1 : D I A I_ ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miejsce na wézki / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wspolczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:74
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in [IX] E nax [IX] E it B
Ptaszczyzna pracy / 180 54 357 0.298
Podtoga 20 136 61 207 0.448
Sufit 70 167 31 2230 0.187
Sciany (4) 50 191 37 10902 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 1031000 SD 236 (1.000) 6700 82.0
2 1 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0

W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.99 W/m? = 5.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.42 m?)
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Projekt1 . R D | A L ux

04.02.2012

Edytor
Telefan
faks
e-Mail

Pokéj komputerowy / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E.i, [IX] Bz 114 E o JE.
Ptaszczyzna pracy / 603 414 742 0.686
Podloga 20 405 322 463 0.796
Sufit 70 99 78 114 0.783
Sciany (4) 50 241 72 519 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa Sciana 12 14
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna sciana 12 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000) 5400 82.0

W sumie: 10800 164.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 35.07 W/m? = 5.82 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.68 m?)

&
Strona 22




Projekt1 -

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

Archiwum / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%)] E,, [Ix] E, i [IX] E o [IX] B/ E
Ptaszczyzna pracy / 323 141 552 0.436
Podioga 20 256 157 351 0.614
Sufit 70 105 61 390 0.579
Sciany (4) 50 179 101 448 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosc: 0.850m Lewa Sciana 23 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna éciana 25 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6720001 TR258.DP (1.000) 10400 126.0
W sumie: 20800 252.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.37 W/m? = 3.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22,17 m?)
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Projekt 1 - D I A L UX

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Garaz / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokosé montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [x E i [IX] E max [1X] E it B
Ptaszczyzna pracy / 253 130 402 0.514
Podtoga 20 196 127 244 0.651
Sufit 70 82 55 165 0.668
Sciany (4) 50 153 83 217 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 25 21
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 25 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6837000 CO1 236 (1.000) 6700 82.0
W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.33 W/m? = 2.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.37 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

04.02.2012

Piwnica5 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysoko$¢ montazu: 2.650 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:24

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] Eax X1 E.in/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 157 121 188 0.774
Podloga 20 89 79 98 0.882
Sufit 70 109 60 264 0.546
Sciany (4) 50 124 39 439 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
W sumie: 2700 46.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.95 W/m? = 12.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.31 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02.2012

Piwnica6 / Podsumowanie

T275m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] E nax [IX] Bl E.
Ptaszczyzna pracy / 239 182 278 0.761
Podioga 20 145 121 163 0.830
Sufit 70 163 100 326 0.612
Sciany (4) 50 191 60 540 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6718001 TR218.DP (1.000) 2700 46.0
W sumie: 5400 92.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 28.59 W/m? = 11,94 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.22 m?)
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DIALux

04.02.2012

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica7 / Podsumowanie
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0.00 1.53m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]) E., [x] E in [1X] E...... 7] Bl B
Ptaszczyzna pracy / 223 106 376 0.474
Podtoga 20 149 98 200 0.654
Sufit 70 108 42 361 0.389
Sciany (4) 50 144 55 608 /

Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 16
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna sciana 22 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 1 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0
W sumie: 6700 82.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.98 W/m? = 5.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.32 m?)

r.
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Projekt 1 : i D | A I_ UXx

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Piwnica8 / Podsumowanie
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Wysoko$é pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢é montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,[X] E i [IX] E. ..[K E .. FE.
Ptaszczyzna pracy / 248 138 364 0.555
Podioga 20 189 127 234 0.671
Sufit 70 88 56 300 0.630
Sciany (4) 50 149 20 217 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokose: 0.850 m Lewa Sciana 20 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 23 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0

W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.87 W/m? = 3.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.62 m?)
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Projekt 1

DIALux

04.02.2012

Piwnica9 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m,

Wspélczynnik konserwacji: 0.77

T340m

0.00
3.50m

Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] m [X] Enin [IX] E oy [IX] Eninl By
Ptaszczyzna pracy / 319 187 455 0.587
Podloga 20 235 165 298 0.703
Sufit 70 121 73 314 0.603
Sciany (4) 50 196 109 518 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oSwietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 16
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0
W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.78 W/m? = 4.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.90 m?)
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

Dyzurka pielegniarek / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m,

Wspoitczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E.,[x] E 1] E nax [IX] Evirnt Ex
Ptaszczyzna pracy / 362 283 430 0.782
Podtoga 20 255 206 291 0.807
Sufit 70 118 97 129 0.818
Sciany (4) 50 256 107 580 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa Sciana 17 15
Siatka: 16 x 16 Punkty Dolna $ciana 17 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 7015001 KP 236.WH-SR EVG (1.000) 5800 80.0
W sumie: 23200 320.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 37.02 W/m? = 10.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.64 m?)
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DIALux

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Gabinet lek / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia ' p [%] E, [IX] E,.in [IX] E o [1X] E..'E,
Ptaszczyzna pracy / 500 224 640 0.449
Podloga 20 391 222 481 0.567
Sufit 70 233 99 729 0.428
Sciany (6) 50 315 122 1869 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 6 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0

W sumie: 32400 492.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 24.21 W/m? = 4.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.32 m?)
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Projekt 1 : D IA I._ UX

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Poczekalnia / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E b . Egd E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 261 142 316 0.544
Podioga 20 205 121 241 0.591
Sufit 70 70 53 98 0.762
Sciany (6) 50 170 56 370 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 6 ESSYSTEM 7015001 KP 236.WH-SR EVG (1.000) 5800 80.0

W sumie: 34800 480.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 20.08 W/m? = 7.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.91 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.02.2012

Gabinet lek.2 / Podsumowanie

T514m

[3.92

[ 1.45

[ " i d a Olw
0.00 249 403m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$€ montazu: 2.750 m,
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p (%] E,, [Ix] E i [IX] E nax [1X] B f By
Ptaszczyzna pracy / 457 272 559 0.595
Podioga 20 348 227 425 0.651
Sufit 70 232 79 654 0.340
Sciany (8) 50 303 127 819 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 5 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0
W sumie: 27000 410.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 24.68 W/m? = 5.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.62 m?)

Y
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Projekt 1 : i D | A L ux

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hall / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:187
Wspélczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E max [IX] Eq.d E.
Plaszczyzna pracy / 193 51 305 0.264
Podtoga 20 151 52 228 0.343
Sufit 70 77 16 1624 0.203
Sciany (46) 50 102 23 384 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1031000 SD 236 (1.000) 6700 82.0
2 17 ESSYSTEM 4738101 DNCE218.G (1.000) 2400 42.0

W sumie: 54200 878.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.42 W/m? = 6.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 65.42 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

04.02.2012

WC Meski / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:17

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Eax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 201 137 230 0.682
Podtoga 20 110 75 118 0.681
Sufit 70 125 73 198 0.585
Sciany (6) 50 172 37 900 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0
W sumie: 4800 84.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 49.46 Wim? = 24.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.70 m?)
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Projekt 1 D | A I_ ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek WC / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:17
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Epin [IX] E ax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 208 177 236 0.851
Podtoga 20 114 106 122 0.929
Sufit 70 130 101 163 0.777
Sciany (4) 50 183 52 879 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 4800 84.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 50.45 W/m? = 24.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.66 m?)
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Projekt 1 : D | A I_ UX

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC kobiet i niepelnosprawnych / Podsumowanie

[ )| T1.57m
200 180
220
| 180 220/ o0 \\

200 —— 240
f / = 240 e SR \ ”
oy 20 )
( 240
200 @ 240 </) 2}10 X
| h { 200
240 240
240 20— £20

(NN A

7 0.00

0.00 259m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E,.in [IX] E,ax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 213 167 251 0.785
Podtoga 20 135 115 151 0.851
Sufit 70 86 66 137 0.773
Sciany (4) 50 150 61 492 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 3 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0

W sumie: 7200 126.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 30.97 W/m? = 14.57 W/m?#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.07 m?)
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DIALUX

04.02.2012

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn bielizny brudnej / Podsumowanie

/ 200 T 2.06m
240 \
- 280——— 554
280 85 \ 240
/ 3207 7 320 280
240 & %
280 320 320
; ‘l 280
iy 320 320 }
240 % /
\ 320 320 280
280 ™ 320320~
240
\ 280
\ 240 280 250—" / /
. ~0.00
0.00 2.38m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokosé montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:27

Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [IX] E nax [IX] E....l B
Ptaszczyzna pracy / 267 194 347 0.726
Podtoga 20 174 143 201 0.821
Sufit 70 135 83 347 0.610
Sciany (4) 50 184 82 407 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0
W sumie: 82.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.73 W/m? = 6.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)

r N
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Projekt 1.

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

Korytarz /| Podsumowanie

A}
220 k 1.35m
260
2607 BT G
240 / \ 240 220
/ /260 260
20 [ [ |
1
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220 240 260 240
\ / 220
260 260
T— 60— 260—
240 240
{ L
. 000
0.00 247m

Woysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E min [IX] E....l1%) E. s AlE.
Plaszczyzna pracy / 244 191 277 0.782
Podloga 20 148 130 162 0.877
Sufit 70 362 162 1172 0.449
Sciany (4) 50 225 66 559 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 2 ESSYSTEM 1030000 SD 218 (1.000) 2700 46.0
W sumie: 5400 92.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 27.61 W/m? = 11.31 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.33 m?)

i
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Projekt 1 : D | A I_ UX

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jadalnia / Podsumowanie
/ / \ T341m
280 320 3%0 240
[ 240 N -
360" 360.._\ 320 ogp
320 360 \
'y
320 280
\ 320
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320 /
360
360 _ 280
\ 280 320/ /
) 7000
0.00 262m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E, i [IX] Enax [IX] E i lE.
Ptaszczyzna pracy / 312 205 391 0.659
Podloga 20 220 167 256 0.760
Sufit 70 166 81 585 0.485
Sciany (4) 50 203 109 452 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 15 14
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 15 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0

W sumie: 10800 164.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 18.36 W/m? = 5.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.93 m?)

A
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Projekt 1 : D I A L ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet zabiegowy / Podsumowanie

[ ) / \ N\ T514m

450 540 7T, P 450
moﬁ_ 540
- 1630~ \
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- \
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\ \,/ Nt /| T2
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360 / \ \ ad

L 1 i B 0'00
0.00 2.89 5.96m
Wysokos¢ pomieszeczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%) E, [Ix] Emin [IX] E ax [1X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 468 200 648 0.428
Podtoga 20 370 207 501 0.559
Sufit 70 206 99 635 0.482
Sciany (8) 50 281 154 645 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 8 [ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0

W sumie: 43200 656.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.52 W/m? = 4,60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.48 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02.2012

Przewiazka / Podsumowanie

T798m

| 7.26

0.00 1.54

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$é montazu: 2,750 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:103

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E...[IX E...lid E. . lE.
Ptaszczyzna pracy / 211 103 247 0.486
Podtoga 20 156 20 176 0.581
Sufit 70 50 34 71 0.674
Sciany (5) 50 114 33 543 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 7 ESSYSTEM 4738101 DNCE218.G (1.000) 2400 42.0
W sumie: 16800 294.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.89 W/m? = 9.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.07 m?)

i
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02.2012

Rejestracja / Podsumowanie

T4.49m

| 0.97

" 0.00
2.67m

0.00

Wysokoé¢ pomieszeczenia: 2.750 m, Wysoko$é montazu: 2.750 m,
Wspéltczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:58

Powierzchnia p (%] E,, [Ix] E min [1X] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 336 185 421 0.551
Podioga 20 236 171 269 0.724
Sufit 70 352 93 1796 0.265
Sciany (5) 50 283 101 1497 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1031000 SD 236 (1.000) 6700 82.0
W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.32 W/m? = 5.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.95 m?)

b
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Projekt 1 : i D | A I_ UX

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Poczekalnia / Podsumowanie
1‘-4.96 m
= ] T450
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) , T 0.00
0.00 1.88 5.38 m
Wysokoé¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, ., [Ix] E in [1X] E nax [1X] E . /E.
Ptaszczyzna pracy / 235 140 287 0.595
Podtoga 20 181 123 218 0.679
Sufit 70 62 46 86 0.740
Sciany (7) 50 146 45 670 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 4738101 DNCE218.G (1.000) 2400 42.0
2 4 ESSYSTEM 7015001 KP 236.WH-SR EVG (1.000) 5800 80.0
W sumie: 25600 362.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.80 W/m? = 8.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.26 m?)

.
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Projekt 1. kS D I A I_ UX

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet lekarski / Podsumowanie

' T442m
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0.00 6.27m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos$é montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 531 350 633 0.659
Podloga 20 429 298 518 0.695
Sufit 70 235 138 637 0.586
Sciany (4) 50 341 217 601 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokose: 0.850 m Lewa Sciana 18 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 19 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 8 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0

W sumie: 43200 656.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 23.67 W/m? = 4.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.71 m?)
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Projekt 1 : D | A I_ ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet lekarski / Podsumowanie

T442m
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0.00 3.62m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2,750 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [X] E.... Al Ecin ! Em
Plaszczyzna pracy / 599 403 720 0.673
Podloga 20 459 338 548 0.735
Sufit 70 295 169 667 0.571
Sciany (4) 50 400 233 700 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc¢: 0.850 m Lewa Sciana L 16
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 16 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 6 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 5400 82.0

W sumie: 32400 492.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 30.77 W/m? = 5.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.99 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02.2012

Gabinet lekarski / Podsumowanie

T T el
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$é montazu: 2.750 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [1X] E. i LE_
Ptaszczyzna pracy / 495 331 604 0.670
Podtoga 20 358 271 416 0.757
Sufit 70 414 151 1928 0.365
Sciany (4) 50 354 183 853 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1032000 SD 258 (1.000) 10400 126.0
W sumie: 20800 252.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 20.87 W/m? = 4,22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.08 m?)

A
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DIALUX

04.02.2012

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biuro / Podsumowanie

T322m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E min [1X] Enax [X] Enin! Ei
Ptaszczyzna pracy / 502 255 683 0.508
Podloga 20 412 250 524 0.607
Sufit 70 77 56 91 0.735
Sciany (4) 50 167 55 336 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oSwietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa Sciana 12 13
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 1 13
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000) 5400 82.0
W sumie: 21600 328.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 20.68 W/m? = 4,12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.86 m?)
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

Kottownia / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokosé montazu: 2.750 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] E nax [IX] | T =
Ptaszczyzna pracy / 284 181 380 0.637
Podioga 20 173 135 202 0.778
Sufit 70 197 80 477 0.405
Sciany (4) 50 220 65 981 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa $ciana 19 16
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna sciana 19 16
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0
W sumie: 6700 82.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 24.80 W/m? = 8.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.31 m?)

i
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DIALux

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hall / Podsumowanie
7 T4
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:15

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] E. .. [H] E . [E.
Ptaszczyzna pracy / 215 180 245 0.841
Podtoga 20 121 112 130 0.921
Sufit 70 76 52 87 0.683
Sciany (4) 50 145 51 356 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ [Im] P [W]
1 2 [ESSYSTEM 4738101 DNCE218.G (1.000) 2400 42.0
W sumie: 4800 84.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 39.66 W/m? = 18.48 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.12 m?)
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Projekt 1 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.02,.2012

Szatnia / Podsumowanie

T T439m
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a""
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0.00 0.45 2.70m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m,
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:57

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 311 187 405 0.601
Podioga 20 224 143 272 0.641
Sufit 70 135 78 365 0.580
Sciany (6) 50 203 66 500 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6719001 TR236.DP (1.000) 6700 82.0
W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.67 W/m? = 5.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.47 m?)
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Projekt 1 3 i D | A L ux

04.02.2012
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ksiegowosé / Podsumowanie
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0.00 2.52m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [1X] Emax [IX] E il B,
Ptaszczyzna pracy / 479 236 682 0.493
Podtoga 20 349 250 419 0.717
Sufit 70 68 48 81 0.707
Sciany (4) 50 160 48 470 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 7214001 SR 418.P-A EVG (1.000) 5400 82.0

W sumie: 10800 164.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 21.84 W/m? = 4.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.51 m?)
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

wc / Podsumowanie
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) 7 0.00
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:15

Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E i [IX] E nax [IX] E B
Ptaszczyzna pracy / 226 206 244 0.912
Podioga 20 116 il 119 0.955
Sufit 70 182 126 221 0.693
Sciany (4) 50 227 50 1215 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0
W sumie: 4800 84.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 72.73 W/m? = 32.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.15 m?)
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Projekt 1 e D | A I_ UX

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC z natryskiem dla personelu / Podsumowanie

l / i \ T110m
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0.00 253 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i (X] Epnax [X] E-lE.
Ptaszczyzna pracy / 159 90 208 0.565
Podtoga 20 95 69 109 0.726
Sufit 70 80 35 135 0.438
Sciany (4) 50 123 35 616 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0
W sumie: 4800 84.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 30.21 W/m? = 18.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.78 m?)

A
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.02.2012

Przedsionek z umywalka / Podsumowanie

T1.40m

~0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

226m

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia p [%] E_ [Ix] E in [IX] B [iX] E.cf Eo.
Ptaszczyzna pracy / 238 195 276 0.818
Podtoga 20 146 128 159 0.879
Sufit 70 108 86 155 0.793
Sciany (4) 50 178 65 647 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG (1.000) 2400 42.0
W sumie: 7200 126.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 39.77 W/m? = 16.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.17 m?)

.
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Projekt 1 : A D | A I_ ux

04.02.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hall / Podsumowanie

/ \ T448m
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1 L L 1 i --0‘00
0.00 1.33 3.70 6.51 8.94m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspébtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E ;. [Ix] E nax [1X] E i/ B
Ptaszczyzna pracy / 226 99 331 0.438
Podioga 20 168 102 233 0.605
Sufit 70 58 42 108 0.721
Sciany (14) 50 128 45 832 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 8 [ESSYSTEM 4738101 DNCE218.G (1.000) 2400 42.0
2 2 ESSYSTEM 7015001 KP 236.WH-SR EVG (1.000) 5800 80.0

W sumie: 30800 496.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 21.95 W/m? = 9.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.60 m?)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

04.02.2012

WC przy por.K / Podsumowanie

I T140m
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) , 000
0.00 1.90 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [IX] Enax [1X] S
Ptaszczyzna pracy / 290 232 340 0.800
Podtoga 20 169 150 185 0.888
Sufit 70 254 125 636 0.491
Sciany (4) 50 235 77 718 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) P [W]
1 1 ESSYSTEM 1033000 SD 418 (1.000) 82.0
W sumie: 82.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 30.83 W/m? = 10.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.66 m?)

b
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Projekt 1

DIALuX

04.02.2012

Schody / Podsumowanie

(490 m

240
) —~ 270~

270 270

—300 \

270 270
K 270
- .7 0.00
0.00 2.30m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysokos¢ montazu: 2.850 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] E max [1X] E.i.lE.
Ptaszczyzna pracy / 277 214 338 0.771
Podioga 20 203 174 219 0.860
Sufit 70 284 84 1631 0.294
Sciany (4) 50 238 102 963 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 18 17
Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna $ciana 19 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1031000 SD 236 (1.000) 6700 82.0
W sumie: 13400 164.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.55 W/m? = 5.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.27 m?)

b
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