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ZAKLAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI
mgr inz. Stanistaw Brzegowski, 38-305 Lipinki 293

: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynkéw A" | ,B" Samodzielnego
Obiekt: . . . = 5
Lokalizacja: Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

ul. Krakowska 11, Nowy Zmigréd dz. nr 761 i 762
inwestor. | Gmina Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd [ oy
ryeuncc |[NSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE  |E°2
' RZUT PIWNIC BUD. "A"

. | marinz. Bogustaw Swiniarski |PodPs: Skala: [N rys
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Autor rysunkut mgr inz. Wojclech Zrebiec 4 01.2012

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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Uktad sieci: TN-S

Legenda:

Symbol Nazwa llose
ES-SYSTEM Trio TR218.DP EVG 18
xT218 % - oznaczenie obwodu
I——| ES-SYSTEM Trio TR236.DP EVG 13
X.T236 x - o7naczenie obwodu
|_"l ES-SYSTEM Trio TR258.0P EVG 2
xT258 X - pEnaczenie obwodu
l_l ES-SYSTEM Cosmo 1 CO1 236.DP EVG 4
xC236 x - oznaczenie obwodd
G
b Kiinkiet zewnetrzny BRILUX GRESO 2
* - 0Znaczenie ocbwodu
AW Modut awaryiny 1h 5
l_l Phillips OKN - oswietlenie szybu windy 2
o/l zasilanie z T1
x"‘ tacznik jednobiegunowy 10A 250V, P44 21
X - 07naczenie obwodu
y tacznik schodowy 10A 250V, IP44 4
% - oznaczenie obwodu
:x:x tacznik krzyzowy 10A 250V, IP44 1
X - o7naczenie obwodu
®x Przycisk zwierny 10A 250V, IP44 1
x - Oznaczenie obwodu
o0 Wi Wentylator 2

X - oznaczenie obwodu

UWAGI:

Przekroje przewodéw oraz wielkosci zabezpieczen
podano na schemacie ideowym

Przewody instalacii elekirycznej w kottlowni
prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi otworu wentylacji
wywiewne| pomieszczenia kottowni.




