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PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowy instalacji gazowej w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka
Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

o

— O 00 =

0.

Adres: ul Krakowska 11, ul Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod

e Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostal wykonany w oparciu o:

Umowa, uzgodnienia i ustalenia dokonane z Inwestorem,

Warunki przylaczenia do sieci gazowej przez Karpacka Spotke Gazownicza Sp. z 0.0.

w Tarnowie, Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Jasle

Ustawy, Rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe (wykaz):

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. . Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
uwzglednieniem pozniejszych nowelizacji i aktow wykonawczych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r.
poz. 1055),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. Nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

(Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych,

Wytyczne do projektowania i wiedza z zakresu przedmiotu,

PN-EN 10208-1:2000 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o klasie
wymagan A",

Polska Norma nr: PN-C-04750-E,

Polska Norma nr: PN-EN 1775 z lipca 2009 r.,

K. Bakowski — ,,Projektowanie sieci gazowych”.

Pomiary w terenie.

1.1.Dane ogoélne

Niniejszy projekt zostal opracowany w oparciu 0 warunki techniczne przylaczenia wydane przez
Karpackg Spotke Gazowniczg Sp. z 0.0. w Tarnowie , Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle,



2.0. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNEJ.
2.1. Stan istniejacy

Punkt pomiarowy Q = <10 Nm3/h, PN 0,5 MPa
[stniejacy punkt pomiarowy z nastgpujacymi elementami sktadowymi

- Kurek kulowy ¢ 20 PN 1,0 MPa — 1 szt. (kurek glowny istniejacy)
- Gazomierz miechowy typ G4 — 1 szt. istniejacy pozostaje bez zmian.

2.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ doprowadzenie gazu do projektowanego kotla gazowego wiszacego
jednofunkeyjnego z zamknigta komora spalania o mocy 13 kW, zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni. Wywiew kratka wywiewna zamontowana w kanale ¢140 mm. Od
istniejgcego gazomierza pomieszczeniu korytarza zostanie wykonana nowa instalacja
gazowa doprowadzajaca gaz do kotla jednofunkcyjnego z zamknigta komora spalania.

2.3. Wytyczne realizacji wewnetrznej instalacji gazowej.

Projektowang wewngtrzng instalacj¢ gazowa wykona¢ z rur stalowych przewodowych dla
mediow palnych, spelniajacych wymogi normy PN-EN 10208-1. Potaczenie poszczegdlnych
odcinkow rur stalowych nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Przewody gazowe prowadzié¢ nad
tynkiem w odl. 2cm od scian lub pod tynkiem w specjalnych bruzdach wypelnionych chuda
zaprawg cementows. Natomiast w piwnicach i kotlowniach wyltacznie po wierzchu scian w odl.
3em. mocowane uchwytami na odcinkach pionowych co 2,5m, a na odeinkach poziomych co
1,5m. Zaprawy gipsowe i wapienne s niedopuszczalne!

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ od innych instalacji wewnetrznych w
nastepujacych odleglosciach:

1.1. od poziomych przewoddéw centralnego ogrzewania -15cm

1.2.  od rownoleglych i pionowych przewodéw wod-kan i c.o0. - 10cm
1.3.  od réwnolegtych pionowych i poziomych przewodéw telekom. 20cm
1.4, od nieszczelnych puszek instalacji elektrycznej - 10cm
1.5.  od elektrycznych urzadzen iskrzacych - 60cm

Armaturg odcinajaca (posiadajaca znak jakosci ,,B”) oraz inne elementy wyposazenia
instalacji, nalezy tak sytuowac, aby zapewnic¢ ich latwy dostep.
- Po wykonaniu prob szczelnosci, instalacjg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

nakfadajac pokrycie malarskie A1-L-A0 wg normy BN-76/8976-05 w kolorze z6ttym.
Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na rzucie
budynku i rozwinigciu aksonometrycznym instalacji.

Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 15 z lutego
1999r./.



2.4. Przybory gazowe.

Przewiduje si¢ podiaczenie przyboréw gazowych odpowiadajacych wymogom Zarz. Gt. Insp.
Gosp. Energ. z dnia 20.VIL. 1984r. / M.P. Nr 20 / 84 poz. 139 w sprawie uzgodnienia, produkcji i
importu urzadzen energetycznych oraz nabycia za granicg licencji na ich produkcie
posiadajacych znak ,.B”. Wszystkie przybory gazowe winny by¢ polaczone z instalacjq na
sztywno przy pomocy dwuzlaczki. Przed kazdym przyborem gazowym zainstalowaé kurek
gazowy kulowy. Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-
86/M-40303.

Do instalacji w budynku projektuje si¢ podtaczenie nizej wymienionych przyboréw
gazowych, ktore powinny posiada¢ oznaczenia znakow stwierdzajacych uzyskanie atestu
energetycznego oraz Swiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,,B”. Zgodnie
z zalaczonymi ,,Warunkami technicznymi” zostang zainstalowane nizej wymienione przybory
gazowe do celéw socjalnych:

- kociol gazowy atestowany ~1,7 [m*/h] —. I szt

Razem: 1,7 [m*/h]

2.5. Roboty montazowe
Rury i ksztaltki stalowe nalezy taczy¢ na styk czolowy poprzez spawanie elektryczne

(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U.01.97.1055). Przygotowanie
brzegéw do spawania wg PN-EN ISO 9692-2:2002. Spoiny winny by¢ wykonane przez
wytworcg uprawnionego na podstawie kart operacyjnych spawania. Prace spawalnicze przy
budowie rurociggdw winien prowadzi¢ i nadzorowa¢ kwalifikowany personel spawalniczy
wedlug zatwierdzonych technologii spawania przez KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Sandomierzu. Technologia spawania wg PN-EN 12732, kryteria odbioru spoin
wg PN-EN 12732.
Materiat ze stali niskostopowej spawac elektrodami klasa E422 MnMoB, a ze stali weglowej
E352RA wg PN-EN ISO 2560:2006. Zaleca si¢ aby Sciegi przetopowe w polaczeniach
spawanych wykona¢ metodg TIG (141 wg EN).
Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania spawania metali podano w PN-EN
ISO 3834-1:2007, ponadto nalezy spelnia¢ wymagania norm PN-EN ISO 3834-2:2007; PN-EN
ISO 3834-3:2007; PN-EN ISO 3834-4:2007. Podwykonawca powinien wykonaé swoje prace
wedlug zaméwienia i na odpowiedzialno$¢ wytworcy oraz powinien spetnié wszystkie
odpowiednie wymagania normy PN-EN ISO 3834-4:2007. Wszyscy spawacze i operatorzy
powinni mie¢ aktualne uprawnienia po zdaniu egzaminu zgodnie z zaleceniami odpowiedniej
czg$ci normy PN-EN 287 lub PN-EN 1418. Wszystkie swiadectwa powinny by¢ aktualne.
Urzadzenia do spawania powinny by¢ utrzymywane w sprawnosci. Spawanie powinno odbywaé
si¢ zgodnie z zachowaniem wlasciwej techniki spawalniczej. Wytworca powinien zapewnié
stosowanie wlasciwych materialow dodatkowych do spawania oraz ich odpowiednie
przechowywanie zgodnie z zaleceniami dostawcy. Wytworca powinien zapewni¢ dostateczny
nadzor nad produkcjg spawalnicza, aby zapewnic, ze spawanie jest prowadzone w sposéb
zgodny z regulami sztuki. Wytworca powinien prowadzi¢ kontrolg i badania zgodnie z
ustaleniami umowy. Wytworca powinien zapewni¢ odpowiednich przewodnikéw dla strony
trzeciej przeprowadzajacej, gdy to jest wymagane, badania i kontrole. Wytwdérca powinien
dysponowa¢ wystarczajaca liczba kompetentnych pracownikéw do planowania, sprawowania
nadzoru i kontroli, gdy wymaga si¢ takich prac. Personel przeprowadzajacy badania nieniszczace
powinien mie¢ uprawnienia zgodnie z PN-EN 473.
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Nalezy przewidzie¢ nadzor nad poszezegdlnymi elementami, azeby wykluczy¢ mozliwosé
nieumyslnego zastosowania elementow nie spelniajacych wymagan. Na wszystkich
stanowiskach pracy, gdzie wytworca wykonuje naprawy i poprawki, powinny byé dostgpne
odpowiednie procedury. Po wykonaniu poprawek lub naprawy nalezy ponownie przeprowadzi¢
wszystkie badania niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z pierwotnymi wymaganiami. Zapisy
dotyczace jakosci nalezy przechowywac przez co najmniej pig¢ lat, jesli inne przepisy nie
stanowig inaczej. Do spawania elementéw objetych niniejszym projektem dopuszcza si¢ dwie
metody spawania:

- (111) — lukowe rgczne elektrodami otulonymi,

- (141) — elektrodg nietopliwg — TIG,
Liczby w nawiasach oznaczaja metody spawania i odnoszg si¢ one do numeréw porzadkowych
podanych w normie PN-EN ISO 4063:2002. Wytyczne dotyczace spawania tukowego sa zawarte
w PN-EN 1011-1:2001. Dopuszcza si¢ technologi¢ obejmujaca kilka metod spawania przy
zastosowaniu uznanych materialéw dodatkowych do wykonania catej spoiny. W technologii, w
ktorej stosuje si¢ kilka metod spawania, uznanie jest wazne tylko wowczas, gdy metody
spawania sg stosowane w kolejnosci podanej w uznaniu. Wykonawca zobowiazany jest
zakwalifikowania technologii spawania. Opracowanie wstgpnej instrukcji technologicznej
spawania (pWPS) i instrukcji technologicznej spawania (WPS) nalezy wykonywa¢ zgodnie z
normami: PN-EN ISO 15607:2007; PN-EN ISO 15609-1:2007; PN-EN ISO 15614-1:2005; PN-
ENISO 15614-2:2005; PN-EN [SO 15614-10:2005; PN-EN ISO 15614-11:2005; PN-EN ISO
15614-12:2006; PN-EN ISO 15614-13:2005. Proces uznawania WPS z wylaczeniem napraw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15607:2007. Wymagania dotyczace
technologii spawania metali i jej uznanie podane sg w normach PN-EN ISO 15607:2007; PN-EN
ISO 15609-1:2007; PN-EN ISO 15614-1:2005; PN-EN ISO 15614-2:2005; PN-EN ISO 15614-
10:2005; PN-EN ISO 15614-11:2005; PN-EN ISO 15614-12:2006; PN-EN ISO 15614-13:2005.
Dla polaczen spawanych czotowych ustala si¢ jako rownorzedne badania: ultradzwickowe
wg PN-EN 1417:2002, radiograficzne wg PN-EN 1435:2001. Wedlug PN-EN ISO 5817:2007
ustala si¢ poziom jakos$ci niezgodnosci spawalniczych wystepujacych w zlaczach spawanych
»B” (wymagania ostre). Graniczne wartosci niezgodnosci spawalniczych podaje PN-EN ISO
5817:2007. Badania wizualne zlaczy spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
970:1999. Badaniom nalezy poddac 100% ztaczy spawanych doczolowych na catej dlugosci
rurociagu. Wszystkie zlacza krzyzujace si¢, wystgpujace w przypadku laczenia rur ze szwem,
nalezy podda¢ 100% badan nieniszczacych. Wyroby hutnicze winny posiadaé¢ §wiadectwo
odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. Wyroby hutnicze winny posiada¢ udarnosé w temp. -20°C,
udarnos¢ ta powinna by¢ co najmniej réwna gwarantowanej podanej w normach.

2.6. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Przewody spalinowe i wentylacyjne wykona¢ wg PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na
paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 oraz projektu kottowni. W projekcie
wyszczegllniono kanaly nawiewne, kanaty wywiewne, oraz przewody kominowe. Urzadzenia
gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy potaczy¢ na state z przewodem
spalinowym. Polgczenie powinno speinia¢ wymogi Rozdzialu 5 wyzej wymienionego
rozporzadzenia MGPiB z 14.12.1994r. Sprawnos¢ przewodéw kominowych powinna byé
potwierdzona pozytywna opinig kominiarska.

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest kociot zostanie zamontowana wentylacja nawiewna
kratka 150x150 mm. Wywiew realizowany bedzie projektowanym kanalem wywiewnym ¢
140mm.



2.7. Proba szczelnoSci instalacji.

Dla instalacji gazowej od punktu pomiarowego do budynku wykona¢ probe szczelnosci .,
sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,4 MPa przez okres 1 godziny. Wynik proby uznaje si¢
za pozytywny, gdy spadek cis$nienia jest mniejszy niz 4 kPa. Do pomiaru cisnienia proby nalezy
uzy¢ manometru o dokladnosci nie mniejszej niz 0,6% .

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzié protokotly, probg szczelnosci przeprowadzi
wykonawca przy udziale Inwestora i przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Jasle. Przed
uruchomieniem punktu redukcyjno-pomiarowego po jego napelnieniu paliwem gazowym nalezy
sprawdzi¢ wszystkie przewody, polgczenia skrecane i spawane przy pomocy srodkow
pianotworczych.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.



3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgle¢du na specyfike

projektowanego obiektu budowlanegodla opracowania PLANU BI1O Z

(na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 7 dnia 10 lipca 2003 r
. poz. 1126)
1. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
Wykonanie instalacji gazowej

w budynku ,.B”- prace na wysokosci do 3.2 m nad poziomem posadzki.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: Budynek Samodzielnego Publicznego Osrodka
Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonanie, instalacji gazowej

4.Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych,

skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania:

- Porazenie pradem elektrycznym. — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym.

Czas wystgpowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usuniecia.

- Zatrucia, poparzenia

- Prace prowadzone na wysokosci powyzej 2,2 m nad poziomem terenu.

Czasokres prac prowadzonych na wysokosci jw.

5.Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
Podczas wykonywania robot budowlano — montazowych nalezy stosowaé si¢ do
przywolanych w projekcie przypisow oraz przestrzegaé zasad BHP.

6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla celow ewakuacji przewiduje si¢ wykorzystanie projektowanych ciagéw komunikacyjnych

budynku .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez
Wykonawceg robét winien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

OPRACOWAL.:
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