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OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU ,,A” LACZNIE Z
PRZEWIAZKA (FAZA 1)

RODZAJ INWESTYCJI: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynkéw ,A" i ,B”
Samodzielnego Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie.

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd,

LOKALIZACJA: Dz. nr 762 i 761 w Nowym Zmigrodzie, woj. podkarpackie

1. Podstawy opracowania:

a. Zlecenie Inwestora.

b. Wizja lokalna i pomiary w terenie.

¢. Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.

d. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.
e. Inwentaryzacja z ekspertyza techniczna.

2. Obciazenia
2.1. Sniegiem: Strefa $niegowa I,
o = 25deg - nachylenie pofaci
charakterystyczne: obliczeniowe:
kN kN
Skz=].]2-—‘— SkZ‘Yf—S=I.68_
2 - 2
m m
kN kN
Skn = |.68r—2 Skn-Yf s~ 2.52—2
m - m

2.2. Wiatrem:

Strefa wiatrowa Ill, teren B,

I'Imnpm:

=28 - wys. nad poziom morza
parcie obliczeniowe:

kN

A Wkn IV fw=013—

= = m
ssanie obliczeniowe:
kN

ak-wkz-y fw =0.29—
- m






2.3. Uzytkowe:
a) obcigzenie charakterystyczne klatek schodowych 4,0kN/m*2

b) obcigzenie charakterystyczne gabinetow 2,0kN/m*2

c) obciazenie charakterystyczne korytarzy 2,5kN/m”2

d) obcigzenie charakterystyczne poddasza z dostepem przez wtaz 0,5kN/m*2
2.4. Eksploatacyjne od dZwiqu:

a) obcigzenie charakterystyczne na zadaszenie szybu 10,0kN

b) obcigzenie charakterystyczne na dno podszybia 200,0kN
2.5. Stafe:

a) obcigzenie obliczeniowe od muru zewnetrznego 8,32kN/m"2

b) obcigzenie obliczeniowe od muru wewnetrznego 5,40kN/m#*2

c) obcigzenie obliczeniowe ptytg P2: 4,50kN/m

d) obcigzenie obliczeniowe stropem wewnetrznym istniejacym: 9,96 kN/m*2

3. Wiasciwosci mechaniczne materiatow:

3.1. Odpdr graniczny gruntu: 150kPa

3.2. Stal:
a) Stal Zbrojeniowa A0, Alll (RB500W) (zbrojenie gtéwne)
b) Stal na ksztattowniki S235JRG1
c) Stal na przewigzke stalowg S235JRG2

3.3. Beton: C16/20

3.4. Drewno: C27

4. Opis konstrukcji w budynku ,,A”
4.1. tawy, stopy fundamentowe:

- tawy zelbetowe i stopy wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone, wykonaé na
podkiadzie z 10cm warstwy chudego betonu. Gleboko$é posadowienia min 1,2m ponizej
istniejacego poziomu terenu. (wg. PB konstrukgji).

- powierzchnie boczne taw i stop fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociows izolacjg powtokows izolbet A+K

- zbrojenie i wymiary opisano na rysunku K1.

4.2. Szyb Windy

- murowany z pustaka ceramicznego 30cm klasy 15, na zaprawie M5,

- P1 - ptyta Zzelbetowa podszybia gr. 30cm zbrojona #12 co 15cm krzyzowo gorg i dotem.

- 81- Sciany gr. 30cm zbrojone #12 co 15cm od strony wew. i zewn.

- W1 — wiefice zelbetowe szer. 30/25cm wys.25¢cm zbrojone 4#12. Minimalny rozstaw
wiency 150cm (tj. na rys K7)

- P3 - ptyta zelbetowa nadszybia gr. 20cm zbrojona #12 co 15cm krzyzowo goéra i dotem.
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- §7- Sciany gr. 30cm zewn. lub 25¢cm wew. zbrojone #12 co 15cm od strony wew. i zewn.

Strop przekryty dachem drewnianym o konstrukgcji krokwiowej. Wymiary elementow tj. na
rysunku K5

- catos¢ konstrukcji dachu wykonaé z drewna miekkiego sosnowego lub Swierkowego
klasy C27.

- catos¢ drewnianej konstrukcji dachu impregnowaé érodkami bio i ogniochronnymi.

- murfate przykreci¢ do stupkéw zelbetowych 20x24 co 2m za pomoca kotew stalowych
@16mm. Stupki zakotwi¢ w wiencu.

4.3. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne:

- mur gr. 30cm z pustaka ceramicznego typu POROTHERM kl.15 na zaprawie
cementowo-wapiennej M5.

4.4. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:

- mur gr. 25cm z pustaka ceramicznego
- wypetnienie otworéw w $cianach no$nych z cegty zwyktej petne;.
4.5. Piyty:
- P1wg pkt. 4.2
- P2 x 3 - plyta zelbetowa gr 10cm spocznikowa zbrojona
jednokierunkowo #10 co 15cm dotem
- P3 wg pkt. 4.2
4.6. Nadproza:
- N1x 3- 2xC140
- N2 x 4 - zelbetowe 30x25 zbrojone 2#12 dotem i 2#12 gorg
- N3x 7 - 2xC140
- N4x 2 - zelbetowe 30x25 zbrojone 2#12 dotem i 2#12 gorg
- N5x 1 - 2xIPE160
- N6x 1 - 2xC160
Nadproza stalowe skreci¢ 3xM12 w $rodku rozpietosci. Nadproza oprze¢ na 2-3
warstwach z cegly zw. petnej lub warstwie podbetonu. Glebokoé¢ oparcia profili na $cianie
ok. 20cm. Nalezy wypetni¢ cegtami lub bloczkami przestrzen miedzy belkami a takze z
boku.
4.7. Belki:
- B1 x 2 - zelbetowa 30x25 zbrojone 3#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona @6 co 25cm
-B2x1-2xIPE200
- B3 x 1 - zelbetowa 30x30 zbrojone 4#16 dotem i 2#12 géra, strzemiona @6 co 20cm w
srodku, oraz strzemiona @6 co 6¢cm na dt. 50cm od skraja podparcia

- B4 x 1 - zelbetowa 25x30 zbrojone 3#12 dotem i 2#12 géra, strzemiona @6 co 20cm






4.8. Stupy:
- 82 x 2 - stup zelbetowy 30x30 zbrojony 4#12, strzemiona @6 co 25¢cm

- 83 x 2 — stup zelbetowy okragty d=25 zbrojony 6#12, strzemiona uzwojone @6 co 25cm
- stupki w sciance kolankowej 20x24 co 2m, 4#12,

4.9. Sciany:

- 81 x 4 — sciana zelbetowa b=30, zbrojona #12 co 15cm wewnatrz i #12 co 15cm na
zewnatrz

- S7 x 3 — $ciana zelbetowa b=30, zbrojona #12 co 15cm wewnatrz i #12 co 15cm na
zewnatrz

- S7 x 1 - sciana zelbetowa b=25, zbrojona #12 co 15cm wewnatrz | #12 co 15cm na
zewnatrz

- stupki w

4.10. Schody:

- K1 x 1 — schody zelbetowe ptytowe gr. ptyty 18cm, zbrojone #12 co 8cm dotem i #12 co
8cm gérg nad B3

- K2 x 1 - schody zelbetowe ptytowe gr. ptyty 12cm, zbrojone #12 co 13cm dotem i #12 co
13cm gora nad B4

Biegbw schodéw nie opiera¢ na $cianach, zastosowaé dylatacje. Na scianach oparcie
spocznikéw min. 20cm.

- schody do piwnicy betonowe na gruncie

4.11. Wieniec:

- W1 - wiefce o wymiarach 30x25cm (zew.) lub 25x25cm (wew.), zbrojony 4#12,
strzemiona fi6 co 30cm.

4.12. Przewigzka stalowa

Konstrukcje no$na stanowig dwie stalowe ptaskie kratownice K1 i K2 oparte na siodtach
stalowych przytwierdzonych do wiencow zelbetowych za pomocg kotew wklejanych Hilti
HIT HY 150. Konstrukcje dachu i kratownic przytwierdzic do $cian istniejacych
murowanych za pomocg HIT HY 150.

4.12.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowa oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Oczyszczong i
odttuszczong powierzchnie pomalowaé 2x farbg gruntujaca np. Unigrunt. Malowanie po
zagruntowaniu 2x emalig chlorokauczukowa.

UWAGA: Przed montazem przewigzki usung¢ styropian. Nie montowaé konstrukgji

stalowej do styropianu, tylko do konstrukcji nosnej budynku.






5. Uwagi koricowe.

- elementy konstrukcji drewnianej wiezby dachowej zaimpregnowaé roztworami soli
owado i grzybobojczej oraz zwigkszajgcymi trudnozapalno$é drewna, np : Movichron,
Fobos

- materiaty Budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé¢ obowigzujacym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanegj

6. Wykaz norm i literatury technicznej:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Brzegowski
Upr. ANB.V.7342-80/93

Lipinki 2011.11.23

Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Szepieniec
Upr. GAS 834/A-96/83

mgr ind. Stanisiaw Sge ienie
~-300 Gorlica, ul.Lokiatk‘; 162 ;
Upr. bud. do rojektowania,
nadzorowanla | klsrowania robatami
konstrukcyjno-budowlanym!
Nr upr. GAS 884/A-98/33

Lipinki 2011.11.24







OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU ,,B” (FAZA II)

RODZAJ INWESTYCJI: Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynkow A" i ,B”
Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie.

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd,

LOKALIZACJA: Dz. nr 762 i 761 w Nowym Zmigrodzie, woj. podkarpackie

1. Podstawy opracowania:
. Zlecenie Inwestora.

o

b. Wizja lokalna i pomiary w terenie.

c¢. Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.

d. Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.
e. Inwentaryzacja z ekspertyzg techniczna.
2. Obciagzenia
2.1. Sniegiem: Strefa $niegowa I,
o) = 25deg - nachylenie polaci
charakterystyczne: obliczeniowe:
kN kN
Skz = 1.12-—2 SkzYf s = 1.68——2
m m
kN kN
S = 1.68— Spa'Yf g = 2.52—
m2 B I'1'12

2.3. Uzytkowe:
a) obcigzenie charakterystyczne klatek schodowych 4,0kN/m*2

b) obcigzenie charakterystyczne gabinetéw 2,0kN/m*2
c) obcigzenie charakterystyczne korytarzy 2,5kN/m*2

2.5. Stafe:
a) obcigzenie obliczeniowe od muru zewnetrznego 8,32kN/m*2
b) obcigzenie obliczeniowe od muru wewnetrznego 5,40kN/m*2
c) obcigzenie obliczeniowe ptytg P2: 4, 50kN/m

d) obcigzenie obliczeniowe stropem wewnetrznym istniejacym: 9,96 kN/m”2






3. Wiasciwosci mechaniczne materiatow:

3.1. Odpdr graniczny gruntu: 150kPa

3.2, Stal:
a) Stal Zbrojeniowa A0, Alll (RB500W) (zbrojenie gtéwne)
b) Stal na ksztattowniki S235JRG1

3.3. Beton: C16/20

3.4. Drewno: C27

4. Opis konstrukcji w budynku ,,B”
4.1. tawy, stopy fundamentowe:

- fawy zelbetowe i stopy wylewane proste z betonu C16/20 zbrojone, wykonaé¢ na
podktadzie z 10cm warstwy chudego betonu. Gleboko$é posadowienia min 1,2m ponizej
istniejgcego poziomu terenu. (wg. PB konstrukcji).

- powierzchnie boczne taw i stép fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociows izolacjg powlokowa izolbet A+K

- Zbrojenie i wymiary opisano na rysunku K8.

4.2. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:

- wypetnienie otworow w $cianach nosnych z cegly zwyktej petne;.
4.3. Piyty:
- P4 x 3 — ptyta zelbetowa gr 10cm zbrojona
jednokierunkowo #10 co 15cm dotem
4.4. Nadproza:
- N3x 8 - 2xC140
- N6x 1 - 2xC160
Nadproza stalowe skreci¢é 3xM12 w s$rodku rozpietosci. Nadproza oprze¢ na 2-3
warstwach z cegty zw. petnej lub warstwie podbetonu. Glebokos¢ oparcia profili na $cianie
ok. 20cm. Nalezy wypetni¢ cegtami lub bloczkami przestrzeh miedzy belkami a takze z
boku.
4.5. Belki:
- BS x 1 - zelbetowa 35x25 zbrojone 2#12 dotem i 2#12 géra, strzemiona @6 co 20cm
- B6 x 1 - zelbetowa 30x30 zbrojone 4#12 dotem i 4#12 géra, strzemiona @6 co 20cm
- B7 x 2 - zelbetowa 30x30 zbrojone 4#12 dotem i 4#12 gora, strzemiona @6 co 20cm
- B8 x 1 - zelbetowa 25x30 zbrojone 2#12 dotem i 2#12 gdrg, strzemiona @6 co 20cm
- B9 x 1 - Zelbetowa 30x30 zbrojone 4#16 dotem i 2#12 géra, strzemiona @6 co 20cm w
srodku, oraz strzemiona @6 co 6cm na dt. 50cm od skraja podparcia

- B4 x 1 - zelbetowa 25x30 zbrojone 3#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona @6 co 20cm






4.6. Stupy:
- S4 x 2 ~ stup zelbetowy okragty d=25 zbrojony 6#12, strzemiona uzwojone @6 co 25cm

- S5 x 1 - stup zelbetowy 30x30 zbrojony 4#12, strzemiona @6 co 25¢m

- 36 x 1 — stup zelbetowy 30x30 zbrojony 4#12, strzemiona @6 co 25cm

4.7. Schody:

- K3 x 1 - schody zelbetowe ptytowe gr. ptyty 12cm, zbrojone #12 co 10cm dotem i #12 co
10cm gérg nad B8, B7, B6, B9

Biegow schodéw nie opieraé na $cianach, zastosowaé dylatacje. Na écianach oparcie

spocznikéw min. 20cm.

5. Uwagi koncowe.

- elementy konstrukcji drewnianej wiezby dachowej zaimpregnowaé roztworami soli
owado i grzybobojczej oraz zwiekszajgcymi trudnozapalno$é drewna, np : Movichron,
Fobos

- materiaty Budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujacym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzenne] i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;






6. Wykaz norm i literatury techniczne;j:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Brzegowski
Upr. ANB.V.7342-80/93

Lipinki 2011.11.23

Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Szepieniec
Upr. GAS 834/A-96/83

g ; grolektowama.
A nial K rowanlarobotaml
# konstruikcy)no-budowl g

Nr upr, GAB B84/A-08/!

Lipinki 2011.11.24






OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1. ZESTAWIENIE NORM

PN -82/B - 02000

PN -82/B - 02001

PN -82/B - 02003

PN -80/B - 02010/Az1

PN -77/B - 02011/Az1

PN -81/B - 03020

PN -B - 03150:2000/Az1/2/3:2004
PN -B - 03264:2002/Ap1:2004

Obciazenia budowli.

Obciazenia state.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenie $niegiem.
Obcigzenie wiatrem.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Konstrukcje drewniane.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

2. DANE MATERIALOWE

2.1. STROPY MONOLITYCZNE, BELKI, NADPROZA 1 WIENCE

BETON C 16/20: f

Ck_20 = 16MPa

f‘

ctk_zo ;= 1.3MPa

Stal zbrojeniowa A-III, 34GS: fydeHl = 350MPa

de‘ZO = 10.6-MPa fctm_20 = 1.9-MPa

fCtd_ZO = 0.87MPa Ecm_20 = 26000-MPa

fix_arm = 550MPa Eg := 200000MPa

" E
ek A MICHES Gpi= ——— 0, =690
Ecm__20
STAL KONSTRUKCYJNA St3S fyg = 215-MPa  E:= 205000-MPa
3.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
3.1.1. OBCIAZENIA STALE
. kN
CIEZAR BACHY q dl:=02-— Ve gp = 1.2
m2 a
; kN kN
CIEZAR LACENIA q d2:= 0.02:m-5.5-— q.d2=0.11-— Y5 g = 1.2
m3 m” -
. kN kN
CIEZAR KROKWI q d4:= 0.07m-0.16m-5.5-—3 q d4 = 0.06-— Nf g4 = 1.1
i ;|
. kN kN :
CIEZAR OCIEPLENIA q d3:=02m1.2-— q d3=0.24— V¢ g3:= 1.2
m3 m2 -
: kN kN
CIEZAR PLYT GK g 8 = 0.02-m-9-—3— q d5 = o.1s~——2— Vg g5= 1.2
m m
OBICIAZENIE STALE NA 1m2 POLACI DACHU A= T
1 kN
Agt = 9. dl +q d2+ q d3+ q d4— +q d5 Qgpl 2y = 0.79-—
ak m
= q dl d2 d3 ad ds KN
Qsto = L91f d1 + 402V g2 + 4 DBAp g3 + U d4 T L9 g5 P -, P
= = = a, - - Asto @k = V- o
~ Ysto :
Vst = Vfst = 1-19
stk

._.10 —_



3.1.2. OBCIAZENIA SNIEGIEM - STREFA II1

@ = 25deg - nachylenie potaci
OLI U’l
60 - —d— 60 — :1__
Cy =08 B ¢,=093 Cy=12 8/ ¢y=140
30 30
kN kN )
Q = (max(0.006-250 - 0.6, 1.2))--—2 Q= 1_20.__2 Y 5 1.5
m m
charakterystyczne: 7 obliczeniowe:
kN kN
skz = Q€ Skz = ]‘]2'_2 SkzIf s = 1'68'_2'
m m
kN kN
Skn = QkCZ Skl’l = ].68-—2 sknqlf g = 2"52.-—2
m m

3.1.3. OBCIAZENIE WIATREM - STREFA III

= = . d i
WIATR OD STRONY NAWIETRZNEJ strefa 11, rodzaj terenu B | imnpm i~ 283 = ¥s. nac poziom morza

parcie : _ kN .
qy = 0.3—5 if Hmnpm <300
m
20000 - H, KN
031 + 0.0006-(Hypporm - 300)]" ( npm) [|
R (20000 + Hyppoe) || 2
C‘3 = 0.95 - dlabudynkéw do 20m wysokosci ”"f_w = 1.5
Bi= 1.8 B:=2m
h:=7m
Loy=9m
o1
C,:=0.015—-02 C,=0.18
deg
Bg-C.-C kN 0.13 i
W = ey = ap W . =0.153-—
. kn_I1°= 9k z e Win 1= 0.09. — kK Wkn_II'Yf w -
ssanie : B =
LCoi=04
) kN
Wi, = qB-C-Cy Wi, = 0.20-—'—2 KN
m ak'wkz-'yf_w = 0.297]’1‘

4. SCHODY PLYTOWE ZEWNETRZNE

Wysokos¢ plyty:
Szerokos¢ przekroju: b:= 100-c
Glebokosc¢ oparcia: a:=0.2
Rozpietosé ptyty w rzucie ly =3.0

na ptaszczyzng pozioma:

-1~



kN ; kN
Q= [25._.30.@“] nosne qq = 7.50-—2
3

OBCIAZENIE SCIANAMI FUNDAMENTU
kN kN
q5 = 30cm-25— Q5 = 7.50-—5
m3 m
OBCIAZENIE SCIANAMI ZEWNETRZNYMI

kN kN kN kN
qg = 14—-30cm + 2-24.0-—-1.5-cm + 0.45 —-10cm qg = 4.96-—7
m3 m3 m3 m-
OBCIAZENIE CIEZAREM WLASNYM PLYTY PI
kN kN
qy = 25——-30cm qy =7.50-—
3 2
m m
OBCIAZENIE CIEZAREM WLASNYM PLYTY P3
kN kN kN kN
qg = 25——-20cm + 21.0-—-5-cm + 0.45 —10cm qg = 6.09-—2
m3 m3 m3 m

5.1 PLYTA FUNDAMENTOWA P3

qp3 = 414.34m-3.8m + q4-0.25m-(2-2.44m + 2-2.3m)-6 + q5-(1.23m + 0.45m)-(2-2.44m + 2-2.3m) ...
+qg°6.7m(2-2.44m + 2:2.3m) + q-2.94m-2.90m + qg-(2.94m-2.90m) + 200kN + 10kN

qp3 = 909.48-k

q
Szerokos¢ tawy przy naprezeniach omax:= 150kPa o:= — o = 106.7-kPa
294cm-290cm

WNIOSEK: Grunt pod plyta przeniesie obciazenia zewnetrzne.

5.2 STOPA FUNDAMENTOWA POD SCHODAMI ZEW. F2

F

0.5 kN SCH
Fgcp = quOdS'1'6m'3'42m'_ + 25—2.2m-.3m-0.3m Fgep = 21.99kN —————— = 44791 -kPa

m 3 2

m m-(25cm)
) 4
Fscn
- — Im

Szerokos¢ tawy przy naprezeniach g.,= 150kPa 5= - s=14.7-cm

Przyjeto:

WYMIARY: szerokos¢ 40cm, wysokos$¢ 30cm
ZBROJENIE PODLUZNE 4 ¢12mm
STRZEMIONA ¢6mm co 30cm

._475_



Srednica zbrojenia gldownego:
Wysokos$¢ stopni:
Szerokosé stopni:

h h
o= atan{—s-} o = 26.57-deg cosQy i= co{atan[—s cosa = 0.894
Ss Ss

.(a h
Iyeff': ly + 2mm(5,5) [yeff =3.10m

Minimalna klasa betonu: B20, maksymalny stosunek W/C wynosi 0,65, minimalna zawartos¢ cementu wynosi 260kg/m"3

Maksymalny wymiar kruszywa: dg = 16mm
Nominalna grubosé otulenia: Chom = 25mm
Wysokos¢ uzyteczna: dy e Bk - N dy = 70-mm

OBCIAZENIA (NA RZUT) ORAZ WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH:
kKN 1 kN

PLYTA ZELBETOWA A = g Qg =268 - e = 1
STOPNIE: qn il = |
m
1.5cm-19 ] b 0.32 i 1.3
= 1.5¢m-19 —- : =i0/32-—— =1
TYNK % 3 cosx 4 m 4
m
- kN kN
OBCIAZENIE ZMIENNE qs_z = 1_5-—5.13 qs_z = 1,50.: '\fs_z = 1.4
m
KOMBINACJA W STANACH GRANICZNYCH NOSNOSCI:
S kN
Kombinacja podstawowa: ags = a1V + 92 V2 T A4Vt 95 2 s 2 a4s = 7.36-¥
' 2
qu'lyeff ;
Maksymalny moment Mgyg = —"— Mgyg = 8.85-kNm
zginajacy: 8
KOMBINACJE W STANACH GRANICZNYCH UZYTKOWALNOSCI:
— kN
Kombinacja podstawowa: Ak pods = 9d1 + a2+ dq + 95 2 Ak _podS = 6.23._rlT
- e s ' kN
Kombinacja obciazen dtugotrwalych: A gis =91 + a2 +aq + 0.35.qg , : Qi gis = 5-25 m-—s
- a - m

5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA GRUNT POD FUNDAMENTEM PODSZYBIA

OBCIAZENIE Z DACHU
LI 2.55 L
= e g =200
A= | stk cos(al) kn ] ,
m
OBCIAZENIE ZE STROPOW P2
kN kN
A= 3.83-—2 _ Qs = 3.83-—2
m m

OBCIAZENIE ELEMENTAMI ZELBETOWYMI W SCANACH



Widok - [-]Ay Prostopadfe (cm2/m) 2

Data: 12/12/11

Plyfa fé 2orojemit tE,OV‘{/{lJCL% dolom,

3,77 3,77 3.77 3,77 3,77
577 3,77 3.77 3,77 3.77
3,77 3.77 3.77 3.77 377
3.77 3.77 3,77 3.77 371
371 3.77 3,77 3,77 8.9
0,06
Strona: 14
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Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Oérodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

Strona 17

Element: N-1 2011-12-01
Autor : Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
N-1
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesia 1
Przekrdé) IPE 140
Klasa stali St3S
A [cm? ] 16.400
Jx [cm® ] 541.000
W [cm” ] 77.300
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugos¢ przesta [m] 1.300
Rozstaw 2eber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: Mumax = 6.054 kNm V, = 0.000 kN
Nosnosci: Mg, = 17.783 kNm Mp,e, = 17.783 kNm Vey = 229.046 kNm
Przeslo zabezpieczone przed zwichrzeniem !
Wspélczynnik zwichrzenia . = 1.000
Mx/(DLMRx= 0.340 Mx/MRrv: 0.340
Slly: Vy nax= 18.0629 kN

Nosnosé: Vey= 229.046 kN

Vy/Vey= 0.081

Ugiecie: Upax = 0.960 [mm]

Stosunek diugoéci preta do ugiecia OK: L/U = 1353.882 > 250.000

Sprawdzenie noénosci érodnika bezzebrowego podpory

Szerokos¢ strefy docisku nad podporami 100.000

[mm]

Nosnos¢ srodnika. bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

Program : KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 1L6dz,
e-mail: inter@intersoft.pl, internet:

tel. (042)689-11-11
www.intersoft.pl



Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Oércdek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

Strona

Element: Schody Kl 20 11=T2—{1
Autor Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycji

Schody K1
Geometria

Typ obiektu

Budynek uzytecznosci

publicznej
Diugo$é schoddw w Swietle podpdr 1 [m 4.70
Szerokos¢ spocznika dolnego 1, [m] 1:60
Szerokos¢ spocznika gdrnego l: [m] 1200
Réznica wysckosci do pokonania h [m] 152
Grubos¢ piyty schodéw d [m 0.18
Giebokosé oparcia pityty schodéw d, [m] Q1.5
Szerokos¢ biegu b [m] 1.50
Liczba stopni [szt.] 10.00
Wysokosé stopnia h. [cm] 15,20
Szeroko$é stopnia 1. [cm] 30.00
Diugosé biegu l. [m] Y
Obcigzenia
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m? ] 4.00
Wspdiczynnik czesdci diugotrwalej obciazenia 0.
zmiennego
Ciezar wtasny okiadziny [kN/m? ] 22.00
Grubosé okladzin spocznikéw i biegu-pozioma t. [m] 0.030
Grubos¢ oktadzin spocznikdédw i biegu-pioncwa to [m] 0.010
Grubosc tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B20
Klasa stali St35X
Srednica zbrojenia na zginanie g4 (mm] 1520
Otulenie pretdédw a [m] 0.02%
Dobér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szerokos$é rozwarcia rysy [mm] 043
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodéw wewnetrzne
Wyniki
charakterys. | obliczeniocwe
Obciazenie spocznikdw [kN/m] 13.90 LB~
Obcilazenie biequ [kN/m] 17.41 20x\
Reakcja Ra [kN] 39.03 46.30
Reakcja Rs [kN] 39.03 46.39
Moment max. Mupax [ kNm] 50L 80 60.17
Moment od obciazenia diugotrwalego [ kNm] 38.93
charakterystycznego Manax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?® ] A, = 19.77
[em*] A, = 20.34

Na szerockosci b=1.50 m przyjeto doiem 18 pretdw )
12.0 mm co 8.6 cm

Rysa prostopadia OK:

Wk20.2 mm < W1;m=0.3 mm

Ugleclie w stanie zarysowanym OK:

y=2.06 CM < Vaep=2.47 cm

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Zaklad Projektowania Stanistaw Brregowski




Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Oérodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie Strona z

Element: P2 2011-12-0:
Autor : Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestycii

P2

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla calej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakladéw) G=12.15 kG.

ZBROJENIE GEOWNE - DOEEM:
PRZESEO NR 1

Poiozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosc¢ Ilosc
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy A [cm?] Au [cm?] @ 10 o6
Msdmah [ kNm] M:dmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.04 4.74 6 0
0.41 4.48 3.02 1.66 4.74 6 0
0.82 717 4.84 2z U1 4.74 6 0
1.23 8.07 5.44 3.08 4.74 6 0
163 7.17 4.84 2.71 4.74 6 0
2.04 4.48 3.02 1.66 4.74 6 0
2.45 0.00 - 0.00 1.04 4.74 6 0

LBROJENIE GZOWNE - GORA:
PRZESEO NR 1

Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosc Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy A.: [cm?] B [cm?] &5 10 &6
M samax [ kNm] Msanin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.04 1.58 2 0
0.41 4.48 3..02 1.04 158 2 0
Q.82 717 4.84 1.04 1...58 2 0
123 8.07 5.44 1.04 1.58 2 0
.63 Tl T 4,84 1.04 1.58 2 0
2.04 4.48 3.02 1.04 1.58 2 0
2.45 0.00 0.00 1.04 1.58 2 0

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESEO NR 1

Polczenie x.{mJ Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra

- charakterystyczny charakterystyczny [mm] [rom ]
Msimax [ kKNm] Msimin [ kNm]
0.00 "0.00 0.00 0.000 0.000
0.471 3.80 2.56 0.134 0.000
0.82 6.08 4.10 0.236 0.000
1,23 6.84 4.61 0.269 0.000
1.25 6.83 4.61 0.269 0.000
1 .65 6.00 4.05 0.233 0.000
2.06 3.64 2.46 0.127 0.000
2.45 0.00 0.00 0.000 -0.000

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.c. - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanislaw Brzegowski




Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny O$rodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie Strona 18
Element: B2 2011-22-01
Autor : Zaklad Projektowania i Realizaciji Inwestycji

B2

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesta il
Przekrdj IPE 200
Klasa stali S5t3S
A [cm® ] 28.500
Jx [cm® ] 1940.000
Wx [em” ] 194.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugos¢ przesta [m] 3.200
Rozstaw zZeber poprzecznych m] 0.000

Warunki nosnosci!

Sity: Mumax = .32.070 kNm V, = =-0.321 kN

Nosnocsci: Max = 44.630 kNm Mpew = 44.630 kNm Vey, = 405.961 kNm

Przesito zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdiczynnik zwichrzenia g. = 1.000

Mx/(_DLMRx= 0719 My /Meev= 0.719 ——
Sity: Vy max=_ 45.703 kN

Nosnosc: Vey= 405.961 kN
Vy /Vey= 0.113

Ugiecie: Umax= 8.426 [mm]
Stosunek diugosci preta do uglecia OK: L/U = 379.792 > 250.000

Sprawdzenie nodénosgci grodnika bezzebrowego podpory
Szerokosé strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]
NosnosS¢ Srodnika bezzebrowego nad podporaml wystarczajgca

KONSTRUKTOR STUDIC firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanisiaw Brzegowski



Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie Strona 13

Element: N3 - 120 2011-12=01
Autor : Zaklad Projektowania i1 Realizacji Inwestycii
N3 - 120

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesta 1
Przekrdj IPE 140
Klasa stali St3S
A [cm*® ] 16.400
Jx [cm?® ] 541.000
W [cm’ ] 77300
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugosé przesia [m] 1.400
Roczstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnosci!

Silty: Mimax = 11.010 kNm Vy = 0.000 kN

Nognosci: Mpe = 17.783 kNm Maww = 17.783 kNm Vay = 229.046 kNm
Przesio zabezpieczone przed zwlichrzeniem !

Wspdiczynnik zwichrzenia . = 1.000

M:«;/(DLMRM= 0.619 M,;/va? 0.619

Sity: Vymax= 31.458 kN

Nodnosé: Vey= 229.046 kN

Vy /Vey= 0.137

Ugiecie: Unax= 2.026 [mm]
Stosunek dtugosci preta do ugiecia OK: L/U = 691.074 > 350.000

Sprawdzenie nosnosci Srodnika bezzebrowegc podpory
Szerokos¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]
Nosnos¢ srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

KONSTRUKTOR STUDIC firmy INTERsoft Sp. z o.o. -~ Licencja dla: Zakliad Projektowania Stanislaw Brzegowskil



Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Os$rodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

Strona 10§

Element: N3 150 201 T=12=01
Autor : Zaklad Projektowania i Realizaciji Inwestycii
N3 150

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesita 1
Przekrdj IPE 140
Klasa stali St35
A [cm® ] 16.400
J [cm? ] 541.000
W, [cm® ] 77.300
Klasa przekroju na =zginanie 1
Diugosé przesta [m] 1..650
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnosci!

Sity: Mumax = 9.753 kNm Vy = 0.000 kN

Nodnosdcli: Mex = 17.783 kNm Maww = 17.783 KkNm Vay = 229.0460 KNm
Przeslio zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspbdiczynnik zwichrzenia . = 1.000

M:-c/(DLMRx= 0.548 Mx/MRIu= 0.548

Sidye Vynax= 23.644 kN

Nosnosé: Vey= 229.046 kN

Vy /Vey= 0.103

Ugiecie: Umnax = 2.492 [mm]

Stosunek diugosci preta do ugiecia OK: L/U = 662.154 > 350.000

Sprawdzenie nosnosci Srodnika bezzebrowego podpory

Szerokos$é strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

Nosnos¢ Srodnika bezzebrowego nad podporamli wystarczajaca

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. £ 0.0, - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanisiaw Brregowski



Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny O$rodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie Strona 127
Element: B3 201 1=12=01
Autor : Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestyciji

B3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez
hakéw 1 zakladdw) G=25.47 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOZEM:;:
PRZESE£0O NR 1

Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosé Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy [ obliczeniowy Aa [cm?] Aa [cm?) & 16 @12
Msdmax [kNm] Msdm.m [kNm]

0.00 0.00 0.00 1.14 8.04 4 0

0.42 28.36 28.36 E 8.04 4 0

0.84 48.00 48.00 5475 8.04 4 0

1.26 58.91 58.91 7.33 §.04 4 0

1.68 61.09 61.09 7.66 8.04 4 0

2.10 54.55 54.55 6.68 8.04 4 0

2:52 39,217 29,27 4.58 8.04 4 0

2.94 15.27 15 .27 1.67 8.04 4 0

L 3 5 0.00 0.00 104 8.04 4 0

ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESEO NR 1

PolozZzenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosce Ilose
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy A.: [cm?) B, [cm?] 716 @12
Msamax [ kNm] Meanin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.14 2:26 0 2
0.42 28.36 28.36 1.14 2.26 0 2
0.84 48.00 48.00 1.14 2.26 0 2
1.26 58.91 58.91 1.14 2.26 0 2
1l.68 61.09 61.09 1.14 2.28 0 2
2:10 54, 55 54.55 1.14 2.26 0 2
2.52 39.27 39.27 1.14 2.286 0 2
2.94 15.27 15.27 1 .14 2.26 0 2
2415 - 0.00 0.00 1.14 2.26 0 2

STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESEO NR 1

Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gdra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Msknax [ kNm] Mskmin_ [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 24.04 24 .04 0.104 0.000
0.84 40.68 - 40.68 0.181 0.000
1.286 49,92 49,92 0.223 0.000
1.58 52.00 52.00 0.232 0.000
1.7} ; 51.64 51.64 0.230 0.000
2:13 45.63 45.63 0.203 0.000
2.55 32.23 32.23 0.142 0.000
2,97 11.43 11.43 0.042 0.000
3.15 0.00 0.00 0.000 0.000

HKONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanistaw Brzegowski




Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Cérodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

Strona 11§

Element: N3 140 2011-12-01
Autor : Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
N3 140

Wyniki wymiarowania 1
Nr przesia 1
Przekrdj IPE 200
Klasa stali St 38
A [cm?® ] 28.500
T [cm® ] 1940.000
W [cm”® ] 194.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugos¢ przes:ia _ [m] 1.+550
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnosci!

Sity: Mumax = 35.685 kNm Vy, = 40.731 kN

Nosnosci: Mm = 44.630 kNm Mawy = 44.630 kNm Ve, = 405.961 kNm
Przesto zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdlczynnik zwichrzenia . = 1.000

Mx/(DLMsz 0.800 Mx/MszZ 0.800

Sily: Vymaxn= 54.446 kN

Nosnoscé: Vay= 405.961 kN

Vy /ngz 0.134

Ugiecie: Uwex= 1.864 [mm]

Stosunek difugosci preta do ugiecia OK: L/U = 831.357 > 250.000

Sprawdzenie noénosci srodnika bezzebrowego podpory

Szerokosé strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

Noénodé srodnika bezzebrowege nad podporami wystarczajaca

[ Nosno3é 3rodnika pod sizami skupionymi wystarczajaca

KONSTRUKTOR STUDIC firmy INTERsoft 5p. z o.o. - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanisiaw Brzegowski
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Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie Stro.
Element: N5 2011-12-01
Autor : Zakiad Projektowania i Realizacji Inwestycii

N5

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesita 1
Przekréj IPE 140
Klasa stali St 38
A [cm? ] 16.400
Jx [cm® ] 541.000
W, [cm? ] 77.300
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugosé przesia , m] 2050
Rozstaw zeber poprzecznych m] 0.000

Warunki nosnosci!

Sity: Mumax = 11.027 kNm Vy, = 0.000 kN

Nosnosci: My = 17.783 kNm Meew = 17.783 kNm Vey = 229.046 kNm
Przesio zabezpieczone przed zwichrzeniem ! :
Wspéiczynnik zwichrzenia g. = 1.000

M: /qpuMex= 0.620 My /Mere= 0.620

Sity: Vy max= 21.515 KN

Nosnos¢: Vey= 229.046 kN

Vy /Vey= 0.094

Ugiecie: Unax= 4.347 [mm]

Stosunek diugosci preta do ugiecia OK: L/U = 471.552 > 250.000
Sprawdzenie nosnosci sSrodnika bezzebrowego podpory

Szerokos¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

Nosnos¢ srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

KONSTRUKTOR STUDIC firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanistaw Brregowski




Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny Oérodek Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

Element: Schody K2

Strona

3

2011-12-01

Autor : Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji
Schody K2
Geometria
Typ obiektu Budynek uzytecznoscl
publiczne]
Diugo3¢ schoddéw w Swietle podpdr 1 [m] 3.40
Szerokos¢& spocznika dolnego 1. [m] 0.80
Szerokos¢& spocznika gérnego 1: [m] 0.80
Réznica wysckosci do pokonania h [m] 1.05
Gruboéé plyty schoddw d [m] {471 2
Giebokodé oparcia piyty schoddw de [m] 015
Szerokos¢ biegu b [m] 1..50
Liczba stopni [szt.] 7.00
Wysckosé stopnia hs cm] 1.5..:00
Szerokosd stopnia 1ls [cm] 30.00
Diugosé biegu l: [m] 1.80
Obcigzenia
Cbciazenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m” ] 4.00
Wspoiczynnik czesci diugotrwaiej obciazenia 0 ™h
zmiennego
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m" ] 22.00
Grubose okiadzin spocznikdw i biegu-pozioma t. m] 0.030
Grubosc oktadzin spocznikéw i biegu-pionowa t: [m] 0.010
Grubosé¢ tynku [m] 0015
Wymiarowanie
Klasa betonu B20
Klasa stali S5t3SX
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm) 12,0
Ctulenie pretdw a [m] 0015
Dobor zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szerokos¢é rozwarcia rysy [marn ] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodéw zewnetrzne
Wyniki
charakterys. | obliczeniowe
Obcigzenie spocznikdw [kN/m] 11.74 14.30 |
Obcigzenie biegu [kN/m] 14.94 LF I
Reakcija Ra [kN] 23:83 28.1/1
Reakcja Rs [kN] 23.83 28,71
Moment max. Mnpax kNm] 22.54 2704
Moment od obciazenia diugotrwalego [ kINm ] 1633
charakterystycznego Mamax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm® ] A. = 13.39
Na szerokosci b=1.50 m przyjeto doiem 12 pretdw ¢ [cm? ] A. = 13.56
12.0 mm co 13.4 cm
Rysa prostopadia OK: W,=0.2 mm < Win=0.3 mm
Ugiecie w stanie zarysowanym OK: y=1.74 Cll < Ydp=1.79 cm

KONSTRUKTOR STUDIO firmy I

NTERsoft Sp. z o.0. - Licencja dla: Zakiad Projektowania Stanisiaw Brzegowski



Projekt: Samodzielny Publiczny Gminny OsSrodek Zdrowia w Nowym Zmigreodzie Strona 1
Element: N7 201 1=12=(
Autor : Zaklad Projektowania i Realizacji Inwestyciji

N7

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesila 1
Przekrds IPE 160
Klasa stali SEES
Ja [cm=© ] 20.100
Jx [cm? ] 869.000
W.. [em* ] 109.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugosé przesta [m] 1.600
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nosnoscit

Sty Mumax = 16.800 kNm Vy = 30.926 kN

Nosnodci: My, = 25.075 kNm Meww = 25.075 kNm Vay = 281.632 kNm
Przesio zabezpieczone przed zwichrzeniem |

Wspoiczynnik zwichrzenia g. = 1.000

Mz/wLMRx= 0.670 M /MRrv: 0.670

Sity: Vy max= 36.438 kN

Nosnosgé: Vey= 281.632 kN
Vy /Vey= 0.129

Ugiecie: Unax= 2.109 [mm]
Stosunek diugosci preta do ugiecia OK: L/U = 758.489 > 250.000

Sprawdzenie nognosci srodnika bezzebrowego podpory
Szerokos¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]
Nosnos¢ érodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

[ Nognosé érodnika pod sitami skupionymi wystarczajaca

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Zaklad Projektowania Stanisiaw Brzegowski
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obcigzenia

| Przypadek Typ obciazenia Lista i Wartos¢ obcigzenia
e | 1 cigzar wiasny 3do27  PZ Minus Wsp=1,00
3 4 2 obcigz. jednorodne 3do8 PZ=-0,90(kN/m)
n 3 obcigz. jednorodne 3do5 PZ=-3,54(kN/m)
|4 obciaz jednorodne 6do8  PZ=-1,20(kN/m)
» 5 obcigz. jednorodne Bdo8  PZ=-0,10(kN/m)
o 6 obcigz. jednorodne 6do8 PZ=-2,90(kN/m)
7 temperatura 3do27  TX=10,00(°C)

Data: 12/12/11

Strona: 3 ﬁ;




kombinacje
- Przypadki: 89

S _ |Natura | Natura .

Kombinacja Nazwa Typ analizy ‘kom?in przypadku Definicja
8 (K) KOMB1 Kombinacja linioc  SGU ciezar wiasny: (1+2+3+4+5+6+7)*1.00
9 (K) SGN Kombinacja linio  SGN ciezar wiasny (147)*1.10+(2+4)*1.20+3*1.38+(5+6)*1.50

Data: 12/12/11

Strona: 36



WERYFIKACJA PRETOW

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
3 Pret3 | HEB 140 STAL St3S 2825 | 4681 0.16 | 9 SGN
4 Pret1/2. 4 | HEB 140 STALSt3S | 5406 | 8957 032 9 SGN
5 Pret 5 HEB 140 STAL St38 1301 | 2157 0.19 | 9 SGN
6 Pret 6 | RK100x6 STAL St3S 4412 | 4412 0.14 9 SCN
7 Pret1/2 7 | RK 100x6 STAL St3S 8442 | 8442 | 037 9 SGN
8 Pret 8 RK 100x6 STALSI3S | 2032 | 20832 _0.07 9 SGN
9 Pret 9 C 100 STALSt3S | 64.00 | 169.70 0.06 9SGN
10_Pret 10 C 100 STAL St3S 64.00 | 169.70 0.72 9 SGN_
11 Pret 11 C 100 STALSI3S | 6400 | 16970 | 068 9 SGN
12 Pret 12 C 100  STALSt3S | 6400 | 16970 0.56 9SGN
13 Pret 13 | C 100 STALSt3S | 6400 | 16970 0.67 9 SGN
14 Pret 14 C 100 STALSt3S | 64.00 | 169.70 0.02 9 SGN
15 Pret 15| C 100 STAL St38 64.00 | 16970 | 019 9 SGN
16 Pret 16 | C 100 STAL St3S 64.00 | 16970 011 9 SGN
17 Pret 17 RK 80x4 STAL St3s 9788 | 97.88 0.42 __9SCGN
18 Pret 18 RK 80x4 STAL St3S 87.70 | 8770 0.18 9 SGN
19 Pret 19 RK 80x4 STALSt3S | 2928 | 2928 0.20 __9SGN
20 Pret 20 RK 80x4 STALSt3S | 2928 | 2928 0.15 9 SGN
21 Pret 21 | €100 STAL St3S 3444 | 9132 | 005 9 SGN
22 Pret 22 RK 80x4 STALSt3S | 10679 | 106.79 0.02 _9SGN
23 Pret 23 C 100 STALS3S | 3444 | 9132 0.02 9 SGN
24 Pret 24 | RK8Ox4 __STAL S35 2928 | 2928 0.17 9 SGN
25 Pret 25 RK 80x4 STALSI3S | 2928 | 2928 0.12 9 SGN
26 Pret 26 RK 80x4 STAL St3S 96.05 | 9605 021 9 SGN
27 Pret 27 RK 80x4 STALSt3S | 8511 | 8511 0.39 9 SGN
PRZEMIESZCZENIA
UX(cm) |UZ (cm) |RY (Rad)
MAX 0,1 0 0,002
Wezet 22 9 13
Przypadek | 8 (K) 8 (K) 8 (K)
MIN -0,1 -0,2 -0,001
Wezet 27 14 15
Przypadek | 8 (K) 8 (K) 8 (K)
REAKCJE
MY
Wezet Przypadek |FX (kN) |[FZ (kN) |(kNm)
1] 9(K) 151,04 56,91 0
4| 9(K) -151,04 67,29 0
Przypadek 9 (K) |SGN
Suma catkowita 0 1242 0
Suma reakgcji 0 124,2| -549 91
Suma sit 0 -124.2 549 91
Weryfikacja 0 0 0
Precyzja 7,73E-14| 2,15E-19

~ 33—
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Weryfikacja pretéw stalowych/aluminiowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Pret_| PUNKT: WSPOLRZEDNA:

E PARAMETRY PRZEKROJU: C 80

ht=8.0 cm

bf=4.5 cm Ay=7.20 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=11.00 cm2
ea=0.6 cm Iy=106.00 cm4 1z=19.40 cm4 [x=2.23 cm4
es=0.8 cm Wely=26.50 cm3 Welz=6.36 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=)

Ugiecia

v=0.0cm < uy max=L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Jecydujqcey priypadek obcigienia: 1 cw
uz =0.7cm < uz max = L/250.00 = 1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

Data: 12/12/11 Strona: 1,0
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Wytrzymato$é na sciskanie $cian z pustakéw Porotherm

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie fi Scian wykonanych z pustakéw Porotherm okreslona wg.

PN-B-03002:2007

Zaprawa zwykla

Klasa pustakéw

Klasa zaprawy M5

Klasa zaprawy M10

Zaprawa do

termoizolacyjna

Zaprawa

cienkich spoin

Klasa zaprawy M5

Elementy murowe grupy 2

10 3.2 4,0 3,0 2,0

15 4,3 5.3 4,0 =

20 53 6,5 E =
Elementy murowe grupy 3°

75 | 2,0 | : [ 2 I 1.3

Wytrzymalo$é na sciskanie scian z pustakow Forotherm 25 AKU na zaprawie zwykie], wypeinionych

tradyoying zapraws cementowo-wapienng.

10 |

2,3 |

4,4

* Dotyczy pustakow Porotherm 44 Si Nowy oraz Porotherm 38 Si

netruk
Nrupy, GGKI







