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Kosztorys Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku A Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie - 

ETAP I

1 Rozdział Szyb windowy i schody zewnętrzne.

1.1 Element Roboty rozbiórkowe zewnętrzne.

1 KNR 401/101/3 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt 

chodnikowych m2 21

2 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików 

stalowych szt 18

3 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości 

do 15 cm - rozebranie schodów bocznych wejściowych, zadaszeń

Wyliczenie ilości robót:

1,3*(1,5+1,8+1,8+2,0)*0,15 1,384500

1,2*2,5*2*0,1 0,600000

RAZEM: 1,984500 m3 1,985

4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - schody boczne, schody wejścia do 

piwnicy,

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*3,5*2+0,25*0,25*2,0*2+1,3*0,3*1,2+2

,5*1,5*0,25*2

3,030500

RAZEM: 3,030500 m3 3,031

5 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - schody do 

piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,2*0,15 0,429000

RAZEM: 0,429000 m3 0,429

6 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - lecz PCV m 5

7 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - lecz PCV m 10,5

8 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - rozebranie pokrycia 

dachu z blachy trapezowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3,9*8 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31,200

9 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z

blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4,5*0,3+0,3*3,8 2,490000

RAZEM: 2,490000 m2 2,490

10 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z

blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,3+0,5*0,3*2+1,6*0,3+1,2*0,3*2+0,5*0,3*2 2,280000

RAZEM: 2,280000 m2 2,280
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11 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,5*3,9 4,875000

RAZEM: 4,875000 m2 4,875

12 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m 3,9

13 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

0,8*3,9 3,120000

RAZEM: 3,120000 m2 3,120

14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - drzwi wejściowe, 

stolarka okienne szt 4

15 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 szt 1

16 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2

17 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 4

18 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2+1,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,500

19 Kalkulacja 

własna

Rozebranie z oczyszczeniem podłoża elewacji docieplenia w technologii lekko mokrej 

ścian gr styropianu 10cm. Rozbiórka umożliwiająca poprane połączenie styku elewacji 

starj i nowej.

Wyliczenie ilości robót:

(2,14+0,9*2)*(3,0+0,18+2,89+0,18+2,75+0,2) 36,248000

RAZEM: 36,248000 m2 36,248

20 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej - tynki zewnętrzne m2 36

21 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 - pod 

połączenie nowych spoczników

Wyliczenie ilości robót:

(2,14+0,4*2)*3 8,820000

RAZEM: 8,820000 m 8,820

22 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 200-260˙mm - nadproża otworów drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

23 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - wykucie nowych 

otworów i poszerzenie istniejacych otworów

Wyliczenie ilości robót:

0,4*1,5*2,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,000

24 KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami szt 18
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25 KNR 401/304/2 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 

bloczkami z betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,8*0,4+0,6*1,5*0,4+0,3*0,3*0,4 0,876000

RAZEM: 0,876000 m3 0,876

26 Kalkulacja 

indywidualna

Utylizacja i wywóz z terenu budowy gruzu i materiałow rozbiorkowych.

kpl 1

1.2 Element Roboty budowlane - szyb windy.

27 KNR 201/122/1 Analogia -wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz pomiary kontrolne. kpl 1

28 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

3,9*5,5*1,5 32,175000

RAZEM: 32,175000 m3 32,175

29 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 

10˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,25*1,6+1,6*0,6*1,2*2+0,9*1,2*0,6*2 4,080000

0,6*0,6*1,2*2 0,864000

0,3*2,0*0,3+0,25*0,25*2,0 0,305000

RAZEM: 5,249000 m3 5,249

30 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0,1*2,14*1,7+0,1*3,14*2,92 1,280680

RAZEM: 1,280680 m3 1,281

31 NNRNKB 

202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - dwie warstwy

Wyliczenie ilości robót:

3,14*2,92 9,168800

RAZEM: 9,168800 m2 9,169

32 NNRNKB 

202/224/1

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty

Wyliczenie ilości robót:

(0,4+2+0,5)*(2,94)*0,3 2,557800

RAZEM: 2,557800 m3 2,558

33 NNRNKB 

202/226/1

Ściany żelbetowe, proste, grubości 8˙cm, wysokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1,23*(2*2+2,94*2) 12,152400

RAZEM: 12,152400 m2 12,152

34 NNRNKB 

202/226/7

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości - zwiększenie do gr 30cm

m2 12,152

35 NNRNKB 

202/225/1

Ściany betonowe, (grubość 20˙cm), proste, wysokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1,38*1,6+0,95*1,2*2 4,488000

RAZEM: 4,488000 m2 4,488
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36 NNRNKB 

202/225/5

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości

Wyliczenie ilości robót:

1,38*1,6 2,208000

RAZEM: 2,208000 m2 2,208

37 NNRNKB 

202/223/1

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, objętości do 0.5˙m3

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*0,3*2 0,216000

RAZEM: 0,216000 m3 0,216

38 NNRNKB 

202/227/4

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, deskowany 

obwód/przekrój: 12-16˙m/m2

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*3*4 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,080

39 NNRNKB 

202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - dwie warstwy

Wyliczenie ilości robót:

2,14*1,7+3,14*2,92 12,806800

RAZEM: 12,806800 m2 12,807

40 KNRW 

202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, 

emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

12,807+1,6*1,2+1,0*2*1,2 17,127000

RAZEM: 17,127000 m2 17,127

41 KNRW 

202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, 

emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 17,127

42 KNR 202/609/8 

(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,

bez siatki metalowej - płyta XPS gr 10cm m2 12,152

43 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - dylatacja

Wyliczenie ilości robót:

0,3*3*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

44 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 

powierzchni m2 17,5

45 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie 

suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

27*1,5*1,5 60,750000

RAZEM: 60,750000 m3 60,750

46 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno 

dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

27*1,8 48,600000

RAZEM: 48,600000 m2 48,600

47 KNR 401/603/2 

(2)

Izolacje pionowe murów, lepikiem murów nieotynkowanych 2-warstwowe

m2 48,6

48 KNR 202/609/8 

(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku,

bez siatki metalowej - płyta XPS gr 8cm m2 48,6
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49 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 

powierzchni m2 48,6

50 KNNR 11/703/3 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm

m 90

51 KSNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,2*90 5,400000

RAZEM: 5,400000 m3 5,400

52 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 

grubość do 30˙cm szt 3

53 KNRW 

401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 

15˙cm w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

60,75+12,5 73,250000

RAZEM: 73,250000 m3 73,250

54 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 

powierzchni - analogia wykonanie izolacji poziomej pod schody na gruncie i kostkę 

wejścia do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

1,85*1,8+1,6*3,1 8,290000

RAZEM: 8,290000 m2 8,3

55 KNR 202/1101/7

(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

8,3*0,25 2,075000

RAZEM: 2,075000 m3 2,075

56 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

8,3*0,05 0,415000

RAZEM: 0,415000 m3 0,415

57 KNR 202/218/1 

(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, 

transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,25*1,50 0,281250

RAZEM: 0,281250 m3 0,281

58 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

3,87+4,08*0,15 4,482000

RAZEM: 4,482000 m2 4,482

59 NNRNKB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 

kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" - płytka R11

Wyliczenie ilości robót:

6*1,5*0,25+0,18*6*1,5 3,870000

RAZEM: 3,870000 m2 3,870
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60 NNRNKB 

202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,25*6+0,18*3) 4,080000

RAZEM: 4,080000 m 4,080

61 NNRNKB 

231/511/3 (1)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, 

ubijanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

2,14*1,6 3,424000

RAZEM: 3,424000 m2 3,424

62 KNR 904/104/6 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, SZ˙188,

grubości 29˙cm - ściany z pustaka gr 30cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,75+0,25+0,7)*(2,6*2+2,14*2)-1,18*2,2 13,520000

(2,89+0,18+2,75+0,2+0,95)*(4,2*2+2,14*2)-1,1

8*2,2*2-0,9*1,5*2-1,1*2,2

78,067600

RAZEM: 91,587600 m2 91,588

63 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - dylatacja

Wyliczenie ilości robót:

0,3*8,6*2 5,160000

RAZEM: 5,160000 m2 5,160

64 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - dla systemu 

30cm

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2+1,7 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

65 KNR 202/210/1 

(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, 

japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,3*(2,7*2+2,14*2)*6 4,356000

RAZEM: 4,356000 m3 4,356

66 KNR 202/216/1 

(1)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, transport betonu 

taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

1,65*2,74*3+2,6*2,74 20,687000

RAZEM: 20,687000 m2 20,687

67 KNR 202/216/5 

(1)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, transport betonu 

taczkami, japonkami m2 20,687

68 KNR 202/216/5 

(1)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, transport betonu 

taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

2,6*2,74 7,124000

RAZEM: 7,124000 m2 7,124

69 KNR 202/207/1 

(1)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, transport betonu taczkami,

japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(2,17*2+2,6*2) 4,293000

RAZEM: 4,293000 m2 4,293
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70 KNR 202/207/7 

(1)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, transport betonu taczkami, 

japonkami m2 4,293

71 KNR 202/1217/2 Narożniki, długości 1.5˙m, z kątownika 65x65x9˙mm szt 1

72 KNR 202/1219/8 Analogia kotwy mocowania dachu fi 16 szt 8

73 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*5,5*2 0,215600

RAZEM: 0,215600 m3 0,216

74 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*5,5 0,079200

RAZEM: 0,079200 m3 0,079

75 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,12*2*9 1,728000

RAZEM: 1,728000 m3 1,728

76 NNRNKB 

202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

10,5+1,5+1,5 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,500

77 KNR 202/607/2 Analogia folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

13,5+31,5 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,000

78 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,5+15*0,2 16,500000

RAZEM: 16,500000 m2 16,500

79 NNRNKB 

202/540/1

Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach

m2 16,5

80 NNRNKB 

202/540/1

Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łatach - blacha z rozbiórki istniejacego 

pokrycia m2 31,5

81 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,5*2*0,25*2+2,8*0,25*2 6,900000

RAZEM: 6,900000 m2 6,900

82 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,33*2,5*2+2,8*0,35*2 3,610000

RAZEM: 3,610000 m2 3,610

83 KNR 18/2614/1 

(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe 

galwanizowane

Wyliczenie ilości robót:

0,8*5*2+0,8*1,5*2 10,400000

RAZEM: 10,400000 m2 10,400

84 KNR 15/528/1 Rynny dachowe z PCV, Fi˙7,0˙cm m 10
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85 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi˙15,0˙cm m 4,5

86 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 i 11,0˙cm m 10

87 KNR 15/529/1 Rury spustowe z PCV, Fi˙5,0˙cm m 4

88 NNRNKB 

202/550/5

Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi˙50˙mm

szt 4

89 NNRNKB 

202/548/5

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70˙mm łączone na zakładkę, montaż denek

rynnowych szt 4

90 NNRNKB 

202/548/3

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70˙mm łączone na zakładkę, montaż lejów 

spustowych skrajnych szt 2

91 NNRNKB 

202/548/5

Rynny dachowe półokrągłe z PVC łączone na zakładkę, montaż denek rynnowych - lecz

150 szt 2

92 NNRNKB 

202/223/1

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, objętości do 0.5˙m3 - schody boczne

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,2*0,25+0,4*1,8*0,3 0,666000

RAZEM: 0,666000 m3 0,666

93 NNRNKB 

202/228/1

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód 

do 1.0˙m

Wyliczenie ilości robót:

2,25*0,125*0,125*3,14*2 0,220781

RAZEM: 0,220781 m3 0,221

94 NNRNKB 

202/229/1

Belki i podciągi żelbetowe, stosunek obwód deskowany/przekrój belki: do 8˙m/m2

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*1,6 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,100

95 KNR 202/218/2 

(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(2,73+00,4+3,32+0,3)*1,6 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

96 KNR 202/218/6 

(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany 

pompą m2 10,8

97 KNR 202/290/1 

(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 

okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm t 0,18

98 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 

okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 1,2

99 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

13,92+3,6*0,15 14,460000

RAZEM: 14,460000 m2 14,460

100 NNRNKB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 

kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" - płytka R11

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,6+1,5*1,6+1,8*1,6+1,8*1,6+14*0,15*1,6 13,920000

RAZEM: 13,920000 m2 13,920
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101 NNRNKB 

202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia do 10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

1,6+2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

102 KNRW 

202/1207/2

Balustrady schodowe  - balustrada zgodnie z warunkami technicznymi

Wyliczenie ilości robót:

3,32*2+0,4*2+2,73*2 12,900000

RAZEM: 12,900000 m 12,900

103 KNRW 

202/1207/1

Balustrady schodowe prętowe, przymocowane do policzków śrubami lub spawane - 

balustarda pod schodami m 1,5

104 KNRW 

202/1220/4

Konstrukcje daszków 1-spadowe - montaż zadaszenia z poliwęglanu wejścia do windy 

z bocznymi osłonami oraz daszek schodów

Wyliczenie ilości robót:

2*1+0,9*1,5*2+2 6,700000

RAZEM: 6,700000 m2 6,700

105 KNR 28/2621/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką, przyklejenie płyt 

styropianowych, grubość 10˙cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(0,75+0,25+0,7)*(2,6*2) 8,840000

(2,89+0,18+2,75+0,2+0,95)*(4,2*2+2,14)-1,18*

2,2-0,9*1,5*2-1,1*2,2

65,747800

3*2,94+0,83*2,74*0,5 9,957100

1,4*2,94 4,116000

RAZEM: 88,660900 m2 88,661

106 KNR 28/2621/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką, przyklejenie płyt 

styropianowych, grubość 3˙cm, na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(1,5*2+0,9*2)*2+0,15*2,2*4+1,2*0,15*2 3,120000

RAZEM: 3,120000 m2 3,120

107 KNR 28/2621/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką przyklejenie jednej 

warstwy siatki na ścianach m2 88,661

108 KNR 28/2621/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką przyklejenie jednej 

warstwy siatki na ościeżach m2 3,12

109 KNR 28/2621/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką przyklejenie jednej 

warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na ścianie cokołowe

Wyliczenie ilości robót:

(2)*(2,6*2+2,14)+3*2,94 23,500000

RAZEM: 23,500000 m2 23,500

110 KNR 28/2621/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką, ochrona narożników 

wypukłych

Wyliczenie ilości robót:

9,8*4+2,14*4+1,5*4+0,9*2+2,2*4+1,2*2 66,760000

RAZEM: 66,760000 mb 66,760

111 KNR 28/2629/4 

(1)

Ocieplenie ścian metodą "lekką" montaże profili, dylatacje, zaprawa klejąca

Wyliczenie ilości robót:

8,9*2 17,800000

RAZEM: 17,800000 mb 17,800
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112 KNR 28/2630/2 

(3)

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii tynki cienkowarstwowe i 

malowanie, masa tynkarska

Wyliczenie ilości robót:

88,661+3,12-3*2,94-2,8*2*2-2,94*2 65,881000

RAZEM: 65,881000 m2 65,881

113 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" tynki cienkowarstwowe i malowanie, 

malowanie farbą Silstar - malowanie istniejącej elewacji m2 45

114 KNR 202/921/1 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian - klej wysokoelastyczny

Wyliczenie ilości robót:

2*2,94+2,8*2*2+3,0*2,94 25,900000

RAZEM: 25,900000 m2 25,900

115 KNR 202/921/3 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ościeży - klej wysokoelastyczny

Wyliczenie ilości robót:

0,15*2*2 0,600000

RAZEM: 0,600000 m2 0,600

116 NNRNKB 

202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,55*2 3,100000

RAZEM: 3,100000 m2 3,100

117 KNRW 

202/1609/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 10˙m

m2 100

118 KNRW 

202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi częściowo przeszklone - dwa zamki, 

antaba, samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2,1 2,415000

RAZEM: 2,415000 m2 2,415

119 KNRW 

202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi pełne do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2,1 2,415000

RAZEM: 2,415000 m2 2,415

120 KNRW 

202/1018/3 (2)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5˙m2, 

łączniki

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,9*3 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,050

121 KNR 202/1219/7 Odbojnik do drzwi szt 1

122 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 

10˙cm m2 45

123 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek 

każde dalsze 5˙cm głębokości m2 45

124 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 

20˙cm m2 45

125 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości m2 45

126 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 25

127 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii I-II m 30

128 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 2,5

129 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 30
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130 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 25

131 NNRNKB 

231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, 

ubijanie mechaniczne m2 45

132 Kalkulacja 

własna

Dostawa i montaż windy zgodnie z zawartą specyfikacją wraz z automatyką, 

dokumentacja powykonawcza w tym odbiorem UDT kpl 1

1.3 Element Roboty wykończeniowe wewnętrzne szyb windy.

133 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 

cementowej

Wyliczenie ilości robót:

2,75*2*2-1,5*2,2 7,700000

RAZEM: 7,700000 m2 7,700

134 KNR 202/806/3 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; słupy i kolumny wieloboczne

Wyliczenie ilości robót:

2,2*0,45*2*2+1,5*0,4*2 5,160000

RAZEM: 5,160000 m2 5,160

135 KNR 202/806/2 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie

Wyliczenie ilości robót:

1,65*2,14*2 7,062000

RAZEM: 7,062000 m2 7,062

136 KNR 202/806/1 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry

Wyliczenie ilości robót:

7,7+1,65*(2,75+2,89)*2+2,14*(2,89+2,75)*2 50,451200

RAZEM: 50,451200 m2 50,451

137 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m - podokiennik z 

aglomarmur lub z płytki granitowej gr 2 cm szt 3

138 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III - szyb windy

Wyliczenie ilości robót:

(2,14*2+2*2)*(1,23+0,75+0,25*4+0,7+2,2+0,62

+2,2+0,4+0,3+0,45)-2,2*1,18*3

73,770000

RAZEM: 73,770000 m2 73,770

139 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

2*2,14 4,280000

RAZEM: 4,280000 m2 4,280

140 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa - analogia pod wełnę mineralną

Wyliczenie ilości robót:

3,5*2,5+2,2*2,4 14,030000

RAZEM: 14,030000 m2 14,0

141 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 

sucho, 1˙warstwa gr 15 m2 14

142 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 

sucho, dodatek za każdą następną warstwę 5 cm m2 14

143 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, tylko folia - 

osłona płyt wełny mineralnej m2 14

144 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 7,1
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145 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

50,5+5,2 55,700000

RAZEM: 55,700000 m2 55,700

146 KNRW 

202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - 

farba I gr kolorystyczna

Wyliczenie ilości robót:

55,7+7,1-22,5 40,300000

RAZEM: 40,300000 m2 40,300

147 Kalkulacja 

indywidualna

Płatki natryskowe - podkład, płatki lakier min 2 warstwy - całość systemu

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(1,65*2+2,1*2)*2 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500

148 KNRW 

202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - 

farba biała - szyb windy

Wyliczenie ilości robót:

73,77+4,28 78,050000

RAZEM: 78,050000 m2 78,050

149 KNRW 

202/1606/1

Rusztowanie na wysuwnicach, drewnianych

m2 8

150 KNRW 

202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

1,65*2,1*2+0,4*1,5*2 8,130000

RAZEM: 8,130000 m2 8,130

151 KNRW 

202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - fs 20 m2 8,13

152 KNRW 

202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa - tylko folia m2 8,13

153 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 

zatarte na gładko m2 8,13

154 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10˙mm m2 8,13

155 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 8,13

156 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 

pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

- płytka R11 m2 8,13

157 NNRNKB 

202/2809/2 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia do 10˙m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

1,65*2*2+2,1*2*2-1,5*2-1,18*3+0,5*2 9,460000

RAZEM: 9,460000 m 9,460

158 NNRNKB 

202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

listwa wykańczająca - listwa dylatacyjna

Wyliczenie ilości robót:

2,1*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200
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2 Rozdział Roboty remontowe piwnic - związane z wykonaniem maszynowni 

dźwigu.

2.1 Element Roboty ogólnobudowlane.

159 KNRW 

401/353/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2

szt 3

160 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,05 0,410000

RAZEM: 0,410000 m2 0,410

161 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

18,6*2,5*50% 23,250000

RAZEM: 23,250000 m2 23,250

162 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,2*2,05 0,184500

RAZEM: 0,184500 m3 0,185

163 KNR 401/711/1 

(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne,

z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 

1 miejscu) m2 23,25

164 KNR 401/708/1 

(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z 

cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża 

szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*2,05*2+1,0*3 15,300000

RAZEM: 15,300000 m 15,300

165 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - rozebranie warstw 

posadzkowych pod układ sterowania i pod przewody ciśnieniowe podnośnika m2 10,16

166 NNRNKB 

202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 

5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,68+6,48 10,160000

RAZEM: 10,160000 m2 10,160

167 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa - tylko folia m2 10,16

168 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 4cm m2 10,16

169 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 

zatarte na ostro m2 10,16

170 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10˙mm m2 10,16

171 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 10,16

172 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, 

cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

7,7-1,0*2+9,9 15,600000

RAZEM: 15,600000 m 15,600
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173 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, 

cokolik 15˙cm, metoda zwykła m 15,6

174 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 10,16

175 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 

pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 10,16

176 KNR 401/713/2 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, m2 10,16

177 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, na ścianach m2 23,25

178 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

23,25*2 46,500000

RAZEM: 46,500000 m2 46,500

179 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 10,16

180 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

46,5+10,16 56,660000

RAZEM: 56,660000 m2 56,660

181 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 1

182 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone,

1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 + wkładka + zamek

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600

183 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - drzwi p. poż

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

184 KNRW 

215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,

Fi˙160˙mm - kolektor pod przewody windy

Wyliczenie ilości robót:

3,5*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

185 KNRW 

215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm - lecz 160

szt 4

186 KNRW 

401/208/4

Przebicie otworów o powierzchni 0,05˙m2, w betonie żwirowym o grubości do 40˙cm

szt 2
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3 Rozdział Roboty remontowe parter - związane z wykonaniem maszynowni 

dźwigu, pomieszczenia sanitariatów dla niepełnosprawnych i 

dostosowanie wejścia głównego.

3.1 Element Dojście windy, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.

187 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(1+1,48+1,47+0,55+1,48+1,47+0,55+2,22*

2+0,61)-7*0,8*2

24,687500

RAZEM: 24,687500 m2 24,688

188 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 8

189 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 4

190 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

4,48+6,78+13,11 24,370000

RAZEM: 24,370000 m2 24,370

191 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(3,13+2,36+0,12+0,47+1+0,55+2,22+0,12

+0,25)

28,105000

RAZEM: 28,105000 m2 28,105

192 KNR 401/713/2 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, na stropach, biegach, spocznikach m2 24,37

193 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(1,56*2+0,61*2+2,36+0,12+1,47+0,55+0,7

5)-1,5*2,3-1,2*2,5

19,922500

RAZEM: 19,922500 m2 19,923

194 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,400

195 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,5*0,45 0,337500

RAZEM: 0,337500 m3 0,338

196 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

24,7*0,15*1,4+24,37*0,1*1,3 8,355100

RAZEM: 8,355100 m3 8,355

197 NNRNKB 

202/190/2 (1)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, 

grubość ścianki 12˙cm, żuraw + zaprawa "Gazobex"

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(1,47+0,55+2,22+0,61+1,48+1,0+1,06)-0,

9*2,05-1,0*2,05

19,177500

RAZEM: 19,177500 m2 19,178
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198 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m 2,8

199 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 2

200 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone,

1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 + wkładka + zamek

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05+0,9*2,05 3,895000

RAZEM: 3,895000 m2 3,895

201 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

19,178*2+28,105 66,461000

RAZEM: 66,461000 m2 66,461

202 KNR 401/711/1 

(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne,

z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 

1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

3,8+0,45*2,4*2+1,3*0,45 6,545000

RAZEM: 6,545000 m2 6,545

203 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 24,37

204 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

66,461+19,923 86,384000

RAZEM: 86,384000 m2 86,384

205 NNRNKB 

202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej 

"Atlas", płytki 20x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*(1,47+0,55+1,47+0,55+2,22*2+3,01*2+2,36

*2+1,06*2+0,15-0,9-0,8)

39,580000

RAZEM: 39,580000 m2 39,580

206 NNRNKB 

202/842/1

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 

8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6*2+0,6*3 13,800000

RAZEM: 13,800000 m 13,800

207 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 

1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

0,45*2,75*2 2,475000

RAZEM: 2,475000 m2 2,475

208 Kalkulacja 

indywidualna

Płatki natryskowe - podkład, płatki lakier min 2 warstwy - całość systemu

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(2,36+0,12+1,47+0,55-0,9-0,8)*2+1,5*(0,55

+0,6+0,3+0,61+0,65+0,15+0,45*2)

14,040000

RAZEM: 14,040000 m2 14,040
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209 NNRNKB 

202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 

do 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

86,461-39,58-14,04 32,841000

RAZEM: 32,841000 m2 32,841

210 NNRNKB 

202/2014/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5˙m2, (grubość 3˙mm) na

tynku m2 24,37

211 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

m2 32,841

212 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 24,37

213 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

24,37+32,841 57,211000

RAZEM: 57,211000 m2 57,211

214 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne i drzwiczki 

rewizyjne szt 4

215 NNRNKB 

202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 

5˙m2 m2 24,37

216 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa m2 24,37

217 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 4cm m2 24,37

218 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 

zatarte na ostro m2 24,37

219 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10˙mm m2 24,37

220 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 24,37

221 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 24,37

222 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 

pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

- płytka R11 m2 24,37

223 NNRNKB 

202/2809/2 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia do 10˙m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

0,6+1,5+5,45*2+0,65+0,61+0,4-1,0-0,9 12,760000

RAZEM: 12,760000 m 12,760

224 KNRW 

202/1219/8

Uchwyty dla niepełnosprawnych - 2 ramie 80 łamane

szt 2

3.2 Element Poczekalnia + rejestracja + wiatrołap (dostosowanie ciągów 

komunikacyjnych oraz wykonanie posadzek antypoślizgowych)

225 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,75*3,25 8,937500

RAZEM: 8,937500 m2 8,938

226 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1
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227 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,3*2 4,600000

RAZEM: 4,600000 m2 4,600

228 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 3

229 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzki z płytek

Wyliczenie ilości robót:

4,13+17,38 21,510000

RAZEM: 21,510000 m2 21,510

230 KNR 401/713/2 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, na stropach, biegach, spocznikach m2 21,51

231 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(15,27)-2,5*1,5-1,34*2,0-1,2*2,75 32,262500

2,75*9,4-1,4*2,0-1,34*2,0 20,370000

RAZEM: 52,632500 m2 52,633

232 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,400

233 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,15*(0,29+0,25)*0,45 0,522450

RAZEM: 0,522450 m3 0,522

234 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,15*(0,2+0,35) 1,182500

RAZEM: 1,182500 m2 1,183

235 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

8,938*0,15*1,4+39,94*0,1*1,3 7,069180

RAZEM: 7,069180 m3 7,069

236 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 1

237 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone,

1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 + wkładka + zamek

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

238 NNRNKB 

202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, 

drzwi 2-skrzydłowe - antaba + samozamykacz + 2 zamki + profil ciepły + częściowo 

przeszklone

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,15*2 6,235000

RAZEM: 6,235000 m2 6,235
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239 NNRNKB 

202/1026/2

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50, 

okna o powierzchni 0.6-1.0˙m2 - stałe doświetle

Wyliczenie ilości robót:

1,45*(2,75-2,15) 0,870000

RAZEM: 0,870000 m2 0,870

240 Kalkulacja 

indywidualna

Naprawa i uzupełnienie elewacji po poszerzeniu drzwi wejściowych - uzupełnienie 

szpalety z styropianu, nałożenie tynku mineralnego, pomalowanie farbą akrylową, 

uzupełnienie kamienia elewacyjnego kpl 1

241 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 21,51

242 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

m2 52,63

243 Kalkulacja 

indywidualna

Płatki natryskowe - podkład, płatki lakier min 2 warstwy - całość systemu

Wyliczenie ilości robót:

1,3*(15,27)-2,5*1,5-1,34*1,4-1,2*1,45 12,485000

1,3*9,4-1,4*1,3-1,34*1,3 8,658000

RAZEM: 21,143000 m2 21,14

244 NNRNKB 

202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 

do 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

52,63-21,14 31,490000

RAZEM: 31,490000 m2 31,490

245 NNRNKB 

202/2014/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5˙m2, (grubość 3˙mm) na

tynku m2 21,51

246 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

m2 31,49

247 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 21,51

248 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

31,51+21,51 53,020000

RAZEM: 53,020000 m2 53,020

249 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne i drzwiczki 

rewizyjne szt 1

250 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 21,51

251 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 21,51

252 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 

pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

- ( płytka R11  w pomieszczeniu przedsionka i poczekalnia) m2 21,51

253 NNRNKB 

202/2809/2 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia do 10˙m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

(15,27)-1,5-1,34-1,2 11,230000

9,4-1,4-1,34 6,660000

RAZEM: 17,890000 m 17,890
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254 Kalkulacja 

indywidualna

Kalkulacja własna - nakładki PCV na parapet o dł 400 i 240 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,4+4 6,400000

RAZEM: 6,400000 m 6,400
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4 Rozdział Roboty remontowe I piętro.

4.1 Element Wykonanie dojścia do szybu windowego oraz wykonanie łazienki dla osób 

niepełnosprawnych

255 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(4,51+5,11+3,07+1,75)-0,8*2,0*4 33,310000

RAZEM: 33,310000 m2 33,310

256 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 10

257 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 6

258 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

7,7+4,68+17,15 29,530000

RAZEM: 29,530000 m2 29,530

259 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

3,08+2,15+2,45+7,7 15,380000

RAZEM: 15,380000 m2 15,380

260 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,75*8,76 24,090000

RAZEM: 24,090000 m2 24,090

261 KNR 401/713/2 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, na stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

29,53+24,11 53,640000

RAZEM: 53,640000 m2 53,64

262 KNR 401/713/1 

(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 

tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

2,75*12,62-0,9*2,05*5+20,9*2,75-3*0,9*2,05 77,420000

RAZEM: 77,420000 m2 77,420

263 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 180˙mm m 1,4

264 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

265 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

33,31*0,15*1,4+24,09*0,05*1,2 8,440500

RAZEM: 8,440500 m3 8,441

266 NNRNKB 

202/190/2 (1)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, 

grubość ścianki 12˙cm, żuraw + zaprawa "Gazobex"

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(5,72+2,64+1,39)-1,0*2,05*3 20,662500

RAZEM: 20,662500 m2 20,663



ośrodek nowy żmigród - aktualizacja 2014

— tylko perfron

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic.

14095)

strona nr: 23

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja

budynku A Samodzielnego Publicznego

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym

Żmigrodzie - ETAP I

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

267 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,4*3 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,2

268 KNRW 

401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na 

zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,1*1,0*0,45 0,945000

RAZEM: 0,945000 m3 0,945

269 KNRW 

401/303/2 (1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie  

cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

270 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 3

271 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone,

1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 + wkładka + zamek

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*3 6,150000

RAZEM: 6,150000 m2 6,150

272 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

20,663*2+4*2 49,326000

RAZEM: 49,326000 m2 49,326

273 KNR 401/711/1 

(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne,

z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 

1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

8,6 8,600000

RAZEM: 8,600000 m2 8,600

274 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 53,64

275 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

77,42+49,326 126,746000

77,42

RAZEM: 126,746000 m2 126,746

276 NNRNKB 

202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej 

"Atlas", płytki 20x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*(8,3-1,0+5,14-0,9*2+5,46-0,9) 30,400000

RAZEM: 30,400000 m2 30,400

277 NNRNKB 

202/842/1

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 

8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

8*2+0,6*3 17,800000

RAZEM: 17,800000 m 17,800
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278 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 

1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

0,45*2,75*2 2,475000

RAZEM: 2,475000 m2 2,475

279 Kalkulacja 

indywidualna

Płatki natryskowe - podkład, płatki lakier min 2 warstwy - całość systemu

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(16,09+9,84-0,9*8) 28,095000

RAZEM: 28,095000 m2 28,095

280 NNRNKB 

202/2012/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 

do 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

127,746-30,4-28,095 69,251000

RAZEM: 69,251000 m2 69,251

281 NNRNKB 

202/2014/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5˙m2, (grubość 3˙mm) na

tynku m2 53,64

282 NNRNKB 

202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

m2 69,251

283 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 53,64

284 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

69,251+53,64 122,891000

RAZEM: 122,891000 m2 122,891

285 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne i drzwiczki 

rewizyjne szt 8

286 KNR 401/333/4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły - 

pod wentylator i kanał wentylacyjny szt 2

287 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - kratka 

nierdzewna z samozapadającą żaluzją na zewnątrz szt 1

288 NNRNKB 

202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 

5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,65+1,62+4,05 7,320000

RAZEM: 7,320000 m2 7,32

289 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa m2 7,32

290 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 4cm m2 7,32

291 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 

zatarte na ostro m2 7,32

292 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10˙mm m2 7,32

293 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 7,32

294 NNRNKB 

202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

m2 7,32

295 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 

pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

- płytka R11 m2 7,32
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296 KNRW 

202/1219/8

Uchwyty dla niepełnosprawnych - 2 ramie 80 łamane

szt 2

297 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża - 

nowe + uzupełnienia starych

Wyliczenie ilości robót:

8,64+17,15+2,45+5,5 33,740000

RAZEM: 33,740000 m2 33,74

298 KNR 202/1112/4

(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe 

winyleum - uzupełnienie m2 33,74

299 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 33,74

300 NNRNKB 

202/842/1

Osadzenie listew - listwa aluminowa progowa

Wyliczenie ilości robót:

4*0,9 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

301 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 

35%, Fi do 200˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,15*2*0,8*0,08 0,403200

RAZEM: 0,403200 m2 0,403

302 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 

1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2*1,3 0,650000

RAZEM: 0,650000 m2 0,650
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5 Rozdział Instalacja wod - kan co w pomieszczeniach związanych z 

przebudową pomieszczeń sanitariatów dla osób niepełnosprawnych

oraz szybu windy

5.1 Element Instalacja wodna

303 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż istniejącego rurociągu wodnego z naprawą uszkodzonych miejsc po 

demontażu - Kalkulacja własna - w pomieszczeniach związanych z przebudową 

sanitariatów dla osób niepełnosprawnych i w związku z wykonaniem szybu 

windowego kpl 1

304 KNNR 4/131/4 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙32˙mm

szt 1

305 KNNR 4/131/2 

(3)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙20˙mm

szt 4

306 KNNR 4/131/1 

(3)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙15˙mm

szt 2

307 KNNR 4/131/3 

(3)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙25˙mm

szt 2

308 KNNR 4/131/2 

(3)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙20˙mm

szt 4

309 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt 2

310 KNNR 4/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn˙15˙mm szt 3

311 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn˙15˙mm szt 1

312 KNNR 4/114/5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,3+5+5,4+3,5+3,5+1,2+0,8 22,200000

RAZEM: 22,200000 m 22,200

313 KNNR 4/114/4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,3+5+5,4+3,5+3,8*2+0,6*4+1,6+2,5*2+2,6

*2

38,500000

RAZEM: 38,500000 m 38,500

314 KNNR 4/114/6 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,4+3,5+0,9 9,800000

RAZEM: 9,800000 m 9,800

315 KNNR 4/114/7 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,3+5+1,4 9,200000

RAZEM: 9,200000 m 9,200

316 KNNR 4/117/8 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, płuczek, Dn˙18˙mm, o połączeniu z tworzywa szt 3

317 KNNR 4/117/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8+3+2 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

318 KNNR 4/117/4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙35˙mm szt 1
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319 KNNR 4/117/3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙28˙mm szt 1

320 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

22,2+38,5+9,8+9,2 79,700000

RAZEM: 79,700000 m 79,700

321 KNNR 4/126/4 

(2)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, 

w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm m 79,7

322 KNR 34/106/3 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania 

podczas montażu rurociągu, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi˙12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

38,5+22,2 60,700000

RAZEM: 60,700000 m 61

323 KNR 34/106/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania 

podczas montażu rurociągu, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi˙28-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,8+9,2 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19

324 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie 

wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

79,7*0,05*0,05 0,199250

RAZEM: 0,199250 m3 0,199

325 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian

1/2 cegły szt 8

326 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian

1 cegły szt 2

327 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian

2 cegły szt 1

328 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 

grubość do 20˙cm szt 9

329 KNNR 4/145/2 

(1)

Pompy ręczne skrzydełkowe, S/2, króciec Fi˙25˙mm, podwójnego działania - pompa 

cyrkulacyjna szt 1

5.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej.

330 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacja sanitarnej z naprawą uszkodzonych miejsc 

po demontażu - Kalkulacja własna. Pion nr 3 oraz demontaż instalacji kanalizacji 

podposadzkowej w pomieszczeniu maszynowni kpl 1

331 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,

Fi̇ 160˙mm m 8

332 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,

Fi̇ 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,8+6,6+5,8 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13

333 KNNR 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+13)*0,5 9,750000

RAZEM: 9,750000 m2 9,750
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334 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,75*0,15 1,462500

RAZEM: 1,462500 m3 1,463

335 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 

odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

9,75*0,5 4,875000

RAZEM: 4,875000 m3 4,875

336 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypanie

ziemią z ukopów m3 4,875

337 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie 

gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

9,75*0,1+1,575*1,3 3,022500

RAZEM: 3,022500 m3 3,023

338 KNR 202/1101/1

(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 

zwykły m3 1,463

339 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1˙warstwa m2 9,75

340 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 9,75

341 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 

zatarte na ostro m2 9,75

342 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, 

zatarte na gładko m2 9,75

343 KNRW 

215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 

Fi˙50˙mm - lecz fi 40mm

Wyliczenie ilości robót:

4*0,6 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2

344 KNRW 

215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 

Fi̇ 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5+0,5+2,5+2,8+0,3+1,5+0,5+1,7+2,6+0,3*2+1

,8

18,300000

RAZEM: 18,300000 m 18

345 KNRW 

215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 

Fi̇ 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13+1,2*2+1,8 17,200000

RAZEM: 17,200000 m 17

346 KNRW 

215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm - lecz 40mm

szt 4

347 KNRW 

215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

szt 1

348 KNRW 

215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

szt 3

349 KNRW 

215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm - wykonanie wyjścia nad 

połać dachową szt 1
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350 KNRW 

215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

szt 1

351 KNRW 

215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm

szt 1

352 KNRW 

215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce - 

jednokomorowy szt 1

353 KNRW 

215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

szt 1

354 KNRW 

215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 3

355 KNRW 

215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

kpl 3

356 KNRW 

215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym

kpl 1

357 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - lecz 

drzwiczki rewizyjne szt 1

358 KNRW 

401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1 cegły szt 2

359 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian

1 1/2 cegły szt 1

360 KNR 401/342/1 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,6*4+1,5+2,5+2,4+1,4 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,200

361 KNR 401/342/4 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły m 12

362 KNR 401/323/3 

(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

szt 3

363 KNR 401/325/2 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/2 

cegły m 10,2

364 KNR 401/325/5 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 

cegły m 12

365 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 

grubość do 20˙cm szt 4

366 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 

grubość do 30˙cm szt 4

367 KNR 401/208/4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 

grubość do 40˙cm szt 2

368 KNRW 

202/2004/1

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 

słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 - obudowa elementów instalacyjnych m2 2,5

5.3 Element Instalacja CO - część A

369 Kalkulacja 

indywidualna

Demontaż istniejącego układu ogrzewania - kalkulacja własna - demontaż w części 

pionów nr 5, 4, 7, 11, 12 kpl 1

370 KNRW 

215/405/3

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7*0,8*2+7*0,8*2 22,400000

RAZEM: 22,400000 m 22
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371 KNRW 

215/405/4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4*3,5*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28

372 KNRW 

215/405/5

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12+10+6+4 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32

373 KNRW 

215/405/6

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi˙28˙mm

m 12,5

374 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), 

rurociąg Fi 28-35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

32+12,5 44,500000

RAZEM: 44,500000 m 45

375 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), 

rurociąg Fi 12-22˙mm m 8

376 KNRW 

215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w 

budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

22+28+32+12,5 94,500000

RAZEM: 94,500000 m 94,500

377 KNRW 

215/409/2

Punkty stałe na rurociągach miedzianych, Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28

378 KNRW 

215/409/5

Punkty stałe na rurociągach miedzianych, Fi˙28˙mm

szt 2

379 KNRW 

215/409/3

Punkty stałe na rurociągach miedzianych, Fi˙18˙mm

szt 8

380 KNRW 

215/411/3 (1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi˙25˙mm

szt 2

381 KNRW 

402/508/4 (3)

Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki, zawór wodny przelotowy kulowy 

mosiężny gwintowany Fi˙32˙mm szt 2

382 KNRW 

215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną

szt 14

383 KNRW 

215/412/6

Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi˙6˙mm

szt 5

384 KNRW 

215/411/1 (10)

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm

szt 14

385 KNRW 

215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

szt 12

386 KNRW 

215/418/12

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm

szt 1

387 KNRW 

215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

szt 1

388 KNRW 

215/402/4

Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Dn˙32˙mm

- włączenie w istniejący układ grzewczy m 4
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389 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian

1/2 cegły szt 4

390 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian

1 1/2 cegły szt 6

391 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 

grubość do 20˙cm szt 11

392 KNR 202/1512/1

(1)

Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 

50˙mm m 6

5.4 Element Roboty uzupełniające.

393 Kalkulacja 

własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki.

kpl 1

394 Kalkulacja 

własna

Wywóz gruzu i ziemi.

kpl 1
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6 Rozdział Instalacja elektryczna w pomieszczeniach związanych z 

przebudową pomieszczeń sanitariatów dla osób niepełnosprawnych

oraz szybu windy

6.1 Element Roboty rozbiórkowe.

395 Kalkulacja 

indywidualna

Kalkulacja własna - wykonanie prac rozbiórkowych instalacji z utrzymaniem zasilania w 

części nieremontowanej - likwidacja wszelkich elementów elektrycznych wyposażenia 

około 40 pkt świetlnych, pkt gniazd i innych aparatów40 pkt, likwidacji tablic zasilających

i rozdzielczych kpl 1

396 Kalkulacja 

indywidualna

Kalkulacja własna - usunięcie zbędnego okablowania wraz z likwidacją puszek z 

reperacją po pracach demontażowych. kpl 1

397 Kalkulacja 

indywidualna

Kalkulacja własna - utylizacja materiałów z rozbiórki

kpl 1

6.2 Element Przewody i rury ochronne.

398 KNNR 5/201/6 

(1)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

5*39 195,000000

RAZEM: 195,000000 m 195,000

399 KNNR 5/201/6 

(2)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 35˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

5*24 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

400 KNNR 5/203/8 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 50˙mm2

YLY 5x16 m 30

401 KNNR 5/203/8 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 50˙mm2

YDY 5X10 m 38

402 KNNR 5/203/6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 

12,5˙mm2 YDY 5X2,5 m 45

403 KNNR 5/203/5 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 

7,5˙mm2 YDY 3X2,5 m 140

404 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 

YDY 4X1,5 m 30

405 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 

YDY 3X1,5 m 380

406 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 

YDY 2X1 m 45

407 KNNR 5/201/4 

(1)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6˙mm2

m 340

408 KNNR 5/201/6 

(1)

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25˙mm2

m 80

409 KNNR 5/204/3 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu 

betonowym YDY 4X1,5 m 35

410 KNNR 5/204/3 Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu 

betonowym YDY 3X1,5 m 120

411 KNNR 5/103/8 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 47˙mm

Wyliczenie ilości robót:

39+24 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63
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412 KNNR 5/102/8 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne

niż betonowe, do Fi 36˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30+38 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,000

413 KNNR 5/102/7 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne

niż betonowe, do Fi 26˙mm m 183

414 KNNR 5/102/6 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne

niż betonowe, do Fi 23˙mm m 180

415 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne

niż betonowe, do Fi 19˙mm m 250

6.3 Element Uziom i instalacja odromowa

416 KNNR 5/601/1 

(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na 

wspornikach obsadzanych, z pręta m 6

417 KNNR 5/601/3 

(1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na 

wspornikach obsadzanych, z bednarki m 12

418 KNNR 5/605/5 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III m 12

419 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III - dł 3m pręt 

np galmar 17,2 m 2

420 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik - złączka mosiężna szt 1

421 KNNR 5/612/5 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt - głowica szt 1

422 KNNR 5/612/5 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt - grot szt 1

423 KNNR 5/611/7 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 

ścianie lub konstrukcji zbrojenia, pręt do Fi 10˙mm - uchwyt śrubowo krzyżowy szt 1

424 KNNR 5/612/6 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik - złącze kontrolne wraz

z puszką szt 1

6.4 Element Osprzęt elektroinstalacyjny.

425 KNNR 5/302/6 

(2)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80,

szt 38

426 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

5+7+13+7+4+2+3 41,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41,000

427 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 

przelotowe podwójne IP44 szt 9

428 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 

przelotowe podwójne

Wyliczenie ilości robót:

3+5+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

429 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - gniazdo 24v IP44 komplet szt 4

430 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5˙mm2 

bryzgoszczelne szt 1

431 KNNR 5/307/1 

(1)

Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430

szt 8

432 KNNR 5/306/2 

(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501

szt 8
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433 KNNR 5/306/2 

(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 - łacznik hotelowy np legrant na kartę

szt 1

434 KNNR 5/306/4 

(1)

Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 ip44

szt 4

435 KNNR 5/306/4 

(1)

Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503

szt 4

436 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 6

437 KNNR 5/306/4 

(2)

Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D ip44

szt 1

438 KNNR 5/306/1 Łącznik nt-wt w puszce szczękowej - przycis zwierny ip44 szt 4

439 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - wył bezp. np elektromet 921590 szt 1

440 KNNR 5/306/1 Łącznik nt-wt w puszce szczękowej - przycisk zwierny dwonek szt 2

441 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - listwa wyrównawcza np galmar 11901 szt 8

442 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - montaż domofonu przy drzwiach wejściowych z 

elektrozaczepem do drzwi aluminiowych sterowany z recepcji, z wideokamerą szt 2

443 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 

końcowe - Gniazdo RJ-45 podwójne szt 3

6.5 Element Okablowanie strukturalne

444 KNNR 5/102/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 

betonowe, do Fi 19˙mm m 30

445 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - 

SFTP m 68

446 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie układu sterowania nagrzewnicy - wraz z montażem nagrzewnicy

kpl 1

6.6 Element Oprawy

447 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20˙W  - 

awaryjne 3szt

Wyliczenie ilości robót:

5+2+2+8 17,000000

RAZEM: 17,000000 kpl 17

448 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40˙W - - 

awaryjne 2szt

Wyliczenie ilości robót:

1+3 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

449 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40˙W - np 

sd 236 evg +aw kpl 2

450 KNNR 5/502/1 

(1)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza - np brilux greso 204

kpl 8

451 KNNR 5/502/1 

(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - np base bp.n 218 

evg

Wyliczenie ilości robót:

3+7 10,000000

RAZEM: 10,000000 KPL 10

452 KNNR 5/502/1 

(1)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza - np dnce 218.g + 

aw 3szt kpl 13

453 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40˙W  - np 

sd 218 evg +aw kpl 11

454 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20˙W - np 

laluna wall kpl 4

455 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny z czujką ruchu szt 3
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6.7 Element Rozdzielnie

456 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30˙kg - Rozdzielnia T0 wraz z wyposażeniem szt 1

457 KNNR 5/404/3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30˙kg - Rozdzielnia TG wraz z wyposażeniem szt 1

458 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg - Rozdzielnia T1 wraz z wyposażeniem szt 1

459 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20˙kg - Rozdzielnia T2 wraz z wyposażeniem szt 1

460 Kalkulacja 

indywidualna

Przełączenie zasilania i wykonanie tablicy układu pomiarowego.

kpl 1

6.8 Element Roboty pomiarowe.

461 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie opomiarowania całości instalacji elektrycznej wraz z instalacją odgromową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie dokumentacji odbiorczej i 

powykonawczej. kpl 1

6.9 Element Prace uzupełniajace

462 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 

przewodów wtynkowych, w cegle m 250

463 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur 

RKLG18, RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

250+180 430,000000

RAZEM: 430,000000 m 430

464 KNNR 5/1207/9 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur 

RKLG21, RS28, w cegle m 183

465 KNNR 

5/1207/12

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur 

RKLG28, RS37, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

68+63 131,000000

RAZEM: 131,000000 m 131

466 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

430+183+250 863,000000

RAZEM: 863,000000 m 863

467 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 131

468 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1250*0,05*0,03 1,875000

RAZEM: 1,875000 m3 1,9

469 KNNR 5/1209/4 

(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, 

Fi̇ 40˙mm otwór 12

470 KNNR 5/1209/5 

(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, 

Fi̇ 40˙mm otwór 20

471 KNNR 5/1209/6 

(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 

cegły, Fi˙40˙mm otwór 8

472 KNNR 

5/1209/10 (2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20˙cm, 

Fi̇ 40˙mm otwór 8


