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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Dziatajac na podstawie:
-art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. | pkt. 4, art. 77 ust.1, art. 85 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost¢pnianiu informacji o $rodowisku | jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie stodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 7 2008 r., Nr199, poz. 1227 4 pozn. zm.),
- § 3 ust.I pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnja 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwziec mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.z2010r., Nr 213, poz.
1397 z pézn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Ny 98, poz. 1071 z pozn, zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Zmigréd 7z dnia 27.12.2010 r. w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
pompowniami $ciekow w miejscowosci Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina,
Nienaszéw, Stary Zmigr(’)d, cz¢s¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy”, po
przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanego
przedsigwziecia i uzgodnieniu z:
I. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 7z dnia 18.05.2011 r.,
znak: WOOS.4242.4.6.201 I.KR-4 (data wptywu 20.05.2011 r.),
2. Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jasle z dnia 12.04.2011 r.,
znak: PSNZ.460-3/11 (data wpltywu 14.04.2011 r.).

Ustalam

Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewzigcia polegajacego na ,,Budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylyczami, pompowniami $ciekéw W miejscowosci
Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszow, Stary Zmigr()d, czesé
Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy” i jednoczesnie okreslam:

L. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.

Scieki sanitarne z  miejscowosci Lezyny, Gorzyce, Toki. Sadki, Grabanina,
Nienaszow, Stary Zmigrod oraz czgsel Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy odprowadzane
beda poprzez grawitacyjny system przylaczy, kolektoréw zbiorczych oraz pompowni sciekdw
I rurociagédw ttocznych do istniejacej oczyszezalni $ciekdw W miejscowosci Nowy Zmigrod.
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Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina,
Nienaszow, Stary Zmigréd oraz czes¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy obejmuje
wszystkie gospodarstwa, ktorych wlasciciele wyrazili cheé¢ przytaczenia do projektowane;
kanalizacji i jest to mozliwe do wykonania pod wzgledem technicznym,

Calo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie w bezposrednim sagsiedztwie
zabudowy zagrodowej wymienionych miejscowosci, w przewazajace] mierze po
przydomowych ogrodkach, trawnikach. Na odcinkach biegnacych poza zabudowaniami
przewiduje sie lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na polach uprawnych, nieuzytkach
rolnych, takach i drogach dojazdowych.

Koncepcja techniczna Ma na celu uporzadkowanie gospodarki sciekowej dla
miejscowosci: Stary Zmigréd, Nienaszow, Grabanina, Sadki, Toki, Gorzyce, Lezyny oraz
miejscowosci, ktére Juz posiadajq kanalizacje sanitarna, tj. Mytarz, Mytarka i Nowy Zmigrod.
Dotyczy to Jedynie odcinkéw nie ujetych we wezesniejszych opracowaniach projektowych
I stanowiacych bardzo maty fragment w stosunky do sieci juz zrealizowane;.

Koncepcja przewiduje rozwigzania, takie jak:

- kanalizacje grawitacyjna,
- Zastosowanie sieciowych pompowni sciekdw,
- kanalizacje cisnieniowg wspdlpracujacy 7 kanalizacjq grawitacyjng.

W miejscowosci Nowy Zmigrod, ktéra posiada juz sie¢ kanalizacji, projektowana sie¢
kanalizacji bedzie biegta od skrzyzowania z drogg wojewodzka Nr 992 Jasto — Nowy
Zmigrod — Krempna — Ozenna w kierunku:

1) potudniowo — wschodnim, wzdhz drogi gminnej Nr 113523 (ul. Wyznej) prowadzace;j
do przysidtka »Podgory”, pasem drogowym, na odcinky ok. 2,0 km,

2) poétnocno — zachodnim, wzdhuy drogi Nr 113523 ( ul. Piaskowej), po stronie lewej,
prowadzacej do przysiotka »Poddebicz” na odcinku ok, 0,5 km,

3) z przysiotka »Poddebicz” dziatkami rolnymi, a nastepnie wzdhuz drogi wojewddzkiej

Nr 992 (strong prawg) do przysiotka »Maly lasek”, odcinek o dlugosci ok. 0,8 km,

4) zachodnio — wschodnim wzdtuz drég gminnych Nr 113524 (ul. StaroZmigrodeiej)
oraz Nr 113520, (po obu stronach dr6g), odcinek o dtugosci ok. 3.0 km,
5) przekopem przez droge Nr 992 (ul. Karcinskiego), przekopem pod droga Nr 113516

(ul. Watowa), odcinek o dtugosci ok. 0,12 km,

6) na ul. Plac Kodciuszki trasa kanalizacji bedzie biegta po lewej stronie ulicy skarpa,

odcinek wyniesie ok. 0,5 km,

7) wzdhuz ul. Srednicj (po obu jej stronach) na odcinku ok. 0,2 km.
Ponadto wzdhuz drogi wojewddzkiej Nr 993 Gorlice — Nowy Zmigréd — Dukla po obu
stronach drogi do krzyzowki 7 drogg powiatowag Nr 1902 prowadzacej do miejscowogci Stary
Zmigréd, na odcinku ok. 1,5 km. Planowany jest do wykonania kolektor wlaczajacy do
istniejacej sieci zlokalizowanej w obszarze oczyszczalni $ciekéw i dziatek przylegtych do
oczyszczalni  Sciekéw o dlugosei 0,7 km. Lacznie dhlugosé kanalizacji
W miejscowosci Nowy Zmigrod wyniesie ok. 9.3 km.

W miejscowosci Stary Zmigréd kanalizacja bedzie biegla po obu stronach drogi
wojewddzkiej Nr 993 Gorlice — Nowy Zmigrod - Dukla (wzdhuz ul. Dukielskiej). Nastepnie
od skrzyzowania z ww. drogg wojewddzka bedzie biegla wzdtuz drogi powiatowej Nr 1902R
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(po obu stronach drogi) do centrum miejscowosci Stary Zmigrod, gdzie zlaczy sie 7z drugg
nitkag kanalizacyjng biegnacy z miejscowosci Nowy Zmigrod droga gminng Nr 113524 (od
ul. StaroZmigx‘odzkiqj). Z centrum miejscowosci sie¢ kanalizacyjna biegnie wzdtuz drog
gminnych (po obu ich stronach): Nr 113525 w kierunku potnocnym, Nr 113526 w kierunku
poludniowo  wschodnim oraz drogami lokalnymi. Pozostata cz¢s¢  kanalizacji bedzie
prowadzona przez prywatne dziatki mieszkatcow wsi Stary Zmigrod oraz drogami lokalnymi.
Lacznie diugosé kanalizacji wyniesie w miejscowosci Stary Zmigrod ok. 115 km (w tym
rurociagi  tloczne i grawitacyjne). Liczba przepompowni szacowana jest w ilogci
3 -5 sztuk.

W miejscowosci Nienaszow projektowana sie¢ kanalizacji bedzie przebiegata po obu
stronach drogi powiatowej Nr 1896R Tokj — Krosno. Od skrzyzowania z droga powiatowg Nr
1896R kanalizacja bedzie biegta po obu stronach drogi powiatowej 1898R Nienaszow —
Chorkowka — Faliszowka, do granicy z miejscowoscig Poraj, na odcinku ok
2,0 km. Nastepnie od skrzyzowania z drogg powiatowq Nr 1896R Krosno — Toki, drogg
gminng Nr 113511 po obu jej stronach, na odcinku ok. 3,0 km. Od skrzyzowania z drogi
gminnej Nr 113511 drogg powiatowg Nr 1896 R Toki — Krosno (po obu Jej stronach), do
miejscowosci Sosniny. Pozostata sie¢ kanalizacji bedzie prowadzona przez prywatne dzialk;
mieszkancéw sotectw Nienaszow i Nienaszéw Sosniny oraz drogami lokalnymi. Lacznie
dtugos¢ kanalizacji wyniesie w miejscowodci Nienaszow i przylegtych do niej przysiotkach
ok. 24,8 km. Liczba Przepompowni szacowana jest w ilogci 4 — 6 sztuk.

W miejscowosci Grabanina projektowana kanalizacja bedzie biegta od skrzyzowania
z droga powiatows Nr [896R Krosno ~ Toki, wzdhuz drogi powiatowej Nr 1899 R, po obu jej
stronach  przez przysiotek »Haczow”. Natomiast w samej miejscowosci Grabaning wzdhuz
drdg lokalnych oraz po prywatnych nieruchomosciach o dtugosci ok. 4,5 km (w tym toczny
i grawitacyjny z 2 przepompowniami).

W miejscowosci Sadki, od granicy z miejscowoscia  Toki kanalizacja bedzie
prowadzona po obu stronach drogi powiatowej Nr 1896R. Kolejny odcinek kanalizacji bedzie
biegl od skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1896R trzema nitkami kanalizacyjnymi
biegnacymi wzdhyy drogi powiatowej Nr 1897R, oraz drogi lokalnej biegnacej wzdtuz drogi
powiatowej Nr 1897R (po obu ich stronach) bezposrednio do gornej czesci miejscowosci, az
do przysiétka ,,Podlas”. 7, przysiotka ,,Podlas” sie¢ kanalizacyjna bedzie prowadzona drogg
lokalng poprzez przysiotek ,Kaczmarskie” w miejscowosci Nienaszow i wigczona do sieci
biegnacej wzdtuz, drogi powiatowej Nr 1898R w m. Nienaszow, Dhugosé¢ odeinka kanalizacji
W miejscowosci Sadki wyniesie ok. 6,0 km, na ktorym zaprojektowano wykonanie
3 - 4 przepompowni,

W miejscowosci Toki kanalizacja zostata zaprojektowana wzdtuz drogi wojewddzkiej
Nr 992 Jasto — Nowy Zmigrod — Krempna — Ozenna, po obu stronach tej drogi, do granic
Z migjscowoscig Gorzyce 1 Nowy Zmigrod, Nastepnie glowna sieé kanalizacyjna rozgatezi
si¢ 1 bedzie biegta wzdtuz drég gminnych (po obu ich stronach): Nr 113509, Nr 113510
w kierunku pétnocno — wschodnim, a nastgpnie drogg gminng Nr 113506 w kierunky rzeki
Wistoki. Gléwny kolektor taczacy miejscowosci Nienaszow — Sadki — Grabanina bedzie
zlokalizowany wzdtuz drogi powiatowej 1896R (po obu jej stronach). Pozostale odcinki
poprowadzone bedg po drogach lokalnych i dziatkami prywatnymi. Lacznie dhugosé



kanalizacji wyniesie ww. miejscowosci ok. 8,5 km, na ktérych zaprojektowano wykonanije
2-uch przepompowni.

W miejscowosci Gorzyce sie¢ kanalizacji poprowadzona zostanie wzdiuz drogi
wojewddzkiej Nr 992 Jasto — Nowy Zmigrod — Krempna — Ozenna, po obu jej stronach, na
odcinku od granicy miejscowosci Toki, do granicy miejscowosci Lezyny, az do miejscowosci
Swierchowa. Pozostale odcinki przebiegty beda po obu stronach drég gminnych Ny 113504,
Nr 113505, Nr 113507, Nr 1113503 do przysiotkéw Zawodzie, Osieczki oraz drogami
lokalnymi. t.qczna dhugosé¢ kanalizacji ww:. miejscowosci wyniesie ok. 11, 5 km. Liczba
Przepompowni szacowana jest w ilosci 3 - 4 sztuk. Z miejscowogci Gorzyce projektuje sig
zrzut sciekéw w kierunkuy miejscowosci Mytarka i Toki, przy czym w miejscowosci Mytarka
CZESCciowo po istnicjgcej trasie kanalizacji, jako modernizacja.

W migjscowosci Lezyny sie¢ kanalizacji sanitarnej poprowadzona zostanie po obu
stronach drogi woj ewodzkiej Nr 992 Jasto — Nowy Zmigrod — Krempna — Ozenna, poczawszy
od granicy miejscowosci Gorzyce i miejscowogci Swierchowa. Pozostate odcinki sieci biegng
po obu stronach drog: powiatowej Nr 1884R. gminnych: Nr 113501, Nr 113502 oraz drég
lokalnych. Czes¢ kanalizacji bedzie biegta wzdluz potoku ,,Promnica”. Laczna dhugogé
kanalizaciji ww. miejscowosci wyniesie ok, 21,0 km.

W miejscowosci Mytarka sieé kanalizacyjna prowadzona bedzie wzdhuz drogi gminnej
Nr 113507 (po obu Jej stronach) oraz prywatnymi dziatkami, jako pofaczenie ciagow
kanalizacji z Gorzyc i Lezyn. Przekopem przez droge powiatows Nr 1893R Nowy Zmigrod -
Osiek Jasielski dzialkami rolnymi, odcinek wyniesie ok. 0,6 km. Odcinek ten potaczony
zostanie z siecig kanalizacyjng biegngcy z miejscowosci Gorzyce. Diugosé sieci ttocznych
1 grawitacyjnych nie przekroczy 3,1 km.

W miejscowosci Nowy Zmigréd, Mytarz i Mytarka planuje sie wykonanie odcinkéw
kanalizacji sanitarne;j niewykonanych w okresie 2008 — 2010. Sa to odcinki o niewielkiej
dlugosci do 100m, taczace od jednego do kilku obiektéw. Laczna dhugos¢ wszystkich
odcinkow kanalizacji nie przekroczy 3,0 km.

Lacznie dtugosé sieci kanalizacyjnej ww. przedsigwzigcia wyniesie ok. 103,2 km.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szezegblnym  uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosei
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sgsiednich:

1. Przekraczanie wszystkich ciekow naturalnych kanalizacjq sanitarng odbedzie si¢
metoda przewiertu sterowanego, w spos6b nie powodujacy koniecznosci umacniania
brzegéw ani dna tych ciekéw. Komora przewiertowa i kontrolna zlokalizowane
zostang poza pasem nadbrzeznej roslinnose.

2. Prowadzone prace nie moga powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci
przeptywow w przekraczanych systemem kanalizacji ciekach.

3. Ww. przekroczenia wykonane zostang z wykorzystaniem wiertnic nie wymagajacych
tworzenia specjalnych drég na czas wiercenia,

4. Zaniechana zostanie Jakakolwiek ingerencja w srednig i wysoka roslinnosé nadbrzezng
przekraczanych ciekdw oray sktadanie w ich obrebie nadmiaru ziemi z wykopow itp.
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Zaniechana zostanie jakakolwiek ingerencja w  siedlisko przyrodnicze Legi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso — incanae, olsy Zrodliskowe 91EO.

Wszelkie roboty ziemne w obrebie siedliska przyrodniczego nizowe i gorskie swieze
taki uzytkowane ckstensywnie 6510 Arrhenatherion elatioris beda mogtly by¢
wykonywane wylgcznie w okresie jesien — zima.

Roboty montazowe elementéw kanalizacji w granicach siedliska przyrodniczego
nizowe i gérskie swieze taki uzytkowane ekstensywnie 6510 Arrhenatherion elatioris
wykonane zostang wylacznie w wasko przestrzennych wykopach liniowych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zdjeta zostanie urodzajna warstwa gleby
(humus) o migzszosci co najmniej 20 cm, Spryzmowana, a nastepnie wykorzystana do
przywrdcenia terenu do stany pierwotnego, jako wierzchnia warstwa.

Realizacja przedsiewzigcia nie moze wigzac si¢ z uszkodzeniem drzew (korony, pnia,
korzeni).

Pnie drzew znajdujacych sie w zasiggu prowadzonych robot winny  zostaé
zabezpieczone.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzew (strefa odpowiadajaca powierzchni
zrzutu korony drzewa powigkszona o 20 %) ograniczone zostang do niezbednego
minimum, wykonywane wylacznie recznie.

Odstoni¢te  podczas wykopéw  bryty  korzeniowe zabezpieczone beda przed
wysychaniem.

Zabronione jest skladowanie jakichkolwick materiatow budowlanych, ziemi
z wykopow, odpadéw, itp. w obrebie pni drzew.

Ewentualng wycinke drzew i krzewow (z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych
Z zapisbw pkt 4, 5) nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, umozliwiajacego
realizacje inwestycji i prowadzié poza gléwnym okresem legowym ptakow, tj. poza
okresem od 1 marca do 31 lipca.

Wykopy nalezy Systematycznie zasypywaé po ulozeniu poszczegdlnych odcinkdw.
W' przypadku koniecznogei pozostawienia wykopow otwartych do kolejnego dnia
roboczego, nalezy Jje zabezpieczyé przed przypadkowym dostaniem si¢ do nich
zwierzat.

Przed przystapieniem do zasypywania wykopow nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaty
w nich uwiezione zwierzeta, jezel tak, nalezy je wydostac.

Wskutek prowadzonych prac nie spowodowaé zmian stanu wody na gruntach, ze
szkodg dla gruntow sgsiednich.

Wody pochodzace 2 wykopow budowlanych beda wprowadzane do srodowiska
W niezmienionym stanie sktadzie.

Odwodnienie wykopdw budowlanych zostanie zapewnione poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu lub za pomocy igtofiltrow.

Scieki komunalne z zaplecza budowy bedg odprowadzane do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych i sukcesywnie wywozone Przez uprawnione podmioty do najblizszej
oczyszczalni Sciekow.

. Przeprowadzenie rurociggu pod drogami utwardzonymi wojewodzkimi i powiatowymi

nalezy wykonad przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronne; stalowej izolowanej
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antykorozyjnie, przeprowadzenie rurociggu pod drogami gminnymi, lokalnymi nalezy
wykona¢ metodg rozkopu.

Przeprowadzenie rurociagu pod rowamj suchymi i przy matej ilosci wody nalezy
wykonaé metodq rozkopu. Zaleca si¢ wykonanie rozkopu w okresach nizéwkowych,
przy braku wody w urzadzeniach wodnych. Prowadzone prace nie moga ograniczaé
swobodnego przeptywu wod w urzadzeniach wodnych, po dokonaniy przekroczenia
teren nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego, nie zmieniajac geometrij urzadzenia.
W przypadku naruszenia konstrukcji umocnies statych urzadzen wodnych, nalezy je
odbudowac¢ przy uzyciu takich samych material6w, Jjak zastosowano pierwotnie.
Wykopy budowlane nalezy zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych poprzez
zastosowanie drendw podtuznych, badz wykorzystanie naturalnych  warunkéw
terenowych — odktadanie naklady mas ziemnych od strony sptywu wod opadowych.
Zakazuje sie tankowania maszyn w miejscach prowadzenia robot  zwigzanych
Z przeprowadzeniem rurociagu pod ciekami.

Bazy materiatowe, zaplecze socjalne budowy oraz parkingi sprzetu i maszyn
lokalizowane beda poza:

a) bezposrednim sgsiedztwem ciekdw wodnych,

b) miejscami, gdzie wystepujg tereny, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg
wody roztopowe oray, gdzie poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje sie
stosunkowo blisko powierzchni terenu,

) granicami proponowanego obszaru majacego  znaczenie dla Wspdlnoty
»Wistoka z doptywami” (PLH180052).

Do zasypywania wykopdw nie nalezy uzywaé gruntéw zamarznigtych, zawierajgcych
skfadniki podlegajace gniciu.

Wytworzone w  trakcie realizacji i eksploatacji odpady bedy segregowane,
oznakowane oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu
1 sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania,

Urzadzenia emitujace halas nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym,
pozwalajacym na dotrzymanie standardéw.

W trakcie realizacji przedsigwziecia nalezy zapewni¢ wlasciwg organizacje robét
Z zastosowaniem sprawnego sprzetu.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy do minimum ograniczyé nadmierne
pylenie.

Podczas eksploatacji regularnie dokonywag¢ przegladéw i konserwacji urzadzen
technologicznych.

Prace prowadzone w poblizu  stanowisk archeologicznych, nalezy wykonywa¢
Z zachowaniem nalezytej ostroznosei | ze szezegolng uwaga, pod katem mozliwosci
napotkania niezinwentaryzowanych obiektow podlegajacych ochronie
archeologiczne;.

W miejscach bezposrednich zblizen do istniejacych  stanowisk archeologicznych
nalezy zapewni¢ staly nadzor stuzb archeologicznych nad pracami ziemnymi,



I11. Wymagania dotyczgce ochrony  $rodowiska Konieczne do
uwzglednienia w projekcie budowlanym:

1. Uwzglednié zalecenia wynikajace z punktu I] postanowienia,

2. Uwzglednié iloé¢ mas ziemnych usuwanych |ub przemieszezanych w wyniku
realizacji inwestycji wraz z okresleniem sposobéw postgpowania z nimi. Brak takich
informacji spowoduje, ze masy ziemne beda traktowane, jako odpady.

3. Elementy instalacji bedg posiadaé wysoka szczelnosé.

4. Zastosowane urzadzenia technologiczne bedq spelnia¢ wymogi norm branzowych
I posiada¢ atesty gwarantujace ich niezawodno$é oraz bezpieczenstwo dla srodowiska
i obstugi.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie ma obowigzku
przeprowadzenia:

L. Ponownej oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowe.

2. Postepowania w Sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

V. Charakterystyka przedsigwzigcia  stanowi zalacznik  do decyzji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach winna uwzglednia¢ obiekty istniejace, jak
1 projektowane, z wyszczegoOlnieniem ich charakterystycznych parametréw oraz
zuzycia charakterystycznych mediow.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Gmina Nowy Zmigréd w dniu 27.12.2010 r. wystgpita z wnioskiem
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na ,.Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, pompowniami
Sciekow w miejscowoscei Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszow, Stary
Zmigrod, czes¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy”. Do wniosku dolgczone zostaty
nastepujace dokumenty: karta informacyjna przedsigwzigcia, wypis i WYrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. miejscowosci oraz. mapa pogladowa
projektowane;j kanalizacji dla ww. miejscowosci.

Zgodnie 7z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na rodowisko (Dz. U. 22008 r., Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.),
organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt.

W toku postepowania stwierdzono, ze zgodnie 7 § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci kanalizacyjne
o catkowitej dhugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, 7 wylaczeniem ich przebudowy
metodg bezwykopows oraz przytaczy do budynkow) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) ww. przedsigwzigcie jest zaliczone do
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przedsigwzied mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

W zwigzku z powyzszym dnia 27.12.2010 r. ZWrocono si¢ z prosba do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jasle o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowiska, a w przypadku stwierdzenia braku takiej
potrzeby o uzgodnienie warunkgw realizacji w/w przedsigwziecia. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jasle opinig sanitarng z dnia 04.0] 2011 r. (data wplywu: 07.01.2011 r.,
znak:  PSNZ.  465-3/ 11)  oraz Regionalny  Dyrektor Ochrony  Srodowiska
W Rzeszowie postanowieniem 7 dnia 11.02.2011 r, (data wplywu: 15.02.2011 r., znak:
WO00S.4240.4.12.201 1.LAH-2) wyrazili opinig, iz istnieje obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia oraz okreslono zakres raportu
0 oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigeia na  $rodowisko zgodnie z art. 66
ust. I ww. ustawy.

Biorac powyzsze pod uwage Woijt Gminy Nowy Zmigrod postanowieniem z dnia
08.03.2011 r., znak: 10$-7624/9/ 10 natozyt na wnioskodawce: obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko oraz obowiazek sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla w/w przedsiewziecia w  zakresie
przewidzianym w art. 66 ust. 1. ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spofeczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr199, poz. 1227 7 pozn. zm.).

Po przedlozeniu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (data
wplywu:  05.04.2011 r) Wojt Gminy wystapit pismem  dnia 05.04.2011 r. znak:
10S-7642/9/10 do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o uzgodnienie pod wzgledem
wymagan ochrony $rodowiska warunkow - realizacji przedsigwziecia polegajacego na
»Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 7z przylaczami, pompowniami sciekow
W miejscowosci Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszow, Stary Zmigréd, czesé
Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy”,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Jagle opinig sanitarng z dnia
12.04.2011 r., znak: PSNZ.460-3/11 uzgodnit realizacje w/w przedsigwziecia. Regionalny
Dyrektor Ochrony $rodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 07.04.2011 r. (data wplywu
11.04.2011 r.) wezwal do uzupetnienia brakujace; dokumentacji. Po otrzymaniu  brakujgcej
dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia
18.05.2011 r., znak: WOOS.4240.4.6.20]].KR-4 uzgodnit srodowiskowe warunki realizacji
w/w przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie jest zaliczone jest do przedsigwzig¢  mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane. Zamierzenie inwestycyjne wymienione
jest w § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci kanalizacyjne o catkowitej dhugosci przedsigwziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowgq oraz przytaczy do
budynkéw) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z2010r., Nr 21 3, poz.
1397 z p6zn. zm.).



Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do  zlokalizowania czegsciowo
W granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty , Wistoka z doptywami”
(PLH180052), obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Lysa Gora” (PLH180015),
obszaru specjalnej  ochrony ptakdow  Natura 2000 »Beskid  Niski” (PLB180002)
funkcjonujacego na mocy  rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia 12 stycznia
2011 1. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz
czgsciowo w granicach Obszary Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonujacego
na mocy rozporzadzenia 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Ury. Woj. Podkarpackiego Nr 80,
poz. 1357 z pézn. zm.). Jak wynika z przedtozonej dokumentacji siecig kanalizacyjng objeto
teren w obrebie zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej i zagrodowej z terenami upraw
rolnych  oraz  wzdluz istniejgcych ciagow komunikacyjnych.  Podezas realizacji
przedsigwzigcia nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew ; krzewéw. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wiaze sie z Czasowym  zajeciem terenu pod budowe, ktéry po
zakonczeniu  zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Ze wzgledu na  przyjete
rozwigzania technologiczne, zasi¢g oddzialywania, a takze przy zachowaniu warunkdw,
o ktérych mowa w punkcie II, uznano, ze nie bedzie ono w sposob znaczacy oddziatywaé na
zasoby, twory i skiadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pozn. zm.), w tym na
przedmiot i cele ochrony ww. obszaréw Natura 2000, na integralnoé tych obszaréw
1 sp6jnos¢ sieci Natura 2000.

W zwigzku 2 powyzszym w ramach oceny oddziatywania na srodowisko nie byla
przeprowadzona odpowiednia ocena oddziatywania, wymagana w art. 6.3. Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory.

Po analizie merytorycznej przedtozonej dokumentacji uznano, ze Raport przedstawia
W sposob dostateczny wszystkie zagadnienia istotne 7 punktu widzenia ochrony $rodowiska,
wynikajace z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 Ir. 0 udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22008 ., Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.).

Na etapie opracowania materialow do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia zgodnie 7 art. 66 ust. 1 pkt 41 pkt 5
W/W ustawy przeanalizowano opis przewidywanych skutkéw dla $rodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsigwzigeia  (,wariant zerowy”), wariant alternatywny, inny niz
proponowany przez wnioskodawce oraz wariant wybrany przez wnioskodawce, jako wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska.

Wariant polegajacy na nie odejmowaniu przedsiewziecia

Zaniechanie budowy kanalizacji wigze si¢ z dalsza degradacja srodowiska o rozmiarze
I zasiegu trudnym do okreslenia. Nieszczelnogé zbiornikow przydomowych doprowadzi do
skazenia wod gruntowych. Nieoczyszezone Scieki 7 gospodarstw wprowadzane bezposrednio
do odbiornikow przyczynig si¢ do dalszej degradacji wod powierzchniowych. Skutkj moga
okaza¢ sie nieodwracalne. Pogorszy sie komfort i stan zdrowia mieszkancow.




Wariant alternatywny, inny niz proponowany przez wnioskodawce

Jedyna alternatywna opcjg dla budowy systemu kanalizacji sanitarnej moze by¢
budowa matych przydomowych oczyszezalni sciekéw. Jednak po analizie wariant ten zostat
wykluczony ze wzgledu na:
— charakter zabudowy (zwarta zabudowa) — ograniczajacy mozliwosé, a niekiedy

wykluczajacy lokalizacj¢ oczyszczalni,

— budowe podtoza gruntowego - podloze wyklucza mozliwosé budowy oczyszczalni
z drenazem rozsgczajacym,

~ budoweg oczyszczalni pracujgcych w oparciu o zloza z osadem czynnym ze wzgledu na
ograniczong liczbe odbiornikéw Sciekdw oczyszezonych (ciekéw wodnych) ogranicza zasieg
systemu do bardzo matego obszaru,

— brak nadzoru nad pracujacymi przydomowymi oczyszezalniami, mogacy doprowadzi¢ do
przedostania sie nieoczyszezonych $ciekow do srodowiska.

Wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska wybrany przez wnioskodawce

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w ukladzie ci$nieniowo
~ grawitacyjnym. Scieki sanitarne z miejscowosci Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina,
Nienaszow, Stary Zmigrod oraz cz¢$¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy odprowadzane
beda poprzez grawitacyjny system przylaczy, kolektorow zbiorczych oraz pompowni $ciekow
1 rurociggdw tlocznych do istniejacej oczyszezalni Sciekow w miejscowosci Nowy Zmigrad.
Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Eezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina,
Nienaszoéw, Stary Zmigrod oraz czgs¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy obejmuje
wszystkie gospodarstwa, ktérych wiasciciele wyrazili ch¢é przylaczenia do projektowanej
kanalizacji i jest to mozliwe do wykonania pod wzgledem technicznym. Zaprojektowano
kolektory grawitacyjne PCV-U o srednicach @ 160 + © 300, przylacza kanalizacyjne do
budynkoéw o srednicy @ 160 oraz rurociagi ttoczne PE o $rednicy @ 90 + @& 200. Pompownie
beda wykonywane z elementow prefabrykowanych zapewniajacych pelng szczelnosé.
Przeprowadzenie rurociagu pod ciekami bedzie wykonane metoda przewiertu sterowanego.
Przeprowadzenie rurociagu pod rowami melioracyjnymi bedzie wykonywane metodg
rozkopu.  Przeprowadzenie rurociggu  pod  drogami utwardzonymi  wojewddzkimi

I powiatowymi bedzie wykonane przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej stalowe;
izolowanej antykorozyjnie, przeprowadzenie rurociagu pod drogami gminnymi, lokalnymi
bedzie wykonywane metodg, rozkopu.

W zwigzku z powyzszym do realizacji wybrano wariant tzw. inwestorski
z zachowaniem dopuszczalnych pozioméw emisji substancji do srodowiska, poniewaz
wybrane rozwiazania gwarantujg zminimalizowanie zagrozen dla $rodowiska przy normalnej
eksploatacji instalacji.
Okres budowy bedzie w sposob minimalny wptywat na stan wéd powierzchniowych
I podziemnych. Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy bedzie Wyposazony
w przewozny pawilon socjalno — biurowy i urzadzenia sanitarne bezodplywowe. Podczas
budowy powstawaé bedg scieki i odpady bytowe oraz niewielka ilo$¢ sciekow
technologicznych. Scieki bedg gromadzone w szezelnych zbiornikach i wywozone do
oczyszczalni.
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Odpady bedg typowe, jak dla robot budowlano — montazowych sieci kanalizacyjnych.
Resztki materiatow bedg Mmagazynowane w trakcie wykonywania robét budowlanych
W wyznaczonych miejscach (w  pojemnikach kontenerowych) i odbierane przez
wyspecjalizowane podmioty posiadajace odpowiednie uprawnienia, do unieszkodliwiania
badz odzysku odpadow budowlanych.

Jedynymi $ciekami technologicznymi powstajacymi w miejscu realizacji kanalizacji
beda wody pochodzace z odwodnienia wykopéw oraz woda do plukania kanalizacji (ok.
6,Om3/d). Plukanie kanalizacji bedzie si¢. odbywalo w kierunku oczyszczalni Sciekdw
zlokalizowanej w miejscowosci Nowy Zmigréd. Wody pochodzace z wykopow budowlanych
beda wprowadzane do $rodowiska w niezmienionym stanie i skladzie. Odwodnienie
wykopow budowlanych zostanie zapewnione poprzez bezposrednie pompowanie wody
z wykopu lub za pomocg iglofiltrow.

Zagrozeniem mogacym spowodowaé zanieczyszczenie wod podziemnych i gruntu sg
awarie rurociagdw przesylajacych $cieki oraz awarie pompowni. Awarie rurociggdw
wystepuja na skutek zmeczenia badz wad materiatu, Przeciwdziatanie tego typu zjawiskom
jest prawidtowa eksploatacja i konserwacja urzadzen technologicznych. W przypadku awarii
pompy przewiduje sie zastosowanie pompy rezerwowej, natomiast w przypadku braku
zasilania (brak pradu), przewidziano wprowadzenie agregatu pradotwoérczego i wylgczenie
poboru wody.

W trakcie prac realizacyjnych wystapi emisja spalin do powietrza zwigzana z pracq
sprzetu  budowlanego na miejscu oraz pochodzaca od $rodkéw transportu:  emisja
zanieczyszezen do atmosfery uzalezniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca
prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne bedzie rowniez zrodiem emisji
hafasu, generowanego przez pracujgce maszyny i urzadzenia oraz srodki transportu w trakcie
jego realizacji, a takze podczas eksploatacji przedsiewziecia (poziom hatasu podczas pracy
sprz¢tu bedzie wynosit 85 — 95 dB-A w odlegtosci 1 — 2m od maszyn).

Nie przewiduje sie wycinki drzew wysokich w zwigzku z realizacjq przedsigwziecia.
Podczas realizacji przedsigwziecia zapewniona bedzie odpowiednia organizacja robot,
zastosowanie materiatlow, sprzetu i $rodkow transportu spetniajacych wymagania ochrony
srodowiska.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie si¢ wigzata z emisjg substancji i energii do
stodowiska. Jedynie okresowo bedzie przeprowadzane czyszczenie kanaléw oraz studni
kanalizacyjnych (coroczny przeglad wiosenny), w wyniku ktoérego bedzie powstawal szlam.
Odpady te powinny by¢ zagospodarowywane zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.). Dobrane spadki kanalow
beda przeciwdziataly odkladaniu si¢ osadow, a tym samym zapobiegnag wydzielaniu sie
zapachow i substancji szkodliwych do atmosfery.

Emisja hatasu pochodzaca z pompowni, ograniczona bedzie do kilku metréw od
pompowni. Jedynie w sytuacjach awaryjnych, po podlaczeniu agregatu pradotworczego,
moze nastgpi¢ chwilowa emisja hatasu. Praca agregatow spetnia wymogi norm dotyczacych
hatasu i nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

W zakresie oddziatywania akustycznego inwestycji wskazano, ze emisja hatasu po
zrealizowaniu przedsigwziecia nie bedzie osiggaé wartosci ponadnormatywnych poza jej

terenem.
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Teren objety przedsigwzieciem Jest terenem niezwykle atrakcyjnym pod wzgledem
krajobrazowym, historycznym, jak  réwniez kulturalnym. Na terenie objetym
przedsigwzigciem wystepuje wiele obiektow i stanowisk archeologicznych objetych ochrong
na podstawie przepisow o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Budowa sicci
kanalizacji sanitarnej w wykorzystaniem proponowanej technologii wykonania nie bedzie
miafa wplywu na te obiekty. Jednak ze wzgledu na liczne stanowiska archeologiczne
wystepujace w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych kanatow sanitarnych nalezy prace
wykonywaé z zachowaniem nalezytej ostroznosci i szczegdlng uwaga pod katem mozliwosci
napotkania niezinwentaryzowanych obiektow podlegajacych ochronie archeologiczne;.
W miejscach bezposrednich zblizen do istniejgcych stanowisk archeologicznych nalezy
zapewni¢ staty nadzér stuzb archeologicznych nad pracami ziemnymi. Po przeprowadzeniu
analizy oddzialywania poszezegolnych etapéw  realizacji Inwestycji, stwierdza sie, ze
realizacja inwestycji nie bedzie si¢. wigza¢ z negatywnym oddziatywaniem na dobra
materialne.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogow ochrony srodowiska uznano za
niezbedne natozenie dodatkowych warunkow opisanych w punkcie I i II niniejszej decyzji.
Warunki te sq rozstrzygnieciami indywidualnymi. Niezaleznie od nich dla przedsigwziecia
konieczne jest przestrzeganie ogblnie obowiazujacych przepisow na etapie jego realizacji,
eksploatacji i likwidacji.

Przedmiotowa kanalizacja $cickow nie podlega obowigzkowi opracowania programu
zapobiegania powaznym awariom przemystowym dla zakladu o zwigkszonym ryzyku lub
duzym ryzyku w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.). Jak wynika z przedlozonego
materialu dowodowego, przedsiewziecie dzigki zastosowanym rozwigzaniom i urzadzeniom
nie bedzie stwarzaé ryzyka wystgpienia powaznych awarii.

W niniejszej decyzji nie natozono obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko w ramach postepowania w ramach postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe, gdyz przeprowadzona w raporcie oraz toczacym si¢ postepowaniu
analiza oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko wykazala, ze wielkogé emitowanych
zanieczyszczen nie bedzie przekraczata wartosci dopuszczalnych.

Jak wynika z raportu o oddziatywaniu przedsigwzigeia na srodowisko eksploatacja
obiektow nie wymaga réwniez ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz
dotrzymane zostang standardy jakosci $rodowiska.

Eksploatacja instalacji nie bedzie powodowaé oddziatywania transgranicznego na
srodowisko z uwagi na znaczng odleglo$¢ od granicy panstwa (odleglos¢ najblizszego
odcinka kanalizacji sanitarnej od granicy wynosi ok. 22,0km) i lokalny zasigg oddziatywan.

W toku postepowania administracyjnego nie wplynely zadne uwagi, protesty lub
wnioski spotecznosei zamieszkujgcej na obszarze objetym inwestycja, nie stwierdzono tez
aby organizacje ekologiczne zglosily cheé uczestnictwa w przedmiotowym postepowaniu
zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr199, poz. 1227 z pézn. zm.).
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W $wietle powyzszego stwierdzono, Zze planowane przedsigwzigcie, przy wypehieniu

warunkow wymienionych w sentencji, spetni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu
ochrony srodowiska.

Biorac powyzsze pod uwagg postanowiono, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1, za posrednictwem Wojta Gminy Nowy Zmigrod
w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

2) Na odstepstwa od zakazoéw obowiazujacych w stosunku do dziko wystepujacych
gatunkoéw roélin, grzybow i zwierzat objetych ochrong gatunkowa nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenia, o ktorych mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.).

3) Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktéorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.). Zlozenie wniosku moze nastapi¢
w terminie 6 lat, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna, o ile strona zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja otrzymali
przed uplywem 4 lat, od organu, ktéry wydal decyzj¢ o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega
etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w tej decyzji.
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Otrzymuja:

L.

2
3.
4

Inwestor — Gmina Nowy Zmigréd, ul, Mickiewicza 2, 38 — 230 Nowy Zmigrod,

Tablica ogtoszen UG Nowy Zmigrod w formie obwieszczenia,

Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.nowyzmigrod.pl,

Pozostale strony postgpowania poprzez obwieszczenia na tablicach ogloszen
w miejscowosciach: lLezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszow, Stary
Zmigrod, Nowy Zmigréd, Mytarka, Mytarz,

Ala.
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Zalacznik Nr 1
do decyzji 10S-7624/9/10
z dnia 05.07.2011 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Rodzaj przedsigwziecia :

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami
sciekow w miejscowosci Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina,
Nienaszéw, Stary Zmigrod, cze$¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy”

Szczegdtowy opis przedsiewziecia
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia

Przedmiotowa decyzja dotyczy budowy sieci kanalizacji  sanitarnej wraz
z przylaczami, pompowniami $ciekdw w miejscowosci Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki,
Grabanina, Nienaszow, Stary Zmigréd czesci Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy. Teren
objety inwestycja polozony jest w Gminie Nowy Zmigréd. Gmina Nowy Zmigrod lezy
w  poludniowej czesci  Powiatu  Jasielskiego, zajmuje  powierzchnie  104km?
i zamieszkala jest przez okolo 9500 oséb. W sklad gminy wchodzi 18 miejscowosci.
Polozenie gminy na terenie Pogorza Jasielskiego i Beskidu Niskiego oraz fakt posiadania na
swoim terenie fragmentu Magurskiego Parku Narodowego powoduje, ze jest to obszar
atrakcyjny przyrodniczo - krajobrazowy, a takze posiada duzg warto$¢ kulturowo -
historyczna. Cechg charakterystyczng obszaru objetego kanalizacjq jest urozmaicona rzezba
terenu ze spadkami w granicach 5% do 20%, z licznymi jarami i dolinami biegnacymi
prostopadle do rzek Wistoka i potoku Iwielka. Dodatkowym utrudnieniem przy opracowaniu
projektéw budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej jest rozproszona zabudowa. Obszar tego
etapu inwestycji dotyczy nastepujacych miejscowosci: Stary Zmigrod, Nienaszéw, Grabanina,
Sadki, Toki, Gorzyce, Lezyny oraz czesc Nowego Zmigrodu, Mytarki, Mytarz, i jest
zamieszkany przez okolo 4 000 0sob.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu
budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystania
i pokrycia szatg ro§linng

Calo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie w bezposrednim sasiedztwie
zabudowy  zagrodowej wymienionych miejscowosci, w przewazajacej mierze po
przydomowych ogrodkach, trawnikach. Na odcinkach biegnacych poza zabudowaniami
lokalizuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej na polach uprawnych, nieuzytkach rolnych, takach
i drogach dojazdowych. Istniejacq infrastrukture stanowi sie¢ gazowa niskiego i sredniego
cisnienia, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ teletechniczna oraz lokalne sieci wodociggowe.

Koncepcja obejmuje odprowadzenie sciekéw bytowo — gospodarczych z budynkow
mieszkalnych, wiejskich gospodarstw domowych, szkét, drobnych zaktadow rzemieslniczych,

zaktadow ustugowych oraz obiektow uzytecznosei publicznej.

3. Rodzaj technologii - charakterystyka rozwigzan technicznych
Obecnie Urzad Gminy posiada kanalizacje sanitarng dla miejscowosci Nowy
Zmigréd, Mytarz i Mytarka wraz z oczyszezalnig $ciekow w m. Nowy Zmigrod,
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zlokalizowang w dolinie rzeki Wistoki, u ujScia potoku Iwielka. Wielkosé oczyszczalni
pozwoli na przyjecie Sciekdw z terenu calej gminy, poniewaz jej przepustowosé Wynosi max
500m?/d.

Scieki sanitarne z miejscowosci  Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina,
Nienaszéw, Stary Zmigréd oraz czesé Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy odprowadzane
beda poprzez grawitacyjny system przylaczy, kolektorow zbiorczych oraz pompowni Sciekow
I rurociggoéw tlocznych do istniejacej oczyszezalni $ciekow w miejscowosci Nowy Zmigrod.
Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina,
Nienaszow, Stary Zmigrod oraz czesé Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy obejmuje
wszystkie gospodarstwa, ktérych wiasciciele wyrazili che¢ przylaczenia do projektowane;j
kanalizacji i jest to mozliwe do wykonania pod wzgledem technicznym.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

Trasy kanalizacji objetej zakresem niniejszego opracowania ustalono na podstawie
istniejacych warunkow morfologicznych i wizji lokalnej w terenie.

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg $redni
»N” -SN 4 kPa, pod drogami i ciekami szereg ci¢zki ,,S”-SN 8 kPa, lub z rur kamionkowych
o odpowiedniej klasie obcigzenia. Przylacza kanalizacyjne do budynkéw o $rednicy
@ 160 mm oraz kolektory gtéwne i boczne o érednicach od @160 - ¥300. Spadek kanalow
minimalny 0,4%, zalecany 0,6%. Na kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie typowych
studzienek potaczeniowych, przelotowych i rewizyjnych. Studzienki @ 1000, @ 1200 zaktada
si¢ wykona¢ z elementéw betonowych lub PE o srednicy @ 315 — @ 425 oraz studzienek
systemowych matogabarytowych z PE lub PP produkcji, np. Wavin, MaboPipe-Life, Gamrat
lub inne w miejscach o mozliwosci zalania studzienki typu szczelnego.

Przepompownie

W ukladzie sieci kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie pompowni Sciekow, beda
one wykonane z elementow prefabrykowanych zapewniajacych petng szczelnosé. Zbiorniki
pompowni wykonane bedg jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowia monolityczng
struktur¢ wykonang z mieszanki $rodka wigzacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy
poliestrowej i w 90% wypehiacza kwarcytowego o uziarnieniu do 32mm lub zbiorniki
betonowe ewentualnie zbiomiki z tworzyw sztucznych lecz réwniez, jako elementy szczelne.

Zadaniem projektowanych przepompowni jest przepompowanie sciekow z nizej
usytuowanych rejondéw miejscowoscei do projektowane; kanalizacji sanitarnej usytuowanej na
wyzszych wysokosciach lub przekroczenia przeszkod terenowych tj. potoki, skarpy, wawozy.

Przewidziano zastosowanie zbiornikowych pompowni z polimerobetonu, np. firmy
Metalchem z pompami o wolnym przelocie lub z nozem tngcym, betonowych np. firmy
BRUKBET lub rozwigzania réwnowaznego, np. systemowe zbiorniki z tworzyw sztucznych
tloczno rozdrabniajace. Przepompownie wyposazone sg w dwie pompy pracujgce
naprzemiennie — jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za$ w nastepnym
cyklu nastgpuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy
uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkow zewngtrznych tej awarii.

Wszystkie pompy w przepompowniach posiadajg  zaczep prowadzacy oraz
nierdzewny taficuch do opuszczania i podnoszenia pomp. Zaproponowane pompownie sg
bezskratkowe i nie wymagaja strefy ochronnej. Przepompownie wyposazone sg w system
monitoringu awarii prowadzonej droga radiowa do centrali Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej. Zabezpieczenia systemu wykazuja: awarl¢ pomp, szacowany pomiar przeptywu
sciekow, nadmiar $ciekdw, wspotprace z systemem oczyszcezalni i innych przepompowni
oraz mozliwos¢ zdalnego sterowania przepompowniami.

Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej

Z terenow istniejacej zabudowy mieszkaniowej polozonej w zaglebieniach terenu lub



z zabudowy o znacznym rozproszeniu przewidziano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
poprzez zastosowanie kanalizacji cisnieniowej. Przewidziano rurociagi tloczne z PE klasy
surowca PE 100 szereg SDR 17 $rednicy 90 + 200mm.

. Klasyczna kanalizacja grawitacyjna

Klasyczna kanalizacja grawitacyjna opiera si¢ na transporcie $ciekéw pod wplywem
sity grawitacji w rurach o srednicy od 160mm, utozonych z zachowaniem spadkow.
Minimalna $rednica kolektora wynosi 160mm. Minimalny spadek takiego kolektora,
zapewnigjacy splyw sciekdw, wynosi 0,65%. Przynajmniej raz dziennie w kolektorze $cieki
powinny splywaé z predkoscia zapewniajgcg wyptukiwanie osadow, czyli z predkosceia
samooczyszczania, ktéra wynosi ok. 0,7 m/s., dlatego korzystniejsze jest zachowanie
wigkszych spadkow, zapewniajacych wigksze predkosci przeptywu. Warunek sptywu
gwarantuje system przepompowni. Kanaty muszg by¢ uktadane wzdtuz naturalnych spadkoéw
terenu, a przejscie przez przeszkody jest mozliwe tylko pod warunkiem zachowania spadku
kanatu. Pomimo istnienia korzystnego uksztattowania terenu dla projektowane] kanalizacji
wystapi koniecznos¢ budowy przepompowni ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego
przekraczania licznych ciekow wodnych, wawozow 1 dolin.

W sprzyjajacych warunkach terenowych kanalizacja grawitacyjna jest opcja najtansza
zarowno pod wzgledem kosztéw inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych. Klasyczng
kanalizacje grawitacyjng przyjeto w niniejszej koncepcji jako podstawows opcje. Catosé
kanalizacji bedzie poddana probie szczelnosci, a ciagi zostang skamerowane z baczng uwage
na uszkodzenia, przecieki, itp.

. Kanalizacja grawitacyjna odcigzona (kanalizacja grawitacyjna matych srednic)

System kanalizacji grawitacyjnej odcigzonej opiera si¢ na zastosowaniu przy kazdym
domu osadnika gnilnego, z ktérego $cieki odprowadzone sg do kanalizacji grawitacyjnej
zbudowanej z rur o $rednicach rzedu 75 — 100mm. Zmniejszenie $rednic kanatow jest
mozliwe dzigki zatrzymywaniu czedci statych i thuszezow w osadnikach gnilnych. Zaletg tego
systemu jest obnizenie kosztow budowy w stosunku do klasycznej kanalizacji grawitacyjnej,
zwlaszcza tam, gdzie istnieja szczelne osadniki gnilne w dobrym stanie technicznym.
Mozliwe jest ukladanie kanatow z mniejszymi spadkami, stosowanie syfonow i fatwiejsze
omijanie przeszkod na trasie kanatu. Wadg Jest konieczno$¢ wywozu osadéw z osadnikow
oraz problemy z odorami. Kanalizacja ta zapewnia uzyskanie efektu ekologicznego tylko pod
warunkiem zapewnienia szczelnoscei osadnikow gnilnych.

System kanalizacji grawitacyjnej odcigzonej nie jest rozpatrywany, jako ogolnie
przyjete rozwiazanie dla sieci Gminy Nowy Zmigréd odpowiedni ze wzgledu na ryzyko
nieszczelnosci  istniejacych  osadnikow, konieczno$é usuwania osadow oraz na brak
wystarczajacego doswiadczenia w budowie i eksploatacji, szczegdlnie w warunkach
europejskich i polskich. Przewiduje si¢ niewielkie wykorzystanie tego systemu.

. Kanalizacja podciénieniowa

System kanalizacji podcisnieniowej sklada sic z centralnej pompowni prézniowej,
wytwarzajacej podcisnienie w szezelnych kanatach o mafej Srednicy, na poczatku, ktérych
przy kazdym domu znajduje si¢ studzienka z zaworem oprézniajagcym. Scieki wysysane sg ze
studzienek do centralnej pompowni prozniowej. System ten jest oplacalny na terenach
o niewielkich réznicach wysokosci (ok. 5m) i na terenach plaskich. Dotychczasowe
ograniczone do$wiadczenia wskazuja, ze system ten wymaga dos¢ intensywnej
i wykwalifikowanej obstugi, w przeciwnym razie jest zawodny. Koszty studzienek
z zaworem oprozniajacym sg poréwnywalne do kosztow pompowni przydomowych.
W systemie kanalizacji cisnieniowej, dodatkowy koszt stanowi centralna pompownia. System
ten zostal zatozony do wykonania w przypadku gdy lokalizacja przepompowni nie bedzie
mogta by¢ wykonana z uwagi na uwarunkowania terenowe.



. Kanalizacja ci$nieniowa

W systemie kanalizacji ci$nieniowej $cieki transportowane sa pod ci$nieniem
wytwarzanym przez pompy. Scieki splywaja grawitacyjnie z instalacji domowej do zbiornika,
w ktérym umieszczona jest pompa rozdrabniajaca. Zbiornik z pompag moze by¢
zainstalowany na zewngtrz w postaci studzienki lub wewnatrz pomieszezenia, np. w piwnicy.
Pompa rozdrabnia czesci stale zawarte w $ciekach (rowniez papier, tekture, drewno,
tworzywa sztuczne, drobne przedmioty metalowe) i tloczy $cieki do rur polietylenowych lub
PCV o Srednicy 40mm. Rura ta taczy si¢ z kolektorem kanalizacji niskocisnieniowej — rurg
polictylenowg lub PCV o érednicy 40 — 150mm lub jest wyprowadzona do studzienki
kanalizacji grawitacyjnej. Rury kanalizacji cisnieniowej, w przeciwienstwie do kanalow
grawitacyjnych, uklada si¢ na stalej glebokosci ponizej granicy zamarzania (ok. 1,2m), przy
czym zachowanie spadkow jest nieistotne. Pompa moze tloczy¢ $cieki na odleglosé do kilku
kilometréw i na wysokos$¢ do 40m, mozliwe jest, wige podiaczenie budynkéw znajdujacych
si¢ ponizej kolektora. Przewody uklada si¢ wzdtuz powierzehni terenu, przy czym zmiany
kierunku i przejécia przez przeszkody sg tatwe do wykonania i nie wymagaja stosowania
studzienek. Dzieki zastosowaniu rur o malej srednicy, ukladanych na malej glebokosci
i eliminacji studzienek rewizyjnych, koszty budowy kolektoréw sq znacznie nizsze niz
w przypadku kanalizacji grawitacyjne;.

Nalezy  odr6zni¢  kanalizacje cisnieniowq  od  kanalizacji grawitacyjnej
z przepompowniami Sciekoéw. W tej ostatniej na kolektorach umieszcza si¢ duze
przepompownie dla podniesienia $ciekéw w celu pokonania wzniesienia lub zmniejszenia
glebokosei posadowienia kanatu. Przepompownie te wytwarzajg zawsze jednakowe ciénienie,
przy czym nie instaluje si¢ przylaczy do przewodu ttocznego. W przypadku kanalizacji
cisnieniowej, niepotrzebne sa duze przepompownie, a przylacza instalowane sg do
przewodow tlocznych. Cisnienie w przewodach tlocznych jest zmienne i zalezy od liczby
pracujacych w danym momencie pomp na przylaczach.

Kanalizacja  ci$nieniowa jest szczegélnie oplacalna na terenach ptaskich,
pofatdowanych, o skomplikowanej topografii, o wysokim poziomie wod gruntowych lub
plytko potozonej skale macierzystej i w przypadku rozproszonej zabudowy. Rozwiazania
beda stosowane w przypadku pojedynczych przepompowni, giéwnie do podlaczenia
budynkéw, do ktdrych jest brak mozliwosci podejscia grawitacyjnego.

Pompownie $ciekéw sieciowe

Pompownie beda wykonane z elementdw prefabrykowanych zapewniajacych petna
szczelnos¢, zbiorniki pompowni zaklada sie wykona¢ z polimerobetonu, betonu lub
rozwigzan réwnowaznych. Zadaniem projektowanych przepompowni jest przepompowanie
sciekOw z nizej usytuowanych rejondéw miejscowosci do projektowanej kanalizacji sanitarnej
usytuowanej na wyzszych wysokosciach.

- Opis konstrukeji, wyposazenie techniczne - typ betonowy przepompowni
Zastosowane przepompownie sg to pompownie zbiornikowe 7 pracujgcymi naprzemiennie
pompami zatapialnymi. Zaprojektowane pompownie sq bezskratkowe i nie wymagajq strefy
ochronne;j.

- Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni wykonane sg jako zbiorniki polimerobetonowe, betonowe lub
PCV, stanowig monolityczna strukture. Studnie pompowni muszg posiadaé aprobate
techniczng lub réwnowazne $wiadectwo dopuszczalne.

Obudowa pompowni posiadajaca parametry techniczne:
> wytrzymatos¢ na Sciskanie min 90-120 N/mm?,
> wytrzymalo$¢ na zginanie min 18-20 N/mm?,
> odporno$¢ chemiczna w granicach (pH 1-10),



» dno komory nalezy wyprofilowaé (max. 0,5:1, min. 1:1) tak, aby nie osadzaty sie
w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
> poszczegblne elementy obudowy powinny by¢ ze sobg laczone przy uzyciu
specjalnego kleju epoksydowego lub uszezelniacza w zaleznosci od technologii
zbiornika,
> otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne.
- Wyposazenie przepompowni sieciowych
Przepompownie wyposazone sg w dwie pompy (ttoczno - mielace) pracujace naprzemiennie —
jedna pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za$ w nastepnym cyklu nastepuje
zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa
automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy
uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkdw zewnetrznych tej awarii. Silniki pomp musza
posiada¢  obudowe o stopniu ochrony  przynajmniej IP68. Wszystkie pompy
w przepompowniach posiadajg zaczep prowadzacy oraz linke lub nierdzewny tancuch do
opuszczania i podnoszenia pomp, uktad automatyki, ktory steruje praca pomp, umozliwia
bezobstugowa eksploatacje pompowni, powiadomien o awariach i uklad pomiarowy
przeptywu.
- Orurowanie i armatura pompowni
Orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, jako armatur¢ zwrotng przewidziano
zeliwne zawory kulowe kolnierzowe, pokryte trwalq farba epoksydowa lub zywica izolacyjng
odporng na dzialanie $ciekéw oraz armatur¢ odcinajacg, zasuwy klinowe kolnierzowe
migkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwafq farbg epoksydowa odporna na
dzialanie $ciekow.
- Wyposazenie obstugowe pompowni
W skiad wyposazenia obstugowego pompowni wchodza:
haki do podwieszania kabli, fancuchéw, oraz elementow sterowania,
wywietrzniki i rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej,
drabina zejéciowa - szeroko$é zgodna z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30cm),
wlaz wykonany z materialéw odpornych na korozj¢ w agresywnym srodowisku - ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088, wlaz prostokatny,
zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp, zabezpieczony zamkiem przed
otwarciem przez osoby niepowolane, ponadto wlaz musi by¢ wyposazony w blokade
uniemozliwiajgea samoczynne zamkniecie w trakcie obstugi pompowni,
» maszt do demontazu i montazu pomp oraz do zabezpieczenia pracownika podczas
prowadzonych prac montazowych i konserwacyjnych.
- Uktad sterowania i automatyki
Uklad  sterowania pracq pomp zbudowany jest w oparciu 0  sterownik
mikroprocesorowy wspolpracujacy z sonda hydrostatyczna, oraz z sondami plywakowymi
stanowigcymi dodatkowy stopien ochrony oraz stycznikami sygnalizujagcymi przecigzenie
pracy pompowni,
> kontrola poziomu maksymalnego $cickéw w zbiorniku (przepetnienie),
> kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg).
Uktad sterowania umozliwia:
> sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci  zatgczania
i wylgczania pomp (przelaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
» zadawanie poziomow zalgczania i wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang
nastaw sterownika.
Uklad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400V. Rozruch pomp poprzez uklad typu
soft-start. Uktad zawiera wszystkie niezbedne zabezpicczenia:
> przed porazeniem, poprzez uklad réznicowo — pradowy,
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> przed pracg niepetnofazowa i asymetrig migdzyfazowa (w tym braku fazy),

> przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

> przed zwarciem,

> przed suchobiegiem.
Uktad sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktora ponadto
wyposazona jest w:
liczniki czasu pracy pomp,
ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacja temperatury przy pomocy termostatu,
gniazdo wtykowe 230V,
ochrong przed przepieciami,
gniazdo do przylaczenia agregatu pradotworczego z przefacznikiem ,.sieé — agregat”,
oswietlenie wewnetrzne,
ukfad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzen poprzez sie¢ cyfrowej telefonii
komorkowe;j.
Sterowanie przepompowni dokonuje sie za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni, dopuszcza si¢ mozliwos$é usytuowania jej takze poza przepompownig, moze
by¢ zawieszona na stupie lub posadowiona na specjalnej podstawie.
Wskazniki stanow alarmowych:
awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego),
awaria pompy II,
awaryjny poziom Sciekow,
brak zasilania,
nadmiar $ciekow,
sa przesylane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach
awaryjnych w oparciu o telefoni¢ komorkowa GSM. W tym systemie komunikaty o stanach
awaryjnych przesylane sa w postaci SMS lub email pod wybrane numery telefondéw
komoérkowych 0séb odpowiedzialnych za obstuge przepompowni.

Odlegto$¢ izolacyjna

Przepompownia $ciekéw nie wymaga zachowania strefy ochronnej a jedynie
odleglosei izolacyjnej, gdyz jej ucigzliwoé¢ dla srodowiska jest znikoma ogranicza si¢ do
odglosu pracy pomp slyszalnego z odleglosci ok. 10m, oraz niewielkiej emisji
nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia sklada sic ze zbiornika $cickow i szafy
sterowniczej. Zaleca si¢ wykonanie izolacji z zieleni wokot przepompowni. Obszar wokot
przepompowni nalezy oczysci¢ z gruzu i $mieci rozécielié wierzchnig warstwe gleby
(humusu), ktéra przed rozpoczeciem prac powinna by¢ zdjeta. Odleglosé izolacyjna stanowi
integralng czgs¢ przepompowni. Szata roslinna pemi funkcje sanitarng w stosunku do
otoczenia. Obszar wokot przepompowni mozna obsadzi¢ np. $wierkiem pospolitym
Maxwella, zywotnikiem zachodnim, jalowcem pospolitym — odleglos¢ sadzenia 2 - 3 m od
pompowni.

Pompy zatapialne pracujg czgSciowo lub catkowicie zanurzone w $ciekach, ponadto
zaglebienie projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy tych pompowni
i znacznie redukuje ich oddzialywanie na otoczenie. Nie wolno sadzié drzew w odlegtosci
mniejszej jak  2m od  projektowanej kanalizacji i przepompowni. Obowigzek
zagospodarowania strefy ciazy na Inwestorze, a utrzymanie we wlasciwym stanie do
Uzytkownika.

Monitorowanie pracy pompowni

Dla zapewnienia cigglego nadzoru i informowania o stanach nadzwyczajnych
mogacych wystapi¢ podczas pracy przepompowni $ciekdéw, pompownie nalezy wyposazy¢
w urzadzenia monitorujace pozwalajace na przesylanie informacji do o0s6b sprawujacych
nadzér nad pompowniami poprzez sie¢ GSM.
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Skrzyzowania i zblizenia

Teren wzdtuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sie¢ gazowa, linie
energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaly deszczowe
I sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Istniejace uzbrojenie zabezpieczone
bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w nastepujacy sposob:

- Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych
kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne @110mm typu AROT o dlugosci
3,0m. Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami PN/E-05125 i PN-98/E-05 100-1 nalezy:
- W miejscu skrzyzowania na kable natozyé rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru technicznego,
- zachowac¢ odlegtos¢ projektowanej kanalizacji od stupow energetycznych tj. min. 2,0m od
stupéw niskiego napiecia i min. 5,0m od stacji TRAFO i stupow linii 15kV,
- roboty ziemne zwigzane z realizacjq obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi PN/E-
05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczefistwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,
- nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robét ziemnych, oraz uzgodnié
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych,
- W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé¢ prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostepem o0sob postronnych i zawiadomi¢ RE.

- Linie telekomunikacyjne

W miejscach rozkopéw istniejace kable zabezpiecza¢ rurg stalowa dwudzielng
@110mm typu AROT o diugosei 3,0m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
prowadzi¢ w odlegtosci 2,0m.

- Gazociggi

W miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami nalezy
stosowac rury ochronne na wykonywanej kanalizacji. Rury ochronne PVC-U typ S o srednicy
100mm wigkszej od rury przesytowej i dugosci podanej w projekcie. Zabezpieczenie zgodnie
z normg PN-91/M 34501 ,Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi”.

- Roboty ziemne:
Roboty ziemne - wykopy pod przedmiotows kanalizacja nalezy rozpocza¢ od recznego
wykonania odkrywek istniejacych gazociagéw w miejscach przewidywanych skrzyzowan
celem zanalizowania sytuacji i zabezpieczenia rurociggow przed uszkodzeniem w trakcie
dalszych mechanicznych robot ziemnych. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Posterunku ~ Gazowniczego. Do tegoz pracownika nalezg protokolarne  odbiory
wykonywanych zabezpieczen skrzyzowan gazociggow i projektowanej kanalizacji.

- Roboty montazowe:
Zgodnie z normg PN-91/M-34501 miejsca skrzyzowania gazociggédw $redniego (niskiego)
cisnienia z projektowang kanalizacja sanitarng podlegajg zabezpieczeniu, o ile nie jest
zachowana odlegto$¢ pomigdzy nimi 1,50m. Na mapach sytuacyjno- wysokosciowych
naniesiono wszystkie miejsca skrzyzowan. Skrzyzowania projektuje si¢ w formie rur
ochronnych z polietylenu klasy PE 100 SDR 17 usytuowanych symetrycznie wzgledem
gazociggow. Projektowane rury ochronne w kazdym przypadku powinny spelnia¢ warunek,
ze minimalne odleglosci ich koncdw zostana wyprowadzone na odlegto$¢ 2,5m od $cianek
gazociagéw liczac w plaszezyZnie poziomej prostopadle do osi gazociggu, przy czym
minimalny kat skrzyzowania w poziomie migdzy kanalem i gazociggiem powinien wynosié
60°. W rurach ochronnych nie moze by¢ potaczen rur przewodowych. Rury przewodowe
nalezy wciaga¢ w rury ochronne na plozach typu FH z twardego PE rozmieszczonych, co



1,5m. Na koacach rur ochronnych nalezy zastosowaé po dwie plozy. Koncowki rur
ochronnych (przestrzen pomiedzy rurami ochronng i przewodowa) powinny by¢ uszczelnione
pianka poliuretanows na dlugosciach po 30cm. Kazdy gazociag krzyzujacy sie z kanalizacja
sanitarng w odstgpie wzajemnym mniejszym niz 1,50m nalezy na dtugosei po 2m od $cianki
rury ochronnej odkopaé rowem o szerokosci minimum 25cm do gornej jego $cianki,
a nastepnie zasypaé materiatem przepuszcezalnym (piasek lub zwir o uziarnieniu 2+20mm) do
wysoko$ei minimum 50cm ponad gorna jego krawedz. Pozostaly czesé wykopu mozna
zasypac gruntem miejscowym. Lokalizacj¢ gazociggu nalezy na odcinku zasypu materialem
przepuszczalnym oznaczy¢ tasma znacznikowg koloru zoltego. Wykonane zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela wiasciwego Posterunku Gazowego.

Ogrodzenia

Na trasie projektowane;j kanalizacji wystepuje szereg ogrodzen, ktére na czas budowy
W razie potrzeby nalezy rozebraé¢. Koszt ewentualnej rozbiorki ogrodzen nalezy przewidzie¢
W opinii terenowo — prawnej.

Drogi

Przejscie pod drogami utwardzonymi wojewodzkimi i powiatowymi nalezy wykonaé
podwiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej stalowej izolowanej antykorozyjnie. Przez
drogi gminne i lokalne poprzez rozkop z uwagi na mniejsze popetnienie bledu prawidtowego
ulozenia kolektora. W przypadku natrafienia na grunt skalisty przewiert wykonaé za pomocy
urzadzen do tego przystosowanych. 7 uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokonac
odkrywki istniejacego uzbrojenia przed rozpoczeciem prac. Przejscia pod drogami
gruntowymi nalezy wykonaé rozkopem w rurze ochronnej stalowej. Wolna przestrzen miedzy
rurg ostonowa a przewodowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostaniem si¢ do jej wnetrza
wody. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ kladki dla pieszych oraz zabezpieczenie
jezdni. Miejsce wykonywania robot nalezy oznakowac i oswietli¢ w nocy. Na przejscia pod
drogami projektuje sie rury przewodowe klasy S.

Skrzyzowania z ciekami wodnymi

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy malej ilosci wody nalezy wykona¢ metoda
rozkopu w rurze ochronnej PE lub PVC-U posadowionej min. 1,Im ponizej rzednej
rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu. Konce rury zakonczy¢ szcezelnym korkiem,
uszezelni¢ piankg poliuretanowa. Uszezelnienie wykona¢ obustronnie na dhigosci 0,20m.
Wprowadzenie rur kanatowych do rury ochronnej ostonowej nalezy dokona¢ na ptozach
podporowo - §lizgowych, przymocowanych na state do rury przy pomocy obejm.
Po dokonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz istniejacych
ubezpieczen brzegdw. Teren przywrocié do pierwotnego stanu, wiacznie z obsianiem trawa.
Ponadto przywroci¢ do stanu pierwotnego geometrie cieku oraz jego zabezpieczenia,
w przypadku ubezpieczen trwatych na dnie i skarpach cicku odbudowe wykona¢ przy uzyciu
materialow takich samych jak zastosowano pierwotnie. Miejsca przekroczen trwale
oznakowa¢ w terenie stupkami betonowymi wkopanymi przy goérnych krawedziach obu
skarp, prostopadle do osi prowadzonego  przewodu kanalizacyjnego. W  celu
udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawezo zaleca si¢ wykonanie jego
profilu podtuznego. Zaleca si¢ wykonanie przekroczenie cieku w okresic nizéwkowym, przy
niskich stanach wod.

Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie
z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Dla ograniczania
zniszcezen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni uzytkowanych rolniczo jak
1 dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie robét montazowych
w wasko przestrzennych wykopach lintowych umacnianych palami szalunkowymi —



wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, a szczegolnie skrzyzowan z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpoczaé od
recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratordw.
Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robot z wilascicielami gruntéw ornych
1 ogrodéw na trasie poszczegélnych odcinkéw projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu
reczne zdjgeie warstwy ziemi uprawnej o gr. 15cm. Po wykonaniu robét montazowych
ostatnig warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Przewidziano wykonaé je recznie
1 mechanicznie, jako wykopy liniowe I jamiste, o $cianach pionowych i skognych (rozkop).
Podczas robot zwracaé bacznie uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne
roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego oraz w miejscach niemozliwych do wykonania sprzetem mechanicznym.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i skladowania warstwy humusu. Po zakonczeniu
prac nalezy rozplanowaé go w pasie robot. Przed rozpoczgeiem robot nalezy zapoznaé sig
z miejscami prowadzenia rob6t w rejonach wystgpowania sieci elektro - energetycznych.
Nalezy opracowa¢ szczegélowy harmonogram wylaczen sieci i uzgodnié go z RE — dotyczy
to w szczegblnosci odeinkdw gdzie odleglosé miedzy sprzgtem budowlano - montazowym
a liniami elektro-energetycznymi jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow
kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci poziome od:

- stupow telefonicznych - 1,5m,

- stup6w energetycznych linii napowietrznych 0,4k V - 2,0m,

- stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0m,

- stupow energetycznych linii napowietrznych 110k V - 5,0m,

- kabli telefonicznych - 1,0m,

- kabli energetycznych - 1,0m,

- gazociagdw - 1,5m,

- wodociagu - 2,0m,

- budynkéw przy gleb. kanat. do 3m - 3,0m,

- budynkow przy gleb. kanat. do Sm - 5,0m,

- drzew - 2,0m.

Przekroczenia drég utwardzonych mozna wykonaé metoda przecisku lub przewiertu.
Wykop komory nalezy zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych i gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkdw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz
wykonanie podiuznych drenéw ©113mm z odprowadzeniem do zbiorczej studzienki
i odpompowywaniem naplywajacych wod.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o scianach pionowych umocni¢ za pomocy obudowy np. typu Box ,,Podlasie
27 zgodnie z KNR AT-110 104-06. Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych
w zaleznosci od powierzchni wykopu (glebokosei) i charakteru gruntow projektuje sie
umocni¢ wypraskami stalowymi badz grodzicami GZ-4. Glebokosci zgodnie z rysunkiem
ulozenie rur kanatowych (profilem podtuznym kanalizacji). Przed rozpoczeciem robot
wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi typu G62, na gleboko$¢ 2m ponizej
planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie  naprezen  wewnetrznych
wystepujacych w $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosowaé nalezy
rozpory z profili stalowych na gigbokosci 2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystapic



do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu iglofiltrow.

Jesli glebokos¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonad¢ zejScia (wejscie) do
wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczad
20m. Wykopy w poblizu budynkow usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od Sciany
fundamentowe;.

Odlegto$¢ wykopu od sciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz glebokogé
wykopu. Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokosé wykopu (poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu). W razie braku mozliwosci sktadowania urobku
w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowaé i sktadowaé
W miejscu do tego uprzednio przewidzianym. W miejscu  wystepowania gruntow
kat. V i wyzszej nalezy zastosowaé mechaniczne odspajanie skat z wywozem urobku.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej kanalizacji jak i w miejscach lokalizacji pompowni nalezy sie
spodziewa¢ wody gruntowej. Natomiast na czas realizacji robét w miejscach wystepowania
waod gruntowych przewiduje sie obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia
kanatu (pompowni) przy pomocy iglofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie
wykopdw). Z uwagi na przebieg czedci poszczegbdlnych odeinkow kanatu przez tereny
uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja tychze
odcinkéw poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rury przewodowe PVC-U i PE na
projektowanej sieci nalezy ukfadaé na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku.
W razie wystapienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podtoze
z drobnego zwiru 4+20mm lub piasku, réwniez ubijanego mechanicznie. Przewody nalezy
ukfada¢ zgodnie z rysunkami ulozenia rur kanatowych na 15¢cm podsypce piaskowej. Po
ufozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po
inspekeji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Dzigki podsypce i obsypce z réwnoczesnym zaggszezeniem bokéw rury podparcie rur jest
wystarczajace. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkodci powyzej 40mm lub
podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m. Material
zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania.

> nie powinny wystepowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm — material nie moze

by¢ zmrozony,

> nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawierajg kamieni i sg to
piaski suche, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunty rodzime
mozna zastosowac jako podioze pod rurociag, jezeli sq to grunty sypkie, suche (normalne;
wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo - piaszczyste, piaszezysto — gliniaste, gliniasto -
piaszczyste. Ulozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywaé warstwa obsypki klasy
I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione). Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by
rurociggi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite
i trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem ci$nienia,
temperatury i predkosci przeptywu substancji musza byé absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i polgczen. W przypadku nastapienia tzw. przekopu -
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem.
Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna byé zgodna
z projektowanym spadkiem. W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muly, grunty préchniczne,
torfy), posadowienie rurociggu nalezy wykonad poprzez wzmocnienie podioza wykopu
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geowloknina. Ponadto przypadki podobne wymagajgq zapewnienia stabilnosci podsypki oraz
wzmocnienia podtoza, mozna zastosowaé utozenie rurociggdéw na tawach zwirowo -
piaskowych. Grunt ponize; posadowienia rurociagu nalezy wymieni¢ na zaggszczony piasek
ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania
I stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowaé geowlokning. Nalezy zastosowad
geowltokning z PP odporng na rozklad biologiczny np. firmy ,, WIGOLEN” S.A. Czgstochowa
typ 62F o gramaturze 200g/m? lub inngj firmy o takich samych parametrach technicznych.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnogci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego
utozenia zaréwno w zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Wypelnienie dookota
rurociagu moze byé gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze wymagania. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal
przemieszczony. Stopien zageszezenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodow umieszezonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej
4m i 85% w pozostatych przypadkach (np.: po czterech przejazdach po warstwie grubosci
0,15m wibratorem ptytowym (do 100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna o gruboéci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad
wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego skladajacego sie z gliny, itow, wykopy
nalezy zasypywacé recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi
po ulozeniu przewoddw.

Po ufozeniu rurociagéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania.
Nalezy rozpoczaé od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokéw, z réwnoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosei 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z réwnoczesnym zageszezaniem
sprzgtem mechanicznym. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego
materiatu, aby spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi
i ulice). Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robét Jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej (drég, podwoérzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewdw, drzew i innych) do
stanu pierwotnego.

Roboty montazowe

Montaz materiatéw bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Uktadanie rur na dnie

wykopu przeprowadza si¢ na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowg kanalizacji
rozpoczyna si¢ od punktéw wezlowych — studzienek kanalizacyjnych. Budowe kanatu
prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezlowymi od rzegdnych nizszych
do wyzszych, odcinkami 2+6m. Wyréwnanie spadkow rury przez podkfadanie pod rure
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej
dtugosci. W miejscach zkaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci
10cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztalt
I wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie sie piasku do wnetrza rury
i kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10cm ponad
wierzeh rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30cm). Obsypke nalezy
wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dolki montazowe ulegajq
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka sieci. Montaz i uszezelnienie
polaczefi wykona¢ scisle wg »Instrukeji montazu” opracowanej przez producenta rur.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 15m od projektowanej kanalizacji. Na odcinkach gdzie trasa
projektowanych  kanatow przecina lub  przebiega wzdhuz istniejacych  ciagéw
komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i kladek dla
pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

Kanaty

Projektuje sie zastosowanie rur kanalowych PVC-U kielichowych  $rednicy
0160+0315. Kanaty zaprojektowano z rur PVC-U szereg Sredni ,,N” SN4 (kPa) oraz z rur
PVC-U szereg ciezki ,,S” sztywnosci obwodowej SN8 (kPa) przy przejsciach pod drogami
i ciekami wodnymi. Czes¢ odcinkow kanalizacji moze zostaé réwnies wykonana z rur
kamionkowych. Ponadio dla przewodow prowadzonych w rurach ochronnych, gdzie
wymagane jest zastosowanie odcinkdw jednolitych  (bez  potaczen kielichowych)
przewidziano zastosowanie rur PE. Dla odcinkéw o duzym spadku ponad 10% zaleca sie
zastosowa¢ pod kielichy bloki podporowe i rury o wydluzonych kielichach. Stopien
zageszezenia obsypki dla przewodow umieszczonych pod drogami i chodnikami powinien
by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, 90% w przypadku
wykopdéw powyzej 4,0m i 85% w pozostatych przypadkach.
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Nowy Zmigréd 2011.12.21

DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak 10S-7624/9/10
z dnia 15.07.2011 r.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2, pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 77
ust.1, art. 85 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 3 pazd21ern1ka 2008 r. o udostepnieniu 1nformaCJ1
0 srodow1sku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22008 r. Nr 199, poz.1227 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2011 r. w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak 108-7624/9/10 z dnia 15.07.2011 . dla przedsigwzigcia pn.”Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami $ciekow w miejscowosci Lezyny,
Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszéw, Stary Zmigréd, cze$¢ Nowego Zmigrodu,
Mytarki i Mytarzy”

orzekam

zmieni¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak 108-7624/9/10 z dnia 15.07.2011 r.
wydang dla przedsigwzigcia pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
pompowniami $ciekéw w miejscowosci: Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszéw,
Stary Zmigrod, cz¢$¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy”

w ten sposob, ze punkt II, ppkt 1 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

"Przekraczanie wszystkich ciekéw naturalnych kanalizacja sanitarna odbedzie si¢ metoda
przewiertu sterowanego, w sposob nie powodujacy konieczno$ci umacniania brzegéw ani dna tych
ciekow chyba, Ze zarzadca cieku wodnego dopusci lub zobowiaze do wykonania mnych rozwigzan
technicznych umozliwiajacych przekroczenie tego cieku. Komora przewiertowa i kontrolna
zlokalizowane zostang poza pasem nadbrzeznej roslinnosci.”

Pozostala czgs¢ decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2011 r. Gmina Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2, zlozyla wniosek o zmiang
ostatecznej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak 10S$-7624/9/10 z dnia 15.07.2011 r.
wydanej dla przedsigwzigcia pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
pompowniami $ciekow w miejscowosci: Lezyny, Gor/yce Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszéw,
Stary Zmigréd, cze$¢ Nowego Zmigrodu, Mytarki i Mytarzy” w czgsci dotyczacej pkt IT ppkt 1
ww. decyzji, poniewaz, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad Zlewni
Wistoki i Wistoka Z/S w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 2 35 — 311 Rzeszéw - Zarzadca cieku
wodnego pn. ,,Doptyw z Lezyn” w miejscowosci Lezyny wymaga umocnienia brzegéw oraz dna
wymienionego cieku przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lezyny.

Szczegétowe wymagania odnosnie przekroczenia oraz zblizenia wykopéw kanalizacji



sanitarnej do cieku zawarte zostaly w warunkach technicznych nr NZR-4-51-514/1/68/11
z dnia 19.12. 2011 r., nr NZR-4-51-514/1/63/11 z dnia 02.11.2011 1.

Na podstawie art. 155 Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy
ktorej strona nabyta prawo moze by¢ w kazdym czasie za zgoda stron uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat lub przez organ wyzszego stopnia jezeli
przepisy szczegoélne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes spoleczny lub stuszny interes strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji strona moze wnies¢ odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Kroénie za posrednictwem Wojta Gminy w Nowym Zmigrodzie w terminie 14
dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuja: I

L. Inwestor — Gmina Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza 2, 38 — 230 Nowy Zmigréd,

2. Tablica ogloszen UG Nowy Zmigréd w formie obwieszezenia,

3. Biuletyn informacji publicznej www.bip.nowyzmigrod.pl,

4. Pozostale strony postgpowania poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen
w miejscowosciach: Lezyny, Gorzyce, Toki, Sadki, Grabanina, Nienaszow, Stary Zmigrod,
Nowy Zmigréd, Mytarka, Mytarz,

5. Ala.




