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Branza drogowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Organizacja placu budowy. Wykonanie ogrodzen tymczasowych, oznakowanie te- |kpl.
kalk. wlasna |renu budowy, zaopatrzenie w tymczasowe budynki, wykonanie drogi dojazdowej
przeznaczonej dla ciezkiego sprzetu po potudniowej stronie przedszkola (doj$cie
ppoz.), wykonanie tymczasowych przytaczy wodnych oraz energetycznych, zaopa-
trzenie placu budowy w sanitariat itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|KNR 2-01 Kalkulacja wtasna wykonanie prac pomiarowych przy pracach robét drogowych i |ha
0121-02 utwardzenia terenu - cato$¢ prac
kalk. wlasna
0.4 ha 0.400
RAZEM 0.400
Roboty rozbiérkowe
2.1/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - karczowanie pni o $rednicy powy- |szt.
0105-07 2ej 60 cm do 155 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) - karczowanie pni o $rednicy od 40 |szt.
0105-05 cm do 60 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) - karczowanie pni o $rednicy od 20 |szt.
0105-03 cmdo40cm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.4|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
0109-05
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
2.5|KNR-W 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
0110-02
25 mp 25.000
RAZEM 25.000
2.6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0813-03 wej
86+27+49 m 162.000
RAZEM 162
2.7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
0.56+1.93+1.20+1.5+12.2+2.75+1.42*2+2+1.06*2+2.99+14.6+20+10.3+1.06*2+ |m 145.670
2.06+15.30+25.6*2
RAZEM 145.670
2.8|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu m3
0812-03
(162+145.67)*0.08 m3 24.614
RAZEM 24.614
2.9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, gru- |m?2
0803-03 bos$¢ nawierzchni 3 cm
18*8.6+3.4*19.2+1.65%14.7+4.7*26.2+4*47.2+4.2*14+9.2*5.5 m?2 665.675
RAZEM 666
2.10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, do- |m?2
0803-04 datek za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢ = 5
665.675 m?2 665.675
RAZEM 666
2.11/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.5*24.7+25.6*1 m?2 62.650
RAZEM 62.650
2.12/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZlowej 14x14 cmna  |m?2
0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia kostka 10x20 cm, w
kalkulacji ujg¢ kostke z rozbidrki do ponownego wbudowania
0.56%1.93+1.2*1.5+0.56*12.2+1.42*2.75+0.7*2.99+1.05*14.6+20*1.07+10.3* m?2 115.124
1.05+15.3*2.06+5.5*3.7
RAZEM 115.124
2.13KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbu- | m?2
0802-07 dowy 15 cm
665.675+62.65+115.124 m?2 843.449
RAZEM 843
2.14 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy |m?2
0802-08 dalszy 1 cm grubosci podbudowy
Krotno$¢ = 5
843.449 m?2 843.449
RAZEM 843
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2.15/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika - analogia, rozebranie ogro- |m
0818-05 dzen stalowych, w tym 2 szt bramy wjazdowej i furtek,
98+55+96+11.8+2.7+5.5+9.2+1.15+11.7+5.3+5.36+5.35+13.35+1.15+2+4. .8+ m 371.180
1.7+41.12
RAZEM 371
2.16/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu - analogia, rozebranie cokotu beto- |m3
0812-03 nowego
371*0.25*0.8 m3 74.200
RAZEM 74.200
2.17  kalkulacja Demontaz istniejgcych studni kanalizacji deszczowej betonowych szt
wiasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2.18|kalkulacja Demontaz istniejgcego rurociagu kanalizacji deszczowej m
wiasna
19+75+5 m 99.000
RAZEM 99.000
2.19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-01 niu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy ob-
studze 3 samochoddéw na zmiane
95*(0.15*0.3+0.08) m3 11.875
689%(0.08+0.20) m3 192.920
33*(0.25*0.80) m3 6.600
RAZEM 211.395
2.20 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04 niu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
211.395 m3 211.395
RAZEM 211.395
2.21|kalkulacja Koszty sktadowania i utylizacji gruzu i elementéw metalowych - ewentualny do- m3
wiasna chod z pozyskania ze sprzedania materiatu uwzgledni¢ w kosztach prac rozbiorko-
wych - materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢ wykonawcy
211.395 m3 211.395
RAZEM 211.395
3 Roboty ziemne
3.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé m?2
0126-01 warstwy do 15 cm - 80% mechanicznie
420.6*80% m?2 336.480
RAZEM 336.480
3.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 m?2
0125-03 cm, z przewozem taczkami, humus bez darni - 20% cato$ci prac wykonywanie
recznie
420.6*20% m?2 84.120
RAZEM 84.120
3.3|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami | m3
0211-0501 samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, ko-
parka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochdd do 5 t
420.6*0.15 m3 63.090
RAZEM 63.090
3.4|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
0206-02 mowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii llI
142*80% m3 113.600
RAZEM 113.600
3.5/KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, |m3
0301-02 kategoria gruntu Ill
142*20% m3 28.400
RAZEM 28.400
3.6|KNR 2-01 Naktady uzupemiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km od-| m3
0214-0401 legtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 18
142 m3 142.000
RAZEM 142
3.7 Koszty sktadowanie i utylizacji urobku m3
kalk. wlasna
142 m3 142.000
RAZEM 142
3.8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0 m, grunt ka- |m3
0235-0101 tegorii I-1l, spycharka 55 kW (75 KM) - z kosztami dostawy gruntu niespoistego do
wykonania nasypu
274 m3 274.000
RAZEM 274
3.9/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
274 m3 274.000
RAZEM 274
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3.10/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o m2
0101-0402 | niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina - geosyntetyk o wytrzymatosci
na rozcigganie wzdtuz >60 kN/m
959 m?2 959.000
RAZEM 959
3.11/KNR 2-01 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw, szeroko$¢ do 5 m, nachylenie skarpy 1: |m?2
0124-03 1.5, kategoria gruntu I-ll
137 m?2 137.000
RAZEM 137
Odwodnienie korpusu drogowego
4.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
0217-04 w gruncie kat.lll
0.6*2*6 m3 7.200
RAZEM 7.200
4.2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
0511-02
6*0.1*0.6 m3 0.360
RAZEM 0.360
4.3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN 8 m
0408-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4.4|KNR-W 2-18 |Analogia studzienki kanalizacyjne systemowe PE 600 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
0517-02 kopowa - krata Sciekowa D400 - studzienka z osadnikiem
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2
4.5/KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
0501-04
6*0.15*0.6 m3 0.540
RAZEM 0.540
4.6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
0230-01 w gruncie kat. I-ll
7.2-0.36-0.54 m3 6.300
RAZEM 6.300
4.7|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - fawa pod $ciek m3
0402-03
98*0.5*0.15 m3 7.350
RAZEM 7.350
4.8/ KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubo$é pre-|m
0606-03 fabrykatéw 15 cm
98 m 98.000
RAZEM 98
Koryto w-wy mrozoochronne, podbudowy
5.1/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
80*4+16.87%11.21+2.5*30+1.5*7+5*19.5+22.5*16.5+7*7+5*12.5+30.66*3+12*3+ | m2 1650.768
3*10+0.5*3.5*3.5+2*15.3+2*25.6+4.5*7.5+13.5*6.5+1*(16+44.5)+3*16
RAZEM 1650.768
5.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm - jako warstwa mrozoodporna - dopuszcza sie utozenie podbudowy z
rozbiorki
80*4+16.87*11.21+5%19.5+22.5+16.5+7*7+5*12.5+4.5*7.5+13.5*6.5 m?2 878.613
RAZEM 879
5.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2
0114-02 grubosci
Krotno$¢ = 5
878.613 m?2 878.613
RAZEM 879
5.4/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
0114-05 15cm
878.613 m?2 878.613
RAZEM 879
5.5/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?
0114-07 8cm
878.613 m?2 878.613
RAZEM 879
5.6/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci
Krotno$¢ = 2
878.613 m?2 878.613
RAZEM 879
5.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m?
0114-07 8cm
1650.768-878.613 m?2 772.155
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RAZEM 772
5.8/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci
Krotno$¢ =7
772.155 m?2 772.155
RAZEM 772
Nawierzchnie i elementy ulic
6.1/ KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
(112.9+323.210)*0.15*0.2 m3 13.083
RAZEM 13.083
6.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
0403-03
32.5+10+3.5+18+15+9.5+24 .4 m 112.900
RAZEM 113
6.3 KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
0407-05 spoin zaprawg cementowg,
32+26+2.5+1.5*2+2.75+1*2+2+3*2+30.66+16+44.5+25.1+3+1+2+3+5+5+14.5+ |m 323.210
42+25.6*2+2*1+2
RAZEM 323
6.4|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 8 cm, na podsypce cemento- |m?2
0511-0301 wo-piaskowej - droga dojazdowa, plac postojowy, chodniki, dojscia w tym ppoz.,
ptytki odbojowe - w kalkulacji uja¢ 20% kostki kolorowej - rodzaj kostki oraz kolo-
rystyka do ustalenie z Zamawiajgcym
1650.768 m?2 1650.768
RAZEM 1651
Elementy zewnetrzne matej architektury
71 tawki zewnetrzne zgodne ze specyfikacja kpl.
kalk. wlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7.2 Kosze na $mieci zgodne ze specyfikacjg kpl.
kalk. wlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7.3 Stojaki na rowery zgodne ze specyfikacja kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
Ogrodzenie dziatki
8.1 Wykonanie ogrodzenia panelowego 2D z pretéw 8x6x8 mm zgodnie ze specyfika- |m
kalk. wlasha |cja
98+58+95+25.8+25.6-10.2-1.2*2+5.35*3 m 305.850
RAZEM 305.850
8.2 Wykonanie ogrodzenia z profili stalowych o przekroju kwadratu zgodnie ze specy- |m
kalk. wlasna |fikacjg
1.1+4.85+2+1.15+13.35+5.36+11.7+1.15+10.2+5.5+2.7+11.8-5.5*2-1.5-3*1.2 m 54.760
RAZEM 54.760
8.3 Wykonanie furtek w ramie z profili stalowych RK 40x40x3 mm z wypetnieniemz  |szt
kalk. wiasna |systemowego panela ogrodzeniowego 2D z pretéw 8x6x8 mm. Zgodnie ze specyfi-
kacja,
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.4 Wykonanie furtek w ramie z profili stalowych RK 40x40x3 mm z 2 dodatkowymi szt
kalk. wlasna | poziomymi poprzeczkami wykonanymi na poziomie przylegtego ogrodzenia. Wy-
petnienie pionowe z RK 20x20x2 mm w rozstawie, co 100 mm. Zgodnie ze specy-
fikacjg
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8.5 Wykonanie bram wjazdowych w ramie z profili stalowych RK 40x40x3 mm z 2 do- |szt
kalk. wlasna |datkowymi poziomymi poprzeczkami wykonanymi na poziomie przylegtego ogro-
dzenia. Wypetnienie pionowe z RK 20x20x2 mm w rozstawie, co 100 mm. Zgodnie
ze specyfikacjg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
Roboty wykonczeniowe
9.1/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o m2
0101-0401 niskiej nosnosci, sposobem recznym, geosiatka - analogia, umochienie skarpy bio-
degradowalng matg przeciwerozyjne (np. siatka kokosowa lub geomata kokosowa)
185 m?2 185.000
RAZEM 185
9.2|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm - analogia m?2
0510-01 skarpy i rekultywacja dziatki po zakorczeniu robét
185+900+75+200+300 m?2 1660.000
RAZEM 1660
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9.3/KNR 2-01 Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2
0510-02
1660 m?2 1660.000
RAZEM 1660
9.4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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