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Instalacje sanitarne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
INSTALACJA WOD. - KAN., C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KOTLOWNI GAZOWEJ | INSTALACJI GAZOWEJ
1 INSTALACJA WOD. - KAN.
1.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, CPV: 45330000-9, SST-IS-1
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.1.1]0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
101.00 m 101.000
RAZEM 101.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- | m
d.1.1]0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- | m
d.1.1]0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 50 mm o potacze-|m
d.1.1]0112-05 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- | m
d.1.1]0112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
91.00 m 91.000
RAZEM 91.000
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- | m
d.1.1]0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
7/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- | m
d.1.1]0112-03 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
8/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potacze- | m
d.1.1]0112-05 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta woda
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
9/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach m
d.1.1]0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23.00 m 23.000
RAZEM 23.000
10| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.1]0116-08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
11|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1.1]0121-01
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
12| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.1/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
101.00+91.00+37.00+29.00+23.00+45.00+22.00+22.00 m 370.000
RAZEM 370.000
13|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
370.00 m 370.000
RAZEM 370.000
14/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1]0132-01 o $r. nominalnej 15 mm
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1]0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1]0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1.1]0132-05 0 $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0135-01
7 szt. 7.000
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RAZEM 7.000
19|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1]0135-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe czasowe o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.1]0137-09
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 2-15 | Szafki metalowe 30x30x15 cm szt.
d.1.1|0410-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.1/0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
24/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |Kkpl.
d.1.1]0122-04 nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.1.1]0130-05 nalnej 40 mm - zwrotny antyskazeniowy BA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.1.1]0130-05 nalnej 40 mm - elektromagnetyczny z presostatem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm - wodomierz sprzezo- |Kpl.
d.1.1]0140-04 ny dn 32/15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Wykonanie przytacza wodnego do obiektu. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Wykonanie przetozenia kolektora wodociggowego kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 INSTALACJA P.POZ., CPV:45330000-9, SST-IS-1
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
31/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
34 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.2/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1.2/0138-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1.2/0142-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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37/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2.00+2.00+24.00+15.00 m 43.000
RAZEM 43.000
38|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
43.00 m 43.000
RAZEM 43.000
39/ KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0412-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR-W 2-15 |Szafki metalowe 20x20x15 cm szt.
d.1.2/0410-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 Wyposazenie oraz montaz systemu zabezpieczenh przeciwpozarowych zgodnie z | kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym oraz aktualnie obowiazujacymi
przepisami przeciwpozarowymi. W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ montaz niezbed-
nych gasnic, wykonanie oznakowania znakami bezpieczehstwa, oznakowanie
urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego oraz oznakowanie drog ewakuacyjnych.
Ponadto nalezy opracowac¢ instrukcje przeciwpozarowa, instrukcje alarmowania na
wypadek pozaru lub innego zagrozenia oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowe-
go przez osobe uprawniong zgodnie z wytycznymi projektowymi i aktualnymi nor-
mami ppoz.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, CPV: 45330000-9, SST-IS-1
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.3/0203-01 dynkéw o potaczeniach wciskowych
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.3/0203-02 dynkéw o potaczeniach wciskowych
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
44| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.3/0203-03 dynkéw o potaczeniach wciskowych
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.3/0203-04 dynkéw o potaczeniach wciskowych
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
46| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
47/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
51.00 m 51.000
RAZEM 51.000
48| KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach m
d.1.3|0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
49|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |podej.
d.1.3/0211-01 wciskowych
38 podej. 38.000
RAZEM 38.000
50|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;j.
d.1.3/0211-03 wciskowych
11 pode;. 11.000
RAZEM 11.000
51|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych pcv o $r. 160 mm szt.
d.1.3|0209-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR-W 2-15 | Zawory powietrzne np. DURGO lub réwnowazne o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0212-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR-W 2-15 | Zawory powietrzne np. DURGO lub réwnowazne o $r. 110 mm szt.
d.1.3/0212-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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54| KNR-W 2-15 | W pusty sciekowe nierdzewne o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0218-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
55|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.3/0222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
56|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie - zlew szt.
d.1.3/0229-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.3|0230-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
58 KNR-W 2-15 |Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3|0230-05
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
59/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - umywalka | kpl.
d.1.3/0230-01 dla niepetnosprawnych z baterig,
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
60| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.1.3/0232-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe z baterig dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.3/0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - wiszace systemowe kpl.
d.1.3/0233-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
63/ KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - wc kompakt kpl.
d.1.3/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR-W 2-15 | Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.1.3/0234-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2-18 |studzienka schtadzajaca fi 600 mm z kratg szt.
d.1.3|0524-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-18 |studzienka fi 600 mm z pompag zatapialng np. KP-250 A-1 lub réwnowazng, szt.
d.1.3|0524-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z czesciowym przetozeniem ruro-| kpl
d.1.3|kalk. wlasna |ciggu sanitarnego oraz zabezpieczeniem kolektora sanitarnego podczas prowa-
dzenia robot
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 Rozbidrka starego nieczynnego zbiornika szamba kpl
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PROJEKTOWANA | REMONTOWANA, CPV: 45330000-9, SST-IS-1
69|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.4/0203-04 dynkéw o potaczeniach wciskowych
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
70/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.4/0208-04 kalnych o potaczeniach wciskowych
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR-W 2-15 | W pusty dachowe systemowe zgodne z dokumentacjg szt.
d.1.4/0216-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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72|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.4/0222-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1.4/0217-04 w gruncie kat.lll
0.4*1.7*(95+99) m3 131.920
RAZEM 131.920
74|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.4/0511-02
194%0.1*0.4 m3 7.760
RAZEM 7.760
75/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN 8 m
d.1.4|0408-05
38 m 38.000
RAZEM 38.000
76/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN 8 m
d.1.4/0408-03
156 m 156.000
RAZEM 156.000
77/ KNR-W 2-18 | Analogia studzienki kanalizacyjne systemowe PE 600 mm - zamknigcie rurg teles- |szt.
d.1.4/0517-02 kopowa - wtaz zeliwny D400
analiza indy-
widualna
5+7 szt. 12
RAZEM 12
78/KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.4/0501-04
194*0.15*0.4 m3 11.640
RAZEM 11.640
79/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1.4/0230-01 w gruncie kat. I-ll
131.92-7.76-11.64 m3 112.520
RAZEM 112.520
80|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
d.1.4|1406-03
2 szt 2
RAZEM 2
1.5 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6
81|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.5/0101-01
101.00+91.00 m 192.000
RAZEM 192.000
82|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.5/0101-02
37.00+19.00+23.00+45.00 m 124.000
RAZEM 124.000
83|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.5/0101-04
22.00*2+23.00 m 67.000
RAZEM 67.000
84|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.5/0101-10
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.5/0101-11
12.00+10.00 m 22.000
RAZEM 22.000
86| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o |m?
d.1.5/0304-02 $r.zew.57-89 mm - izolacja p.poz.
2.00%0.339 m?2 0.678
RAZEM 0.678
1.6 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-IS-1
87|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.6/0330-06 wapiennej
0.30%0.30*3+0.20*0.20*2 m? 0.350
RAZEM 0.350
88|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m?2
d.1.6/0330-07 wapiennej
0.70*0.70*2 m? 0.980
RAZEM 0.980
89|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.6/0339-04 cementowo-wapiennej
64.00 m 64.000
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RAZEM 64.000
90| KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro- m
d.1.6/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
64.00 m 64.000
RAZEM 64.000
91|KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - przebicie otworéw m3 bet.
d.1.6/0403-01
0.20*0.20*0.30*7 mS bet. 0.084
RAZEM 0.084
92| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.1.6/0333-09 piennej
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
93/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - podtoze betonowe - wykucie bruzdy w posadz-|m3 bet.
d.1.6/0403-01 ce - przewody wodne
170.00*0.20*0.10 m? bet. 3.400
RAZEM 3.400
94| KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro- m
d.1.6/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
95/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - podtoze betonowe - wykucie bruzdy w posadz-|m3 bet.
d.1.6/0403-01 ce - ciggi kanalizacyjne
128.00*0.30*0.60 mS bet. 23.040
RAZEM 23.040
96|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.1.6/0106-01 odrzuceniem na odl.do 3 m
128.00*0.50*0.60 m3 38.400
RAZEM 38.400
97 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do |m
d.1.6/0207-03 0.045 m2 w podfozach, stropach i Scianach - ciggi kanalizacyjne gr. 15 cm
Krotno$¢ = 1.5
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000
98| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1.6/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll - zasypanie piaskiem - ciggi kanalizacyj-
ne
128.00*0.50*0.60 m3 38.400
RAZEM 38.400
99/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m?3
d.1.6/0108-09
0.35*0.12+0.98*0.25+64.00*0.12*0.25+0.084+30*0.25*0.05+23.04 m3 25.706
RAZEM 25.706
100|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m?3
d.1.6/0108-10 1 km
Krotno$¢ = 4
25.706 m3 25.706
RAZEM 25.706
101| AW-wysypis- |optata na wysypisku - utylizacja m3
d.1.6/ko
25.706 m3 25.706
RAZEM 25.706
2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
21 ROBOTY MONTAZOWE - CPV: 45331100-7, SST-IS-2
102|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach |m
d.2.1]0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
218.00 m 218.000
RAZEM 218.000
103|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach |m
d.2.1]0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
115.00 m 115.000
RAZEM 115.000
104 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
105/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0405-06 lutowanych na $cianach w budynkach
114.00 m 114.000
RAZEM 114.000
106|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0405-07 lutowanych na $cianach w budynkach
84.00 m 84.000
RAZEM 84.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ




Instalacje sanitarne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
107|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0405-08 lutowanych na $cianach w budynkach
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
108 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potaczeniach |m
d.2.1]0405-09 lutowanych na $cianach w budynkach
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
109| AW dostawa grzejnikow stalowych ptytowych kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
110/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CV11-  |szt.
d.2.1/0418-01 500-0,40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV11-  |szt.
d.2.1/0418-03 600-0,40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV21s-  |szt.
d.2.1/0418-07 600-0,50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV22- szt.
d.2.1/0418-07 600-0,50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV22- szt.
d.2.1/0418-07 600-0,70
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
115/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - C22-600- |szt.
d.2.1/0418-07 0,80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV22- szt.
d.2.1/0418-07 600-0,90
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
117|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV22- szt.
d.2.1/0418-07 600-1,00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - CV22- szt.
d.2.1/0418-07 900-0,60
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - CV22- szt.
d.2.1/0418-08 600-1,80
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
120/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - CV22- szt.
d.2.1/0418-08 900-2,00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.1/0429-04
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
122|KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 18 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.1/0429-05
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
123|KNNR 4 Glowica termostatyczna typu K antykradziezowa szt.
d.2.1/0412-01
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
124 KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikdw - zawor 2-rurowy kpl.
d.2.1/0429-04
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
125|KNNR 4 zawory termostatyczne dn 15 mm szt.
d.2.1/0412-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
126|KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw - zawory powrotne kpl.
d.2.1|0429-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych |m
d.2.1|0404-02
218.00+115.00+83.00+114.00+84.00+82.00+20.00 m 716.000
RAZEM 716.000
128 KNR INSTAL | Ptukanie instalaciji c.o. - dwukrotne m
d.2.1|0307-01 Krotno$¢ = 2
716.00 m 716.000
RAZEM 716.000
129|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na goraco bez regulacji urzadz.
d.2.1|0307-05
39+1 urzadz. 40.000
RAZEM 40.000
130|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.2.1|0512-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
131|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.1|0411-01 mm - kulowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.2.1|0411-02 mm - kulowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2.1|0411-03 mm - kulowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2.1/0411-04 mm - kulowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.1|0411-01 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru opo- |ukl.
d.2.1]0102-04 rowego lub termoelektrycznego i przetwornika - zawor mieszajacy dla centrali wen-
tylacyjnej - montaz, (dostawa razem z centrala)
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 15 mm z rur miedzianych szt.
d.2.1|0408-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138/ KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 18 mm z rur miedzianych szt.
d.2.1|0408-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139|KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 22 mm z rur miedzianych szt.
d.2.1|0408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140/ KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 28 mm z rur miedzianych szt.
d.2.1|0408-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 35 mm z rur miedzianych szt.
d.2.1|0408-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
142|KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 42 mm z rur miedzianych szt.
d.2.1|0408-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 15 mm szt.
d.2.1|0409-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ




Instalacje sanitarne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
144 KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 18 mm szt.
d.2.1|0409-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
145|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 22 mm szt.
d.2.1|0409-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
146/ KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 28 mm szt.
d.2.1|0409-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
147|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 35 mm szt.
d.2.1|0409-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
148/ KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 42 mm szt.
d.2.1|0409-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
149|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 2-|szt.
d.2.1/0410-01 4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-IS-2
150/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.2.2/0101-18
218.00+115.00+83.00 m 416.000
RAZEM 416.000
151/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.2.2/0101-19
114.00+84.00+82.00 m 280.000
RAZEM 280.000
152|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.2.2/0101-20
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
23 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-IS-2
153|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebok.do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m?2
d.2.3/0330-07 wapiennej
0.70*0.70 m?2 0.490
RAZEM 0.490
154|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.3/0339-04 cementowo-wapiennej
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
155/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro- m
d.2.3/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
156|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.2.3/0333-09 piennej
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
157|KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - podtoze betonowe - wykucie bruzdy w posadz-|m3 bet.
d.2.3|0403-01 ce
240.00*0.20*0.20 mS bet. 9.600
RAZEM 9.600
158 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do |m
d.2.3/0207-03 0.045 m2 w podfozach, stropach i Scianach
240.00 m 240.000
RAZEM 240.000
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m?3
d.2.3/0108-09
0.49*0.25+0.12*0.25*40.00+0.05*0.25*15+9.60 m3 11.110
RAZEM 11.110
160|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m?3
d.2.3/0108-10 1 km
11.11 m3 11.110
RAZEM 11.110
161| AW-wysypis- |optata na wysypisku - utylizacja kpl.
d.2.3|ko
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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3 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1 NAWIEW - ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331200-8, SST-IS-3
162|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna np. GOLD RX35 lub réwnowazna z  |kpl.
d.3.1]0321-09 wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicg wodng z zestawem zasilajaco - steruja-
kalk. wlasna |cym oraz obudowg ochronng,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna np. GOLD RX04 lub réwnowazna z  |kpl.
d.3.1]0321-09 wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicg elektryczng z zestawem zasilajaco - steru-
kalk. wlasna |jacym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.3.1/0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
(1.40+0.60)*2*5.50 m?2 22.000
RAZEM 22.000
165|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.3.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 % - fi 125 mm, fi 160 mm, fi 200 mm
3.14*0.125*3.00+3.14*0.16*8.50+3.14*0.20*6.00 m?2 9.216
RAZEM 9.216
166| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m?2
d.3.1/0123-03 udzial ksztaltek do 55 % - fi 250 mm, fi 300 mm, fi 315 mm
3.14*0.25*7.00+3.14*0.30*18.50+3.14*0.315*1.00 m?2 23.911
RAZEM 23.911
167|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m?2
d.3.1/0123-04 udzial ksztaltek do 55 %
3.14*0.40*19.50 m?2 24.492
RAZEM 24.492
168 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 630 mm - m?2
d.3.1/0123-05 udzial ksztaltek do 55 % - fi 500 mm
3.14*0.50%69.50 m?2 109.115
RAZEM 109.115
169|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.3.1/0122-01, udzial ksztattek do 35 % - np. SONOFLEX lub réwnowazne fi 100 mm
SST 02.01
3.14*0.10*2.00 m?2 0.628
RAZEM 0.628
170 kanat elastyczny np. SONOFLEX lub réwnowazny fi 100 mm m
d.3.1|kalk. wlasna
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m2
d.3.1|0122-02 udzial ksztaltek do 35 % - np. SONOFLEX lub réwnowazne fi 125 mm
3.14*0.125*1.50 m?2 0.589
RAZEM 0.589
172 kanat elastyczny np. SONOFLEX lub réwnowazne fi 125 mm m
d.3.1|kalk. wlasna
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
173|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm - 1400x600 mm szt.
d.3.1/0146-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe szczelne PS-1400x610-T1-WO0 z sitownikiem  |szt.
d.3.1]0134-05 Bielmo lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.3.1/0138-02 aluminiowych - np. GTHc-400x150 z przepustnicg FIAA lub réwnowazne
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
176|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - nawiewny np. BALANCE-S-100 lub  |szt.
d.3.1/0140-01, réwnowazny
SST 02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - nawiewny np. BALANCE-S-125 lub  |szt.
d.3.1/0140-01, réwnowazny
SST 02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
178/ KNR-W 2-17 | Samonastawny zawor nawiewny np. VTK-160 Systemair lub réwnowazny szt.
d.3.1/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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179(K.I. Wymiennik gruntowy powietrzny typu np. REHAU lub inny o rbwnowaznych para- |kpl.
d.3.1|kalk. wlasna |metrach o wydajnosci 3500 m3/h wraz z robotami ziemnymi, podsypka i obsypka
piaskiem, montazem, uktadem kanatéw i ukladem sterowania wymiennika
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180|K.I. Zestawy rozruchowo - sterujace ukt.
d.3.1|kalk. wlasna
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
181/KNNR 4 Kurtyna powietrzna np. LGO "zimna" z panelem sterujacym nasciennym np. MP20|szt.
d.3.1|0432-01 i zestawem zasilajgco sterujacym lub rownowazna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 WYWIEW - ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331200-8, SST-IS-3
182|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.3.2/0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.60*4*13.50+(0.80+0.60)*2*11.50+(1.40+0.60)*2*2.00 m?2 72.600
RAZEM 72.600
183|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.3.2/0122-01 udzial ksztaltek do 35 % - fi 100 mm
3.14*0.10*25.00 m?2 7.850
RAZEM 7.850
184 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.3.2/0122-02 udzial ksztattek do 35 % - fi 125 mm, fi 160 mm
3.14*0.125*11.50+3.14*0.16*11.00 m?2 10.040
RAZEM 10.040
185|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m?2
d.3.2/0123-03 udzial ksztaltek do 55 % - fi 250 mm, fi 315 mm
3.14*0.25*4.50+3.14*0.315*1.00 m?2 4.522
RAZEM 4.522
186| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m?2
d.3.2/0123-04 udzial ksztaltek do 55 %
3.14*0.40*5.50 m?2 6.908
RAZEM 6.908
187|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 630 mm - m?2
d.3.2/0123-05 udzial ksztaltek do 55 % - fi 500 mm, fi 600 mm
3.14*0.50*7.00+3.14*0.60*7.00 m?2 24178
RAZEM 24178
188 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.3.2|0122-01, udzial ksztattek do 35 % - np. SONOFLEX lub réwnowazne fi 100 mm
SST 02.01
3.14*0.10*8.50 m?2 2.669
RAZEM 2.669
189 kanat elastyczny np. SONOFLEX lub réwnowazny fi 100 mm m
d.3.2|kalk. wlasna
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
190| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm |szt.
d.3.2/0143-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191 KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w ukita- szt.
d.3.2/0148-07 dach kanatowych - 800x800 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- szt.
d.3.2|0138-04 wych i aluminiowych - wywiewna np. GRLc600-300 ze skrzynka rozprezna np.
TRGC fi 400 lub réwnowazna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do  |szt.
d.3.2/0131-02 200 mm - fi 160 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - wywiewny EFF-100 szt.
d.3.2/0140-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
195|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - fi 100 mm szt.
d.3.2/0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - fi 125 mm szt.
d.3.2/0147-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
197|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do 400 mmz  |szt.
d.3.2/0204-05 wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 120 kg) - wentylator kanatowy TD-
350/125 z zestawem zasilajaco - sterujacym lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do 400 mmz  |szt.
d.3.2|0204-05, wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 120 kg) - wentylator kanatowy TD-
SST 02.01 250/100 z zestawem zasilajaco - sterujacym lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do 100 mm z  |szt.
d.3.2|0204-01 wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - wentylator $cienny SI-
LENT-100 z zestawem zasilajgco - sterujgcym lub réwnowazne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
200|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 200 mm - |szt.
d.3.2/0144-01 wywiewka dachowa fi 100 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
201|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. do 200 mm - WLO-160 z kratkg ostonowa| szt.
d.3.2/0152-02 lub réwnowazne
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.3 WENTYLACJA - ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-IS-3
202|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 40 po-  |m?2
d.3.3|0312-01 wierzchni ptaskich
22.00+9.216+23.911+24.492+109.115+72.60+7.85+10.04+4.522+6.908+24.178 | m? 314.832
RAZEM 314.832
203|KNR-W 2-16 | Dwuwarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 100 po- m2
d.3.3|0312-02 wierzchni ptaskich
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
204|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgledu na m?2
d.3.3|0601-10 wielkos¢
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
34 WENTYLACJA - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-IS-3
205|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3
d.3.4/0303-02
1.40%0.60*0.40+3.14*0.08*0.08*0.40*2+3.14*0.10*0.10*0.30*2+3.14*0.05*0.05* |m?3 0.379
0.40+3.14*0.063*0.063*0.40
RAZEM 0.379
206/ KNNR 3 Przebicie otworéw w stropach m3 bet.
d.3.4/0403-02
3.14*0.08*0.08*0.40*3+3.14*0.05*0.05*0.40%6 m? bet. 0.043
RAZEM 0.043
207|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- | m?2
d.3.4/2004-01 jedynczych jednowarstwo 50-01 - GKF 15 mm
2.00*200.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
208|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m?2
d.3.4/0101-03 cji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
71*0.30 m?2 21.300
RAZEM 21.300
209|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji |m?2
d.3.4/0208-03 szkieletowych
21.30 m?2 21.300
RAZEM 21.300
210|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji m2
d.3.4/0210-03 szkieletowych - dwukrotne
Krotno$¢ = 2
21.30 m?2 21.300
RAZEM 21.300
211|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m?3
d.3.4/0108-09
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m?3
d.3.4/0108-10 1 km
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
213| AW-wysypis- | optata na wysypisku - utylizacja m3
d.3.4|ko
1.00 m3 1.000
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RAZEM 1.000
4 KOTLOWNIA GAZOWA
4.1 TECHNOLOGIA, CPV: 45331000-6, SST-IS-4
214|KNR-W 2-15 |kociot kondensacyjny gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW z zamknietg komorg | kociot
d.4.1|0504-01 spalania z przewodem powietrzno - spalinowym dn 150/110 mm wyprowadzonym
ponad dach, z konsolg sterujaca, czujnikiem temperatury zewnetrznej i cwu, zawo-
rem bezpieczenstwa, pompa kottowa, rozdzielaczem hydraulicznym
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
215|KNNR 4 podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. o pojemnosci 400 dm3 - BP 400 kpl.
d.4.1/0143-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR-W 2-15 | Przeponowe naczynie wzbiorcze NG50/6 bar szt.
d.4.1/0510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze np. Refix DD 33 z zaworem FLOWJET 3/4" lub |szt.
d.4.1/0510-01 réwnowazne - do wody cieptej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm - dn 100 mm z m
d.4.1]0513-01 izolacjg
1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000
219 Wykonanie cisnieniowych préb szczelno$ci, sprawdzenie dziatania i regulacja ins- |kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |talaciji, rozruch technologiczny kottowni c.o. oraz przeszkolenie dwoch oséb obstu-
gi.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. no- |szt.
d.4.1/0526-01 minalnej 15 mm -np. SYR 1915 lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa np. SYR 2115 lub réwnowazne dn 20 mm, 6 bar szt.
d.4.1/0526-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. no- |szt.
d.4.1/0526-02 minalnej 20-25 mm - np. SYR 1915 lub réwnowazne dn 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 7-07 pompa obiegowa np. MAGNA 25-60 lub réwnowazna kpl.
d.4.1/0102-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
224|\KNR 7-07 pompa obiegowa np. MAGNA 32-60 lub réwnowazna kpl.
d.4.1/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR 7-07 pompa tadujgca np. UPS 32-80 lub réwnowazna kpl.
d.4.1/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR 7-07 pompa cyrkulacyjna np. UPS 25-40B z zegarem streujacym lub réwnowazna kpl.
d.4.1/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR-W 2-15 |zlgcze samoodcinajace np. SU-1" lub réwnowazne szt.
d.4.1/0524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR 7-06 urzadzenie do uzdatniania wody - zesp&t proporcjonalnego dozowania, zmiekczacz| szt
d.4.1/0501-03 wody i filtr - np. TW-150B ARRAS lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR 7-06 stacja neutralizacji kondensatu z pompa ttoczaca - np. pakiet DU 13 lub réwno- szt
d.4.1/0501-03 wazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
230|KNNR 4 Manometry z kurkiem manometrycznym 0-1,0 MPa szt.
d.4.1/0531-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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231|KNNR 4 Termometry cieczowe 0-100 st.C szt.
d.4.1/0531-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
232|KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne np. MH 80 z wktadami magnetycznymi lub réwnowazne szt.
d.4.1/0527-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.1/0135-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
234|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.4.1|0411-01 mm - kulowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
235|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.4.1|0411-01 mm - zwrotne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.4.1|0411-01 mm - filtry siatkowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.4.110411-02 mm - np. STAD lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4.110411-03 mm - kulowe
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
239|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4.1/0411-03 mm - zwrotne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
240/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4.110411-03 mm - filtr siatkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4.110411-03 mm - np. STAD lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
242|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.4.1)0411-04 mm - kulowe
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
243|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.4.1|0411-04 mm - zwrotne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
244\ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.4.1|0411-04 mm - filtry siatkowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
245|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.4.1|0411-04 mm - kulowe
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
246/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.4.1)0411-04 mm - zwrotne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
247|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.4.1|0411-04 mm - filtry siatkowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
248/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.4.1)0411-05 mm - kulowy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
249|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.4.1/0411-05 mm - zwrotny
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
250/ KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe zZeliwne dla cisniefr 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm - zawor |szt.
d.4.1]0519-01 tréjdrogowy mieszajacy np. DR20GMLA z sitownikiem VMM20 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe zZeliwne dla cisniefr 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm - zawor |szt.
d.4.1/0519-02 tréjdrogowy mieszajacy np. DR32GMLA z sitownikiem VMM20 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-15 |Zawoér automatycznego uzupetniania instalacji c.o. np. FILLCONTROL lub réwno- |szt.
d.4.1)0411-02 wazny fi 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR-W 2-15 | Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 - V=2,7 dm3 z automatycznym |szt.
d.4.1|0434-01 odpowietrznikiem dn 15 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
254 K.I. termostatyczny zawdr mieszajacy do cieptej wody np. TM 3400.954 lub réwnowaz- | szt
d.4.1|kalk. wtasna |ny DN 40 mm z nastawg fabryczna 48 st.C
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
255|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
d.4.1]0130-04 nalnej 32 mm - reduktor ci$nienia wody typ 315 dn 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256 |K.I. montaz instalacji kominowej koncentrycznej fi 150/110 mm, szt
d.4.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
257|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach |m
d.4.1/0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
258/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach |m
d.4.1/0405-06 lutowanych na $cianach w budynkach
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
259|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potaczeniach |m
d.4.1/0405-07 lutowanych na $cianach w budynkach
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
260|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potaczeniach |m
d.4.1/0405-09 lutowanych na $cianach w budynkach
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
261 Dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich urzadzen wymagajacych odbio- |Kkpl.
d.4.1kalk. wlasna |ru przez Urzad Dozoru Technicznego, przygotownie niezbednej dokumentacji oraz
odbiér przez UDT wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na eksploatacje urza-
dzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tym zwigzane.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-IS-4
262|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja otulinami z wetny mineralnej rurociagéw o $r.zew.21-33 |m?
d.4.2|0303-01
1.00*0.119+1.00*0.186 m?2 0.305
RAZEM 0.305
263|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.38-48 | m?2
d.4.2|/0303-02 mm
10.00*0.173 m?2 1.730
RAZEM 1.730
264|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.57-89 |m?2
d.4.2/0303-03 mm
12.00*0.28 m?2 3.360
RAZEM 3.360
4.3 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-IS-4
265|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.4.3|0102-05, mm - udziat ksztattek do 55 % - nawiew typu Z 15x20 cm
SST 02.01
(0.15+0.20)*2*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
266|KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.4.3|0138-04, aluminiowych - 15x20 cm
SST 02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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267|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. do 200 mm - WLO-160 z kratkg ostonowa| szt.
d.4.3/0152-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.4.3/0149-01 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.4.3/0333-09 piennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
270(K.I. przejscia p.poz.przez sciany EI-60 szt
d.4.3|kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
271/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do |szt.
d.4.3/0208-04 40 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
272|K.I. przejscia p.poz.przez dach EI-120 fi 160 mm z obrébkg dachowa i papa szt
d.4.3|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m?3
d.4.3/0108-09
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
274|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m?3
d.4.3/0108-10 1 km
Krotno$¢ = 4
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
275| AW-wysypis- | optata na wysypisku - utylizacja m3
d.4.3|ko
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
5 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
5.1 ROBOTY MONTAZOWE, CPV:45333000-0, SST-IS-5
276 Wykonanie przytacza gazowego zgodnie z warunkami technicznymi kpl.
d.5.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNR-W 2-19 |Przytacza domowe o $r.nom. 50 mm - szafka gazowa wentylowana 500x700x300 |kpl.
d.5.1|0215-01 mm z glowicg MAG-3 dn 40 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
278/KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych wilgotnosci lub stezenia gazu ukl.
d.5.1/0104-03
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 2-19 |Prdba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz apara- | kpl.
d.5.1/0220-01 tury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o ér.nom. |m
d.5.1|0304-05 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
281|KNR-W 2-15 | Prdba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- |[100 m
d.5.1|0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.5.1/0312-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE - UZUPELNIAJACE, CPV: 45453000-7, SST-IS-5
283|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociagu przez $ciany murowane grub. 1 cegty dla przytaczy o prze;j.
d.5.2/0216-01 $r.nom.50 mm w tulejach z rur stal.o $r.80 mm - tuleja dn 65 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci rurocig- | m?2
d.5.2|/0101-04 géw o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
6.00*0.151 m?2 0.906
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.906

285|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociggéw | m?2
d.5.2|0208-04 o $r.zewn.do 57 mm

Krotnos¢ = 2
0.906 m? 0.906
RAZEM 0.906
286|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggow o | m?2
d.5.2|/0210-04 Sr.zewn.do 57 mm
Krotnos¢ = 2
0.906 m? 0.906
RAZEM 0.906
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