Uszczegolowienie projektu dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
hali sportowej 24 x 44 m przy Zespole Szkét w Nowym Zmigrodzie”.

I. Wyposazenie sali sportowej.

Uwagi ogolne:

Kolorystyka nawierzchni sportowej, oslon oraz uklad montazu sprzetu sportowego musi
zosta¢ ustalony z Zamawiajgcym na etapie budowy. Dekle tulei montazowych sprzetu
sportowego montowanego w posadzce oraz pozostale elementy wentylacji mechanicznej i
instalacji elektrycznej muszy by¢ zamontowane w odpowiedni sposéb tak, aby licowaly z
powierzchnia wykladziny sportowej. Ponadto musza by¢ pokryte wykladzina sportows lub
by¢ wykonane z materialow antyposlizgowych i nieScieralnych oraz posiadaé atesty
dopuszezajgce do montowania w posadzkach obiektow sportowych.

Calo$¢ dostarczonego sprzg¢tu musi zosta¢ zamontowana na czas odbioru. Przy
przekazaniu sprz¢tu wykonawcea przeszkoli personel techniczny, co do poprawnosci obslugi
jak réwniez konserwacji sprzetu.

1. Posadzka sportowa.

e 7 uwagi na najlepsze parametry eksploatacyjne podloge w sali sportowej wykonaé¢ jako
powierzchniowo-elastyczng systemowa. Podloga winna sklada¢ sie z sie z warstw o
catkowitej grubosci min. 91mm:

- warstwa wierzchnia- 4 mm
- plyty wiorowe2x 10 mm
- Slepa podloga- 19 mm
- legar gorny- 19 mm
- legar dolny- 19 mm
- podkladki sprezyste-10 mm

Konstrukcja system podlogi sportowej
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System ten powinien spelnia¢ wymagania dotyczace podlogi sportowej powierzchniowo
elastycznej wedlug Normy Europejskiej EN 14904:2006:
- redukcja sity KAS5 w %, min. 64 %
-odksztalcenie standardowe StV w mm- min 2,4
-obciazenie toczone bez uszkodzenia VRL w N — min. 1500
-odbicie pitki BR w % - min 96 % oraz wymagania dla wykladziny sportowej tzw. warstwy
wierzchniej:
- wykladzina homogeniczna, $cieralna w catlym przekroju wykladzina z linoleum naturalnego grub.
4mm, wzor — kolor jednolity z elementami kontrastowymi typu chips (np. Linovation Sport),
niewymagajaca dodatkowej konserwacji, o parametrach zgodnych z norma EN14904. Wymaga sig,
aby nawierzchnia podlogi sportowej mogla by¢é wykorzystywana w szerokim zakresie, od
profesjonalnego sportu do zajec rekreacyjnych oraz imprez masowych. Klasa uzytkowa wg EN 685
dla przeznaczenia obiektowa min 34 bardzo wysoka.
- rodzaj wykladziny: twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum.
- podkiad jutowy
- tarcie poslizgowe DIN 18032-2 - 0,44
- odbicie $wiatla Din 5036-1 p>0,20 spetnione
- pozostalos¢ po nacisku EN 433 - 0k.0,13
- test krzesta na rolkach EN 425 -min. 25.000 obrotéw bez zmian
- thumienie dzwigkow krokow w Db DIN 52210-1- min 6 Db
- niepalnos¢ EN 13501-1- klasa Cfl — sl
- certyfikaty sportowe IHF, FIBA, atest AgBB atest higieniczny, deklaracja zgodnosci
CE, certyfikat RAL
- antystatyczno$¢, odporno$¢é na dzialanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia, dostosowanie
do posadzek z ogrzewaniem podlogowym, odporno$¢ na oleje mineralne lub smary wedlug DIN
51958, odpornos¢ na dzialanie rozcienczonych kwasow i1 zasad, przeznaczone na najwigksze
obcigzenia zgodnie z DIN 18171 (kosze najazdowe, trybuny rozkladane), odpornos¢ na zar
papierosowy wedtug DIN EN 270

e Wyktadzing nalezy ulozy¢ na konstrukcji powierzchniowo-elastycznej o nast¢pujacych

warstwach:

- 2x plyta wiérowa V100 E1 wg DIN 68 763 o wymiarach 2500 mmx 1250 mm mocowane
wkretami w ukladzie poprzecznym
- folia polietylenowa 0,2mm
- §lepa podioga deski drewniane klasy (II/III) o szerokosci 90 mm grubos¢ 19 mm, deski mocowac
za pomoca zszywek lub gwozdzi wbijanych kompresorem
- legary dolny i gorny 19 mm x 90 mm w rozstawie 50 cm x 50 cm utozy¢ krzyzowo
- podktadki elastyczne z gabki kompozytowej PUR 100 mm x 100mm w rozstawie 500
mm x 500 mm o gestosei 183 kg/m3 mocowane klejem
- folia budowlana 0,2 mm
- ptyta zelbetowa beton B20 zeszlifowany
- pozostale warstwy zgodnie z podbudowa posadzki

e Wymagane dokumenty 1 atesty dot. nawierzchni:
- atest higieniczny
- dokument potwierdzajacy zgodnos¢ z Normami Europejskimi
- dokument potwierdzajacy warto$¢ wspotczynnika tarcia dla wykladziny sportowej (np. karta
techniczna wyrobu, wyniki badan przeprowadzonych przez uprawniong instytucj¢ lub inny
rownowazny dokument)
- opini¢ PZPS (Polski Zwigzek Pilki Siatkowe;j)
- opini¢ ZPRP (Zwiazek Pilki Recznej w Polsce)

Wyktadzing po wykonaniu prac montazowych nalezy umy¢ i zakonserwowaé srodkiem ochronnym,
zgodnie z zaleceniami producenta.



Uwaga:

W miejscu ustawienia i skladowania koszy najazdowych podloga powinna by¢ wzmocniona.
Montaz tulei i zabezpieczen gniazdek powinien stanowi¢ integralng cze$¢ montazu podtogi.

Na podlodze nalezy wykona¢ malowanie linii do gier farbami PUR o szerokosei 5 cm.

Listwy przypodlogowe zapewniajace wentylacje podpodlogowa.

Wentylacje mechaniczng podlogi, mocowanie tulei i gniazdek wtykowych powinna wykonaé¢
firma wykonujaca podlogg sportows.

2. Wykladzina ochronna w rolkach wraz z wozkiem do transportu.

Dostawa profesjonalnej wykladziny ochronnej zabezpieczajacej podloge sportowa w hali podczas
imprez (koncerty, targi, wystawy) o powierzchni minimalnej 604,8 m2, wykladzina w rolkach o
szerokosci ok. 1,5 m i dlugosci dostosowanej do szerokosci sali sportowej z uwzglednieniem
szerokosci zlozonej trybuny teleskopowej — dlugosé rolki ok. 22,40 m (18 rolek wyktadziny o wym.
1,5mx 22,4 m)

Wykladzina ochronna wykonana z wlokniny szklanej powleczonej obustronnie PCV
o szerokosci ok. 150 cm, grubodci min. 1,5 mm, gramaturze min. 2200 g/m2, gestosé
warstwy scieralnej 1250 kg/m3,

Wykladzina musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- doskonale przyleganie do podlogi,

- musi gwarantowa¢ pelne zabezpieczenie podlogi sportowej w hali przed niepozadanymi
czynnikami, typu: niedopalki papieroséw, rozlane plyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie
obuwie (szpilki, podkute buty), odporno$¢ na odczynniki chemiczne,

- odpornos¢ na ogien (posiadac atest p. poz.,)

- dobre tlumienie dzwigku,

- preferowany kolor wyktadziny — zostanie ostatecznie ustalony z Zamawiajgcym po
wyborze oferty,

- wykladzina musi posiada¢ atest higieniczny,

Przeprowadzenie pierwszego montazu dostarczonej wyktadziny ochronnej oraz instruktazu
dla 0s6b z obstugi sali sportowe;,

Wozek do transportu maksymalnie 3 rolek wykladziny. Rama wozka wykonana z
ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo. Wézek wyposazony w 2 kota stale oraz
2 kota skretne z hamulcem. W komplecie 3 drazki przenosne, wykonane z rury stalowej
32x2mm, zakonczone uchwytem stalym i demontowanym, cynkowane ogniowo.
Dopuszczalne obcigzenie wozka 400kg — 1 szt.,

Rys. 1. Wézek do transportu wyktadziny.



e W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okre$lonym przez
zamawiajacego, nalezy dostarczy¢:
- probke lub szczegolowy opis z fotografig proponowanej wykladziny,
- karta danych technicznych
- kopig raportu z klasyfikacji ogniowej.,
- kopig atestu higienicznego

3. Bramki do pilki r¢cznej profesjonalne aluminiowe (2x3 m) z lukami skladanymi — 2
kompletne bramki z osprze¢tem i siatkami.

Wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF. Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane
na stale). Bezpieczne uchwyty mocujace siatk¢ wykonane z tworzywa sztucznego zapinane sa
w specjalnie do tego przygotowanym rowku. Skfadana konstrukcja tukéw umozliwia szybki montaz
i demontaz oraz magazynowanie bramek. Mocowanie do podloza hali za pomoca marek
talerzykowych. Przykrgcenie w dolnej czgdei tuku S$rubami mocujacymi do uchwytow
zamocowanych na stale w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramke). Rama giéwna
wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm, wymiary w $wietle 200 x 300 cm. Luki wykonane
z rury stalowej $rednicy 35 mm, cynkowane galwanicznie. Minimalna glebokos$é¢ bramek 100 cm
dotem, 80 cm gora. Bramki musza spetnia¢ wymogi normy EN749. Siatki do pilki recznej
profesjonalne z pitkochwytem. Minimalna grubos$¢ splotu 5 mm, kolor bialy.

4. Kosz najazdowy o wysi¢ggu 2,25 m, skladany hydraulicznie za pomocg silnika
elektrycznego z mozliwoscia skladania recznego, z regulacja wysokosci, tablice ze szkla
hartowanego 105 x 180 c¢m, obrgcz uchylna, oslony tablic i konstrukeji, siatka — 2
kompletne zestawy.

Konstrukcja z pojedynczym ramieniem o wysiggu 225 cm. Uklad jezdny sklada sie z dwoch
ruchomych i dwoéch statych kol, ktore sa wysuwane lub chowane podczas podnoszenia kosza.
System posiadajacy tylne plyty do kotwienia w podlodze. Ostony pokryte materialem latwo
zmywalnym o grubosci min. 10 cm o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajacym. Mozliwosé
ustawienia obreczy na trzech wysokosciach - 260 ¢m, 280 ¢m i 305 cm. W sklad zestawu wchodzi:
Konstrukcja stalowa - malowana proszkowo. Tablica szklana o wymiarach 180 x 105 cm,
wykonana ze szkla hartowanego, grubo$¢ tafli 10 mm, ostona dolnej krawedzi tablicy, tafla
osadzona w wytlaczanej ramie aluminiowej, linie wypalane w szkle, w miejscu styku tablicy
i obreczy wycigte szklo, co powoduje, ze obrecz nie dotyka tafli szklanej a sity przenoszone sa na
stalowa konstrukcje zestawu, minimum trzy punkty mocowania tablicy. Obrecz z siatka
Certyfikowana przez Polski Instytut Sportu, spelniajacy wszystkie wymagania FIBA, system
»positive lock™ — zatrzask utrzymujacy obrgcz w pozycji zablokowanej do obciazenia 80 kg.
Bezpieczne mocowanie siatki wykluczajace mozliwo$¢ uszkodzen dloni (palcow). Zestaw
najazdowy certyfikowany przez FIBA do rozgrywek IlI-ego poziomu. Certyfikowany przez Polski
Instytut Sportu na zgodnos¢ z norma EN-1270. Rozmiar w pozycji ,,do magazynowania” max. 1900
x 4000 mm, wys. 2000 mm. Wykonawca dokona kompletnego montazu koszy na miejscu wraz
z przeszkoleniem obstugi techniczne;.

5. Zestawy treningowe do koszykéwki o konstrukcji uchylnej skladanej w bok na $ciang,
(2 kosze - wysigg 220 cm, 2 kosze o wysiggu 350), mocowane bezposrednio do $ciany —
Iacznie 4 kpl. zestawow koszy.

Konstrukcja umozliwiajaca zlozenie tablicy koszykowki w poziomie na $ciang przez reczne
odciagnigcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Wykonana z profili stalowych
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zamknigtych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nosnej obiektu.
Mechanizm regulacji wysokosci do tablicy 90 x 120 cm. Konstrukcja mechanizmu pozwalajaca
fatwo 1 szybko zmieni¢ wysokos¢ tablicy wraz z obrecza w stosunku do podloza w przedziale od
260 - 305 cm przez r¢czne obracanie korbka regulacyjng uchwytu sruby pociagowej. Tablica do
koszykowki o wymiarach 90 x 120 cm, przezroczyste szklo akrylowe o grubosci 10 mm, mocowana
w odpowiedni sposéb do ramy metalowe] tablicy. Zastosowane mocowanie obrgczy do ramy
tablicy uniemozliwia przenoszenie na plyte tablicy obcigzen dzialajacych na obrecz. Tablica
wyposazona w ostong dolnej krawedzi. Obrecz do kosza uchylna z 2-sitownikami gazowymi
1 systemem blokujacym uchylanie do obcigzenia 80 kg. Bezpieczny sposéb mocowania siatki
zabezpieczajacy przed urazami palcow. Siatka do obrgczy turniejowa, sznur min. 5 mm. Dopuszcza
si¢ roznice w dlugosci wysiggu konstrukcji montazowej od zaktadanej w specyfikacji z uwagi na
zamontowane inne urzadzenia i wynikajace z nich strefy bezpieczenstwa.

6. Slupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne 2z naciggiem
wewngetrznym blokowanym mimosrodowo, plynna regulacja wysokosci siatki, profil
aluminiowy min. 70x120 mm, korbka skladana, chowana w stlupku — 2 kpl. (4 shapki,
2 siatki z wieszakami). W zestawie 3 kpl tulei montazowych z deklami (2 kpl dla boisk
treningowych i 1 kpl dla boiska gléwnego).

Stupki aluminiowe profesjonalne wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego min. 70 x 120
mm zapewniajacego wysoka sztywnos¢ 1 odpornos¢ na zginanie. Urzadzenie naciagowe w calosci
znajdujace si¢ wewnatrz profilu aluminiowego. Konstrukcja umozliwia ustawienie siatki na
dowolnej wysokosci w przedziale 106-250 cm. Blokowanie wysokosci naciggu (siatki)
dokonywane jest poprzez zacisk mimosrodowy z wkladka teflonowa. Sktadana korbka naciaggowa
zintegrowana ze stupkiem, po naprezeniu siatki prostowana i chowana wewnatrz profilu gléwnego.
Stupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokéw siatki. Koniec linki naprezajacej
siatke dolaczany do wyprowadzonego fragmentu linki za pomoca szybkozlacza. Tuleje montazowe
przeznaczone do mocowania profesjonalnego aluminiowego stupka do siatkowki z naciagiem
wewnetrznym, wykonane z rury stalowej o odpowiedniej $rednicy, zabezpieczone poprzez
cynkowanie ogniowe. Dekiel podlogowy maskujacy otwory wykonane w posadzce w celu
osadzenia tulei mocujacych stupki, osadzony na ramce stalowej cynkowanej galwanicznie,
przykr¢canej do posadzki. Ostony stupkoéw profesjonalnych do siatkowki, wykonane z gabki
o grubosci 5 cm pokryte] materialem latwozmywalnym zapinane na rzepy o kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajagcym. Siatka do siatkowki turniejowa o grubosci splotu — min. 3 mm
z antenkmi, obszyta z czterech stron tasma. Uniwersalny wieszak na siatk¢ do siatkowki
pozwalajacy w tatwy sposob przechowywac siatke oraz szybko ja zwijac i rozwijac.

7. Stanowisko sedziowskie do siatkéwki - aluminiowe z plynna regulacja wysokosci
iz oslong — 1 kpl.

Wykonane z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo. Posiadajace ptynna regulacje wysokosci
podestu dla sedziego, uchylne oparcie, niebrudzace i1 antyposlizgowe stopki oraz koleczka
ulatwiajgce transport stanowiska. Wsporniki z tasmami spinajacymi mocujace i stabilizujace
stanowisko przy slupku do siatkéwki. Wyposazone w oslong wykonang z 5 cm pianki pokryte;
latwo zmywalnym materialem stanowiaca ochrong dla grajacych zawodnikéw. Ostona w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym.

8. Slupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewng¢trznym naciggiem siatki —
1 kpl. (2 slupki z osprzetem oraz z siatky i wieszakiem).

Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu hali.
Stupki wyposazone w urzadzenie naciggowe wewngtrzne z zastosowaniem $ruby trapezowej i kotka



zaczepnego. Haki zaczepowe na przeciwleglym stupku. Tuleja montazowa przeznaczona do
mocowania profesjonalnego shupka aluminiowego do tenisa ziemnego, wykonana z rury stalowej o
srednicy dopasowanej do zastosowanego typu stupkéw zabezpieczona poprzez cynkowanie. Dekiel
podiogowy maskujacy otwory wykonane w posadzce w celu osadzenia tulei mocujacych shupki,
osadzony na ramce stalowej cynkowanej galwanicznie, przykrecanej do posadzki. Siatka
profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu min. 3 mm. Uniwersalny wieszak
na siatke¢ do tenisa. Tasma $ciagajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z obciaznikiem wyposazona
w karabinek oraz odwaznik stalowy. Dwie podporki siatki do gry singlowej w tenisa ziemnego
wykonane z cienkosciennej rurki stalowej o dlugosci 107 em, malowane proszkowo zakonczone
p&tokragtym uchem pod siatke.

9. Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm, podwéjna — 15 kpl.

Drabinka podwodjna, boki wykonane sg z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki
rownoleglowarstwowej 30x40 mm. Dwa pola ¢wiczebne 3,0 x 1,8 m. Spetniajaca wymagania
normy EN 913. Montowana do sciany sali za pomocg systemowych okué i tacznikoéw do drabin
uwzgledniajge odsunigcie od Sciany na odlegto$é zamontowanych grzejnikow.

10. Tablica wynikéw DTS 180 Profi z dostawka do koszykéwki lub réwnowazna
posiadajgce minimum takie same funkcje i wskazywane parametry, wymiary i rozmiar
wyswietlanych znakow — 1 szt.

Sterowanie tablicy - przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego. Funkcjonalny pulpit
umozliwia podglad wprowadzanych i wyswietlanych danych na wy$wietlaczu LCD. Wymiary 3200
x 1250 x 100 mm.

Wskazywane parametry:

- czas rzeczywisty/czas gry - z dokladnoscia do 0,1 sek. ustawiany w dowolnej konfiguracji w
zakresie 0-90 minut,

- czas 24 sekund na dodatkowych tablicach,

- wynik gry 0 - 199 pkt.

- stan setow/przewinien 0-9,

- numer czg¢sci meczu 0-9,

- wskaznik przerw na zadanie,

- wskaznik zatrzymania czasu,

- wskaznik zagrywki,

- przewinienia indywidualne zawodnikdw,

Wielkos¢ znakow od 125 mm i 220 mm, sygnal dzwiekowy ustawiany w dowolnej konfiguracii,
widocznos¢ tablicy do 60 metrow, zasilanie 230 V/50 Hz.

Wykonawca dokona montazu urzadzen wraz z uruchomieniem. Dopuszcza sie sterowanie nie za
pomoca kabla sterowniczego.

11. Pilkochwyty na Sciany szczytowe - 2 kpl., oraz okna i drzwi w sali sportowej — 1 kpl.
Siatka ochronna polipropylenowa przesuwna z obcigzeniem dolnej krawedzi o wymiarach 4,5 x
24,4 m - 2 kpl., siatki przesuwne na drzwi oraz na okna. Oczka 45 x 45 mm, minimalna gr. splotu 4
mm, kolor bialy. Wykonawca sam okresli sposob montazu dostosowany do rodzaju konstrukcji.

12. Kotara grodzaca zamontowana w polowie dlugosci sali — 1 kpl.

Kotara grodzaca salg¢ w potowie dlugosci wykonana z materiatu przezroczystego impregnowanego

ognioochronnie w kolorze ustalonym z Zamawiajacym do wys. 3 m, powyzej z siatki ochronnej
polipropylenowej (PP) o rozmiarze oczka 100 x 100 mm o minimalnej gr. splotu 4 mm w kolorze



bialym. Kotara o dlugosci 24,4 m z obcigzeniem dolnej krawedzi. Mechanizm z napedem
elektrycznym do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary, mocowany bezposrednio do
konstrukcji dachu. Wykonawca sam okresli sposob i rodzaj montazu dostosowany do rodzaju
konstrukcji obiektu.

13. Trybuna skladana teleskopowo 3-rzedowa typu lawkowego z siedziskami drewnianymi
o minimalnej dlugosci caltkowitej 40 mb.

Trybuna musi zapewnia¢ latwy sposob skiadania i rozkladania oparty na beztarciowym systemie
rolek - trybuna rozkladana przez jedna osobg. Uklad jezdny trybun po nawierzchni hali sportowej
musi odbywa¢ sie poprzez bezpieczne lozyskowane kotka o przekroju walcowym
i liniowym styku z nawierzchnig, eliminujac mozliwos$¢ wgniecen nawierzchni sportowej.

Elementy siedzisk trybuny wykonane z blatéw sosnowych o minimalnej gr. 18 mm i szerokosci
min. 290 mm, ostatni rzad - oparcie ze sklejki o szerokosci min. 220 mm. Elementy drewniane w
kolorze naturalnym malowane lakierami. Elementy desek czolowych i desek tylnych o min. gr. 18
mm z blatow sosnowych lub plyty mdf w kolorze ustalonym z Zamawiajacym. Ciagi
komunikacyjne wykonane ze sklejki antyposlizgowej. Krawedzie brzegowe podloég i stopni
wykonczone profilami z blachy aluminiowej. Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym. Szeroko$¢ wej$¢ na trybung min. 1200 mm, szerokos¢ przejsé
migdzy rz¢gdami min. 450 mm. Trybuna wyposazona w barierki ochronne zamontowane z tylu oraz
z boku bez koniecznosci demontazu w celu ztozenia trybuny. Trybuna wyposazona w mechanizm
blokujacy zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zsunigciem trybuny w trakcie uzytkowania.
Maksymalna szerokos¢ ztozonej trybuny ok. 1200 mm. Trybuna o minimalnej dhugosci catkowite]
40 mb zlozona z modutéow nie dtuzszych niz 6,0 m.

14. L.awka zawodnicza z siedziskami kubelkowymi 6 osobowa — 4 szt.

Lawka zawodnicza przeznaczona dla zawodnikéw rezerwowych. Nogi wykonane z profili
stalowych spawanych, zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegajace rysowaniu
podloza, malowane proszkowo. Nogi wzmocnione poziomymi poprzeczkami stalowymi. Siedziska
fotelikow z oparciem z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ siedziska tawki min. 45 cm, dlugos¢ tawki
min. 290 cm. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym.



II. Wyposazenie szatni i zaplecza socjalnego:

Uwagi ogolne:

Dokladnos¢ wymiaréw elementéw zabudowy nalezy okresli¢c na budowie i lezy w gestii
Wykonawey. Dopuszcza si¢ roznice od podanych wymiaréow wyposazenia w tolerancji
maksymalnej +/- 5%.

1. Lawko-wieszak do szatni jednostronny, szerokos¢ 40 cm, péolka z profili stalowych na
obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2,5 m - 8 szt.

Lawko wieszak szatniowy z polkq na obuwie wykonany z malowanych proszkowo profili na kolor
uzgodniony z Zamawiajacym 25x25x1,5 mm ze stopkami antyposlizgowymi oraz drewnianych
listew. Lawka wyposazona w wieszaki, rozmieszczone w odstgpach max 250 mm od wewnetrznej
strony listwy. Elementy podstawy, listwy, wieszaki i poprzeczki dolne polaczone sa ze soba za
pomocg srub. Wymiary gabarytowe: Dlugos¢ 2,5 m, szerokos¢ tawki min. 350 mm, wysoko$¢ min.
1600 mm, wysokos¢ siedziska min. 400 mm. Wyrob zgodny z normg PN-EN1729-2 oraz PN-F-
06009. Lawko wieszaki nalezy zakotwi¢ na stale do posadzki i scian szatni.

2. Szafa metalowa ubraniowo — skrytkowa, 6-drzwiowa, 6-komorowa, na cokole — 8 szt.

Szafka metalowa, ubraniowo - skrytkowa, 6-drzwiowa, 6-komorowa. Konstrukcja szafy wykonana
z blachy stalowej o min. gr. 0,8 mm, drzwiczki wykonane z blachy o min. gr. 1,0 mm. Calos¢
malowana proszkowo. Szerokos¢ kazdego segmentu 300 mm, wysokos$¢ skrytki min. 850 mm,
coko6l o wysokosei 100 mm. Drzwi z profilem wzmacniajacym, osadzone na ukrytych zawiasach
zamykane zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami. Szafa dwukolorowa, konstrukcja
w kolorze szarym natomiast drzwiczki w kolorze ustalonym z Zamawiajacym. Szafki nalezy
zakotwi¢ na stale w posadzce w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Lawki do korytarzy i holu wejsciowego z siedziskami kubelkowymi 4 osobowe — 6 szt.

Nogi lawek wykonane z profili stalowych spawanych, zabezpieczone niebrudzacymi stopkami
tworzywowymi, malowane proszkowo. Siedziska fotelikbw =z oparciem tworzywowe
z polipropylenu. Wysokos¢ siedziska tawki min. 45 cm., dtugos¢ tawki min. 230 cm. Kolorystyka
do ustalenia z Zamawiajacym. Konstrukcja ramy wykonana w sposob zapobiegajacy uszkodzeniom
sciany w przypadku ustawienia tawki przy Scianie.

4. Wyposazenie gabinetu pielggniarek.

e Kozetka lekarska do badan i drobnych zabiegéw medycznych posiadajaca regulowany
podgléwek 1 szeroki blat. Wykrecana stopka pozwalajaca na regulacj¢ i poziomowanie
nieréwnosci. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor kremowy.
Blat pokryty latwo zmywalnym materialem w kolorze zielonym. Dhugosé: ok. 195 cm,
szerokos¢: ok. 70 cm, wysoko$¢: ok. 55 em - 75 cm, regulacja kata nachylenia zagtowka:
od ok. -60° do +45°.

e Biurko o dlugosci ok. 120 ¢cm na metalowym stelazu z metalowym kontenerkiem na
kotkach. Kontenerek z min. 3 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym,
zapewniajacy miejsce do przechowywania drobnych akcesoriow biurowych. Szuflady
mocowane na w pelni wysuwanych, stabilnych prowadnicach teleskopowych z
mechanizmem zabezpieczajacym przed wysuwaniem kilku szuflad jednoczesnie. Calosé
malowana proszkowo na kolor kremowy.

e Taboret medyczny z obrotowym siedziskiem i oparciem, na pigcioramiennej stalowe;j
podstawie chromowanej lub malowanej proszkowo na kolor kremowy, na kolkach do
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fatwego przemieszczania. Regulacja wysokosci siedziska sprezyng gazowa oraz
pochylenia oparcia plecow. Siedzisko i oparcie obite fatwo zmywalnym materialem w
kolorze zielonym.

Torba medyczna .,zestaw ratownictwa medycznego dla WOPR” lub inna réwnowazna
zawierajaca nw. wyposazenie:

Zestaw umieszczony w torbie wykonanej z tkaniny wodoodpornej o niskiej $cieralnosci.
Uchwyty umozliwiajace transport zestawu w reku i na ramieniu. Opatrunki znajdujace sie w
torbie przejrzyscie rozmieszczone, z fatwym dostepem do niezaleznych przegrod.

Unieruchomienie zltaman i stabilizacja glowy:

Szyna Kramera do unieruchomienia 2 szt.
Kotnierz ortopedyczny regulowany dla dorostych 1 szt.
Kotnierz ortopedyczny regulowany pediatryczny 1 szt.

Sztuczne oddychanie i podtrzymanie droznosci drég oddechowych:

5 (dla dorostych) i nr 3 (dla dzieci) 1 kpl.
- Maseczki do sztucznego oddychania 5 szt.
Zestaw opatrunkowy:
- Koc ratunkowy przeciwwstrzasowy 2 szt
- Kompres gazowy jalowy 9 cm x 9 cm 5 szt.
- Kompres gazowy jalowy 5 cm x 5 cm 5 szt.
- Gaza bawelniana jalowa 1m2 2 szt.
- (Gaza bawelniana jalowa Y4 m2 2 szt.
- Bandazdziany4mx 5 cm 4 szt.
- Bandaz dziany 4 m x 10 cm 8 szt.
- Chusta tréjkatna wiokninowa 1 szt.
- Bandaz elastyczny szer.10 cm 3 87t
- Plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m 1 szt.
- Plaster bez opatrunku 5 cm x 5 ¢cm 2 szt.
- Rekawiczki latexowe 5 par
- Nozyczki ratownicze 1 szt.

Rurki ustno-gardlowe Guedala 6 szt.

Worek samorozprgzalny silikonowy umozliwiajacy wentylacje bierng i czynna 100% tlenem
ze zlaczka i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym niezatamujacym dlugosci 2
m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni catkowicie przezroczystymi, rozmiar nr

1 kpl

Nosze ratunkowe skladane na pét w dhugosci o konstrukeji aluminiowej wysokiej
wytrzymatosci — nosnos¢ 150 kg. Ptachta z tworzywa sztucznego tatwo zmywalna. 2 pasy
stabilizacyjne z zatrzaskami. Pokrowiec w zestawie. Wymiary ok. 215x50x15 cm,
wymiary po zlozeniu ok. 110x20x10 cm. Nosze do uzytku w miejscach publicznych.

5. Wyposazenie pokoju s¢dziow.

Stot o wymiarach 70x150 cm o konstrukcji stalowej z profilu o przekroju kwadratu min.
45x45 mm lub rury srednicy 60 mm malowanej proszkowo lub chromowane;j. Blat z plyty
obustronnie laminowanej o min. grubosci 35 mm z okleing PCV Iub drewniany.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym — 1 szt.

Krzesta z oparciami wykonane z grubego, mocnego profilu plasko- owalnego o przekroju
min. 30x15x1,5 mm. Wzmocnienie stelaza wykonane z rury min. fil8x1,5mm. Nogi
zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegajace rysowaniu podioza. Stelaz
malowany proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z wytrzymalego plastiku z obiciem
z pianki o min. grubosci 35mm pokryte materialem latwo zmywalnym w kolorze
ustalonym z Zamawiajacym — 4 szt.

Metalowa szafa aktowa wykonana z blachy stalowej o minimalnej gr. 0,8 mm. Cztery
przestawne potki. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym, ryglujacym w trzech
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punktach. Malowana farba proszkowg w kolorze jasnoszarym. Pojemno$é - 5 rzedow
segregatorow. Wymiary min. 1980 x 1000 x 420 mm (wys. x szer. x gh.) — 1 szt.

6. Wyposazenie pokoju trenera.

e Stol o wymiarach 70x150 ¢cm o konstrukcji stalowej z profilu o przekroju kwadratu min.
45x45 mm lub rury srednicy 60 mm malowanej proszkowo lub chromowanej. Blat z plyty
obustronnie laminowanej o min. grubosci 35 mm z okleing PCV lub drewniany.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajagcym — 1 szt.

e Kirzesta z oparciami wykonane z grubego, mocnego profilu plasko- owalnego o przekroju
min. 30x15x1,5 mm. Wzmocnienie stelaza wykonane z rury min. fil8x1,5mm. Nogi
zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegajace rysowaniu podloza. Stelaz
malowany proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z wytrzymalego plastiku z obiciem
z pianki o min. grubosci 35mm pokryte materialem latwo zmywalnym w kolorze
ustalonym z Zamawiajacym — 4 szt.

e Metalowa szafa aktowa wykonana z blachy stalowej o minimalnej gr. 0,8 mm. Cztery
przestawne polki. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym, ryglujacym w trzech
punktach. Malowana farba proszkowg w kolorze jasnoszarym. Pojemnos¢ - 5 rzedow
segregatorow. Wymiary min. 1980 x 1000 x 420 mm (wys. x szer. x gh.) — 1 szt.

7. Wyposazenie magazynu sprze¢tu.

e Magazyn nalezy wyposazy¢ w uchwyty na stupki do siatkowki oraz tenisa zamontowane na
Scianie — 3 kpl. oraz uchwyty na wieszaki siatek do siatkowki i tenisa — 3 szt.

e W magazynie nalezy zamontowa¢ regal magazynowy na drobny sprzet sportowy
o wymiarach 200x100x40 cm, stelaz metalowy malowany proszkowo, potki z plyty — 1 szt.

8. Dostawa automatu czyszczaco- zbierajacego do mycia posadzki sportowej — 1 szt.

Profesjonalna szorowarka czyszczaco-zbierajaca, przeznaczona do czyszczenia wszystkich
rodzajow posadzek. Maszyna z ramg nosna wykonana ze stali nierdzewnej, zbiorniki z tworzywa
odpornego na uderzenia. Posiadajgca tatwy dostep do wszystkich podzespoléw oraz unoszong
glowice¢ ulatwiajaca montaz szczotki. Maszyna przeznaczona do codziennego zmywania posadzek,
jednoczes$nie zmywa i osusza. Pojedynczy zbiornik na brudna wode, latwe wylewanie wody przez
waz spustowy.

W komplecie ze szczotka przeznmaczona do zastosowanej nawierzchni sportowej oraz
nawierzchni z plytek gresowych.

Moc silnika szczotki: min. 1500 W

Moc silnika ssawy: min. 1000 W

Zasilanie: 230 V

Obroty: 150 obr/min

Szerokos¢ szczotki: min. 450 mm

Szerokos¢ pad: min. 400 mm

Zasigg pracy: min. 42 m

Pojemnos¢ zbiornikdéw czystej 1 brudnej wody: min. 2 x 40 1
Maksymalny cigzar: 90 kg

9. Oznakowanie piktogramami montowanymi na drzwiach wszystkich pomieszczen
zaplecza socjalnego — 1 kpl.
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ITI. Wyposazenie sanitariatow, wezlow sanitarnych i pokoju pielegniarek
w osprzet sanitarny:

Uwagi ogolne:

Wszystkie elementy wyposazenia sanitariatéw wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej o wykonczeniu matowym. Zaleca si¢, aby dostarczony sprze¢t byl produkcji
jednego producenta lub nie wykazywal znaczacych réznic w kolorystyce, jakosci wykonania
itp.

1. Metalowy podajnik na mydlo w plynie o pojemnosci minimalnej 1 litr — 12 szt.

Nascienny, przykrecany podajnik na mydto w plynie o pojemnosci min. 1 litr, wykonany ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wykonczenie obudowy matowe. Sposob uruchamiania przycisk,
wyposazony w okienko do kontroli ilosci mydta oraz zawor niekapek. Zbiomik wielokrotnego
napetniania zamykany na zamek i kluczyk metalowy. Dozownik przeznaczony do intensywnego
uzytkowania we wszystkich miejscach uzytecznosci publiczne;.

2. Dozownik lokciowy plynéw do higienicznej dezynfekcji rak o pojemnosci minimalnej
1 litr — 1 szt.

Nasdcienny, przykrecany lokciowy dozownik z dlugg raczka o pojemnosci 1 litr wykonany
z aluminium lub stali nierdzewnej szczotkowanej, z metalowa pompka, wyposazony w okienko do
kontroli ilosci ptynu. Zbiorik wielokrotnego napelniania zamykany na zamek i kluczyk metalowy.
Dozownik przeznaczony do intensywnego uzytkowania we wszystkich miejscach uzytecznosci
publicznej.

3. Metalowy podajnik r¢cznikow papierowych — 9 szt.

Nascienny, przykrgcany pojemny dozownik rgcznikoéw papierowych wykonany ze stali szlachetnej
szczotkowanej w wykonczeniu matowym, ktéry pomiesci ok. 600 uniwersalnych listkow recznika
w skladce ZZ. Minimalne wymiary 280x370x105 mm. Sposéb dozowania: wyciagnigcie jednej
sztuki papieru powoduje wysunigcie si¢ kolejnej. Estetycznie wykonczony, posiadajacy zamknigcie
z zamkiem 1 kluczykiem metalowym. Wyposazony w okienko do kontroli zuzycia papieru.
Dozownik przeznaczony do intensywnego uzytkowania we wszystkich miejscach uzytecznosci
publiczne;.

4. Energooszcz¢dna suszarka do rgk ze stali nierdzewnej szczotkowanej o mocy
znamionowej minimalnej 2000 W — 8 szt.

Nascienna, przykrecana suszarka do rak ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykonczenie obudowy
matowe. Moc znamionowa min. 2000 W, sposéb uruchamiania: automatyczny — fotokomorka.
Obudowa posiadajaca ruchoma dysz¢ do zmiany kierunku wylotu strumienia powietrza. Suszarka
przeznaczona do intensywnego uzytkowania we wszystkich miejscach uzytecznosci publiczne;.

5. Szczotka do toalet nascienna w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej - 11 szt.
Nascienna szczotka o wymiennej koncowce montowana do sciany do czyszczenia WC. Obudowa
oraz szczotka wykonana ze stali nierdzewnej wykonczonej w odcieniu matowym. Szczotka

przeznaczona do uzytkowania we wszystkich miejscach uzytecznosci publicznej a takze w toaletach
ogolnodostepnych.
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6. Dozownik na papier toaletowy — 11 szt.
Nascienny, przykrecany dozownik do papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, wykonczenie obudowy matowe. Pojemna obudowa na wymiary roli: 190 mm - 230
mm. Przednia pokrywa zamykana, zamek i klucz metalowy. Wyposazony w okienko do kontroli
zuzycia papieru. Dozownik przeznaczony do intensywnego uzytkowania we wszystkich miejscach
uzytecznosci publiczne;.

7. Wieszak do toalet oraz kabin prysznicowych — 21 szt.

Podwojny natynkowy, przykrecany do $ciany wieszak uniwersalny wykonany ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej o wykonczeniu matowym.

8. Kosz na odpady higieniczno - sanitarne z przyciskiem pedalowym o pojemnosci
minimalnej 6 litréw — 11 szt.

Kosz na odpady higieniczno - sanitarmne ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskiem
pedalowym o pojemnosci minimalnej 6 litréw. Kosz w rzucie prostokata.

9. Kosz na zuzyte reczniki nascienny o pojemnos$ci minimalnej 25 litréw — 9 szt.
Kosz na zuzyte rgczniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej z pokrywa o pojemnosci 25 litréw w
rzucie prostokata o rozmiarach min. 40x30x20 cm. Kosze nascienne montowane na stale przy
umywalkach.

10. Lustro lazienkowe — 12 szt.

Lustro tazienkowe prostokatne, nascienne o wymiarach 500 x 600 mm, bez ramy. Krawedzie lustra
fabrycznie fazowane, faza ok. 10 mm. Montowane we wszystkich sanitariatach nad umywalkami.

11. Pochwyt dla niepelnosprawnych przyscienny o di. 60 cm — 4 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej matowa porgcz prosta o dlugosci 60 cm z dwoma punktami
wsparcia. Srednica rury min. 30 mm, minimalna grubo$¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 2 mm.
Dopuszczalne obciazenie 120 kg.

12. Pochwyt dla niepelnosprawnych uchylny o di. 60 cm — 2 szt.

Wykonana ze stali nierdzewnej matowa porecz uchylna o dhugosci 60 cm. Srednica rury min. 30
mm o grubosci minimalnej $cianki 1,5 mm, wspornik 4 mm. Dopuszczalne obciazenie 120 kg.
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IV. Elementy zewnetrzne malej architektury:

1. Lawki zewngtrzne - 4 szt.

Lawki z oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej galwanicznie i malowanej proszkowo lub ze
stali nierdzewnej. Siedzisko z oparciem wykonane z blachy perforowanej malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej. Lawki o min. dlugosci 160 cm. Montaz na stale do podtoza w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. Kosz na $mieci - 4 szt.

Kosz na $mieci z popielnicg i daszkiem w catosci wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie i
malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 35 1. Kosz oprézniany poprzez
obrot pojemnikiem. Montaz na state do podtoza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Stojak na rowery - 2 szt.

Stojak na rowery wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie i malowanej proszkowo lub ze stali
nierdzewnej. Stojak na min. 5 szt. rowerow o min. dlugosci 160 cm. Montaz na stale do podloza w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

V. Ogrodzenie dzialki.

Uwagi ogdlne:

Przed wykonaniem ogrodzenia wykonawca dokona rozbiorki istniejacego ogrodzenia
wraz z utylizacja powstalych materialéw i gruzu. Termin realizacji prac rozbiérkowych
i montazowych nalezy przewidzie¢ w okresie wakacyjnym wolnym od zaje¢ szkolnych.

e Ogrodzenie dzialki od strony poiocnej, poludniowej 1 zachodniej oraz ogrodzenie
istniejacego placu zabaw nalezy wykona¢ z panela ogrodzeniowego prostego 2D,
zgrzewanego, zakonczenia gorne panela bez wystajacych pretow. Panel o wysokosci 1230
mm + 50 mm dtugosci 2500 + 50 mm mm wykonany z pretow pionowych o srednicy
minimalnej 6,0 mm w rozstawie 50 mm + 5 mm oraz z pr¢tdéw poziomych 2 x 8,0 mm
(minimalna $rednica 8 mm) w rozstawie 200 mm = 10 mm. Shlupki dostosowane do
wysokosci panela, wykonane z profila zamknigtego o przekroju minimalnym 60x40x2 mm.
Panele montowane do stupkdéw min. 3 obejmami na wysokosci shupka. Wszystkie metalowe
elementy ogrodzenia (panele, stupki, obejmy i1 akcesoria montazowe itp.) ocynkowanego
galwanicznie i malowane proszkowo na kolor ustalony z Zamawiajacym. Ogrodzenie nalezy
wykona¢ na prefabrykowanej podmuréwce w rzucie o przekroju prostokata (wysokosé
minimalna 250 mm, grubos¢ minimalna 50 mm) wraz z betonowymi lacznikami na
stupkach. Wszystkie elementy cokotu zbrojone siatka stalowa.
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Rys. 2. Widok panela ogrodzeniowego.

Ogrodzenie dzialki od strony wschodniej nalezy wykona¢ z profili stalowych o przekroju
kwadratu zgodnie z ponizszym zdjeciem. Stupki gtéwne w rozstawie maksymalnym 2,5 m
wykonane z RK 80x80x3 mm od gory zabezpieczone daszkiem metalowym. Poprzeczki
poziome 3 szt. wykona¢ z RK 40x40x3 mm w rozstawie 150 mm od dotu, na gorze oraz 150
mm ponizej gornej krawedzi. Wypelnienie pionowe z RK 20x20x2 mm w rozstawie, co 100
mm. Wysokos$¢ ogrodzenia dostosowa¢ do ogrodzenia panelowego, min 1500 mm. Cale
ogrodzenie nalezy wykonaé na zelbetowej podmuréwce w rzucie o przekroju prostokata:
wysoko$¢ min. 300 mm, grubo$¢ minimalna 200 mm, zbrojonej pretami zebrowanymi.
Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia (profile, stupki, akcesoria montazowe itp.)
ocynkowanego galwanicznie i malowane proszkowo na kolor ustalony z Zamawiajacym.

””lil ‘”””I”" Ill
1l uetfluml ln'

Rys. 3. Widok ogrodzenia z profili stalowych.

Wykonanie bram wjazdowych o szeroko$ci min. 5,5 m i wysokosci réwnej z przyleglym
ogrodzeniem, zamykane na wkladke oraz przystosowane do zamykania na klédke. Bramy
wykonane w ramie z profili stalowych RK 40x40x3 mm z 2 dodatkowymi poziomymi
poprzeczkami wykonanymi na poziomie przyleglego ogrodzenia. Wypeknienie pionowe z
RK 20x20x2 mm w rozstawie, co 100 mm. Gldwna brama rozwierana natomiast brama przy
doj$ciu ppoz. przesuwna. Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia (profile, shupki,
akcesoria montazowe itp.) ocynkowanego galwanicznie i malowane proszkowo na kolor
ustalony z Zamawiajacym — 2 szt.

Wykonanie furtek wejsciowych o szerokosci min. 1,2 m i 1,5 m na dojéciu ppoz. i
wysokosci rownej z przyleglym ogrodzeniem, zamykane na wkladke oraz przystosowane do
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zamykania na klédke. Furtki wykonane w ramie z profili stalowych RK 40x40x3 mm z 2
dodatkowymi poziomymi poprzeczkami wykonanymi na poziomie przylegltego ogrodzenia.
Wypelnienie pionowe z RK 20x20x2 mm w rozstawie, co 100 mm. Wszystkie metalowe
elementy ogrodzenia (profile, stupki, akcesoria montazowe itp.) ocynkowanego
galwanicznie i malowane proszkowo na kolor ustalony z Zamawiajacym — 4 szt.

e  Wykonanie furtek wej$ciowych na plac zabaw o szerokosci min. 1,2 m i wysokosci rownej z
przyleglym ogrodzeniem, zamykane na wkladk¢ oraz przystosowane do zamykania na
kioédke. Furtki wykonane w ramie z profili stalowych RK 40x40x3 mm z wypelnieniem z
systemowego panela ogrodzeniowego 2d wykonanego z pretéw pionowych o srednicy
minimalnej 6,0 mm w rozstawie 50 mm £+ 5 mm oraz z pretow poziomych 2 x 8,0 mm
(minimalna $rednica 8 mm) w rozstawie 200 mm + 10 mm. Wszystkie metalowe elementy
ogrodzenia (profile, stupki, akcesoria montazowe itp.) ocynkowanego galwanicznie i
malowane proszkowo na kolor ustalony z Zamawiajagcym — 2 szt.

VI. Remont kanalizacji deszczowej na dzialkach ewid. nr 1033 i 1031/1 zgodnie
ze zgloszeniem z dnia 01-07-2015 r. oraz odpowiedzig znak:
AB.6743.11.72.2015 z dnia 17-07-2015 r.

Przed przebudowa drogi dojazdowej nalezy wymieni¢ odcinek kanalizacji deszczowej o di. 99 mb,
na rury PCV o srednicy 200 - 300 mm klasy SN8, wraz z wymiang 5 szt. studni deszczowych na
systemowe studzienki kanalizacji deszczowej z PE o $rednicy 600 mm zamknigcie rurg
teleskopowa z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego D 400.

VIil. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet ppoz. oraz wykona¢ system zabezpieczen przeciwpozarowych
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami przeciwpozarowymi. W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ montaz niezbednych gasnic,
wykonanie oznakowania znakami bezpieczenstwa, oznakowanie urzadzen i sprzgtu
przeciwpozarowego oraz oznakowanie drég ewakuacyjnych. Ponadto nalezy opracowac instrukcje
przeciwpozarowa, instrukcje alarmowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia oraz
instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego przez osobg¢ uprawniong zgodnie z wytycznymi
projektowymi.

VIII. Dokumentacja powykonawcza i wuzyskanie prawomocnej decyzji na
uzytkowanie.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, protokoty badan i sprawdzen,
atesty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia potwierdzone przez kierownika budowy
i branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, $wiadectwo charakterystyki energetycznej,
dziennik budowy. Odbiory przez sanepid, straz pozarng, UDT. Inwentaryzacja geodezyjna catosci
zadania, karty gwarancyjne, kosztorysy powykonawcze itd.

Przygotowanie wszystkich niezbgdnych dokumentow do nadzoru budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu.
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