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D-M. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

LLI.T Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach budowy drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do
projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2, Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach ITI-IV kategorii
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.02.03.02 Wzmocnienie nasypow

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podloza w korycie
D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm i 0/31.5 mm
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.0323  Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie skarp

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawgzniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D.08.05.01 Odwodnienie powierzchniowe drogi
D.09.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.09.01.01 Zielen

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D. 10.11.01 Ogrodzenia posesji

1.3.2. Specyfikacje techniczne zgodne sa z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu” stanowigcych zatacznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalna
Dyrekeje Drog Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowg
(drogg) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

142, Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

143.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.



14.5. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiaj acego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego. rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

146. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

147. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg . upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

148. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

149. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
14.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

14.12. Rejestr obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez. Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

14.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

14.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét , zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

14.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cz¢é¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

¢) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

14.16. Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

14.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

14.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.19. Pobocze - cz¢é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1420. Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci przemarzania.

1421. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1422. Polecenie InZzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

14.23. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1424, Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.25. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

14.26. Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

14.27.  Zadanie budowlane - cz¢sé przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng , zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa , modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny
koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOlowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktéra powinien Wykonawca zapewni¢ we whasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej

W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
rozwigzano wszystkie gléwne problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi nastepujace
opracowania:

- projekt wdrazania tymczasowej organizacji ruchu

- projekt organizacji robot

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie konieczne uzupetnienie dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przekaze Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
€z@s¢ umowy. a wymagania wyszczegélnione w choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w sposéb okreslony w D-
M.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca Przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy | zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.



Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wliczony w ceng
umowna.

1.55. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
sérodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i poj azdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

157. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposib trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczna wydana przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od
whagciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

158. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét . ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

159. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie materiaféw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukornczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



1.5.10.  Bezpieczenstwo i higiena prac\

Podczas realizacji rob6t Wykonawea bedzie przestrzesac przepisow dotyezacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegllnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac. aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatldw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych whaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow 7 j
akiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robdit.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji stanu terenu po ukofnczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu



sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem j akosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosc do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam , gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robit podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢é
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig¢ oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugosé¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposib zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét,

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgdci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

84.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw , o ktérych mowa w pkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania z Dokumentacjq
Projektowsg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Umowy.

84.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protok6t odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST 1 ew. PZI,

7. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zataczonych do

dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sicci uzbrojenia terenu.



10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
[1. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcg.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w S ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczaitowe robot bgda obejmowac: robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko, podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Rozliczenie podatku VAT na warunkach okreslonych w umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem terminéw wprowadzania poszczegolnych etapdw projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414).
Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14.poz. 60 7z pozniejszymi zmianami).

4. Warunki umowy.

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr43, poz.430)

6. Rozporzqdzenie Ministra Transportu @ Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazZdziernika 2000r. w sprawie
szezegotowyeh warunkow zarzqdzania ruchem na drogach ( Dz. U. Nr 90, poz. 1006 )



D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

L1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych zwigzanych z budowa drogi dojazdowej dla
samochodéw osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy
przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoici umozliwiajace i majace na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z dokumentacja projektowa. Ustalenia obejmuja wyznaczenie:
a)  punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b)  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, konturéw robot w
obrgbie pasa drogowego

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e)  wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli robét przez Inzyniera.

L4. Okreslenia podstawowe

[.4.1.  Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™.

L5. Ogolne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra, trzpienie stalowe.

Do stabilizacji pozostatych punktéw mozna stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30m i érednicy 0,05
m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dfugosé okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity
lub tachimetry, dalmierze, niwelatory, tyczki, taty, tasmy miernicze, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru i posiadaé stosowne
legalizacje.

4. TRANSPORT

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materialow jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprz¢tu i materialdw w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa , ST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.

W oparciu 0 Dokumentacje Projektowa Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomic o tym InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone na jego koszt.

Celem doktadnego odtworzenia geometrii poziomej i pionowej Wykonawca powinien opracowac uproszczong
dokumentacj ¢ geodezyjna zawieraj aca nastgpyj ace elementy:
odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej lub innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej, zatozenie reperéw roboczych w
nawiazaniu do pafistwowego uktadu wysokosciowego dla odtworzenia projektowanej niwelety.

5.2. Wyznaczenie osi trasy

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych . Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
trasy nie moze byé wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do | cm w stosunku do
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do uirwalenia osi nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur stalowych lub trzpieni i ich usunigcie jest
dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca zastapi je odpowiednikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza
granicg robot.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Robocze punkty wysokosciowe nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowe;j
i obiektéw towarzyszacych. Mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej lub o ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Maksymalna odlegto$é pomigdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej - 50 m.

Rzedne reperéw nalezy okresli¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4mm/km stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych. Rzedne punktow posrednich pomigdzy
podanymi na profilu podtuznym nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia istniejacej krzywizny pionowej, na ktorej sig
znajduja, stosujac formut¢ matematyczng uwzgledniajaca diugo$c¢ cigeiwy i strzatke krzywizny.

Repery powinny by¢ wyposazone w oznaczenia zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

6. KONTROLA ROBOT

Og6lne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6. Kontrolg jakosci prac
pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z dokfadnosciami
podanymi w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robot.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest I km trasy
drogowej. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt na podstawie szkicow i

dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre przedktada Inzynierowi
Wykonawca.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z

kontroli geodezyjnej. Koszt ryczalttu obejmuje:

- wyznaczenie punktow giéwnych osi trasy, granic robot i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

- odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- inwentaryzacja powykonawcza robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I PN-§-02205 : 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

& Wyryczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, [983.



D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu stanowiacych element budowy drogi dojazdowej dla samochoddow osobowych
i dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym
Zmigrodzie.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zdjecie warstwy humusu o grubosci 10 cm wykonywane w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé: réwniarki, topaty i szpadle i
inny sprzgt do rgcznego wykonywania robét ziemnych w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzg¢tem
zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki, tadowarki i samochody samowytadowcze w przypadku transportu na
wieksza odleghosc.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na odklad poza granicg robdt. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Teren pod poszerzenie korpusu ulicy w pasie robdt ziemnych w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

Teren nalezy oczysci¢ catkowicie tak, aby wykluczy¢ wystepowanie czesci roslinnych w gruntach
wbudowanych w nasypy.

5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z ewentualnym przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp. Zagospodarowanie humusu powinno nastapi¢ zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych na peilng glebokosé jego
zalegania (ok. 10 cm), ktéra jest okreslona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana na roboczo przez
Inzyniera wedbug stanu jego faktycznego zalegania.



Zdjety humus nalezy skfadowac w regularnych pryzmach do 2 m. Ziemig urodzajng do pozniejszego

wykorzystania nalezy w pryzmach obsia¢ miescankami tras ochronnych. Dopuszezalny okres sktadowania
wynosi 1 rok. Miejsca sktadowania powinny by¢ tak dobrane. aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez samochody i zageszczeniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich. aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.
6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigeia humusu z powierzchni
pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest I m’

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt ryczattowy obejmuje: zdjecie humusu na peina glebokosé jego zalegania wraz z odwiezieniem na
odktad 1 hatdowaniem w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[. PN-§5-0220: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW ULICY

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiérka elementéw ulicy w ramach budowy drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i dostawczych
o masie catkowitej do 3.5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robGt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:
nawierzchni z betonu asfaltowego, kraweznikéw betonowych 15x30 cm tawy betonowej pod krawgznikami, ogrodzenia
w ramkach na stupkach stalowych oraz cokotu betonowego pod ogrodzeniem oraz innych elementow nie wymienionych
tutaj, a wskazanych przez Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ za ich zgodnosc
wykonanych robét oraz z Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiérka elementow drog nalezy stosowac: tadowarki, koparki, samochody
cigzarowe, mtoty pneumatyczne i.t.p.
Dobér sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robdt lub PZJ
opracowywanych przez Wykonawcg i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie,
wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw ulicy obejmuja usunigcie z pasa robdt warstw nawierzchni drogowych,
kraweznikéw, obrzezy, chodnikéw, wjazdéw do posesji, w stosunku do ktdrych zostato to przewidziane w Dokumentacji
Projektowej.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostgpnych dla sprzetu mechanicznego
dopuszcza sig reczne prowadzenie robot rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa bgda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoscei nalezy



zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami gruntu
z wykopow wraz z zaggszczeniem zgodnie z SST D.04.01.01.
6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét rozbidrkowych jest:
- dla nawierzchni z materiatéw réznych - 1 m?,
- dla krawgznika, obrzezy, koryt sciekowych - I mb,
- dlaogrodzenia - Imb,
- dla tawy betonowej, cokotu betonowego pod ogrodzeniem - I m’.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania robét i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Koszt ryczattowy obejmuje:
rozebranie lub zerwanie nawierzchni, krawgznikéw, ogrodzenia, przesortowanie materiatu uzyskanego z
rozbidrki w celu ponownego jego zuzycia, zmagazynowanie materialéw z rozbiorki na placu budowy i
odwiezienie na miejsce sktadowania, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt, optate za przyjecie gruzu na
wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L. PN-§5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOIf(')W W GRUNTACH III - IV KATEGORII
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
D.02.03.02 WZMOCNIENIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
zwiazanych budowa drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do
projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
a) wykop6w w gruncie III-IV kat. polegajacych na korytowaniu pod konstrukcje nawierzchni na
modernizowanym odcinku ulic,
b) nasypéw wg lokalizacji w Dokumentacji Projektowe;.
¢) wzmocnienie nasypow

L4. Okreslenia podstawowe

|4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od S$rodkow
transportowych i urzadzen inzynierskich na i w korpusie drogowym.

142. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

14.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofozone poza pasem robot ziemnych jednak
w obrebie pasa robdt drogowych.

144. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych.

145. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania(odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

146. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni do
glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gigbokosci | m od zaprojektowanej powierzchni robdt ziemnych.

147 Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
whasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacjg¢ budowli.

148. Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

149. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$c charakteryzuj gca gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd / pds.
ktérym:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m“),
pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymdlnej, okreélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oc,eny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m’ =1

14.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: U=d60/dI10
w ktérym:

d60 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.



L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robGt oraz za ich zgodno$c z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2, MATERIALY

2.1. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica 1.

R ) I
mewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
i | Rodzaj gruneu - TUINOSZ — piasek pylasty | mako wysadzinowe
niegliniasty =  zwierrzelina =  glina piasz-
- Iwir gliniasta czysta zwigzla,
- pospétka - mosz glina zwigzla, glina
- piasek gruby | gliniasty pylasta zwigzla
- piaseksredni |-  zwirgliniasy |= L it
- piasek drobny | = pospotka piaszczysty, it
- Fuzel gliniasta pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
= pyl pyl
piaszczysty
- glina piasz-
czysta, glina, glina
pvlasta
-  itwarwowy
2 | Zawartosc
czastek %
<0,075 mm <l5 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >I0
3 | Kapilarnoic
bierna I, m <10 >1.0 >L.0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <23

2.2. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw moga by¢: przydatne

bez zastrzezen, przydatne z zastrzezeniami.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypéw wylacznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktdre
spelniaja szczegbtowe wymagania okreslone w normie PN-S-02205 i sa zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja nastgpuje na biezaco w czasie trwania robét ziemnych na podstawie przedkfadanych przez
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych wymaganych norma PN-B-02205.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiagzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw,

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypow zostana przez Wykonawce na jego
koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich whasciwosciach.

Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntéw uzytych do budowy nasypéw nie powinna by¢ mniejsza
niz od 3.

2.3. Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:



a) rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i sredniotwarde,

b) zwiry i pospotki,

c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i tamane,

d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd(nierozpadowe), drobnoziarniste lub
gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku zuzli nalezy skontrolowaé ich odporno$¢ na rozpad
zelazawy wg PN-B-06714/39 oraz krzemianowy wg PN-B-06714-37. Odpornos¢ powinna by¢ catkowita.

2.4. Grunty i materialy przydatne z zastrzezeniami

Grunty i materiaty nie wymienione w p.2.2. moga by¢ przydatne do wykonania nasypéw pod warunkiem
uwzglednienia ograniczen dotyczacych ich wykorzystania, okreslonych w Tablicy 2 normy PN-S-02205.
Ograniczenia dotycza:

- whasciwosci gruntéw i materiatow,

- technologii wbudowania,

- strefy korpusu, do ktérej dopuszcza sig grunt lub materiat,

- warunkéw wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.

2.5. Geosyntetyki

Geosiatka powinna by¢ wykonana z widékien chemicznych zespolonych w ptaskie, podtuzne sploty,
przeplatane w wezltach. Widkna tworzace sploty powinny by¢ pokryte warstwa polimerowa, chroniaca
geosyntetyk przed uszkodzeniem i dziataniem promieni UV na czas zabudowania i wypelniania materialem
mineralnym. Wiasciwosci materiatu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz
zapewnia¢ dhugowieczno$¢ po zabudowaniu.

Charakterystyka techniczna:

Znamionowa wytrzymatos¢ na rozciaganie (UTS) (wzdtuz / wszerz): > kN/m 60/60

Sita rozciagajaca wg PN-EN ISO 10319 przy wydtuZeniu wzglgdnym 5% (wzdtuz / wszerz): = kN/m 33/33
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz / wszerz): max % 10/10

Masa powierzchniowa g/m2 4300

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:

Przed przystapieniem do opracowania oferty potencjalny Oferent powinien zwréci¢ sig¢ do producenta i/lub
dostawcy w celu uzyskania informacji odno$nie:

- wspotczynnikéw materiatowych;

- kosztéw zwiazanych z ewentualnym oprzyrzadowaniem koniecznym do zabudowy tego wyrobu, jak
réwniez ilogci i rodzaju ewentualnie koniecznych pomocniczych materiatow (szpilki, gwozdzie itp.).
Wykonawca powinien od swojego dostawcy oprécz zrédlowych informacji o wspéiczynnikach
materiatowych wymaga¢, aby na kaSdym opakowaniu dostarczanych geosiatek byta umieszczona etykieta
zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i dat¢ produkcji:

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacje, iz wyréb posiada wazna Aprobat¢ Techniczna, wzglednie indywidualny certyfikat instytutu
naukowo-badawczego nadzorujacego wdraSanie wyrobu w warunkach przemystowych i jej numer.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ okreslony
przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wyb6r srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetoéci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zarwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopéw
5.1.1.  Zasady ogdlne



Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej
SST.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidfowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstgpstw od Dokumentacji obciaza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego roztozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji technicznych. O ile Inzynier zezwoli na
czasowe sktadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.,

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych
rzg¢dnych robdét ziemnych.

5.1.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki
odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ na czas prowadzenia robét urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie
wid gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.1.3.  Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is: gorna warstwa o grubosci 20 cm - Is = 1,00 , na glebokosci od 20 do 50
c¢m od powierzchni korony robét ziemnych - Is = 1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci /s.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

5.1.4.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Zasady ogdlne

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody Inzyniera.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w gérnej
strefie podtoza nasypu do gigbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartoéé wskaznika zageszczenia s jest
mniejsza niz 0,95 , Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych
w niniejszej SST.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:
- nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢é odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu

i sprzgtu uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié

dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;],

- grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o Jednakowej grubosci na catej

szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy

nasypu,



522,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nale/zy ukladac poziomo. 4 warstwy gruntu mato przepuszczalnego

(o wartosci wskaznika filtracji /0 < 10-" s 1 ze spadkiem garnej powierzchni okoto 4 %. Spadek ten

powinien by¢ obustronny. Uksztaftowanie powierzehni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.

- jezeli w okresie Zimowym nastgpuje przerwa we wznoszeniu nasypu. a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu. a woda odprowadzona poza nasyp Z
zastosowaniem $cieku w celu zapobiezenia powstaniu ewentualnych powierzchni poslizgu,

- gérne warstwy nasypu (bezposrednio pod pierwsza warstwa konstrukcyjna nawierzchni), o grubosci co najmnie;
0,50 m nalezy wykonaé z gruntow niewysadzinowych. o wspotezynniku filtracji kIO > 6x10-" m/s, wskazniku
piaskowym po zageszczeniu WP>35, kapilarnosci biernej Hy, < Im oraz zawartos$ci czastek ponizej 0,075 < 15%. a
czastek ponizej 0,02 < 3%,

- styk dwéch przylegtych czesci nasypu, zbudowany z roznorodnych gruntow(styk nasypu istniejacego z
nowobudowanym) wykonywacé ze stopniami 0 wysokosci od 0.4 do Im i szerokosci w granicach od 1 do 2,5 mze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4%,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiagnigcie

wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac , jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w > wopt.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej

osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu,

523.

W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagnigcie W

nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywaé gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub

lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
robét nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszezad lub ukladac na niej nastgpnych warstw.

5.24. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem

sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubos$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia

gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiagnigeiu wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ probne zaggszczenie gruntéw w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przejs¢ sprzetu
zaggszczajacego.

Wiasciwe roboty moga byé prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow badan przez Inzyniera.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porwnania pierwotnego i widrnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12 powinien na calej

szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00,
- nizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci od niwelety robot ziemnych 1,2 m - 1,00 ;
- warstwy nasypu na glebokosci od niwelety rob6t ziemnych ponizej 1.2 m -0.97.

Jezeli jako zastgpcze kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu (dla gruntéw, dla ktorych zbadanie

wskaznika zageszczenia jest trudne) stosuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia /) wyznaczonego wg zatacznika B
normy PN-S-02205:1998, réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego £2 do pierwotnego EL to jego
warto$é nie powinna by¢ wigksza niz:

a)
b)

c)

d)

dla zwiréw, pospotek i piaskow - 2.2 przy wymaganej wartosci s > 1,0
2.5 przy wymaganej wartosci fs < 1,0

dla gruntéw drobnoziarnistych o rwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin,

glin pylastych, glin zwigztych, itow) - 20

dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych,

glin piaszczystych zwigztych) - 30

dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badai poligonowych.



Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszcezenia [s > 0,95.
Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem ukladania warstw nasypu z poszerzeniem 0 CO
najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

525, Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$é zageszczenia gruntu potrzebnego do
uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci. W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotnosé powinna by¢
zblizona do optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metoda I i IT wg PN-B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekraczaé¢ nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i srednio spoistych +0%, - 2%,

W przypadku uzycia sprz¢tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$é mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
probnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszyé.

5.2.6. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% + 1% i
szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3. Zasypki wykopdéw na instalacje

Zasypki wykopéw do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywac gruntem
piaszczystym lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm aby nie uszkodzié¢ przewodu, uwzgledniajac szczegdtowe
wymagania projektu instalacji.

Zasypke nalezy uklada¢ warstwami, réwnomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z p.5.2.1. 1 zaggszczac
zgodnie z punktem 5.2.4. Zasypki waskoprzestrzennych wykopéw poprzecznych przez jezdnie powinny uzyska¢ wskaznik
zaggszezenia do giebokosci 1,2m co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow).

Nalezy uwazac, aby nie spowodowac¢ przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci | m ponad obudowg
przewodu nalezy zaggszczac tylko lekkim sprzetem.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie
ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejsza SST i PZJ. Wyniki badan i
pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywa¢ do: Dziennika Budowy, protokoléw odbioréw robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopdw

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie) - min. 2 razy na 50 mb
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.
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6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu.
¢) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu .

6.3.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw



Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na kazde rozpoczgte 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okresli¢:
a) dla dolnych partii nasypu:
- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawarto$é czesci organicznych, zaleca sie badanie metoda chemiczna,
- zawarto$¢ siarczanéw, mozna okreslaé dowolna metoda zapewniajaca uzyskanie wyniku o dokladnosci nie
mniejszej niz + 0,1 %,
- wilgotnosé naturalng , wg PN-B-04481,
- wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- granice ptynnoséci, wg PN-B-04481,
b) dodatkowo dla gérnych partii:
- kapilarnos$¢ bierng, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu po zaggszczeniu wg BN-64/8931-01,
- wskaznik filtracji wgBN-76/8950-03.

6.3.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na
300 m’,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozow.

6.3.3. Badania zaggszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaZnika zageszczenia Is lub stosunku modutow
odksztatcenia z wartosciami okre§lonymi w pkt 5.2.4.

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz w dwdch punktach na 300m” warstwy.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obej muyj g kontrolg:

- prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.

6.4. Dokladnos¢ wykonania robét

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w wykopie i nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczac +1 i-3cm.

Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawgdzie
dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gigbokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp
nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 m. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie
wieksze niz 80 mm.

Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych:



Lp. | Czgéé budowli Jednostka Dokladnoéé
1 | Podloze nawierzchni: _
- nierdwnosci powierzchni cm 3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podioze nawierzchni:
- grubodé catkowita %o grubosci +10
- grubosé poszezegdlnych warstw % grubosci s
© szerokosc poszczegdlnych warstw cm +5
2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
- 0§ korpusu drogowego cin +10
- szerokosc¢ gornej powierzchni cm +10
- nierdwnosci powierzchni” cm Y
- pochylenie poprzecze gdrnej powierzchni % |
- niweleta gorej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych %o b
3 | Skarpw:
- pochylenia I:'m % pochylenia =10
- nierdwno$é powierzehni pod warstwa ziemi
urodzajnej cm *10
nieréwnosei gornej powierzchni ziemi urodzaj nej! cm + 10
4 | Rowy:
- szerokoéd cm 5
- rzedne profilu dna cm +1,-3

"' Nierdwnosci mierzone tatg 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest I m * wykopu lub nasypu. Obliczenia
oparte na przekrojach poprzecznych terenu. Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia wraz z
wartosciami érednimi tych cech i opracowaniem statystycznym wynikéw (odchylenie standardowe, wspétczynnik
zmiennosci) dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania
probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Phatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badan
laboratoryjnych.

Koszt ryczaltowy dla wykopu:
prace pomiarowe,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp, profilowanie dna
wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zageszczenie
powierzchni wykopu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

Koszt ryczattowy dla nasypu:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu w dokopie,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,



- zageszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i SST,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z
Dokumentacja Projektowa ,

- rekultywacjg dokopu,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych whasciwosci
wbudowywanych gruntéw, wskaZnika zaggszczenia i nosnosci poszczegdlnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

8 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

9 PN-B-06714/28
10. PN-B-06714/37
11.PN-B-06714/39
12.BN-64/8931-01
13.BN-75/8931-03
14. BN- 70/8931-05

[5.BN-77/8931-12

16. BN-88/893 6- 02
17.BN- 76/895 0- 03

18.BN-64/8931-02

Inne dokumenty

przy odbiorze.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowq.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntow sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez
obcigzenie ptytq.

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978. Instrukcja
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997. Wytyczne
wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.



Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwosé
pomiar6w badan i pomiaréw
1 |Szeroko$¢ koryta 10 razy na | km
2 |Réwnosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na | km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksz_ta!}owanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i
planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 |Zageszczenie, wilgotnog¢  |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m’
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 c¢m, -2 cm.

6.26.  Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.  Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sig poréwnanie wartoéci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3]
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podloza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest Im? wykonanego profilowania koryta z zaggszczonym podtozem. Ogélne
zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié zestawienie wartoéci wskaznika zageszczenia dla catego odcinka.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty i lokalizacje badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Koszt ryczaltowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta z ewentualnym odspojeniem gruntu z przerzutem na pobocze lub odwozem

i rozplantowaniem,

- zageszczenie podioza,

- utrzymanie koryta,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-§-02204 Drogi samochodowe. Odwaodnienie drog.
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.
4. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rawnosci nawierzchni planografem i tatq. 7.BN-75/8931-
03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych.
8.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
9.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq.
8.BN-77/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni

podatnych.



D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA W KORYCIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podloza stanowiacych element budowy drogi dojazdowej dla
samochodow osobowych 1 dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy
przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ufozenia poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni,
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-
M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystgpuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Do profilowania koryta nalezy uzy¢ sprzetu dostosowanego do  szerokosci
wykopu, tj. rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem i sprzgt uzupetniajacy
reczny. Do zageszczania podioza nalezy uzy¢ walce statyczne, walce wibracyjne oraz ptyty wibracyjne zapewniajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaZnika zageszczenia.

Sprzg¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZzyniera.

4, TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podtoza dopiero po zakoficzeniu i
odebraniu robdt ziemnych a takze robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych
w korpusie ziemnym oraz bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do robét wymaga zgody Inzyniera i korzystnych warunkéw atmosferycznych. W wykonanym
korycie po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej.

5.2.  Wpykonanie koryta



Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania korsta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej
przygotowane.Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone sa roboty ido
trudnodci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych
rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podloza. W przypadku zanizenia poziomu nalezy spulchni¢ podtoze na glebokos¢ uzgodniona z Inzynierem, dowies¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu ziemnego wg normy PN-S-02205 i zagescié
warstwe do uzyskania wiasciwe]j wartosci wskaZnika zaggszczenia.

54. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowac
do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy podioze stanowi material gruboziarnisty uniemozliwiajacy przeprowadzenie badania zaggszczenia wtedy
nalezy alternatywnie zageszczenie gruntu podtoza badaé za pomoca obciazenia ptyta o $rednicy 300 mm, oznaczajac wskaznik
odksztatcenia L,, réwny stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E; do pierwotnego E; Badanie nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-5-02205:1998 zatacznik B (normatywny). Podloze mozna uznac za prawidlowo zageszczone, jezeli:
-L.> 1,0lub I, < 2,2 przy czym: E; > 60 MPa - dla gruntéw niespoistych E, > 45 MPa - dla gruntéw spoistych
Wilgotnosé gruntu podioza przy zaggszczaniu nie powinna sig réznic¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz:
- w gruntach niespoistych +2% ,
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% ,-2%,
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukfadania
nastepnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia lub zastosowac inne rozwiazanie w uzgodnieniu z
Inzynierem.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci robot

Ogélne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzic¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢
kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie 1 z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagai dotyczacych jakosci robot i wymaganych przez SST i PZJ.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 1.



D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA

L WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej stanowigcej element zadania budowy drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i
dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym
Zmigrodzie.

1.2, Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robat
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej o
grubosci 10 i 15 cm, stanowiacej podtoze pod podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni
ul. 11-go Listopada, ul. Prostej i dojezdzie do osiedla, w zatokach autobusowych oraz na wj azdach bocznych.

14. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami podstawowymi,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”,

L5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét i ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Nie pidZniej niz 3 tygodnie przed rozpoczeeiem robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki
badan materiatéw. Wyniki badan laboratoryjnych powinny obejmowac whasciwosci okreslone w pkt. 2.2.
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy uzy¢ kruszywo naturalne, tamane albo ich mieszaning.

2.2, Kruszywa

Materiaty powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspotczynnika filtracji .k powinna by¢ wigksza od 8m/dobe,
b) zageszczalnosC - uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnostosci U > 5, U=dg/d 10,
¢) szczelnosé, okreslong zaleznoscia: DI4dB85<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15 % ziaren warstwy mrozoochronne;j

dgs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85 % ziaren gruntu podioza

d) wskaznik piaskowy WP > 35,

e) laboratoryjny wskaznik nosnosci (CBR) po 4 dobach nasycania woda W 8. > 15 %.

f) Kapilarnos¢ bierna Hy,<1

Do warstwy mrozoochronnej nalezy stosowa¢ wodg czysta, z wodociggu.



2.3. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczony do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowywane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi koniecznos¢ jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Do utozenia warstwy mrozoochronnej nalezy stosowa¢ réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne
lub inny sprzet dopuszczony przez Inzyniera.

Do zageszczenia warstwy nalezy uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych i ogumionych oraz innego sprzgtu
zapewniajacego uzyskanie w kazdym miejscu wymaganego zaggszczenia. Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i posiada¢ akceptacjg Inzyniera.

4, TRANSPORT

Nalezycie wymieszane kruszywo o wilgotnosci optymalnej nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach
zabezpieczajacych je przed segregacja, zanieczyszczeniem i nadmierna zmiang wilgotnosci. Srodki transportu
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe warstwy mrozoochronnej powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D.04.01.01.

5.2. Rozkladanie kruszywa

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wykonywana jednowarstwowo przy uzyciu rowniarki. Kruszywo
nalezy rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby ostateczna grubos$¢ warstwy po zageszcezeniu byta
rowna grubosci projektowanej.

Po roztozeniu kruszywa, warstwe nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych spadkéw poprzecznych i
rzednych wysokosciowych.

5.3 Zaggszezanie kruszywa

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapic do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinno postgpowaé stopniowo od dolnej do gornej krawedzi warstwy.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug PN-88/B-04481 metoda I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20 % + 10 % wartosci
wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wymaganych wartosci wskaZnika zageszczenia, a
mianowicie:

wskaznik zageszczenia I > 1,03 wedlug normalnej préby Proctora zgodnie z BN-88/B-04481
wtérny modut odksztatcenia E2 > 120 MPa oraz stosunek modutow E2/El -1, < 2,2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wbudowania w warstwe mrozoochronna, a wyniki przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie cechy okreslone w pkt.2.2. niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$é badan kontrolnych w czasie wykonywania warstwy mrozoochronnej:

a) uziarnienie kruszywa - 2 razy w trakcie wykonywanych robot oraz przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa, przy maksymalnej powierzchni na jedno badanie 600 m’,



b) wilgotnos¢ kruszywa kontroluje si¢ po jego roztozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do
zageszczania - min [ badanie na dziennej dziafce robocze;j,

¢) grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu - min. 2 razy na
dziennej dzialce roboczej, odchytki grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ + I cm, - 2 cm grubosci
projektowanej, na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosci co najmniej 10 ¢m, uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie,

d) zageszczenie | no$nos$¢ warstwy - min. | raz na kazdej dziennej dzialce roboczej, wyniki powinny
spelnia¢ nastepujace wymagania:

- wskaznik zageszezenia I, > 1,03

modul z wtérnego obciazenia ptytg VSS, 0 30 cm, (MPa) E2 > 120

stosunek modutéw wtdérnego do pierwotnego E2/EI - [, < 2,2,

e) rownos¢ warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lfata, zgodnie z BN-68/8931 -04 dla kazdego pasa
ruchu w kierunku podtuznym z czgstotliwoscia nie mniejsza niz co 10 m, w kierunku poprzecznym co
najmniej 10 razy na | km; nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm,

f) spadki poprzeczne - pomiar 4 metrowa fata i poziomicg co 10m i dodatkowo we wszystkich
punktach gléwnych tukéw poziomych (na poczatku i koficu krzywej przejsciowej, na poczatku, w
srodku i na koricu tuku kotowego); spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja + 0,5%,

g) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach; réznice
pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + [ cmi - 2 cm,

h) uksztattowanie osi w planie - nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 10 m; o$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku
do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm,

i) szeroko$¢ warstwy - nalezy sprawdza¢ co 10m. Nie moze si¢ rézni¢ od projektowanej o wiecej niz +
10cm -5 cm.

6.3. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 ¢cm, wyrdwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne.
Jednostka obmiarowa jest I m’ wykonanej warstwy o grubosciach okreslonych w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”,

Odbicr przeprowadzanych jest przez Inzyniera na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezacej
kontroli robét, ewentualnych pomiaréw uzupetniajacych oraz ogledzin wykonanej warstwy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci robSt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Koszt
ryczattowy obejmuje: prace pomiarowe dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i SST wyréwnanie utozonej warstwy do
wymaganego profilu zaggszczenie wyprofilowanej warstwy przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
wymaganych w SST utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
2 PN-B-11111 Kruszywo mineralne.  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir



3 PN-B-11112
4 PN-B-11113
5. BN-64/8931-02

6. BN-77/8931-12
7. BN-68/8931-04
& BN-64/8931-01
9 BN-70/8931-05

i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. O:znaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciqzenie ptyiq.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia grunti.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu  jako podtoza



D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/63 mm i 0/31,5 mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i
dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w
Nowym Zmigrodzie,

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie, jednowarstwowej (/63 mm o grubosci:
10 cm, stanowiacej podioze pod podbudowe zasadnicza kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie na jezdni ul. | 1-go Listopada, ul. Prostej, ul. Lesnej oraz ulicach bocznych;
20 cm, stanowiacej podbudowg zasadnicza dla jezdni w/w ulic;
10 ¢cm, stanowiacej podbudowe pomocnicza w zatokach autobusowych;
15 cm, stanowiacej podbudowe zasadnicza w zatokach autobusowych;

20 cm, stanowigcej podioze pod nawierzchnig z brukowej kostki betonowej na wjazdach bramowych: oraz
Jjednowarstwowej 0/31,5 o grubosci:
15 cm, stanowiacej podioze pod nawierzchnie z kostki brukowej dla chodnikdw.

14. Okreslenia podstawowe

4.1, Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

14.2.  Podbudowa stabilizowana mechanicznie - warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzace do
przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami zwiazanymi,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

L5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2 MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
Jjakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Kruszywo

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego nie sortowane go o uziarnieniu (/63mm lub
0/31,5 i wody. Mieszanka ta mozZe by¢ doziarniona zwirem kruszonym w ilosci umozliwiajacej uzyskanie krzywej
uziarnienia podanej wp. 2.1.1

Kruszywo tamane niesortowane 0/63 mm o uziarnieniu ciagtym (krzywa uziarnienia zgodna z tabela ponizej) lub
kruszywo tamane i zwir kruszony réznych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej proporcji dadza uziarnienie zgodne z



tabela - dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji

kruszyw.
2.2.1. Wymagania dla mieszanki
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa -
Lp Wyszczegdlnienie enbuiptie latiicie Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoe- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | micza nicza | micza nicza nicza .

| | Zawartosc ziam mniejszyeh od2 od2 od 2 od 2 od2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m'm) dol0]| dol2 |dolD] dol2 | dolO do 12 =15

2 | Zawartost nadziarna, PN-B-06714
% (m'm), nie wigee) niz 3 10 5 Lo 3 10 -15

3 | Zawartost ziam nieforemnych PN-B-06714
U4 (mm ), nie Wigcel niz 38 45 38 40 - - =16

4 | Zawartosd zanieczyszozen ]
organicznych. %(mnz). nie 1 1 ] 1 1 | PN-B-04481
wiecej niz

ol I;.f;:i;‘;;gﬁgf;i 0d30 | 0d30 |od30 | odd0 | . | eNesamont
Ilub Il wg PN-B-04481.% | 0070 | do70 [do70 | da70 01

6 | Scierainoéé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosc catkowita po
pelngj liczbie obrotow. nie
wigeej miz 35 45 38 50 40 50
b) $cieralnosc czesciowa po PN-B-06714
1/3 peine; liczby obrotow, nie 42
wigeei niz 30 40 3 35 30 35

i Nasigkliwose, %o(m'm). nie 8 4 § X & 8 PN-B-067 14
wiecej niz Fam - 5 -18 [6]

8§ | Mrozoodpomosé. ubytek PN-B-067 14
masy po 15 cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19
nia, %e(m/m), nic wigcej niz

9 ; o PN-B-06714
Rozpad krzemianowy 1 Zela- 37
zawy %:stc_mie, % (my'm), nie - - - - | 3 PN-B-06714
wiegce] niz -39

10 | Zawartost rwigzkdw stark: w . =
przeficzeniu na SOs5, Yoimm), | | 1 1 2 4 P;\'BTUG 714
nie wigeej niz -28

11 | Wska#nik nofno$ci Wt mie-
szanki kruszywa, %o, nie
mnicjszy niz:
ai przy zageseczeniu Iy 2 1,00 80 60 80 60 &0 60 PN-S-06102
b} przy zageszezeniu ls 2 1,03 | 120 - 120 - 120 -

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa, wg PN-B-32250.

3.

SPRZET

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6t. Dobdr sprzgtu budowlanego pod wzglgdem

typéw i iloéci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.



Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowaé: mieszarki

stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw, walce stalowe wibracyjne lub statyczne.

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane: zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze
Podtoze stanowi warstwa mrozoochronna wykonana zgodnie z D.04.02.02.
52, Przygotowanie kruszywa lamanego
Przygotowanie kruszywa famanego polega na nadaniu dobrze wymieszanemu kruszywu wilgotnosci optymalne;j.
53. Profilowanie warstwy

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podfuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zaglebienia za pomoca
cigzkiego szablonu skrzynkowego.

5.4. Zaggszczenie

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ walcami wibracyjnymi i gladkimi. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem.

Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomierne na catej szerokosci, a nosnos¢ podbudowy badana
na gorze catej warstwy wg BN-8931 -02 (ptyta VSS o é$rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom:

modul pierwotny E1>100 MPa,
modul wtérny E2> 180 MPa  oraz:
Es
f.f.; - 5 2,2

E:

dla ruchu bardzo cigzkiego modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 do 0,15 MPa.
(koncowe obcigzenie doprowadzic¢ do 0,45 MPa)

Obliczenie wynikow wg wzoru:

3;
Ea=-"Lp
4As
gdzie: D - srednica ptyty (mm)

3Ap - przyrost obciazenia (MPa)
4As - przyrost odksztatcenia (mm)

Dla ulic lokalnych odpowiednio nosnos¢ powinna wynosic¢:

modut pierwotny E/ > 80 MPa,
modut wtérny ~ E2 > 140 MPa

6. KONTROLA ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Nalezy wykona¢ co najmniej 1 badanie kontrolne materiatu w celu sprawdzenia zgodnosci z pkt.2.2. dla cato$ci materiatu
zgromadzonego i przeznaczonego do wbudowania.

6.3. Keontrola jakosci podbudowy w czasie robét

a) wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej | probke z kazdej
dziennej dziatki roboczej,

b) kontrole zageszczania i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac co najmniej raz na
kazdej dzialce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt . 5.4.,

¢) kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w korficowej fazie zageszczenia w
co najmniej w dwdch miejscach na kazdej dzialce roboczej; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju £ 10% grubosci
projektowanej,

d) kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 10m; odchylenia szerokosci
mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do szerokosci projektowanej;

e) kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 10 m; dopuszczalne odchytki + 2 cm,

f) kontrola spadkéw poprzecznych poziomnicg co 10 m; dopuszczalne odchytki spadku + 0,5 %,

g kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m; dopuszczalne
nierGwnoéci pod fata [2 mm.

5 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest I m” wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanej mechanicznie. Ogélne zasady obmiaru podano
w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

8. ODBIOR ROBOT

Podbudowa podlega odbiorowi robdt zanikajacych albo odbiorowi cze$ciowemu wg zasad okreslonych w ST. D-M. 00.00.00. ,,
Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoéé nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Koszt ryczaltowy
podbudowy obejmuje:

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

przygotowanie mieszanki,

transport i roztozenie w korycie,

profilowanie,

zageszczenie,

wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

4 PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.



5 PN-B-06714/18
6. PN-B-06714/19
7 PN-B-06714/26
& PN-B-06714/42
9 PN-B-11112

10. PN-5-06102

11.BN-64/8931-01
12.BN-64/8931-02

13. BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczante nasigklivoscl.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq beZposredniq.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieciysiczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Krusoywa tamane do nawierzehni drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowy © krusoyw stabilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obciqzenie piyia.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.



D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1, WSTEP

'L Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki brukowej betonowej stanowiacej element budowy drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i dostawczych
0 masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrolg i odbi6r nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm koloru szarego w zatokach
autobusowych.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa scieralna jest wykonana z kostek z betonu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

L5, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdét nie
pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku, masy
zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.

22, Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej kostki betonowej. nieregularnej o grubosci § cm. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;

- nadhugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci +5 mm.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).



Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
(2}
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prdbka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatoséci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

23, Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowac¢ mieszank¢ cementowo-piaskowa: dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-
19701 i piasku wg PN-B-06712, dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-
B-06711 - dla zatok autobusowych.

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Kostke mozna sktadowac w pozycji jak przy jej transporcie. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
Im. Przechowywanie cementu zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo (piasek) nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas 1 frakcji.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej mozna wykonywac recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztait i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skfada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na

szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Podloze

Podloze pod nawierzchnig stanowi podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonana
wg SST D.04.04.02. oraz podbudowa zasadnicza z betonu B15 wykonana wg SST.D.04.06.01
Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

Podsypka powinna by¢ zaggszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspélczynnika wodno -
cementowym 0,25 - 0,35,
Wytrzymalos¢ na $ciskanie powinna wynosi¢ co najmniej R;=10 MPa, R28=14 MPa.

5.3. Ukladanie kostki brukowej betonowe;j

7. uwagi na réznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.



Kostke ukfada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z

wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.4. Warunki atmosferyczne w czasie ukladania kostki betonowej

Nie nalezy ukfada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sig w
granicach 075°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostk¢ betonowa nalezy zabezpieczy¢ matami lub innym
materialem o ztym przewodnictwie ciepta.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
Ogdlne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

631 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.2. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.3. niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931 -04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0.5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni



Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + | cm.

6.4.4. Szerokosc¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

64.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa I m?® utozonej nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru
podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét na podstawie wynikow badan i
pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej SST oraz ogledzin nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wynik pomiardw i badan.
Koszt ryczatltowy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielggnacj¢ nawierzchni.

- wykonanie niezbgednych badan materiatow zgodnie z niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodgq.

2. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.

3. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego.

4. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

7. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

8. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

9 PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
11. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

13. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

15. PN-§-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki
odbioru.

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

17. BN-74/6771-04 Masa zalewowa.

18. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.



D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sg
wymagania dotyczace wykonania iodbioru robGt zwiazanych z umocnieniem skarp przy budowie drogi dojazdowej
dla samochodéw osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy
przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp z zastosowaniem elementéw prefabrykowanych.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu rowéw objetymi niniejsza SST sa:
— kruszywo
— cement
— elementy prefabrykowane L element L (H=154, L=100, s=84)
— siatka kokosowa lub geomata kokosowa

2.2. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.3. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4 Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

2.5. Siatka kokosowa lub geomata kokosowa

Biodegradowalne maty przeciwerozyjne z wiokien pochodzenia naturalnego jak stoma, widkna kokosowe i widkna
jutowe o wytrzymaatosci Rr>15kN i gramaturze ok. 140g/m2

3. SPRZET
Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
si¢ mozliwoécig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
—  Zurawia,
—  koparki podsi¢biernej z tuzka skarpowa,
-~ ubijakdw o r¢cznym prowadzeniu,
4. TRANSPORT

Transport materiatdéw moze odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ukladanie elementéw prefabrvkowanych

Podloze, na ktérym ukfadane beda elementy prefabrykowane. powinno by¢ zaggszczone do wskaznika
Is > 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku
1:4 i zaggscié do wskaznika Is > 1.0. Elementy prefabrykowane nalezy ukfada¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.2. Ukladanie maty przeciwerozyjnej

Mat y nalezy kotwi¢ w gdrnej czesci nasypu. Powierzchnie maty zakry¢ warstwa humusu min gruboscei 10 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu - zgodnego z pktem 5.7,
- szerokosci - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
- odchylenia linii w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
= réwnosci powierzchni skarpy - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m - 1 ¢m,
- doktadnosci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— mb umocnionej skarp z elementdw prefabrykowanych.
— m2 umocnionej skarp z maty przeciwerozyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InSyniera, jeSeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  dostarczenie i wbudowanie materiatow,

—  uloZenie prefabrykatow,

—  pielggnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWESNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotermn niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru krawgznikow
betonowych stanowiacych element przy budowie drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i dostawczych o
masie cafkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrolg i odbidr krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30x 100 cm.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace. wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna sthuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-
M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatlow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikéw, cementu, piasku, masy zalewowej)
dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawgzniki
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.



2.3. Lawa betonowa
Krawezniki posadowione s3 na tawie z betonu B15 wedtug PN-B-06250 o wymiarach 30x10+15x15.
24. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa: dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego
klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06712, dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy
32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06711.

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywacé nie dtuzej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731 -
08.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3, SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw plytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

- Krawezniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkfadach i przektadkach drewnianych
dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego.

- Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

- Pozostate materiaty wg D-M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne™.

5.2. L.awa betonowa

Eawe betonowa stanowi podbudowa z betonu B15. Nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadia ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.
Eawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien byc
wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06251. Przed wbudowaniem
mieszanki betonowej nalezy zwilzyé woda podioze. Od zwilZenia podioza woda mozna odstapic, jezeli jest ono
dostatecznie wilgotne i nie powstaje obawa o wysuszenie spodu warstwy mieszanki betonowej. Natychmiast po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mieé¢ prawidtowy przekrdj i jednolity wyglad.

Eawa betonowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji poprzez utrzymanie w
stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,
Dla tawy nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne co 30 m.

5.3. Ustawienie krawgznikow

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej |:4
grubosci 3 cm po zaggszcezeniu.

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm i stosowaé szczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowej.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm (2 cm przy obnizonym $wietle).

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Wypelnianie spoin



Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczyscic i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa wg pkt 2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petna glebokosc i osuszeniu.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Ogdlne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1 .niniejszej SST.

6.2.1. Kontrola materialow
Nalezy sprawdzic:

a) krawegzniki : wyglad
zewngtrzny, ksztatt i
wymiary

b) materiaty do posadowienia kraweznikdw, podsypek i wypetnienia spoin:
whasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnosé jego wihasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm,
mas¢ zalewowa- zgodnos¢ jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu 2.4,
piasek:
uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawartos¢ pytow
mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-B-06714/26)
- I raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie
Zzrodta dostawy,
wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3dla R28 - | raz
wczasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢ powinna wynosi¢ R7 > 10 MPa,
R28 > 14 MPa.

6.2.2.  Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnosé profilu podluznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchytki niwelety tawy - + 1 cm na kazde 50mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 2 cm na
kazde 50 mb,
¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej.

d) réwnos¢ gornej powierzchni fawy mierzona tata 3m - nieréwnosci nie moga przekraczaé | cm na kazde
50 mb.

6.2.3. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 10 mb:
1.4.2.  zgodnos$¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikdow z Dokumentacja Projektowa,
dopuszczalne odchytki niwelety -+ | cm,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ + | cm,
¢) roéwnos¢ gornej powierzchni krawgznikéw mierzona tatg 3 m - nierdwnosci nie moga przekraczac 1 cm.

6.24.  Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawg do wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ przynajmniej raz przy wykonywaniu robdt i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosié¢ R28 > 30 MPa.

Szerokos¢ 1 doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gigbokos¢ i mie¢ szerokoéé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT



Jednostkg obmiarowa I mb utozonego kraweznika. Ogdlne zasady

obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania robét na podstawie wynikow
badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej SST.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci robdt w oparciu o wynik pomiarow i badan.

Koszt ryczattowy obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,

wykonanie wykopu pod tawe ,

wykonanie szalunku pod tawe betonowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15 oraz jej

pielegnacje,

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie kraweznikéw w pionie,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczna masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany krawgznika i ubicie,

wykonanie niezbednych badan materialéw zgodnie z niniejsza SST.

. PN-B-01080 Kamier dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

. PN-B-11213 Materialy kamienne. Elementy kamienne; kraweSniki uliczne, mostowe i drogowe.
. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow [ zapraw.

. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
8 PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
9. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
11.PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych

12.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

13.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
14.PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

15.PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow

metodq “Pierscien | Kula”.

16.PN-C-04134  Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

17.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
18.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

19.BN-88/6731-08 Cement. Transport [ przechowywanie.

20.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

21.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatq.

22. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KraweSniki uliczne, mostowe i drogowe.
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrzezy
betonowych stanowigce element przy budowie drogi dojazdowe;j dla samochodéw osobowych i dostawczych o masie
catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrol¢ i odbiér obrzezy betonowych prostych 8x30x 100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

L5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa. SST i poleceniami InZyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot
nie pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, cementu, piasku) dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Wymagane sa obrzeza i wytwdrnie posiadajace aprobatg techniczna IBDIM.

2.2. Obrzeia betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ obrzeze betonowe proste o wymiarach 8x30x 100 cm. Klasa betonu nie
nizsza niz B25.

Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania:

a) nasigkliwo$é nie wigksza niz 5%,
b) $cieralnod¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rdwne i proste. Tekstura powierzchni powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne
odchytki wymiardw wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci + 3 mm,
- dla grubosci + 8 mm.

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywad
zgodnie z PN-80/B-10021.

- W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan.



-2.3. Material na tawe

- Nalezy stosowac podsypke o wymiarach 15x7 ¢m z kruszywa tamanego 0/31.5 mm.
Woda powinna spefnia¢ wymagania normy PN-B-32250

-24. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

- Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

-3 SPRZET

- Roboty wykonuje sig¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem ubijakéw rgcznych lub
mechanicznych.

-4. TRANSPORT

- Elementy betonowe moga by¢ przewozZone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i przektadkach drewnianych dilugoscia w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

- Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

- Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

oznaczenie(okreslenie) wyrobu, znak wytwdrni, date produkeji.

-5. WYKONANIE ROBOT

-5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét

- Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

-5.2. Wykonanie fawy

- Pod obrzeza nalezy wykona¢ tawe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 7x15cm rozscielajac ja
bezposrednio w wykopie. Lawg nalezy zagesci¢ ubijakiem mechanicznym lub recznym.

-5.3. Ustawienie obrzezy

- Ustawienie obrzezy nalezy wykona¢ bezposrednio na tawie. Obrzeza nalezy wykonywad ze spoinami
szeroko$ci max 5 mm, spoiny miedzy obrzezami nie wymagaja wypelnienia.

- Obrzeze prostokatne stanowi opdr dla nawierzchni chodnika i nalezy go ustawi¢ 3 cm powyZe] jego
powierzchni.

- Tylng $ciang obrzezy nalezy obsypac¢ gruntem i ubic.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogdlne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne™ pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2 niniejszej SST.

6.2.1. Kontrola materiatéw

a) obrzeza, nalezy sprawdzic:
wyglad zewnetrzny,
ksztatt i wymiary,
nasiakliwos¢ betonu na prébkach o nieregularnym ksztatcie wycigtych z gotowego elementu wg PN-B-
06250 - I raz przed przystapieniem do robot i w przypadkach watpliwych,
scieralno$¢ betonu na tarczy Boehmegoe wg PN-B-04111-w przypadkach watpliwych.
b) materiat na tawe - podlega kontroli razem z materiatem uzytym do wykonania innych podsypek w trakcie
robét (np. pod krawezniki, nawierzchnie z elementow betonowych kostki kamiennej)



6.2.2  Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzic:

a) S$wiatlo obrzezy od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchyiki - + 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ + | cm na kazde 100mb,

¢) r1Ownosc¢ gérnej powierzchni obrzezy tata 3 m - minimum w dwdch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekracza¢ | cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest Imb utozonych obrzezy. Ogélne zasady
obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jako$ci robSt w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Koszt ryczattowy obejmuje:

a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

b) dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

¢) wykonanie tawy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm z zageszczeniem,

d) ustawienie obrzezy,

e) obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

f)  wykonanie niezbgdnych badaf materialdw zgodnie z niniejsza SST.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
rramwajowvch Wspdolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych przy budowie drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i dostawczych o
masie catkowitej do 3,5t do projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specytikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem:
— $cieku betonowego korytkowego wg KPED 01.03 na tawie z betonu B-25

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, cdpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
-Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Beton na fawg

Beton na tawe pod sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to byc¢ beton klasy B-25.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 {5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32.5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.7. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow, powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03/01 [9].



Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekéw, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Do wykonania prefabrykatdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 4%.
Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$é lub wypukiosé powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— na dlugosci + 10 mm,
—~ na wysokosci i szerokosci * 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
[8].
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robét

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
B8/6731-08 [7].

5. wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczyc¢ o $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Wykop pod lawg
Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1].

5.4. WyKkonanie taw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [9].
5.4.1. Lawa betonowa

Fawy nalezy wykonywac z betonu B-25.
Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe™.



5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5
cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z
projektowang niweleta dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci | cm. Spoiny prefabrykatéw
ukfadanych na tawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku [:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna
tawy betonowe;.

Jezeli do wykonania sciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta
01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypelni¢ bitumiczng masa zalewowa. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypeini¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktére
zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwiazanych z wykonaniem scieku z prefabrykatéw nalezy sprawdza¢:
- wykop pod tawg,
— wykonanie lawy,
— wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektows oraz zageszczenie podioza na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sig r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 ¢cm na kazde 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktora moze sig rézni¢ od niwelety projektowanej o £ | cm na kazde 100 m fawy,
c) wymiary i réwnos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,
— szerokosci gornej powierzchni tawy * 10% szerokosci projektowanej,
— réwnosci gérnej powierzchni fawy | cm przeswitu pomigdzy powierzchnia tawy a przytozona czterometrowa lata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sig od niwelety projektowanej o £+ | cm na kazde 100 m wykonanego scieku,

b) rownos¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugoscei, ktéra
moze wykazywa¢ przeswit nie wigkszy niz (,8 cm pomigdzy powierzchnia $cieku a lata czterometrowa,

¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubosc podsypki, sprawdzana co 20 m, ktéra moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o £ I cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT '

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST D-08.05.01 i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop pod tawe,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

|

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie szalunku dla taw betonowych ,
— wykonanie lawy betonowe;j,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— ulozenie $cieku z betonowych elementéw korytkowych wg KPED 01.03 z wypetnieniem spoin,
— wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow I zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-64/8845-02 Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979



D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robét drogowych przy budowie drogi dojazdowej dla samochoddéw osobowych i dostawcezych o
masie catkowitej do 3,5t do projektowane;j sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z zaktadaniem i
pielegnacja trawnikow .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S§T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunk6w.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. sprzgt

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
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watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow.
kosiarki mechanicznej do piel¢gnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. koparki).

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba Ze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, '
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowaé watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z l-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowg
pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywa¢ czesto i w regularnych odstgpach czasu,
przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie: $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowaé z duza ostroznosécia i dopiero po okresie 6 miesigey od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawoZenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:



~ OCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

~ okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

—~ prawidlowego uwatowania terenu,

~ zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

~ okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

. OBMIAR ROBOT

~J

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
= (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m’ trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. Przepisy zwigzane

I.  PN-G-98011 Torf rolniczy



D.10.11.01 OGRODZENIA POSESJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzen
posesji przy budowie drogi dojazdowej dla samochodéw osobowych i dostawczych o masie catkowitej do 3,5tdo
projektowanej sali gimnastyczna przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbiér przestawianych ogrodzen posesji w bezposrednim sasiedztwie budowy -z siatki w
ramkach przymocowanych do stupkéw z rur stalowych osadzonych w fundamencie o wymiarach 30x30x70 cm z
betonu B25.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu o r6Snym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym),
pleciona z plaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa),
o rdSnych wielkosciach oczek.

1.4.2.  Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych , pleciona z ptaskich spiral wykonanych z
drutu okragtego.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnoscz
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami InSyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania fragmentu ogrodzenia nalezy zastosowac:

- siatkg¢ metalowa ocynkowana,

- stupki metalowe z rur fil01,6/4mm oraz fi76/3,5mm

- gobrne zadaszenie stupkéw z ptaskownikéw 300x 150x3mm,
- ksztattowniki na ramki 50x50x5mm,

- sruby M10 z podktadkami i nakretkami,

- beton B25 na fundamenty,

- deskowanie na murek i fundamenty,

- materialy do izolacji betonu: Abizol R+P,

- zestaw malarski do 2-krotnego pokrycia antykorozyjnego elementow stalowych (warstwa podktadowa i

nawierzchniowa).

2.3. Wymagania dla materialéw



2.3.1 Siatka metalowa

Siatka ogrodzeniowa pleciona fi 2,8 mm o oczkach 50x50mm, szerokoéci 150 cm powinna odpowiada¢
wymaganiom normy BN-83/5032-02.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zalaman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali wszystkimi
zwojami. Kofice spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obcigte w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru oczka.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, ocynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026. Dopuszcza si¢ pokrywanie
drutu innymi powlokami pod warunkiem zaakceptowama przez Inzyniera. Dopuszcza sig wytrzymatos¢ drutu na
rozciaganie od 412 do 588 MPa. Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzemowo (ogniowo) z wySsza doktadnoscia
ocynkowania, okreslong zgodnie z PN-M-80026 (min. ilo$¢ cynku 80g/m?).

2.3.2.  Stupki metalowe z rur

Stupki z rur stalowych fil01,6/4mm oraz fi 76/3,5mm powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219.

Powierzchnia zewngtrzna | wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknig¢, zwalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste.

2.3.3. Ksztaltowniki

Ksztattowniki na ramki do przeset z siatki: katowniki 50x50x5mm dhugodci dostosowaé do istn.ogrodzenia.
Do mocowania do stupkéw naleSy uSyé ptaskownika 50x8mm dhugosci 0,10m.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna ksztattownikéw nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,
peknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010.

234  Laczniki metalowe, blacha

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania migdzy soba elementéw
ogrodzenia jak sruby (MI10), podktadki, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 80mm.

2.3.5  Fundamenty i murki

Fundamenty ogrodzeniowe wykona¢ z betonu B25 wg PN-B-06250. Roboty wykonywaé w deskowaniu wg
PN-B-06251.

2.3.6  Izolacja Do wykonania izolacji elementéw betonowych stykajacych sig z gruntem naleSy uSy¢ Abizol
R+P.

2.3.7  Zabezpieczenie antykorozyjne

Zestaw malarski do co najmniej 2-krotnego pokrycia antykorozyjnego elementow stalowych naleSy uzgodnic¢
z InSynierem (farby do gruntowania przeciwrdzewnego i nawierzchniowe ze stosownymi rozcienczalnikami).

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Siatki w rolkach nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych. Pozostate materiaty
stalowe (ksztattowniki, ptaskowniki i drobne elementy tacznikowe) nalezy przechowywaé w takich samych warunkach.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Do kazdej partii dostawy powinno by¢ wystawione przez wytwoércg zaswiadczenie o jakosci zawierajace co
najmniej: dat¢ wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytworni, oznaczenia wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk
ew. masg partii, wyniki badaf oraz podpis i pieczg¢ wytworni. Rury i ksztattowniki powinny by¢ cechowane z
przywieszka wytworcy zawierajaca: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

3. SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie przy uSyciu drobnego sprzetu pomocniczego
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi.

Do pozostatych rob6t mozna stosowac: wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, wibratory do
zaggszczania mieszanki betonowej, Srodki transportu materiatéw, sprzet spawalniczy, itp. zaakceptowane przez
InSyniera.



Zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie) mozna przeprowadzi¢ pedzlami, watkami malarskimi lub
ew. metoda natryskowa (pistoletami elektrycznymi, rzadzeniami kompresorowymi itp.).

4. TRANSPORT

Transport elementéw ogrodzenia powinien odbywa¢ sie $rodkami transportowymi w Sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zakres robot
ogrodzeniowych bezposrednio na placu budowy i na warsztacie.

Przed wykonaniem wiasciwym robét nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie wg Dokumentacji
Projektowej w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.3. Wykonanie fundamentéw i murkéw betonowych

Wykopy pod fundamenty i murki powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapic¢ natychmiast do wykonania fundamentéw.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokonac
podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odcinki.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowa z betonu B25. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Murki miedzy stupkami naleSy wykona¢ w deskowaniu (cze$¢ nadziemna) i po stwardnieniu betonu
natychmiast zatrze¢ w celu uzyskania wlasciwej faktury.

Fundament betonowy, w ktérym osadzono stupek mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (mocowania
przgset) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a przy temperaturach poniSej 10°C — po 14
dniach.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na jednakowe;
wysokosci. Stupki powinny mie¢ zabezpieczony gdrny otwor..

Nalezy zwrdcié uwage na wlasciwg diugo$é zakotwienia stupkéw w fundamentach betonowych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Wykonanie siatki w ramkach

Dla ogrodzen siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika 50x50x5 mm. Wymiary przgsta:
dostosowaé do istniejacego ogrodzenia. Przeswity miedzy rama a stupkiem powinny wynosi¢ ok. 10cm. Ramy z
siatka umieszcza sie miedzy stupkami za pomoca $rub M10 i ptaskownikéw z otworami podiuznymi w celu
unikniecia wydtuzenia lub kurczenia si¢ ram pod wptywem temperatury.

Ziacza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zaleca si¢ wykonanie malowania w temperaturze powietrza od 15 do 20°C, nie nalezy malowa¢ w
temperaturze ponizej + 5°C i podczas wystgpujacej mgty i rosy.

Z powierzchni stali nalezy bardzo starannie usunaé pyt, kurz, plesnie, ttuszcz i rdzg, zgorzeling i inne
zabrudzenia zmniejszajace przyczepnos¢ farby poprzez: zmywanie, usuwanie przy pomocy szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materialéw $ciernych, piaskowania lub zastosowania innych srodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-H-97052.

Przed malowaniem nalezy wypelni¢ wegtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub szpachlowek
og6lnego stosowania, a nastgpnie wygladzic i zeszlifowac podtoSe pod farbg.



Nalezy zwrGci¢ szczegélna uwage na dokladne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z
betonem fundamentu ze wzgledu na szybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych
zaciekdw sygnalizujacych korozje stupka.

Wykonawca nie dopusci do skaSenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli robét
Ogolne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Kontrola materiatéw

Wszystkie uzyte materialy powinny pochodzié tylko ze #rédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (np. siatki ogrodzeniowe, rury i ksztattowniki, drut
spawalniczy, beton itp.) dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosc.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzonych robét nalezy skontrolowaé:
a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) prawidlowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z pkt 5.3,
¢) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki oraz murkéw betonowych, zgodnie z pkt 5.3.,
d) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z pkt 5.4.,
e) poprawnos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, zgodnie z pkt 5.6.,
f)  poprawnos¢ wykonania ztaczy spawanych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest I mb ustawionego ogrodzenia. Obmiar polega na rzeczywistej diugosci
ogrodzenia.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,.Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie dokumentéw,
ktore przedkiada Inzynierowi Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej I mb ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
- wykonanie fundamentéw i murkéw,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykty.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco ogdlnego zastosowania.

4. PN-H-82200 Cynk.

5. PN-H-93010  Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

6. PN-H-93401  Stal walcowana. Kqtowniki rownoramienne.

7.PN-H-97051  Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
8.PN-H-97052  Ochrona przed korozjq. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
9.PN-H-97053  Ochrona przed korozjq. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

10.PN-M-69011  Spawalnictwo. Ztqcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania.



11.PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego prieznaczenia.

12.PN-M-82006 Podktadki okrqgte dokladne.

13.PN-M-82054-03 S"ruby wkrety i nakretki. Wasnosci mechaniczne srub i wkretow.

14.PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne srub [ wkretow.

15.PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych pried naktadaniem farb i podabnych produktéw. Stopnie s skorodowania
i stopnie przygotowanie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozv stalowych po catkowitym usunieciu wcezesnie]
natozonych powtok.

16. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjq. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

17..BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.



