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6 MONTAŻ KOMPONENTÓW SYSTEMU
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2. 

 

3. 

6.2.1 Transport
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q
ref
 = 0,56 kN/m2.

 

 

 

 

 

DN 200 600 x 600 x 200

DN 250 600 x 600 x 300

DN 315 700 x 700 x 700

DN 400 1000 x 1000 x 500

DN 500 1200 x 1200 x 500

DN 630 1200 x 1200 x 800
2
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6.3.1 Transport

 

 

 

 

ok. ok.



38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200   400

250   600

315   800

400 1000

500 1300

 

 

 

Kantówka
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200 10

250 14

315 17

400 20

500 23

630 25

 

 

 

Informacje ogólne

 

6.3.4.8 Zgrzewanie elektrooporowe

Informacje ogólne 
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dno wykopu

podsypka

podsypka

minimalna grubość podsypki zgodnie z pkt. 7
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ß > 60°

Kąt podparcia 2a
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α)

90° 120°

200 30   50

250 40   65

315 50   80

400 60 100

500 75 125

630 90 150
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Waga

robocza

kg sowanie warst. cm sowanie warst. cm Zast. warst. cm

O

O

O

O

O

500 O

O

750 O
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osłona betonowa

ok. ok.
ok.

osłona z geowłókniny, np. TERRAM
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∆l=L·∆T·0,14mm/mK
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1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 Kontrola wzrokowa

 

 

 

 

 

6.5.3.1 Informacje ogólne
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∆  

P
0

badawcza mbar

400

10 5 7 10 14 19

50 10 4 6 7 11 15

100 15 3 4 5 8 11

200 15 2 4 5
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m2

DN 200

DN 250

DN 315

DN 400

DN 500

DN 630

Początek

Przeprowadzić 

próbę przy 

użyciu wody

Ubytek wody 

w ramach 

dopuszczalnych 

wartości

Udana próba 

szczelności

Tak

Nie

Znalezienie 

i usunięcie 

przyczyny

 

6.6.2 Informacje ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


