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1. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt dachu o konstrukeji powlokowej tukowej
uformowanej z powlekanej blachy stalowej w systemie ABM™ MIC240® budynku sali
sportowe] 1 budynku zaplecza wraz z elementami konstrukcji wsporczych przy Przedszkolu
Gminnym w Nowym Zmigrodzie na dziatce nr 1031/1,1029.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu sa:
e projekt budowlany sali gimnastycznej opracowany przez Biuro Projektow
Architektonicznych GMB, 44-100 Rybnik, ul. Powstancéw Slaskich 3.
e obliczenia statyczno - wytrzymaltosciowe,
e polskie normy i przepisy.

3. Lokalizacja obiektu.

Budynek sali gimnastycznej zlokalizowany begdzie przy Przedszkolu Gminnym w Nowym
Zmigrodzie, na dziatce nr 1031/1,1029 (w sasiedztwie istniejacego budynku).

4. Normy projektowe.

PN-EN 1690 2004 Podstawy projektowania konstrukeji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukeji stalowych.

PN-EN 1991-1-1:2004 Obciazenia budowli. Oddziatywania ogdlne.

PN-EN 1991-1-4:2008 Obcigzenia budowli — obcigzenia wiatrem.

PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia budowli — obcigzenia $niegiem.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru. Wymagania podstawowe

5. Opis konstrukeji.

Dane techniczne dach tukowy budynku sali gimnastycznej:

szerokos¢ dachu 24,4 m
dlugosé¢ dachu 443 m
wysokos¢ (tuku) 6,96 m

powierzchnia dachu 1335,42 m2

Dach budynku sali gimnastycznej zaprojektowano o konstrukgji stalowej dwupowlokowe;
montowanej z paneli fukowych uformowanych z blachy stalowej na urzadzeniu ABM™ w
systemie MIC240®. Blacha dla formowania paneli nosnych zewnetrznych jest blachg stalowa o
grubosci 1,5 mm z materialu konstrukcyjnego (S320GD) pokryta stopem aluminium (55%),
cynku (43,4%) i krzemu (1,6%) (aluzinc). Panele o przekroju poprzecznym trapezowym sa
faczone przez ,rabkowanie” zapewniajace szczelno$¢ powtoki. Blacha dla formowania paneli
wewngtrznych stalowa z materialu konstrukcyjnego (S320GD) z powlokg cynku Z275,
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powleczona lakicrem ochronnym grubosci 15 um na stronie A i lakierem ochronnym grubosci 7
um na stronie B, w kolorze biatym (RAL9010). Powierzchnie boczne paneli wewnetrznych sg
perforowane o szerokosci pasa perforacji 100 mm i 20% perforacji. Pomiedzy panelami
ufozonych jest pig¢ rzgdow styrodurowych tacznikéw systemowych zapewniajacych prawidtowa
wspolprace obu powlok. Pomigdzy dwiema powlokami ABM™ ulozone jest ocieplenie dachu z
welny szklanej o tacznej grubosci 20 ¢cm (dwie warstwy po 10 cm) i 10=0,039 W/K*m. Welna
szklana jest zabezpieczona przed wilgocig od spodu warstwa folii paroszczelnej (wodoszezelna
przy cisnieniu 2kPa) i od gory folia paroprzepuszczalna (Sd=3,5m (+2,0m) grubosci ok. 0,15
mm ukladanej na zaktad ok. 10 cm.

Obie powloki sa osadzone na stalowym wieicu mocowanym $rubami wklejanymi M16 w
zclbetowym wiencu $cian budynku sali. Wieniec stalowy osadzony na wienicu zelbetowym na
podlewce cementowej. Powloki mocowane s3 do wiefica stalowego srubami M10. Wszystkie
sruby ocynkowane fabrycznie.

Odwodnienic dachu za pomoca rynien i rur spustowych podlaczonych do istniejacej
kanalizacji.

6. Obciazenia.

Obcigzenia konstrukeji instalacjami przyjeto réowne 0,050 kN/m’
Obciazenia konstrukcji ociepleniem przyjeto rowne 0,120 kN/m*
Obciazenia sniegiem przyjeto dla strefy 1T wg PN-EN 1991-1-3:2005
Obcigzenia wiatrem przyjeto dla strefy III wg PN-EN 1991-1-4:2008

7. Materiaty konstrukcvine.

Powloka zewnetrzna ABM S320GD
Powloka wewnetrzna ABM S320GD
Wieniec stalowy S235JR
Sruba chemiczna (ocynkowana) (np. WH-Kote, Trutek) M16x160
Sruba mocowania powlok (ocynkowana) M10-B-5

8. Zabezpieczenia antykorozvine.

Wszystkie elementy konstrukcji wewnetrznej ze stali weglowej zabezpieczyé
antykorozyjnie systemem malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001.
Zabezpieczenie systemem malarskim dla elementéw znajdujacych si¢ w atmosferze C,
system o trwatosci H, np.:
¢ system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwatosci H wg PN-EN ISO
12944-5:2001 dla podlozy znajdujacych si¢ w atmosferze C, — 1-2 x powloka
gruntujaca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powtoki NDFT=80 pum
e 1-2 x powloka nawierzchniowa (ewentualna miedzywarstwowa warstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa), gr. powloki NDFT=80 pm
e catkowita grubos¢ nominalna powloki NDFT=160pum.
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9. Zagadnienia BHP.

Wszystkie prace budowlano - montazowe wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
przestrzegajac ogdlne zasady i przepisy BHP i p.poz. oraz szczegdlne wymagania podane
przez producentow zastosowanych wyrobow. Roboty prowadzi¢ w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Polskie Normy i

pokrewne instrukcje ITB oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

10. Warunki p. poz.

Budynek sali gimnastycznej jest obiektem jednokondygnacyjnym. Usytuowany jest w
poblizu istniejacego budynku szkoly. Wysoko$¢ budynku sali w szczycie 11,563 m (obiekt
niski). Budynek sali gimnastycznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Wymagana
klasa odpornosci pozarowej dla calego budynku D. Brak wymagan odpornosci ogniowej

konstrukeji 1 przekrycia dachu. Dach wykonany z materialow NRO.
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1. Opis przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem budowy jest: dach fukowy budynku sali gimnastycznej przy Przedszkolu
Gminnym w Nowym Zmigrodzie.
Dach tukowy budynku sali gimnastycznej

Dane techniczne: szerokos¢ dachu 244 m
dtugos¢ dachu 44,3 m
wysokos¢ (tuku) 6,96 m

powierzchnia dachu 1335,5 m2
Dach budynku sali gimnastycznej zaprojektowano o konstrukcji stalowej dwupowlokowej
montowanej z paneli fukowych uformowanych z blachy stalowej na urzadzeniu ABM™ w
systemie MIC240®. Blacha dla formowania paneli nosnych zewnetrznych stalowa aluzinc o
grubosci 1,5 mm jest ocynkowana i zabezpieczona przed korozjs. Panele o przekroju
poprzecznym trapezowym sa faczone przez ,rabkowanie” zapewniajace szczelno$é powtoki.
Blacha dla formowania paneli wewngtrznych stalowa o grubosci 1,2 mm jest ocynkowana i
obustronnie powlekana lakierem ochronnym EP/SP zabezpieczajacym przed korozja w kolorze
biatym (np. RAL9010). Powierzchnie boczne paneli wewnetrznych sa perforowane o szerokosci
pasa perforacji 100 mm i 20% perforacji. Pomigdzy dwiema powlokami ABM™ ulozone jest
ocieplenie dachu z welny mineralnej o facznej grubosei 20 cm i 10=0,039 W/K*m. Welna
mineralna jest zabezpieczona przed wilgocia od spodu i od géry warstwami folii grubosci ok.
0,15 mm ukladanej na zaklad ok. 10 cm.
Obie powloki sa osadzone na stalowym wiencu mocowanym sSrubami w zelbetowym wiencu
Scian budynku sali. Wieniec stalowy osadzony na wiencu zelbetowym na podlewce cementowe;.
Powtoki mocowane sa do wienca stalowego $rubami.
Odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur spustowych podigczonych do istniejacej kanalizacji.

2. Kolejnos¢ realizaciji

Realizacja zamierzenia budowlanego musi by¢ wykonana zgodnie ze sztuka budowlana przy
zachowaniu wszelkich obowiazujacych norm i przepiséw. Kolejnosé realizacji poszczegélnych
etapow budowy wynika bezpo$rednio z tych przepisow:

® prace przygotowawcze,
° wykonanie i osadzenie wiencéw stalowych,
o wykonanie i osadzenie tukow przekrycia dachu sali,
° roboty wykonczeniowe.
3. Wykaz istniejgcvch obiektéw budowlanvch

Nowobudowany obiekt realizowany jest na terenie z istniejaca zabudowa. Budowa
zlokalizowana jest po pétnocnej stronie istniejacego budynku szkoty na terenie bezposrednio do
niej przylegajacym. Istniejacy budynek szkoty wykonany jest jako obiekt konstrukcji tradycyjnej,
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dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty dachem plaskim, pokryty papa i nie stanowi

zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi realizujacych nowy obiekt.

4. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia

Istniejace elementy zagospodarowania dzialki nie stwarzaja zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi realizujgcych nowy obiekt.

5 Przewidvwane zagrozenia wystepujace podcezas realizacji robét budowlanych

Przewidywane zagrozenia zwiazane sa z wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych
(prace mechanicznych $rodkéw transportu, praca na wysokosci, prace spawalnicze).

Zagrozenia zwiazane z pracg maszyn dotycza pracownikoéw mogacych przebywaé w rejonie
zasiggu maszyn. Ruch srodkéw transportu odbywac si¢ bedzie przez caly czas trwania budowy.
Prace na wysokosci dotyczg montazu powlok dachéw tukowych budynku sali i zaplecza. Roboty
prowadzone bedg przy pomocy dZzwigu. Wysokos¢ szczytu strzatki tuku dachu sali: 11,563 m.
Konieczne zastosowanie Srodkéw ochrony bezposredniej pracownikow (kaski, liny, szelki,
uprzg¢ze). Niezbedna wspdtpraca z operatorem dzwigu monterow 1 kierownika robdt.
Orientacyjny czas realizacji zadania wynosi 15-19 dni. Zabroniony jest montaz tukéw przy
pre¢dkosci wiatru przekraczajacej 10 km/godz., podczas opadow deszezu lub $niegu.

Zagrozenia przy robotach spawalniczych — dozwolone jest uzywanie wylacznie butli do gazéw
technicznych posiadajacych ceche dozoru technicznego, zezwala sig na korzystanie ze spawarek
tylko posiadajacych aktualne dopuszczenia. Butle powinny byé przechowywane w
pomieszczeniu zadaszonym i osiatkowanym. Spawacze podczas pracy musza uzywaé okularow
ochronnych. Orientacyjny czas trwania robot spawalniczych wynosi 3-4 dni.

6. Prowadzenie_instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia w firmie. To
samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem zwigzanym z wykonywaniem niezbednego
zakresu robot.

W stosunku do pracownikéw nie stosujacych odziezy i sprzgtu ochronnego i przepiséw bioz
wyciggane beda konsekwencje (np.: nagana, usunigcie pracownika z budowy z wnioskiem o jego
Zmiang).

T Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacvm z prowadzenia robét budowlanych

W celu zapewnienia wiasciwego nadzoru i prawidlowej organizacji budowy nalezy podjaé
odpowiednie dzialania i zapewni¢:
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w zakresie nadzoru: powolanie kierownika robét, skierowanie na budowe mistrzow
budowlanych (rodzaje zawoddéw wystepujacych przy realizacji zakresu robot na budowie:
operator dzwigu, blacharz, kierowca, mechanik, monter konstrukcji, spawacz, $lusarz),
odpowiedzialno$¢: kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z
inwestorem oraz za organizacj¢ dostaw na budowe materialow i sprzetu we wspolpracy z
generalnym wykonawca, organizuje prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia
uprawnien kierownika budowy i zakres jego obowiazkoéw powinny znajdowal sie w
biurze budowy.

o Kierownik bazy sprzg¢towej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego pracujacego na budowie. Za biezaca konserwacje sprzetu odpowiada
Jjego operator.

normy: ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega
wylacznie wymaganiom ustawowym. W stosunku do zatrudnionych przez generalnego
wykonawcg, decyzje kadrowe podejmowane s przez biuro kadrowe gw na wniosek
kierownika budowy (dla podwykonawcow biuro kadrowe firmy macierzystej,
podwykonawcy sa zobowiazani do rozpatrywania wnioskow gw),
informacje dla podwykonawcow: w razie koniecznosci organizowanie cyklicznych
spotkafn  koordynacyjnych w  biurze kierownika budowy. Przedstawiciele
podwykonawcoéw przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktérym potwierdzaja
fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W razie potrzeby kierownik budowy ma obowiazek
wskaza¢ kazdemu podwykonawcy na okreslony czas miejsce do skladowania materiatow
1 parkowania maszyn budowlanych.
procedury i zagrozenia: kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek
zapoznac si¢ z instrukcjami: na wypadek awarii, zagrozenia, pozaru, przeciwpozarowa
dla zakfadu, organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach, wykonywania prac
szczegllnie niebezpiecznych (prace mechanicznych s$rodkoéw transportu, praca na
wysokosci), do wykonywania prac szczegoOlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy po przeszkoleniu bhp i po spetnieniu wymogow regulowanych przepisami
bhp,

ruch kolowy: ruch kolowy na budowie bgdzie odbywac si¢ zgodnie ze znakami na terenie

budowy, wjazd na teren budowy i wyjazd z terenu budowy brama, ruch pieszy wzdhuz

drog kolowych. Caly teren, na ktérym odbywa si¢ budowa jest utwardzony.

montaz powloki fukowej dachu sali: roboty wykonywane przy pomocy dzwigu, prace na

wysokosci w szczycie 11,563 m, roboty prowadzone przy montowaniu powloki

dachowej, nalezy przestrzega¢ warunkoéw i wymagan stawianych przez producenta
urzadzenia wytwarzajacego luki ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpiecznego
wytwarzania i montazu ukow,

magazynowanie materialow: nie przewiduje si¢ placu dla magazynowania paliw,

materialdw wykonczeniowych, niebezpiecznych, fatwopalnych, sypkich. |

Zarzyca.
Uprawnienia budowlane, [projeiktova kongliukeyjy
| architektoniczne do kigrowanla i nadzarcwania
wykcnawstwa budyhkow | budowi,
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DACH SALI SPORTOWEJ, SALA GIMNASTYCZNA PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W NOWYM ZM!GRSDZIE




mgr inz. Wojciech Zarzycki

(imig i nazwisko)

upr. budowlane nr 548/81

(nr uprawnien)

SLK/BO/8416/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

29 sierpien 2012 r.
(data)

OSWIADCZENIE

projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 20 z
2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Proj. nr 1408-00. Sala gimnastyczna przy Przedszkolu Gminnym Nowy Zmigréd. Dach

w systemie ABM.

sporzadzony w dniu: sierpien 2012 r.

dla:  Gmina Nowy Zmigrod
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Zmigréod

(podac¢ inwestora)

(nazwa projektu)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

7 )
echy Zarzyciki
& konstrukcyjne
i nadzorowania

mgrinz. Wojc
Jprawnisnia budowlane,
i architektoniczne do ki
wykonawstwa bl
deckonywania ocen | bagdni

(piecgfé;é i podpis)



mgr inz. Rafal Zyla 29 sierpnia 2012 r.
(imie i nazwisko) (data)

upr. budowlane nr SLK/1913/PWOK/07

(nr uprawnien)

SLK/BO/5509/08

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr20 z
2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Proj. nr 1408-00. Sala gimnastyczna przy Przedszkolu Gminnym Nowy Zmigréd. Dach

w systemie ABM.
(nazwa projektu)

sporzadzony w dniu: sierpien 2012 r.

dla:  Gmina Nowy Zmigréd
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Zmigrod

(podac inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr ing, RARAL TVEA
UPRAWNIENIA BLUODWIANE

30 PROJE TA 1 KIERCHYANIA ROBOFAM!

77 OGRANIGZEN W SPERY) (

(pieczed 1 podpis)
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Saalsi :

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
o ?Ii:‘,‘hic.\;A SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § S ust 1, §6ust 113,87 1§ 13 ust 1 phit 2 rozporzadzenia Ministra
.

Gespadarki Teranowe! i Othrony Siodowisks z dnde 70 tutego 1973 r w sprawis samo

dzieinyeh funkeli technizznyeh w budawniciwic {Dz U Nr 3, pon 48) stwieidza sie, 2e;

Obywatsl .. .. WOICIECH  STANISLAYW  Z A B Z % C K I phete _JE

magister jnzynier budownictwa Jadowego

urodzeny dnia . 21 Kwietnia 1951 », w  Gliwic

pesiade preygotowanie zawodewe upowainia xce do wykeaywania samoszielnsg funiel wre.

ifktanie oraz Huiowsike budewy 1 rebdt w speejainosy konstrukey ine-budewlane;,

Obywitel WOICIRGH BRARISLAW . 2.8 B 2% C K1 ust agawah*ony dza.

1} sporzadzania projekidw w zakresie reawis graft kopsiruke yv'\o 'mccw...pth udyr\mow maz :
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drdg startowych i manipulseyinveh, mostow, bud
nyen, )

2) srﬂ*zadmma w budowniciwin 08éb fizyeanich gtagek;mw w zekrgsie Tozwinzat greniick. 3
teniczayeh: , |
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%) ‘budowli nie bedacyeh budynkami,

3) klerpwania, nadzorowania i kom*olcwana wytwarzania kanst:ukiyinych elementdi |
dowlanych oraz ovesniunia | badania stanu técmanznsgu w zakyesie svszel:-nch Budyn
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OKREGOWA Katowice, 8 sierpnia 2011 r.
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INZYNIERO W

MBUDOWNICTWA

; Fién'iipan' Wﬂjcsm:h Zarzycki
ul. Swietojanska 7/8
44-100 GLIWICE

IADCZENIE

_ PanifPan  Zarzycki Wojciech

‘Staskiej Okregowe) Izby Iniyrierow

3525 0326080722 www.oiibkatowrce.pl

40-026 KATOWICE, ut, Podgoria tel fax 03
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SLK/OKK/7131.7132/1913/07 L Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.




POLSKA
i 2 B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-32W-DOJ-NNO *

Pan Rafat Zyta o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5509/08

adres zamieszkania ul. Swietego Marka 11/9, 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-05-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa,




