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dencyiny SLI/OS96/PWOE/OS

[Worowadzano zmimy staomigee micistotne odstgostio od warunkiw pazwalenia na budows/

1/ System ochrony - wylaczenie zasilania w uktadzie sieci typu TN-S
2/ Napiecie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia podtynkowa, zamykana na klucz, I klasa izolacyjnosci, stopien ochrony IP 43
4/ W rozdzelni RG wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N; przewéd PE uziemi¢

5/ W rozdzelni RG przewidzie¢ minimum 30% rezerwy na rozbudowe instalacji
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Zacisk L1 L2 L2 L3 1 L2 L3 1 L2 L3 1,12, 13 L
Przekrdj (mm?) HDGsPHI0 4x1,5 YDYz02x1,5 YDY203x2,5 YKY203%2,5 YDY203x2,5 YDYz03x2,5 YDYz03x2,5 YDYz03x1,5 YDYz03x1,5 YDYz03x1,5
Moc zainstalowana Pi (kW) 2,0 0,1 2,0 2,0 0,1 1,0 0,4 0,1 0,1 0,1
PiL1 (kW) 2,0 0,1 0,1
PiL2 (kW) 01 20 1,0 0.1
PiL3 (kW) 20 04 01
Ps (kW) 0,1 0,1 0,3 0,3 0.1 1,0 0,4 0,1 0,1 0,1
Opis Oswietlenie Sterowanie Oswietlenie Oswietlenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie REZERWA REZERWA
NOCNE oswietleniem NOCNE NOCNE requlatora przewodu przewodu KURTYNA KURTYNA KURTYNA
i AWARYINE nocnym ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE temperatury grzejnego grzejnego POWIETRZNA POWIETRZNA POWIETRZNA
OPRAWY "EM4” OPRAWY "G1” OPRAWY "H1” i wilgotnosci VCDR20/1000 | VCDR20/380 0,4A/230V 0,4A/230v 0,4A/230v
ZEWNETRZNE PARKING W gruncie ET02-4550
UWAGI:




