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1. SPIS ZALACZNIKOW

1. O$wiadczenie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
Kopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych
Kopia zaswiadczenia Slaskiej Okregowej Izby inzynierow
Kopia uprawnien sprawdzajgcego instalacji elektrycznych

Kopia zaswiadczenia Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

o ok ow D

Obliczenia $redniego natezenia o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjne-

go

2.  SPIS RYSUNKOW ORAZ SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH

Nr Nr
L.p. Nazwa rysunku rysunku | arkusza Skala
RZUT FUNDAMENTOW _
1. PLAN UZIEMIEN 1. - 1:200
) RZUT PRZYZIEMIA ) _ 100
: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH : :
5 RZUT DACHU ; ] 200
: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ : :
4 ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 1
5 ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 2
6. ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 3
7 ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 4
4,
8. ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 5
9. ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 6
10. ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 7
1. ROZDZIELNIA GLOWNA RG-S 8
1. TABLICA WYLACZNIKOW OSWIETLENIA TB-WO 1
5
13. TABLICA WYLACZNIKOW OSWIETLENIA TB-WO 2




3. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ GLOWNE
WSKAZNIKI ENERGETYCZNE

3.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej sali gimnastycz-
nej przy Przedszkolu Gminnym w migjscowosci Nowy Zmigrod, woj. podkarpackie, pow. jasielski, 38-230 Nowy
Zmigrod, ul. Mickiewicza 6, parcela nr 1031/1.

W zakres opracowania wchodzi:
o rozdzielnia RG,
instalacja o$wietlenia ogéinego,
instalacja o$wietlenia areny sportowej,
instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja grzewcza rynien i rur spustowych,
instalacja odgromowa,
instalacje dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.
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3.2.  Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu jest:
- podktady architektoniczno — budowlane;
- wytyczne technologiczne,
- wytyczne branzowe,
- obowigzujace normy i przepisy.

3.3.  Giéwne wskazniki energetyczne

- Moc zainstalowana: 121,8 kW
W tym:
e Oswietlenie: 29,0 kW
¢ Wentylacja: 21,4 kW
e QOgrzewanie: 4.4 kW
- Moc szczytowa: 40,0 kW
- Napiecie znamionowe: 400/230 V AC
- Wspdiczynnik mocy cos¢ = 0,93

4. OPIS TECHNICZNY

41.  Zasilanie budynku sali gimnastycznej

Zasilanie budynku sali gimnastycznej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zasilania. Warunki
zostang wydane przez zaktad energetyczny zgodnie z pismem o zapewnieniu dostaw mocy. Ze ztacza kablowo-
pomiarowego utozy¢ linie kablowa YKY 4x35 mm2, ktérg drugostronnie wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni
gtéwnej obiektu RG-S. Kabel zasilajacy prowadzi¢ w rurze ochronnej zgodnie z wytycznymi budowy linii kablowe;.
Lokalizacja ztacza oraz uktadu pomiarowego zostanie okreslona w warunkach technicznych zasilania.

W rozdzielni RG-S nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Przewéd PE nalezy
podtaczy¢ do uziemionej gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw (GSWP).

W rozdzielni RG-S zaprojektowano wytgcznik gtéwny na bazie wytacznika mocy H160 4P 125-160A
z wyzwalaczem pradu roboczego HX104E poprzez automatyczny przetacznik faz PF-431 (z fazg priorytetowa).
Rozdzielnig gtéwng RG-S zaprojektowano jako podtynkowg w I klasie ochronnosci.

W rozdzielni gtownej zaprojektowano zabezpieczenie wiz oraz gtéwnych obwoddw odbiorczych poprzez
roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikami. Pozostate obwody odbiorcze zabezpieczono wytgcznikami instalacyjny-
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mi. Zaprojektowano gtéwny wytacznik ppoz. pradu. Przycisk sterowniczy nalezy umiesci¢ przy gtéwnym wej-
§ciu do obiektu.

Przewody sterownicze wykona¢ przewodami HDGs PH90 2x1,5 mm2, przewody prowadzi¢ w rurkach
ochronnych.

Przej$cia instalacji elektrycznych przez $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci od-
powiadajgcej danej przegrodzie. Przepusty wykonac na bazie przepustow kablowych np. PROMASTOP.

4.2, Tablice rozdzielcze

Rozdzielnie gtéwng zaprojektowano jako podtynkowg, zamykang na klucz, Il klasa izolacyjno$ci, stopien
ochrony IP 43.Tablice TB-WO zaprojektowano jako podtynkowa, zamykang na klucz, Il klasa izolacyjnosci, sto-
pien ochrony IP 31, drzwiczki transparentne. W tablicach nalezy przewidzie¢ minimum 30 % rezerwy.

Pomiedzy tablicami a przestrzenig miedzystropowa nalezy utozy¢ dodatkowe rury elektroinstalacyjne, ktére
zostang wykorzystane do rozbudowy instalaciji elektrycznej bez potrzeby naruszania $cian.

4.3. Instalacje oSwietleniowe
4.3.1.Instalacja oswietlenia podstawowego areny sportowe;j
Oswietlenie areny hali zaprojektowano na bazie opraw TAURUS 17-013/458/C, raster wzmacniany pre-
tami (wersja awaryjna z modutem LIGICA ATCT, spr.=14%) oraz ATERIX 43-057/140/BT+1. Oprawy nalezy

zamocowac do stropu podwieszanego sali gimnastyczne;.
Oswietlenie sali zaprojektowano z podziatem na sekcje:

e  Oswietlenie porzadkowe: 100 Ix,
e OSwietlenie podstawowe: 350 Ix,
e Oswietlenie zawody: 700 Ix.

Jako oswietlenie antypaniczne wykorzystano oprawy TAURUS 17-013/458/C. Zasilanie o$wietlenia sali
zaprojektowano z rozdzielni gtéwnej RG-S, zataczanie oSwietlenia zaprojektowano z tablicy TB-WO na bazie
roztacznikdw izolacyjnych z sygnalizacjg 1Z 25A. Rozigczniki opisac.

Instalacje oswietlenia sali gimnastycznej zaprojektowano przewodami HDGs PH904x1,5 mm?2 oraz YDY-
20 3x2,5 mm?2 utozonymi nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach.

4.3.2.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm?2 utozonymi w koryt-
kach metalowych lub na drabinkach oraz pod tynkiem. Podejscie do wytacznikéw nalezy wykonaé nad sufitem
podwieszanym pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych.

Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie wytacznikéw instalacyjnych o charakterystyce ,C”. Wszyst-
kie oprawy zaprojektowano z elektronicznymi uktadami zaptonowymi.

Wytaczniki oswietlenia instalowaC wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na wysokosci 1,3
+ 1,6 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych wytgczniki oswietlenia instalowac
wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na wysokosci 1,0 m od poziomu posadzki. taczniki
oSwietlenia do sanitariatow instalowa¢ na wewnatrz pomieszczen. W tazienkach nad lustrami zaprojektowano
kinkiety.

Zatgczanie i wytgczanie o$wietlenia korytarzy zaprojektowano za pomoca;

e |X28B - sufitowy czujnik ruchu 230V (biaty),
e X118 - nascienny czujnik ruchu PIR 230V (biaty)

Laczniki i gniazda zaprojektowano na bazie osprzetu z ramka typu POLO OPTIMA. Przy lustrach w sanita-
riatach gniazda wtyczkowe instalowa¢ w ramkach w uktadzie pionowym.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz faczni-
kach oswietlenia.




Doktadne rozmieszczenie wytacznikéw oSwietlenia oraz opraw oswietleniowych ustali¢ z Inwestorem
podczas robét instalacyjnych.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych zastosowac osprzet w wykonaniu szczelnym.
4.3.3.Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem o$wietlenia zaprojektowano oprawy z mikroinwerterem
zasilania awaryjnego. Oprawa wigcza sie automatycznie po zaniku napiecia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem
zaprojektowano przewodami HDGs PH90 4x1,5 mm2 oraz HDGs PH90 3x1,5 mm2. Oprawy zaprojektowano
w ukfadzie AT (autotest).

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 1 Ix przez 60 minut. Instalacja awaryj-
nego oswietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22.

4.3.4.Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe oparte jest na oprawach o$wietlenia awaryjno — kierunko-
wych. Autonomia opraw minimum 60 minut.
Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano przewodami HDGs PH90 3x1,5 mm?2,

4.3.5.Instalacja oSwietlenia nocnego wejsé

Oswietlenie nocne zataczane i wytaczane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym astro-
nomicznym z dwoma kanatami wyjsciowymi.

Nad wyj$ciami zaprojektowano oprawy GOCCIA Maxi 5652 2x26W G24d-3 IP55 z mikroinwerterem zasilania
awaryjnego LOGICA AT-CT SE 2P.

Jako oswietlenie wejscia gtownego zaprojektowano oprawy LOTUS 72-949/571/NT - montaz opraw w grun-
cie. Pod oprawg nalezy wykona¢ drenaz gresowy lub zwirowy na gteboko$¢ minimum 300 mm ponizej podstawy
obudowy. Zasilanie opraw wykona¢ kablami YKYzo 3x2,5 mm2, kable prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Na elewacji od strony parkingu zaprojektowano oprawy typu F 77004, IP65, ASYM. MontaZz oprawy na wy-
sokosci okoto h=~3,5 m n.p.t.

4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania

Instalacje zasilajacq gniazda wtyczkowe nalezy wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2 utozonymi w koryt-
kach metalowych lub na drabinkach oraz pod tynkiem. Podejscie do gniazd nalezy wykona¢ pod tynkiem lub
w wolnej przestrzeni Scianek gipsowych w rurkach ostonowych. W posadzce przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysoko$ci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki. Na korytarzach
gniazda instalowa¢ na wysokosci od 0,2 + 0,4 m od poziomu posadzki.

Na arenie sali gimnastycznej zaprojektowano w posadzce puszki montazowe dla 16 mechanizméw z pokry-
wa. W kazdej puszcze zabudowa¢ 3 gniazda 2p+Z pit, 16A 250 V~, gniazda instalacji logicznej zgodnie
z projektem branzowym oraz gniazda do podigczenia tablicy wynikéw zgodnie z wytycznymi dostawcy tablicy.
Okablowanie wykona¢ w posadzce w rurach ostonowych.

Gniazda instalacyjne na sali sportowej montowa¢ na $cianach we wnekach w celu ochrony przed uderze-
niem pitka.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wiekszg ilos¢ gniazd w jednym miejscu, zaleca sie zastosowanie
puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych zaprojektowano gniazda
0 1P44.

Zastosowac gniazda wtykowe z ramka typu POLO.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz faczni-
kach oswietlenia.

Doktadne rozmieszczenie gniazd ustali¢ z Inwestorem podczas robét instalacyjnych.




4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych ,,DATA”

Instalacje zasilajgca gniazda wtyczkowe ,DATA” nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? utozonymi
nad stropem podwieszanym w korytkach metalowych lub na drabinkach, oraz pod tynkiem. Podejscie do gniazd
nalezy wykonac¢ pod tynkiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych. Obwody zabez-
pieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi C16A oraz wytacznikami réznicowopradowymi typu ,A’. W posadzce
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Gniazda wtyczkowe instalowac¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki w ramkach typu
POLO.

4.6. Instalacja gniazd sitowych

W pomieszczeniu kottowni (0.5) i magazynie (0.21) zaprojektowano gniazda sitowe 3-fazowe, 32A/5P,
IP44, z rozigcznikiem. Zasilanie wykona¢ z rozdzielni RG-S kablem YKYzo 5x10 mm?2. Zabezpieczenie obwodu
wykona¢ na bazie wytacznika nadpradowego Icn=6000A 3P C 32A oraz wytacznika rdznicowopradowego
4P 40A/30mA Typ AC.

Doktadng lokalizacje, gniazd wtykowych 3-fazowych ustali¢ z Inwestorem w trakcie realizacji inwestyciji.

[Wprowadzono zmiany stanowigce nieistotne odstepstwo od warunkdw pozwolenia na budowe.]
A1

4.7.  Zasilanie urzadzen sieci stabopradowych ; ;
w

Przewidziano zasilanie urzadzen sieci stabopradowych. Zasilanie nalezy ac zrozdzielni pietrowych.
Zabezpieczenia oraz przewody zasilajacego nalezy dobra¢ wg projektu sieci stabopradowych oraz danych tech-
nicznych urzadzen.

4.8.  Zasilanie tablicy wynikéw

Zasilanie tablicy wynikéw zaprojektowano z rozdzielni RG-S. Okablowanie wykona¢ wg dokumentacji
techniczno — ruchowej producenta urzadzenia.

Zaprojektowano profesjonalng tablice wynikéw DTS 180 P z dostawka do koszykdwki. Tablica DTS
180 PROFI posiada Certyfikat Polskiego Zwigzku Koszykéwki. Charakteryzuje si¢ nastepujagcymi cechami: ob-
stuguje wszystkie podstawowe gry zespotowe tj. koszykdwka, siatkéwka, pitka reczna, pitka nozna. Wysokosé
cyfr zastosowanych w tablicach wynosi 220mm, widoczno$¢ znakéw to 60-80 metréw. Tablica posiada sygnat
dzwiekowy, obudowa tablicy wykonana jest z profili PCV, gwarantujac wytrzymato$¢ i trwatos¢ produktu, ostona
tablicy wykonana zostata z szyby poliweglanowej odpornej na uderzenia. Wymiar tablicy: 3200 x 1250 x
100 mm. Posiadajq tablice 24 sekund - 2 szt. do montazu nad koszami do koszykowki, wysoko$¢ cyfr w tablicach
to 220 mm, wymiary tablic 400 x 500 x 100mm. Dodatkowo wy$wietlane sg przewinienia indywidualne zawodni-
kow. Sterowanie przewodowe odbywa sie przy uzyciu profesjonalnego pulpitu sterujgcego posiadajacego
ciektokrystaliczny wy$wietlacz LCD umozliwiajacy podglad wprowadzonych i wy$wietlanych danych na tablicy
wynikéw. Do tablicy mozna zamontowac lini¢ tekstowa.

Miedzy puszkg montazowag nr 3 sali gimnastycznej a tablica wynikow utozy¢é przewdd sygnatowy
2 x UTP kat. 5e 4x2x0,8 (przewody sterujace linig tekstowa oraz tablica wynikéw), natomiast miedzy tablicg wyni-
kéw a tablicami 24 s utozy¢ przewody sygnatowe typu OMY 4x0,75 mm?2. Za tablica umiesci¢ gniazdo
hermetyczne podwojne 2x2p+Z pit, 16A 250V~

UWAGA: Oprzewodowanie i rurarz wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

4.9. Zasilanie przewodow grzejnych koryt, rynien i rur spustowych

W celu ochrony przed zamarzaniem rynien i rur spustowych zaprojektowano przewody grzejne ELEK-
TRA VCDR spetniajace wymagania norm PN-EN 60335-1 oraz PN-EN 60335-2-83. Wykonywane sg jako
przewody dwuzytowe (jednostronnie zasilane) o mocy jednostkowej 20 W/m. Zakoriczone sg 4 metrowym prze-
wodem zimnym. Przewod grzejny oraz zasilajacy posiadajg powtoke odporng na dziatanie promieni UV.

Do sterowania zaprojektowano regulator wyposazony w czujnik temperatury i wilgoci ET02-4550. Regu-
lator zaprojektowano w tablicy RG-S.




Kazdy przewod grzejny zabezpieczono wytgcznikiem nadmiarowym B16A i wytacznikiem réznicowo-
pradowym o pradzie réznicowym 30mA. Zatgczanie instalacji grzejnej zaprojektowano poprzez stycznik 2-torowy
20A.

Przewody grzejne w rynnach oraz rurach spustowych nalezy uktada¢ podwdjnie, w rurach spustowych
przewody uktadane na catej dtugo$ci. Przy podwdjnym utoZeniu przewoddw grzejnych do ich mocowania stoso-
wac uchwyty lub tasme montazowg ELEKTRA TMS, ktdre umozliwiajg utrzymanie statego odstepu pomiedzy
sasiednimi odcinkami przewodu. Odlegto$¢ miedzy uchwytami lub odcinkami taSmy montazowej nie powinna
przekracza¢ 30 cm. Czujnik wilgotnosci regulatora ETOR-55 umieszcza sie na dnie rynny. Natomiast czujnik
temperatury ETF-744/99 powinien by¢ na zewnatrz budynku w miejscu, w ktérym nie ma bezpo$redniego oddzia-
lywania promieni stonecznych (np. od pdtnocnej strony budynku).

Przewody grzejne nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta. Dokfadne dtugosci
przewoddw okresli¢ w trakcie realizacji inwestycji.

4.10. Zasilanie kurtyn powietrznych

W celu unikniecia niekontrolowanych strat ciepta, przy gtownym wejéciu gtéwnych do obiektu zaprojektowa-
no 3 kurtyny typu LGO, 1x230V 0,4 A - bez grzatek elektrycznych. Zasilanie kurtyn powietrznych nalezy wykona¢
z rozdzielni RG-S przewodami 3xYDYzo 3x1,5 mm? z zabezpieczeniem C4A. Doktadna lokalizacja kurtyn oraz
sposob sterowania zgodnie z projektem branzowym.

411. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej

Wentylatory kanatowe zasilane bedg z obwodow o$wietleniowych, zataczane i wylgczane sg tymi samymi
wytacznikami, co o$wietlenie w danym pomieszczeniu. Wytaczenie nalezy wykona¢ z op6znieniem czasowym
okoto 5 minut. Pozostate wentylatory zasili¢ z obwoddw o$wietlenia, zatgczanie osobnym wytacznikiem umiesz-
czonym w poblizu wentylatora lub wytacznika Swiatta.

Sterowanie jednostkami nawiewno — wywiewnymi wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji. Do-
ktadna lokalizacja urzadzen wentylacyjnych wg projektu wentylacii.

Uwaga: branza elektryczna doprowadza jedynie zasilanie do rozdzielni zasilajaco — sterujacej urzadzen
wentylacyjnych. Zasilanie do urzadzen wentylacyjnych, kable sterownicze oraz AKP wykonuje wykonawca insta-
lacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Okablowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw oraz norm.

412. Zasilanie mechanizméw koszy najazdowych

Zaprojektowano zasilanie mechanizméw koszy najazdowych. W posadzce zaprojektowano wypusty
z gniazdem elektrycznych 230 V do zasilania mechanizmu podnoszenia oraz opuszczania kosza najazdowego.
Do wypustéw nalezy doprowadzié¢ réwniez przewdd sygnatowy do tablic pomiaru 24 s umieszczonych nad ko-
szami.

4.13. Zasilanie tablicy kotlowni

Z rozdzielni gtéwnej RG-S doprowadzi¢ zasilanie przewodem YKYzo 5x6,0 mm? do tablicy kottowni. Prze-
wod zabezpieczy¢ w RG-S rozigcznikiem izolacyjnym z bezpiecznikami o wartosci wktadki 25 A.

Tablica kottowni TB-K nie stanowi zakresu niniejszego opracowania. Uwaga: branza elektryczna doprowa-
dza jedynie zasilanie do tablicy TB-K. Zasilanie do urzadzen kottowni, kable sterownicze oraz AKP wykonuje
wykonawca instalacji kottowni zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Okablowanie wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujacych przepiséw oraz norm.

4.14. Zasilanie wymiennika gruntowego
Z rozdzielni gtéwnej RG-S doprowadzi¢ zasilanie przewodem YKYZzo 3x6,0 mm? do tablicy zasilajaco-

sterujgcej wymiennika gruntowego (skrzynka sterujgca GWC). Przewdd zabezpieczy¢ w RG-S roztgcznikiem
izolacyjnym z bezpiecznikami o wartosci wktadki 25 A.




Wymiennik gruntowy nie stanowi zakresu niniejszego opracowania. Uwaga: branza elektryczna doprowa-
dza jedynie zasilanie do tablicy zasilajaco-sterujacej wymiennika gruntowego. Zasilanie do urzgdzen wymiennika,
pomp, kable sterownicze oraz AKP wykonuje wykonawca instalacji wymiennika gruntowego zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzenia. Okablowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw oraz norm.

4.15. Wytyczne budowy linii kablowych
4.15.1. Ukladanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Przy uktadaniu kabli promier giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: 20 krotnej Srednicy zewnetrzne;
kabla dla kabli jednozytowych o izolaciji polietylenowej i powtoce z PCV, 15 krotnej srednicy zewnetrznej kabla dla
kabli wielozytowych.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o gru-
bosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), kable nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co naj-
mniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli
0 napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. U, <IkV ).

Odlegto$¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna byé taka
aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do
kanatéw i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% diugosci wykopu, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gor-
nej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej;

e 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
o$wietlenia ulicznego,
e 70 cm—w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

4.15.2. Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe gruboscien-
ne o Srednicy minimum @110 mm, utozone na gtebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury
ostonowej. Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci
jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

4.15.3. Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ posta-
nowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi
powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan na-
lezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych insta-
lacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.
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416. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi za-
projektowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. Projektujac system ochrony przepieciowej w instalacii
elektrycznej uwzgledniono:

o Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektrycznej.
o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

- kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,

- kategoria IIl - poziom ochrony 4 kV,

- kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kV,

- kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymog ograniczania przez system ochrony przepie¢ wystepujacych w instalaciji elektrycznej do warto$ci
wymaganych przez przyjete kategorie przepieciowe.

o Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszczenia w odpowied-
nich cze$ciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagaja, aby instalacja:

- zostata zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie urzadzen elek-
trycznych, a w szczegdinosci powinna byC zapewniona ochrona przed porazeniem elektrycznym,
pozarem, wybuchem, przepieciami faczeniowymi i atmosferycznym i oraz innymi narazeniami powo-
dowanymi pracg urzadzen elektrycznych,

- posiadata urzagdzenia ochrony przepieciowej,

- posiadata potaczenia wyréwnawcze, gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z uziomami,
czesciami przewodzacymi konstrukcji budynku oraz innych instalacii.

Zaprojektowano w RG-S ograniczniki przepie¢ klasy ,B+C” o parametrach:
e prad udarowy: 100 kA dla (10/350) us,
e poziom ochrony:  Up<1,5kV

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepie¢ B, C) wymaga koordynacji zadziatania poszczegdl-
nych stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowanej dugo$ci przewodu
migdzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna indukcyjno$é przewodu
(zalecany odcinek przewodu | > 10m) jest niewystarczajaca to nalezy zastosowaé indukcyjno$é odsprzegajaca
(SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomiedzy ogranicznikami klasy B i C i za-
pewnia wtasciwg koordynacje zabezpieczenia.

Brak cewki odsprzegajacej lub jej niewtasciwy dobdr moze spowodowaé uszkodzenie lub zniszczenie
ogranicznikow klasy C.

4.17. Instalacja uziemiajaca

W fundamencie zelbetowym wokdt obiektu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny z bednarki
stalowej ocynkowanej o przekroju 30x4 mm. Uziom nalezy umiesci¢ w spodniej warstwie betonu, ponizej warstwy
izolacyjnej. Elementy uziomowe zatopi¢ w fundamentach $cian zewnetrznych i ptyt fundamentowych tak, aby
tworzyty zamkniety kontur o wymiarach nie wiekszych niz 20 x 20 m, a beton tworzyt otuling o grubo$ci nie mniej-
szej niz 5 cm. Plaskownik uziomu fundamentowego sztucznego potaczy¢ ze zbrojeniem stalowym fundamentow.

Pofaczenia uziomu z gtéwng szyng wyrownania potencjatu wykona¢ na bazie bednarki stalowej ocynko-
wanej FeZn 25x4 mm.

Nalezy wykona¢ elastyczne potaczenie wszystkich uzioméw dylatowanych czesci fundamentu za pomo-
cq bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm.

Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Potaczenia spawane nalezy za-
bezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

Schemat sztucznego uziomu fundamentowego pokazano na rysunku: ,RZUT FUNDAMENTOW/PLAN
UZIEMIEN".
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4.18. Instalacja odgromowa
4.18.1. Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego

Wskaznik zagrozenia piorunowego obiektu! budowlanego W ujmuje prawdopodobierstwo trafienia pio-
runa w obiekt i wywotania w nim szkody. Wskaznik ten oblicza sie wg wzoru:

W=n-m-N-A-p
n i m—wspdtczynniki uwzgledniajace liczbe ludzi w obiekcie oraz potozenie obiektu,
N - roczna gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych, m2,

A - powierzchnia rbwnowazona zbierania wyladowan przez obiekt, m?,
p - prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe.

Wspotczynniki ni m:

n = 2 - obiekt, w ktérym przewiduje sie przebywanie wigcej niz jednego cztowieka na 10 m? powierzchni,
m = 1,0 - obiekt wolnostojacy.

Gesto$¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych N:

N =25-10" [iz}

m

Dla terendw lezacych ponizej 51°31° szeroko$ci geograficzne;.

Powierzchnia rGwnowazona zbierania wytadowan przez obiekt A:

A=S+4-1-h+50-h?
Gdzie:
S - powierzchnia zajmowana przez obiekt, m?,
| — dtugo$¢ poziomego obrysu obiektu, m,
h — wysoko$¢ obiektu, m.

Dla projektowanego obiektu:

S = 1468 m*
[=167m
h=116m

A =1468 + L - 167 - 116 + 50 - 1167
A = 15945

Prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe p:
p=R-(Z+K)

Gdzie:

R, Z,K —wspotczynniki uwzgledniajace rodzaj (R), zawarto$¢ (Z) i konstrukcje (K) obiektu, o wartosciach wg
tablic?:

R=0,10 - budynki mieszkalne, administracyjne,

Z=0,010 — wyposazenie typowe dla budynkdéw mieszkalnych, biurowych, ustugowych itp.,

K=0,01 - konstrukcja obiektu lub pokrycie dachu wykonane z materiatéw trudnozapalnych.

' Wg PN-86/E-05003/01
2 Wg PN-86/E-05003/01
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p=0,10-(0,010+0,01)
p =0,0020

Wskaznik zagrozenia piorunowego:

W=n-m-N-A-p
W=2-10-25-10"° - 15945 - 0,0020
W =159-10""

Stopien zagrozenia piorunowego W:

159 -107 > 107

Wedtug PN-86/E-05003/01 zagrozenie duze, ochrona wymagana.
4.18.2. Obliczenie poziomu ochrony odgromowej

Obliczenie $redniej rocznej czestosci bezposrednich wytadowan piorunowych:

Ny =N, -A, 107
W ktorej:
Ng — $rednia roczna gesto$¢ wytadowan doziemnych w rejonie usytuowania obiektu, na km? i na rok,
Gestos¢ powierzchniowa wytadowan piorunowych Ng:

Ny =25

Dla terendw lezacych ponizej 51°31° szeroko$ci geograficzne;.
A - rbwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt, w m2,
Gdzie:

A,=a-b+6-h-(a+b)+9-h?
Dla projektowanego obiektu:

a=>=4bhtm
b=390m
h=16m
Zatem:

A, = LbL -390 +6- 16 (bht +390)+9 - 116
A =8735-10°
Srednia roczna czestoé wytadowan doziemnych wynosi:
N, =25-875-10° - 10°°
N, =219-107°
Poniewaz:
N, > N.
219-107 > 107"

Wg PN-IEC 61024-1-1:2001 ochrona odgromowa jest wymagana.

Obliczenie skutecznosci E urzgdzenia piorunochronnego:
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219 - 1073
E. =095

Poniewaz;

E>F,
095 > 095

Dla projektowanego obiektu poziom ochrony odgromowej wynosi IE.
418.3. Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana, poziom ochrony odgromowej wynosi II.
Jako zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ blache stalowa profilowang umieszczong na
dachach budynku - nalezy potaczy¢ blachy dachu cze$ci wyzszej oraz nizszej budynku, oraz obrébke blacharskq
na attykach budynku. Nalezy zapewni¢ galwaniczne potaczenie blaszanych elementéw pokrycia dachu zgodnie
z2.1.4 PN-IEC 61024-1. Dodatkowe zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykonaé drutem stalowym
ocynkowanym FeZn &8 mm.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazyé¢
w zwody i potaczy¢ z siatkgq zwoddw poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad po-
wierzchnig dachu (kominy, wyciggi, bariery itp.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.

Jednostki wentylacyjne na dachu obiektu nalezy wyposazy¢ w maszty odgromowe stalowe ocynkowane.
Maszty podtaczy¢ do projektowanej instalacji odgromowej. Na szczycie dachu sali gimnastycznej zabudowaé
zwody pionowe o wysokosci h=0,35 m w odlegto$ci I=~10 m od siebie.

Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ stalowe zbrojenie stupdéw Zzelbetowych. Pokrycie bla-
chowe potaczy¢ z konstrukcjg stalowg budynku w sposob trwaty. Do stupow zelbetowych wykorzystywanych jako
naturalne przewody odprowadzajace dla instalacji odgromowej nalezy dospawaé dodatkowy przewdd ze stali
miekkiej w postaci tasmy FeZn 25x4 mm. Przewod wyprowadzi¢ ponad stup zelbetowy i podigczy¢ do dachu.

Dodatkowe przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8 mm prowadzo-
nym w rurze ochronnej pod tynkiem.

Zacisk kontrolny zainstalowa¢ w uszczelnionej studzience kontrolno - pomiarowe] typu GALMAR; zacisk
kontrolny zainstalowac¢ miedzy przewodem odprowadzajacym a uziomem fundamentowym sztucznym.

Jako uziemienie wykorzystano stalowe zbrojenie fundamentéw oraz uziom fundamentowy sztuczny.
Sztuczny uziom fundamentowy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm. Wszystkie potaczenia
z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do stosowania
w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-IEC
61024-1-2 oraz dotaczonym do niej przewodnikiem B.

4.19. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie

realizowane przez wktadke topikowg i wytaczniki nadpradowe realizowane w uktadzie sieciowym TN-S.

Zastosowano wytaczniki réznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojektowano instalacje
3— i 5—cio przewodowe.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy faczy¢ do wspolnego przewodu ochronnego. Wykonaé
szyne wyréwnawczg. Do szyny wyrownawczej podtaczy¢ nalezy:

3 Wg PN-IEC 61024-1-1:2001
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- przewody ochronne PE,

- metalowe rurociggi wody,

- metalowe rurociagi CO,

- uziom instalacji odgromowej,

- metalowe konstrukcje budynku,
- metalowe koryta kablowe.

W pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych wykona¢ miejscowe pofgczenia wyréwnawcze mie-
dzy wszystkimi czesciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi oraz czeSciami przewodzacymi obcymi.
Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i préby techniczne:

- sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacii elektrycznej,

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wy-
réwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych obwoddw instalacji, ktéry nalezy wykonaé dla kazdego ob-
wodu oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie warto$ci rezystancii petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ dziatanie wytacznikéw roznicowopradowych,

- pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra winna
zawiera¢ w szczegoInosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb montazowych.

Protokoty pomiarowe stanowig integralna czes¢ powykonawczego projektu technicznego.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI

5.1.  Zasilanie rozdzielni gtéwnej RG-S

Moc zainstalowana w rozdzielni gitéwnej RG-S wynosi:
Pi=121,8 kW

Moc szczytowa:

Pi=40 kW

Wielko$¢é pradu w kablu zasilajgcym rozdzielnie RG-S wynosi:

P, 40,0

/. = s = =621A
© V3 U-cosp 173-04-093
dobrano:
- zabezpieczenie w zlaczu = zabezpieczenie nadpradowe 63 A,
- kabel zasilajacy w relacji ZK-P & RG-S = YKY 4x35 mm? 0 ;=103 A
- wylgcznik w RG-S = wytgczniki mocy H160 4P 125-160A.

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeciazenia:

Iy <1, <1,
621 < 63 < 103

Warunek spetniony.
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I, S5 -1,
16 - 63 < 145 - 103
101 < 149

Warunek spetniony.

6. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-S, uzupetnio-
ne wytgcznikami réznicowopradowymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — monta-
zowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujaca norma.

W pomieszczeniu rozdzielni gtownej RG-S nalezy zainstalowa¢ gtowng szyne wyréwnania potencjatow,
(GSWP), ktérg trzeba potaczy¢ tasma FeZn 25x4 z uziomem fundamentowym sztucznym. Potaczenie z tym
uziomem nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-002. W tazienkach, szatniach, pomieszczeniach tech-
nicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze, a lokalng
szyne wyréwnania potencjatow zlokalizowa¢ w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem pod-
czas prac instalacyjnych. Szyny te nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 10 mm2 z GSWP. Do szyny wyréwnawczej
nalezy réwniez podigczy¢ metalowe korytka kablowe. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikéw nalezy planowaé
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e nalezy zwréciC szczegblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elektrycznych
z instalacjami innych branz,

e trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian i stropdw,
kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie spowodowaé ostabienia ele-
mentéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz instalacje innych branz
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych insta-
lacj.

e elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktdrego wykonane jest podioze.

Zaprojektowano ochrone przepigciowa; ochronniki kl. B+C zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RG-S.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z PN-
IEC 60364.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-
E-004.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych oraz pomieszczeniach gospodarczych nalezy wykonac in-
stalacje z wykorzystaniem osprzetu szczelnego.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom kon-
trolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa¢ badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w
zakresie poprawno$ci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii
izolacji przewodow oraz rezystanciji uziemien instalacji i aparatéw.

Przed oddaniem budynku do eksploataciji nalezy wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia metoda punktowg
w pomieszczeniach obiektu.
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W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sig zastosowanie zamiennikéw, pod wa-
runkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedq o parametrach i charakterystykach réwnowaznych jak
zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzega-
nie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktdre nie zostaty w projekcie omoéwione.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

71.  Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zmianami).

7.2.  Zakres rohét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej sali gimnastycz-
nej przy Przedszkolu Gminnym w miejscowosci Nowy Zmigrod, woj. podkarpackie, pow. jasielski, 38-230 Nowy
Zmigrdd, ul. Mickiewicza 6, parcela nr 1031/1.

W zakres opracowania wchodzi:
o rozdzielnia RG,
instalacja o$wietlenia ogdinego,
instalacja o$wietlenia areny sportowej,
instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja grzewcza rynien i rur spustowych,
instalacja odgromowa,
instalacje dla odbiornikow energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.

O O 0O O O O O

7.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem
promieniowania jonizujacego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatéw wybuchowych.
Na terenie budowy nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

7.4.  Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy mogag pojawi¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe dla zdrowia pra-
cownikow:
- podczas prac ziemnych,
- podczas pracy maszyn i urzadzen,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).

7.4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
o zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
o Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu bu-
dowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
o elektroenergetyczne,
o gazowe,
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o telekomunikacyjne,

o cieptownicze,

o wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrze-
gawcze.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, na-
lezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia
moggq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wej-
$cie) do wykopu.

Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez
ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia aseku-
racji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gleboko$ci wiekszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg obudowane oraz jezeli ob-
cigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy siana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko-
§ci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

7.4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t na wysokosci

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t na wysokosci
- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysokosci mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,BIOZ”
przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urza-
dzen technologicznych.

Prowadzenie prac na wysoko$ci jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majq
wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami kon-
strukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdIno$ci:

- przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy to-
rowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.
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Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réw-
nomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace ba stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od pozio-
mu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bezpieczen-
stwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wy-
magane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.4.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych:

- pochwycenie kornczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia me-
chaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eks-
ploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin po-
winny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

7.5.  Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bét szczegdlnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementéw instalacji elektrycznych nalezy bez-
wzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, ze szczegdlnych uwzglednieniem pracy na wysokosci
oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,
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- szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadzac w oparciu o programy poszczegéinych rodzajow szkolen.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed do-
puszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacy-
mi z danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw z za-
grozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnoto-
wany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powin-
ny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz do
roku. Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg lub przebudowg instalacji elektrycznej
i elektroenergetycznych oraz obstudze linii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych mogaq byé zatrud-
nieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku,

- posiada¢ odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowa oraz warunki zdrowotne niezbedne do
wykonywania rob6t potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

- w przypadku wykonywania robét na wysokosSci — badania uprawniajace do pracy na wysokosci.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajaca wymaga-
nia z zakresu BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bez-
pieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pra-
cownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

7.6.  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niezatrudnionych przy budowie obiektu,
a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ wykopy przed dostepem dzieci, poprzez odpowiednie oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przej$¢, zapewnienia o$wietlenia w razie pozo-
stawienia wykopu na noc. Wzdluz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone lub Z6tto-czerwone pasy. Wykopy powinny by¢ wykonane z nachyleniem skarp
nie wiekszym niz 45¢ lub za pomocg obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio umocowaé i oszalo-
wac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty na wysokosci. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci be-
dzie wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty lub przedmioty, jednak nie mniej niz
6m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw.
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7.7.  Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
i zagrozeniom zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisébw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

= Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
o nieprawidtowa og6lna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przefozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
o Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobdr

= Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
o Niewfasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewtasciwy dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw.
o Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
o Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
o Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-
cy,

- dba¢ o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pra-

cy,
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
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- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecz-
nych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtownie przez zastosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego za-
grozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (rekawice,
szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych Srodkow powinny zapewniaé
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rod-
kami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robdt budowlanych muszg posiadac atesty
oraz instrukcje okre$lajace sposdb ich uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegolnie niebezpiecznych powinny byé kazdorazowo sprawdzo-
ne przez uzyciem i posiada¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajace ich sprawnos¢.

Na terenie robét budowlanych musi znajdowac sie przeno$na apteczka pierwszej pomocy. W razie wy-
padku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji izapewni transport do punktu pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podigczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogag
by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddaé okresowej kontroli
pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy podda¢ kontroli stan i opornosé
izolacji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obo-
wigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p.
974).

Przed przystapieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub
zleci opracowanie instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych informaciji. Z
opracowang instrukcja powinno sie zapoznaé¢ wszystkich uczestnikéw procesu bu-
dowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzi¢ czytelnym podpisem.

7.8.  Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94
zpbzn. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
zpbzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze zmia-
nami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodza-
jow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa izdrowia ludzi (Dz. U.
nr 151 poz. 1256),
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow bu-
dowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojéw (Dz. U. nr 60 poz. 278),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajace roz-
porzadzenie w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.07.49.330)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen tech-
nicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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8.

ZALACZNIKI
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Rybnik, pazdziernik 2009 r.

miejscowo$¢, data

TOMASZ BIENEK

e
Nr ewid. upr.: SLK/0996/PWOE/05
Nr izby: SLK/IE/3861/06

Upr. bud. nr, nr ew. izby

JERZY FOJCIK

imig i nazwisko

Nr ewid. upr.: 118/90
Nr izby: SLK/IE/3560/01

Upr. bud. nr, nr ew. izby

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze dokumentacja techniczna:

SALA GIMNASTYCZNA

przy przedszkolu gminnym w Nowym Zmigrodzie
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

nazwa inwestycji

Sala gimnastyczna przy Przedszkolu Gminnym w miejscowosci Nowy Zmigréd
woj. podkarpackie, pow. jasielski, 38-230 Nowy Zmigrod
ul. Mickiewicza 6, parcela nr 1031/1,

adres budowy

wykonany dla:
Gmina Nowy Zmigréd

nazwa inwestora

ul. Mickiewicze} 2
38-230 Nowy Zmigréd

adres inwestora
= zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

= zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, zgodnie z umowg i jest wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ wykorzystana
tj. skierowana do realizacji.

podpis projektanta podpis sprawdzajacego
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9. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE




