OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- Umowa nr 1/GMB/2009z dnia 17.07.2009 r. Z zalgcznikami,
- Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego nr PGG-7328/23/09 z dnia
20.07.2009 r.
- Wypis z rejestru gruntéw z dnia 07.10.2009r.
- Warunki techniczne podlaczenia wydane przez Urzad Gminy Nowy Zmigréd nr GK-
7033-1/409 z dnia 14.09.2009 r.
- Zapewnienie przylqczenia, wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszow, nr
RDEI/ZP/1107/4708/2009/3169 z dnia 08.10.2009 r.
- Warunki Techniczne przylqczenia do gazociagu o sygn. 619/0/WP1/199/09 wydane
przez KARPACKA Spotka Gazownictwa z dnia 29.09.2009 r.
- Wyniki geotechnicznych badan polowych wykonane przez Zakiad Ustug
Geotechnicznych i Zaopatrzenia w Wode ,, ARTEZJA” w pazdzierniku 2009 r.,
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Obowiqzujqce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
UWAGA:

Wszystkie materialy uzyte do budowy budynku muszy posiada¢ aktualne europejskie aprobaty techniczne
lub by¢ zgodne ze zharmonizowanymi normami curopejskimi, badz krajows specyfikacja techniczng.
Szezegdly wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z
dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz.881). W przypadku watpliwosci dotyczgceyeh poszezegélnych prac,
lub zastosowania konkretnych materialow, stosowa¢ si¢ do instrukcji producenta,

1./ dane ogdlne *

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie inwestora na podstawie wczesniejszych
uzgodnien, a jego podstawa jest wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy
Zmigréd nr PGG-7328/23/09 z dnia 20.07.2009r.

Inwestycja dotyczy wolnostojacego budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
wraz z infrastruktura, obejsciem i miejscami parkingowymi
Glowng czgs¢ obiektu — sale gimnastyczng stanowi jednokondygnacyjny budynek halowy o
konstrukcji dachu z samonosnych paneli tukowych, wykonanych z blachy alucynkowej gr. 1
mm. Wymiary sali gimnastycznej: 44.00x24.40m w osiach rzutu, wysokos¢ 11.50 m nad
poziomem terenu.

Czgs¢ socjalng zaprojektowano jako niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek o dachu
jednospadowym krytym papg termozgrzewalng na konstrukcji nosnej drewnianej z petnym
deskowaniem lub czgsciowo betonowej. W czesei socjalnej zaprojektowano m.in.: hall
wejsciowy, przebieralnie, wezly sanitarne, pomieszczenie trenera, magazyn sprzgtu sportowego

1tp.

Orientacja budynku giéwnego na osi wschod-zachéd. Pomieszezenie socjalne oraz
gtowne wejscie zlokalizowano w pdtnocnej czesci budynku.

2./ parametry techniczne ki
2.1 | Powierzchnia zabudowy 340.50 + 1084.11 1424.61 m’
2.2 | Powierzchnia uzytkowa Wg. Pkt. 3./ 1315.92 m
2.3 [Powierzchnia calkowita
Parter h>220 |Wg. Pkt. 2.1/ 1424.61 m?
2.4 | Kubatura 44.50 x 239.29 +16.75 x 48.96 +
3.18 x 29.04 + 10.32 x 49.04 12067.0 m’




3./ program uzytkowy de v e

Lp. |Rodzaj pomieszczenia Pow. [m’]
0.1 |Hol wejsciowy 52.48
0.2 |Sanitariat meski 10.32
0.3 | Sanitariat damski 9.28
0.4 | Sanitariat dla os. Niepetnosprawnych 3.40
0.5 |Kottownia / hydroforownia / sterownia 12.53
0.6 |Szatnia 10.32
0.7 |Szatnia 10.46
0.8 |[Szatnia 10.46
0.9 |Szatnia 11.51
0.10 | Wezet sanitarny 17.48
0.11 | Wezel sanitarny 17.78
0.12 | Korytarz 40.01
0.13 | Pokoj trenera 7.03
0.14 | Sanitariat trenera 3.78
0.15 | Sanitariat dla os. Niepetnosprawnych 4.04
0.16 | Pom. Gospodarcze 5.28
0.17 | Magazyn sprzetu 13.97
0.18 | Pokdj pielggniarski 5.22
0.19 | Pokéj sedziow 5.57
0.20 | Sanitariat 4.27
0.21 | Magazyn gt. 29.78
Pow. uzytkowa zaplecza razem: 284.97
0.22 | Hala sportowa 1030.95
Pow. uzytkowa razem: 1315.92

4./ dane konstrukeyjno-materialowe REE

A/ - Sala gimnastyczna
B/ - Zaplecze socjalne

4.1 opis ogélny
Nie projektuje si¢ podpiwniczenia budynku ani poddasza o charakterze uzytkowym.
Zalozono strefg $niegowa i wiatrowg wg. aktualnych norm;
A/ konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, wypetniona $cianami ostonowymi kryta
samosng konstrukcjg tukowa z profili stalowych lub alucynkowych;
Budynek podstawowy sali sportowej przeznaczony jest do zaje¢ programowych
wychowania fizycznego z nastgpujacymi boiskami do gier sportowych:
o 2 boiska gtdwne do siatkowki o wymiarach 9.0x18.0 m,
o boisko glowne do tenisa ziemnego o wymiarach 10.97x23.17 m,
o boisko gtéwne do koszykowki o wymiarach 15.0x28.0 m,
o boisko do minifutbolu 0 wymiarach 15.0x30.0 m
o boisko do pitki rgcznej i noznej halowej o wymiarach 20.0x40.0 m
B/konstrukcja murowana w technologii tradycyjnej z dachem jednospadowym,
pograzonym o konstrukcji mieszanej — drewnianej i zelbetowej oraz czeéciowo samono$nym
przekryciem tukowym z profili alucynkowych.

4.2 fundamenty
Wszystkie fawy posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu, tj. min 120 cm.




W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy stosowaé sie do ponizszych zasad:
- nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu
- przy mechanicznym wykonywaniu wykopu spodniq warstwe gruntu 20-30 cm wybraé
recznie
- niedopuszczalne jest wyréwnywanie wzglednie podnoszenie dna wykopu gruntem
rodzimym
- dno wykopu nalezy chronié przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi
oraz przewidzie¢ ewentualny sposdéb odprowadzenia woéd
A/ Materialy : Beton B30; Stal A-IIIN
Stopy fundamentowe i tawy zelbetowe monolityczne
B/ Materiaty : Beton B20; Stal A-II
Lawy fundamentowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe. Zbrojenie konstrukcyjne
wkiadkami podtuznymi zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi na
catej dlugosci taw. Lawy posadowi¢ na poduszcze piaskowej gr. min 50cm ubijanej warstwami

4.3 mury fundamentowe

Murowane z bloczkéw zwirobetonowych kl. 10 gr, 25 i 38 zgodnie z opisem na rzucie.
Mury wykona¢ na zaprawie cem. marki "5" /1:4/ i zaizolowaé od strony zewngtrznej folig
tloczong na warstwie izoplastu R+B utozonym na tynku kat. 1. Izolacje pionowa wykona¢ do
wysokoscei poziomu terenu. Spos6b wykonania izolacji termicznych i przeciwwilgociowych wg
rysunku szczegétowego. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych
nalezy zastosowa¢ izolacje typu cigzkiego tj. trzy warstwy papy na lepiku na posadzce
piwnic oraz zbrojona warstwe dociskowa gr. min. Scm.

4.4 Sciany poziomu naziemnego

Dopuszeza si¢ stosowanie materiatow konstrukcyjnych i okfadzinowych innych niz
wymienione z zachowaniem rysunku podziatow zgodnie z elewacjami, posiadajacych stosowne
atesty i dopuszczonych do obrotu na obszarze kraju.

A/./44.1 Zewngtrzne ostonowe - jednowarstwowe, murowane z bloczkéw
keramzytobetonowych z wktadka styropianowa gr 42cm na zaprawie cieplej z oblicowaniem od
strony zewnetrznej tynkiem cienkowarstwowym akrylowym lub mineralnym na siatce
montazowej w odcieniach uzgodnionych i zaakceptowanych przez inwestora stosowanym
przemiennie z innymi oktadzinami elewacyjnymi (cegta klinkierowa, drewno impregnowane, ).

B./ 4.4.1 Zewngtrzne - jednowarstwowe, murowane z bloczkow gazobetonowych gr 36-
38cm na zaprawie klejowej z oblicowaniem od strony zewngtrznej tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym lub mineralnym na siatce montazowej w odcieniach uzgodnionych i
zaakceptowanych przez inwestora stosowanym przemiennie z innymi  oktadzinami
elewacyjnymi (cegta klinkierowa, drewno impregnowane, kamien famany).

4.4.2 Wewnegtrzne nosne - z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejowej gr. 24-
25cm, oraz cegly pelnej kl. 15 na zaprawie cem. 1:4; rdzenie oznaczone na rzucie wykonaé
jako zelbetowe monolityczne zbrojone 4¢ 12 (dla stupéw o przekroju okraglym 6¢ 12),
strzemiona ¢ 6 co 30cm.

4.43 Dzialowe — pomieszczen uzytkowych gr. 10-12cm z drobnowymiarowych
gazobetonowych elementéw murowanych na podkfadzie betonowym (w-wie chudego betonu
gr. min. 20cm); dla pomieszczen sanitarnych stosowaé $cianki systemowe tj. moduly
samonosne, konstrukcje z ksztattownikéw aluminiowych w—teehnelogi—PCV.i materiatem
ostonowym w postaci ptyt wiérowych laminowanych; Wopo0 000 UnvY STELAE )

2Amks~7l ARk | 2AMIK | STODRW (TP ALUMINIOQWE LUB 28 sTAU
NIELDUW A NED.




UWAGI MONTAZOWE

Murowane Scianki dziatowe nalezy wykona¢ na przygotowanym i wyréwnanym podlozu z
zachowaniem poziomdw i pionéw, przed wykonaniem wylewek samopoziomujacych. W miejscu
polqczenia Scian nalezy zastosowaé systemowe kotwy mocujqce montowane co drugq warstwe.
Mur zakonczyé Iem pod stropem. resztg wypelni¢ piankq montazowaq.

4.5 trzony wentylacyjne i spalinowe

Instalacja wentylacyjna typy mechanicznego nawiewno-wywiewna;

Na wewngtrznej czgsci Sciany szczytowej sali, pod powloka zamontowana zostanie
centrala wentylacyjna wraz z okanatowaniem. Kanaly zostang poprowadzone w naroznikach
sali, tuz pod powlokq i ukryte za obudowa z ptyt OSB montowanych na ruszcie stalowym
(obudowa na szer. ok.60 cm ). Osfona zlokalizowana zostanie w mozliwie najwyzszym
poziomie sciany szczytowej sali i bedzie otynkowana tynkiem akrylowym na siatce z widkna
szklanego malowanym emulsjq akrylowq - czerpanie i wyrzut powietrza bedzie si¢ odbywat
bezposrednio przez Sciang szczytowa na zewnatrz. Wentylacja dziata na bazie gruntowego
wymiennika ciepta zlokalizowanego pod posadzka sali. Polaczenie z centrala kanatem © 500
zamontowane zostanie w narozniku sali, przy wyjsciu ewakuacyjnym, obudowane ptytami OSB
na ruszcie stalowym i otynkowane tynkiem akrylowym.

Przewody wentylacyjne i spalinowe z profili aluminiowych (dla przewodu spalinowego
stalowy z wkiadem kwasoodpornym) prowadzonych w przestrzeniach technicznych
stropodachow;

Szezegblowy przebieg i przekroje przewoddéw wg odrebnego opracowania;

4.6 wience i nadproza

A/Sciany nosne (przestrzenie migdzystupowe) pofaczone sa w poziomie posadzki
przyziemia wiencem ($ciagiem) zelbetowym o wymiarach 40x40cm oraz w poziomie osadzenia
konstrukeji przekrycia dachowego wiericem o wymiarach 50x50cm, wykonanym ze stali A-IIIN
1 betonu B30. Dodatkowo zaprojektowano wieniec usztywniajacy na $cianach szczytowych w
trzech poziomach o przekroju 30x30cm. Wience zbroi¢ podiuznie, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

B/Wszystkie Sciany nosne i usztywniajace pofaczone sq w poziomie posadzki
przyziemia oraz stropéw (stropodachéw) wieficem zelbetowym o wymiarach 25x25cm,
wykonanym ze stali A-1I i betonu B20. Wience zbroi¢ podtuznie, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Nadproza i belki wykona¢ w formie obnizonego wiefica i zbroi¢ zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi i obliczeniami. W przypadku zastosowania rolet wewnetrznych,
nadproza okienne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych dostosowanych do rozpigtosci
otworu 1 mozliwosci montazu mechanizmu rolety.

4.7 stolarka

Drzwi zewngtrzne i okna wykona¢ z profili aluminiowych podwdjng szyba
jednokomorowe, o wspétczynniku k=1.1W/m’K w kolorze wg proj. kolorystyki z
charakterystycznymi podziatami jak na rysunkach elewacji. Stolarke montowaé przy pomocy
kotkow rozporowych i pianki, wg. instrukcji producenta;

Okna state luksfery (pustaki szklane) w systemie tradycyjnym
UWAGI MONTAZOWE
Montaz rozpoczqé od ceownika stalowego lub z tworzywa (o wymiarach: 90 x 50 x 3 mm),
kiory tworzy ramg¢ obwodowq calej konstrukcji. Profil przytwierdzi¢ za pomoca whretéw
rozporowych (max. odstep miedzy wierconymi otworami 50 cm). Murowanie rozpoczqé od
wykonania cokolu, na tzw. warstwie poslizgowej w postaci dwéch luzno utozonych paséw papy
bitumicznej — bezpiaskowej. Cokol zbroié¢ drabinkq zbrojeniowq.. Do montazu stosowad
krzyzZyki dystansowe zapewniajqce réwnq szerokosé spoin oraz ulatwiajqce utrzymanie prostej



scianki w pionie. Nalezy pami¢tac o prawidlowym wypoziomowaniu kazdej kolejnej warstwy za
pomocq poziomnicy. Po ulozeniu kolejnych warstw spoiny pionowe pomiedzy pustakami nalezy
uzupetni¢ zaprawq. Przy Sciankach o powierzchni do 1 m2 wystarczy zbrojenie zastosowane w
cokole. Przy wigkszych Sciankach, nalezy, co warstwe pozioma ulozyé drabinke zbrojeniowq,
Pomiedzy bokami ramy i jej gornqg czesciq nalezy pozostawié szczeline dylatacyjnq o szerokosci
od 10 do 20 mm. Szczeling wypelnia si¢ materialem izolacyjno — elastycznym (styropianem lub
wetng mineralng). Po zakonczeniu murowania, spoiny nalezy wypelnié¢ zaprawq spoinowq lub
specjalng, wysokoplastycznq bialq zaprawq do montazu pustakéw szklanych

Drzwi wewngtrzne w komunikacji ogolnej jw. z podwdjna bezpieczna szyba
jednokomorowe, o wspétezynniku k=1.8W/m’K oraz drzwi wewngtrzne do pomieszczen
obtozone obustronnie ptyta HDF z okleing syntetyczng drewnopodobna.

Drzwi  w  sanitariatach ~ systemowe z  laminowanej  plyty  widrowej
- wilgocioodpornej grubosei 30mm na stelazu aluminiowym z nawiewem dotem o wielkosci
0.022m” netto.

Drzwi do  pomieszczenia w  ktéorym zlokalizowano termy grzewcze —
kotlownia/sterownia wykona¢ jako przegroda oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej
min. EI 30min.

Wyposazenie skrzydet drzwiowych:

- oscieznica metalowa z blachy nierdzewnej, katowa mata, do $cianek murowanych z
uszczelka gumowa w kolorze brazowym,

- przy oscieznicach maskownice z paneli regulujacych w okleinie drewnopodobnej

- dwa zawiasy,

- klamki metalowe w kolorze srebrnym z wkiadka patentowa a w pomieszczeniach
sanitarnych z blokada WC

- w pomieszczeniach sanitarnych tuleje wentylacyjne dwurzedowo o pow. 0,022 m2

- w kazdym pomieszczeniu sanitarmnym wyposazenie dodatkowe skrzydet drzwi w
samozamykacze,

4.8 stropy
Nad pomieszczeniem komunikacji wewngtrznej oraz sanitariatami ogélnodostepnymi i

pomieszczeniem kotlowni plyta zelbetowa monolityczna, gr. 15¢m jednokierunkowo i
krzyzowo zbrojona.

4.8.1 Zbrojenie plyt jednokierunkowych wykonaé w postaci pretéw no$nych uktadanych
w kierunku zginania (bok krotszy) oraz pretéw rozdzielczych (bok dluzszy). Rozstaw pretow
gtéwnych wg rys. konstrukcyjnego (min. 3 prety proste na odcinku 1.0m dochodzace do
podpory). Rozstaw pretow rozdzielczych wg rys. konstrukcyjnego (min. 1/10 nosnosci
zbrojenia gtownego, nie mniej niz co 30cm)). Prety ukfadaé i taczy¢ drutem wigzatkowym w
taki sposob aby zbrojenie gldwne znalazlo si¢ ponizej zbrojenia rozdzielczego;

4.8.2 Zbrojenie ptyt krzyzowych wykona¢ na odcinku min 3/5 obydwu rozpietosci.
Dpuszcza si¢ dwukrotne zwigkszenie rozstawu pretéw gtéwnych na odcinkach
przypodporowych réwnych 1/5 rozpietosci. W narozach ptyty na odcinkach rownych 1/5
rozpietosci wykona¢ zbrojenie gome w rozstawie pretéw nie mniejszej niz potowa zbrojenia
gléwnego. Dodatkowo wykonaé zbrojenie ukosne dotem na odcinku rownym 1/3 rozpietosci
ptyty. Rozstaw pretéw jak zbrojenie gtowne.

Nad pozostatymi pomieszczeniami strop podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych, lub wodoodpornych — nad pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. W sali
gimnastcznej strop podwieszony z blachy falistej;



UWAGI MONTAZOWE

Wskazane jest minimalizowanie wysokosci przestrzeni miedzystropowej. Dla umozliwienia
dostepy do instalacji w osi stropu wykona¢ pas rozbieralnego stropu systemowego o szerokosci
minimum 60 cm. Zabrania si¢ stosowania materialow latwo zapalnych, ktérych produkty
rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqce. Okladziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajqcych pod wplywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére
lub obok ktdrych prowadzone sq przewody grzewcze, wentylacyjne lub spalinowe, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwosciq zapalenia lub zweglenia;

Przed zamontowaniem sufitu podwieszanego nie wystepuje koniecznosé wykanczania
powierzchni.

Rozstaw i rodzaj wieszakéw muszq byé dostosowane do zastosowanego  sufitu,
przewidywanego obciqzenia, grubosci plyty. Stosowaé wieszaki z pretem i zaciskiem
sprezystym pozwalajqcym na tatwy montaz i regulacje wysokosci w szerokich granicach.
Nosnosé sufitu mozna zwigkszy¢ zageszczajqe ilosé wieszakow.

Stosowa¢ jednowarstwowy ruszt metalowy z profili. Do Scian montowac profile
przyscienne, na ktérych oprq sig¢ konce rusztu nosnego. Rozstaw profili, do ktérych mocowana
Jjest plyta G-K dostosowaé do grubosci zastosowanej phty oraz kierunku montazu plyt.
Zastosowac montaz podiuzny (dlugosé plyty jest rownolegia do profilu).

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowaé plyty impregnowanie (GKBI,
GKFI).

Plyty do profili nosnych przykrecac whretami samonawiercajacymi. Whrety nie mogq
przecinac warstwy kartonu, gdyz wtedy nie podtrzymujq plyty, a ich rozstaw przyjaé wg
instrukcji producenta..

Do mocowania wieszakow do stropu stosowaé rozwiqzania systemowe.

4.9 schody
Nie dotyczy

4.10 wylewki i posadzki

Technologi¢ wykonania podktadow pod posadzki, nalezy zdeterminowa¢ w grubosciach
stosowanych warstw gwarantujacych komunikacje bezprogowa w budynku.
UWAGI MONTAZOWE

Podloze, ktdre wykazuje znaczne odchylki od poziomu nalezy zniwelowaé by uzyskaé
Jjednakowy poziom a nastepnie odpowiednio wyréwnaé zaprawami wyréwnujgeymi. Jezeli
odchytki sq niewielkie (1.0-2.0cm) mozna wykonaé to przy pomocy suchego piasku.
Wyréwnanie podloza umozliwia réwne i poziome ulozenie plyt izolacyjnych, ktére nie
klawiszujq podczas uktadania warstw zasadniczych. Na tak przygotowanym podiozu jastrych
wykonywany jest wszedzie w tej samej grubosci. Plyty izolacyjne powinny dokladnie do siebie
przylegac i by¢ ukladane z przesunigciem min. 15.0cm. Przy wykonywaniu tzw. podiogi
plywajqcej, przy Scianach wykonac dylatacje brzegowa, ktéra zabezpieczy budynek przed
przenoszeniem diwigkdéw i drgan z podlogi na pozostale elementy budynku. W przypadku
niekiorych pomieszczen (sanitariaty, pom. techniczne) nalezy wykonaé izolacje paroszczelng
(folia PE 0.2mm). Przed wylaniem zaprawy okreslic punkty wysokosciowe wskazujqce
projektowana grubosc¢ warstw. Po wylaniu calej powierzchni i wyjeciu reperéw wylewke nalezy
odpowietrzy¢ z uzyciem walcow odpowietrzajqcych. Czynnosé wykonaé w obu kierunkach. Na
mniejszych powierzchniach tepowanie wykona¢ za pomocq szczoty. Przez 48 godzin unikaé
gwaltownych zmian temperatur. Nakladanie wierzchnich warstw posadzkowych wykonywaé po
ok. 3-4 tygodni. Jezeli na powierzchni pojawi si¢ bialy nalot, po ok. 7-u dniach nalezy usunq¢
go mechanicznie.




A/Posadzka sportowa elastyczna na bazie zywic poliuretanowych, stuzacym do
wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych, o grubosci 4mm
maty gumowej oraz ok. 2mm wylewki poliuretanowej. Rodzaj zastosowanej podbudowy
powierzchniowo elastycznej (konstrukcja jedno- lub dwu-legarowa, rodzaj ptyt rozdzielajacych
cigzar itp.)

Przyktadowy uktad warstwowy:

- wykiadzina sportowa homogeniczna gr. 4 mm. - wierzchnie pokrycie
- 2x 10 mm plyty widrowe

- 19 mm - $lepa podtoga

- 19 mm - legar gorny

- 19 mm - legar dolny

- 10 mm podktadki spr¢zyste

Calos¢ ok. 91- 95 mm.
UWAGI TECHNICZNE

Dostosowanie podlogi do dyscypliny sportowej

Podtogi sportowe | Podiogi sportowe | Podtogi sportowe
powierzchniowo- punktowo- kombi-
-elastyczne -elastyczne -elastyczne

Jazda na rolkach 200 a a
Pitka reczna ese Q o8
Koszykowka a0 0 o0
Siatkowka o8 o e8 e
Pitka nozna halowa see a] 00
Badminton a0 o o0
Squash 2890 a Q
Aerobik °0 o a0
Hokej halowy 000 a a8
Tenis stotowy asee o a0
Taniec 09 a] 8]
Gimnastyka a0 L) 280
Targi, imprezy s0e o] a
Ruchome trybuny 000 a a

eee Bardzo dobre zastosowanie
ee [Dobre zastosowanie

e Dopuszczalne
o Niewskazane

B/W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne ukladane ze spadkiem w kierunku kratek
sciekowych, o parametrach i kolorystyce dostosowanych do przeznaczenia pomieszczenia
ukfadany na kleju na podktadzie betonowym. Odporno$¢ na S$cieranie IV w skali PEI
antyposlizgowos$¢ R=8 i twardosci w skali Mohsa 7, z cokolikiem z tych samych ptytek po
obwodzie wys.15 cm. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéow oktadzinowych
spetniajacych warunki uzytkowania i bezpieczenstwa tj. parkiet przemystowy, linoleum itp.

W pomieszezeniach komunikacji ogdlnej stosowa¢ posadzki ceramiczne antyposlizgowe R=9 +
ptytka ryflowana fabrycznie o zwigkszonej odpornosci na $cieranie; V w skali PEI i twardosci
w skali Mohsa 7, z cokolikiem z ptytek



Zaprawa klejgca plastyczna do ptytek gresowych. Na wszystkich powierzchniach ptytkowanych

- wykona¢ fuge waska zaprawg do fugowania plytek ceramicznych szerokosci 3 mm

UWAGI MONTAZOWE

Ukladanie plytek podlogowych rozpoczqé od najbardziej eksponowanego naroinika w
pomieszczeniu. Przy klejeniu plytek nalezy sprawdzac poziomicq, czy plytki ukiadane sq w
poziomie. Stosujqc klej sredniowarstwowy nalezy pamietac o wykonaniu na podiozu (przed
natozeniem wlasciwej warstwy kleju) wstepnej cienkiej warstwy kontaktowej. Pierwszy rzqd
plytek tzw. cokolowy uklada si¢ po wulozeniu warstw posadzkowych. Fugowanie mozna
rozpoczqé¢ po usunigciu krzyzykow dystansowych , dopiero po stwardnieniu zaprawy, na kiorej
utozono plytki lecz nie wczesniej niz po 24-ch godzinach od polozenia plytek. Zaprawe do
fugowania nalezy wstepnie rozprowadzi¢ na powierzchni okladziny ceramicznej za pomocq
pacy gumowej. Spoiny przed fugowaniem powinny by¢ odpowiednio przygotowane. Powinny
one rowniez by¢ jednolicie glebokie, wolne od zanmieczyszczen, kurzy i najlepiej wstepnie
zwilzone wodq. Aby podloze bylo jednolicie glebokie, nalezy bezposrednio po ulozeniu plytek,
oczysci¢ spoiny z zaprawy klejqcej. Pierwsze wstepne czyszczenie powierzchni okladziny
ceramicznej nalezy wykonac¢ przy pomocy wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub
pacy z gqbkq. Podczas fugowania nalezy uwazaé aby nie usuwac nadmiaru fugi ,,na sucho”,
gdyz istnieje niebezpieczenstwo zmiany koloru spoiny pod wplywem wcierania suchej zaprawy
w wilgotna fuge, jak rowniez nasqczania powierzchni spoiny wodq, gdyz nadmiar wody moze
spowodowac wyplukiwanie pigmentow i wymywanie Swiezej fugi ze spoin. Miejsca w ktdrych
stykajq sie powierzchnie wykonane z roznych materialow, takie jak spoiny przy urzadzeniach
sanitarnych, narozach scian, polqczenia Scian z posadzkq oraz miejsca dylatacji zaleca sie
wypetnianie uszczelniaczem silikonowym. Szczeliny przeznaczone do wypetnienia silikonem
wezesniej obustronnie oklei¢ tasma papierowq samoprzylepng. Wypetnionq silikonem spoine
nalezy zwilzy¢ wodq z dodatkiem detergentu, np. plynu do mycia naczyn lub szamponu, a
nastepnie, palcem lub przy pomocy specjalnej ksztaltki, profilowaé ksztalt spoiny. Po
zakonczeniu silikonowania nalezy zerwac papierowq tasme samoprzylepna z powierzchni
oktadziny ceramicznej, a resztki silikonu usunq¢ przy pomocy papierowych recznikéw.

W magazynach z uwagi na mozliwos¢ upadku cigzkich przedmiotéw oraz pomieszczen
zaplecza w tym komunikacji wewngtrznej stosowac posadzki elastyczne np. wyktadziny
linoleum o zwigkszonej trwatosci;

Na zewnatrz pomieszczen stosowa¢ materialy o wlasciwosciach nienasigkliwych i
mrozoodpornych (ceramika, beton wibroprasowany, kamien naturalny)

4.11 izolacje przeciwwilgociowe TE Mo (o nALINA
A/4.11.1 pozioma - -2-w-wy-papy-na-lepiku (lxpapac + folia budowlana) pod cala

posadzka przyziemia;

4.11.2 pionowa - folia tloczona + izoplast R+B na zimno na $cianach
fundamentowych zewngtrznych do wys. poziom terenu;
UWAGI MONTAZOWE

Dla izolacji pionowej bezspoinowej nalezy sprawdzi¢ podioze i w razie koniecznosci oczyscié z
takich pozostalosci jak: oleje, thuszcze, farby. Podloie moze byé suche lub matowo wilgotne.
Podloze nalezy nastepnie matowo zwilzy¢. Do pokrywania izolacjq nadajq sie wszystkie
powierzchnie betonowe i murowe o drobnoporowatej powierzchni oraz tynki wewnetrzne,
cementowe I i Il kat. Podloza bardzo porowate nalezy wstgpnie pokryc warstwq szpachléwki
wypelniajqcej pory. Glebsze spoiny, otwory, szerokie rysy nalezy catkowicie wypeinié zaprawaq,
a wystajqce ostre krawedzie zbi¢. Przed nalozeniem zaprawy izolacyjnej nalezy zaokrqglic
wszystkie polqczenia $cian zewngtrznych i/lub zastosowac betonowe odsadzki i cokoly tak, aby
otrzymac  plaskie przejscie warstwy uszczelniajqcej. Polqczenia  $ciana/$Sciana  lub



podiloga/sciana oraz spoiny dylatacyjne nalezy uszczelnié za pomocaq tasm. Na Scianach
zaglebionych w gruncie tasmy uszczelniajqee przyklejaé masami bitumicznymi na przeschnietej
warstwie zaprawy.

Zaprawe izolacyjnq miesza¢ az do czasu uzyskania jednorodnego, nie zawierajqcego grudek
szlamu.

Nakiadanie uszczelnienia powinno byé wykonane w co najmniej dwéch cyklach roboczych (w
trzech - w przypadku wody pod cisnieniem), przy czym za kazdym razem nalezy pokrywaé calq
powierzchnig.

Warstwe zewngtrzng stanowi¢ bedzie folia kubetkowa na zaklad min. 15.0cm. Od gory zatozyé
listwy wykonczeniowe. Izolacje wykonac do wysokosci poziomu terenu.

_ _ TEQNOSGRHALNA
B/4.11.1 pozioma - -2—w-wy—papyna—lepiku (lxpapa + folia budowlana) na

fundamentach oraz pod catq posadzka przyziemia;
W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych, wykona¢ 3 w-wy papy na
lepiku na catej powierzchni posadzki z zastosowaniem warstwy dociskowej;

4.11.2 pionowa - folia tloczona + izoplast R+B na zimno na S$cianach
fundamentowych zewngtrznych do wys. poziom terenu;

4.11.3 pionowa $cian pom. higienicznosanitarnych — izolacja bezspoinowa z folii
plynnej
UWAGI MONTAZOWE
Pdéiplynnq folig izolacyjnq nalezy przed uzyciem dobrze wymiesza¢ w pojemniku. Na podloze z
wyschnigtym gruntem nanies¢ foli¢ za pomocq pedzla lub walka malarskiego. Izolacje na
powierzchnie podioza aplikowaé w dwdch operacjach roboczych, najlepiej pierwszq warstwe
nanosic¢ w plaszczyznie pionowej, drugq zas w poziomej. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
uszczelnia¢ powierzchnie podlogowe, przy czym uszczelnienie powinno byé¢ wyprowadzone na
Sciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm. W okolicy kabiny prysznicowej uszczelnienie naktadaé
co najmniej 20 cm ponad najwyziszy punkt wyplywu wody. Odstep pomiedzy nanoszonymi
warstwami powinien wynosi¢ okoto 4 godziny. W pomieszczeniach gdzie bedq zastosowane
kratki sciekowe stalowe lub z PCV, wokél nich nalezy zamontowaé kotnierz kauczukowy tak,
aby przylegal do kratki. Przy drugim i dalszym nanoszeniu izolacji wszystkie te kolnierze zakryé
w calosci masq izolacyjnq. Na polqczeniach sciana/Sciana, Sciana/posadzka, wskazane jest
potozenie 4 warstw folii lub, szczegolnie wtedy gdy laczymy powierzchnie odksztatcalne z
nieodksztatcalnymi, wtopienie tasm zbrojqcych. Rowniez przy kratkach Sciekowych i przy
przejsciach rur izolowa¢ te miejsca dodatkowymi warstwami folii lub wzmacniaé wtapiajge
manszety i koinierze zbrojqce. Na tak wykonana izolacj¢ wewnetrzng po okoto 12 godzinach
mozna przystqpi¢ do uktadania plyvtek ceramicznych. Plytki ceramiczne mozina ukladaé na
wszystkie kleje wysokoelastyczne. Podczas ukladania plytek na scianie nalezy zachowaé odstep
miedzy nimi o szerokosci minimum 3 mm, natomiast na podlodze nie mniej niz 4 mm. Po
catkowitym wyschnigciu kleju (zwykle 3 dni) mozna przystqpié¢ do wypelniania szczelin masq
fugowq.
Ostatniq czynnosciq jest uszczelnienie pionowych i poziomych narozy Scian i podlég, a takze
obrzeza kratek sciekowych. Do tych szczelin, a takze szczelin dylatacyjnych, nie wprowadza sie
mas fugowych. Dno tych szczelin wypelni¢ nalezy specjalnym sznurem poliuretanowym o
zamknigtych porach tak, aby glebokosé szczeliny do wypelnienie nie byla wigksza niz jej
szerokos¢. Na koniec wprowadzi¢ specjalna mase elastyczng, do wypelnienia nalezy stosowaé
tlko te masy, ktore sq wodoodporne, majq wlasciwosci powstrzymywania rozwoju grzybéw i
sq bakteriobdjcze oraz dobrze znoszq domowe Srodki czystosci.

4.11.4 paroizolacja stropodachu - folia aluminiowa paroszczelna
4.11.5 pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na papie podktadowe;j



4.12 izolacje termiczne
A/

- przekrycie dachu — powtoka samonos$na z welng mineralng migkka DF40 gr. 20 cm klasa

Al niepalna Rp=2,50 m2*K/W, 15=0,040 W/m*K.

- posadzka przyziemia — styropian FS20 min. 5-8 cm

- wygluszenie akustyczne - blacha powlekana, falista, perforowana, montowana na
konstrukcji podwieszanej z rusztu stalowego pod warstwa welny mineralnej migkkiej

- wience, slupy no$ne i nadproza - styropian FS20 8-15cm
B/

- strop nad pomieszczeniami zaplecza i sanitariatami - wetna miner. 16-20 ¢cm

- strop nad holem wejsciowym - powloka samono$na z wetng mineralng 20cm

- posadzka przyziemia — styropian FS20 min. 8-10 cm

- wience i nadproza - styropian 8 cm

- Sciany fundamentowe - styropian FS20 min. 8-10 ¢cm

4.13 dach

A/Konstrukcja samonosna fukowa z blachy stalowej lub alucynkowej oparta na

podwalinach stalowych, kotwionych w wiencach $cianach bocznych (podtuznych). Grubosé
blachy w zakresie 0,75 - 1,25 mm.. Luki ukladane jeden na drugim w pozycji lezacej i
nastgpnie faczone poprzez zawalcowane krawedzie. Laczenie profili poprzez zacisnigcie
odpowiednio uksztattowanych zamkéw na ich brzegach.
Od spodu podwieszone na noniuszach i konstrukcji rusztowej, ocieplenie z welny mineralnej
migkkiej DF 40 o gr. 20 cm i sufit podwieszany w systemie (wygluszenie akustyczne) z blachy
faldowej perforowanej. Podczas wykonania pomiaréw akustycznych hal stwierdzono iz, czas
poglosu jest zgodny z wymaganiami Polskiej Normy oraz z zaleceniami projektowymi, zas
zrozumiatos¢ mowy jest poprawna. Stwierdza sig, ze wygluszenie akustyczne spelnia
wymagania zwigzane z jej funkcja.

B/Nad czgscig obiektu (zaplecze socjalne oraz pom. kottowni) jednospadowy dach
drewniany ze spadkiem 5% kryty papa termozgrzewalna na podkiadzie papowym mocowanym
do deskowania petnego. Stropodach dociepli¢ wetna mineralng gr.16-20cm pozostawiajac
pomigdzy izolacja termiczna a konstrukcja dachu, przestrzen powietrzng wentylowang
(wentylacja dachu wg rozwigzan systemowych). Od spodu utozy¢ izolacje parochronng FP z
folii aluminiowej Rozstaw elementéw nosnych wg. rysunku konstrukcyjnego wiezby dachowe;j
i przekroju A-A. Krokwie taczy¢ z murtatami oraz platwiami na wrab wzajemny zbijany
gwozdziami. Murfaty utozy¢ na podkladzie z papy bitumicznej i mocowaé w wieficu
zelbetowym srubami M-14 co 2.00m a drewno zabezpieczyé chemicznymi srodkami
owadobdjczymi i ognioochronnymi. Starannie nalezy zakonserwowaé czota elementow wiezby
tj. zaciosy i wreby. Impregnowane wykon¢ preparatem biobdjczym zawierajacym m.in.

- kwas borowy CAS: 10043-35-3 (zaw. 15 % wag.) oraz
- tetraboran disodowy CAS: 1330-43-4 (zaw. 5% wag.)

Nad holem wejSciowym i sanitariatem ogoélnodostepnym konstrukcja samonosna

tukowa z blachy stalowej lub alucynkowej wg pkt A/

4.14 tynki i okladziny

- wewngtrzne gipsowe lub cementowo-wapienne szpachlowane gladzia gipsowa; na
wszystkich tynkowanych $cianach wykonaé warstwe sczepna $rodkiem, malowanie
wszystkich wnetrz dwukrotne farbg matowa dyspersyjng polimerowa o 3 klasie odpornosei
szorowanie na mokro wg EN 13 300

UWAGI MONTAZOWE

Podloze pod tynki powinno byé oczyszczone z brudu, kurzu, thiszczow i réwne, bez wybrzuszen.

Metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyktad przez pomalowanie farbg




antykorozyjnq. Na polqczeniach dwéch rodzajow materialu nalezy przyklei¢ pas siatki
nylonowej szerokosci 0.30m, o oczkach S5x5mm. Siatke nalezy réwniez zastosowaé przy
wypelnianiu zaprawq bruzd na instalacje. Na czas tynkowania okna zabezpieczyé folig,
oscieznice drzwiowe - tasmq malarska, a ewentualnie zamontowane puszki i gniazdka -
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza
wzmochic, naklejajqc  narozniki aluminiowe. Przed ulozeniem tynku podiloze nalezy
zagruntowac. Gladkie powierzchnie (na przyklad betonowe) trzeba koniecznie pokryé Srodkiem
zwigkszajqcym ich szorstko$¢ i przyczepno$é. Podloza bardzo chionne, takie jak beton
komérkowy, oraz nieréwnomiernie wchlaniajace wilgoé, jak cegla, nalezy natomiast pokryé
srodkiem uszczelniajqcym. Ukladanie tynkéw nalezy rozpoczaé po wyschnieciu Scian, tak aby
ich wilgotno$¢ nie przekraczata 2-3%. Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw nalezy
zakoriczy¢ prace instalacyjne, montaz oscieznic drzwiowych i okien. W pomieszczeniach nalezy
utrzymywac temperatur¢ w granicach od +5°C do +25°C. Jesli zaprawa bedzie ukladana
maszynowo, wode i suchq mieszanke zmieszaé w agregacie tynkarskim. Tynki uklada sie,
zaczynajqc od sufitu | przechodzqce dalej do Scian. W czasie wysychania tynkow tj. od 7-u do
I4-u dni w pomieszczeniach nalezy zapewnié¢ odpowiedniq wentylacje, ale trzeba unikaé
przeciqgow i bezposredniego nastonecznienia. Aby mozna bylo tynki malowaé, ich wilgotnosé
nie moze przekraczac 1%. Do malowania mozna stosowac farby klejowe, emulsyjne, olejne. Nie
zaleca si¢ natomiast malowania tych tynkéw farbami wapiennymi. Powinny mie¢ wyzszq
odpornos¢ na zmywanie. Tynki gipsowe, na ktére bedzie nakltadana glazura, zaciera sie bez
ostatecznego wygladzania. Przed nalozeniem plytek nalezy zagruntowaé tynk.

Do pomieszczen wilgotnych nalezy zastosowaé tynki o takim przeznaczeniu.

- w sanitariatach plytki ceramiczne do wys. 2.00m;

UWAGI MONTAZOWE

Przed rozpoczeciem prac podloze oczyscic z kurzy, brudu, oleju, a takze wszelkich innych luzno
i stabo przylegajqcych zanieczyszczen. Grunt nanosié na podloze w postaci nie rozcienczonej,
Jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkq i réwnomiernq warstwe, i pozostawi¢ do
wyschnigcia.  Czynnos¢ powtorzy¢ az do zredukowania chlonnosci podioza (dwu- lub
trzykrotnie). Niewielkie lokalne ubytki i nierdwnosci, wyréwnaé¢ przy pomocy skucia lub
zaprawy przy pomocy szpachelki. Na wigksze powierzchnie nanosié zaprawe wyréwnujqeq przy
pomocy stalowej pacy. Przy wigkszych powierzchniach wykonaé na $wiezej zaprawie rysy
dylatacyjne o rozstawie max. 1.50m. Ukladanie glazury rozpoczaé od zamocowania na scianie
taty drewniane lub aluminiowej. Przyklejanie plytek rozpoczaé od dotu w dowolnym narozniku.
W narozniku mocowa¢ listwe wykonczeniowa do glazury o profilu wewnetrznym. Po ulozeniu
ostatniego rzedu plytek zamocowac listwe do glazury |, flizéwke” o profilu zewnetrznym. Jesli
istniejqca okladzina zewngtrzna trzyma si¢ podloza, nowq okladzine mozna ulozyé
bezposrednio na niej bez koniecznosci zrywania.

- w holu wejsciowym deska fasadowa (modrzew lub drewno egzotyczne) do wys. 2.20m

- zewngtrzne cienkowarstwowe akrylowe hub-mineralne na siatce montazowej w kolorach
ustalonych z inwestorem, ukfadane naprzemiennie z ptytkami oktadzinowymi, deska
fasadowa lub innym materialem okfadzinowym zgodnie z rysunkiem elewacji. Do
wysokosei +0,3 m wyprawe elewacyjng wykona¢ z okfadzin klinkierowych - plytkami
elewacyjnymi;

4.15 obrébki blacharskie
- okapow, muréw ogniowych, szczelin dylatacyjnych - blacha ocynkowana gr. 0.6 mm
malowana antykorozyjnie lub blacha powlekana.




UWAGI MONTAZOWE

Obrobki blacharskie wykonaé we wszystkich miejscach polqczenia dachu ze scianq, sciany z
gzymsem. Mury zabezpieczy¢ obrobkami wyprofilowanymi, tak aby woda nie sphwala po
scianie. Blache okapowq przy rynnach przykrecac tak, by wysunieta za linie okapu wchodzila
do wnetrza rynny. Dzieki temu woda nie bedzie podciekala pod rynne i sciekata po gzymsie lub
elewacji budynku. Kapinos moze byé pojedynczy lub podwdjny. Podwéjny zastosowaé wtedy,
gdy blacha okapowa wystaje poza okap wigcej niz 14 c¢cm (na gornych elementach). Przed
zamocowaniem obrobki okapu gornego zamocowacé uchwyty rynnowe.

Do montazu obrébek nalezy stosowac:

- specjalne gwozdzie malowane, z podkladkq lub bez podkiadki,

- blachowkrety o réznych ksztaltach lebka i kolorach,

- Zabki stale i ruchome, pozwalajqce na zamocowanie obrébki bez dziurawienia.
Umozliwiajq one takze wydluzenie i kurczenie si¢ obrébki bez zmiany miejsca zamocowan.
Obrdbka przyscienna jest montowana najczesciej na polgezeniu réinych materiatéw. Nalezy
stosowac obrobki dwuczesciowe, gdzie glowna obrobka mocowana jest do gzymsu a dodatkowa
listwa zabezpieczajqca do muru. Dodatkowo styk listwy z murem nalezy uszczelnié. Nie nalezy
uzywaé do uszczelniania silikonu. Nalezy uzy¢ do tego celu specjalnych mas dekarskich.
Obrobki dylatacyjne wykonaé réwniez jako dwuczesciowe. Obrdobke wewnetrzng wykonaé z
blachy ryflowanej, zewnetrznq z blachy powlekanej. Dodatkowo na calym zewnetrznym
obwodzie dylatacji zalozy¢ w szczelinie dylatacyjnej styropian na glebokosé 1.0m.

- rynny 1 rury spustowe - wykonane z PCV wg. rozwigzan systemowych.

UWAGI MONTAZOWE

Na I m2 rzutu poziomego odwadnianej polaci przeznaczyé 0,8-1,0 cm’ przekroju poprzecznego
rynny. Rynne zalozy¢ ze spadkiem od 0,5 do 2% w kierunku rury spustowej. Wymagany spadek
otrzymac przez odpowiednie wygiecie hakow rynnowych. Zewnetrzne rury spustowe
rozmieszcza¢ przede wszystkim w narozach budynku. Przekrdj rury spustowej powinien
wynosic¢ nie mniej niz 3/4 przekroju rynny, a Srednica - co najmniej 15 cm. Rynny i rury
spustowe montowa¢ do muru z dystansem za pomocq systemowych uchwytéw. Rynny mocowac
rynhakami, przytwierdzonymi do sciany. Rury spustowe mocowaé do Sciany za pomocq
uchwytow obrqczkowych, rozstawionych co 2-3m. Rury z blach lqczyé na lutowany zaklad.
Maksymalny rozstaw hakéw na dachu wynosi 60cm. Zalecany spadek rynny wynosi 0,3 do
0.5% (3mm — Smm na Im diugosci rynny).

Woda odprowadzana bedzie bezposrednio do kanalizacji burzowej.

Przy odwodnieniu wewnetrznym woda powinna mieé zapewniony swobodny sphyw do
rur spustowych umieszczonych wewnqtrz budynku. Rur spustowych nie nalezy sytuowaé
bezposrednio przy wystajqcych Scianach attykowych lub przy nadbudowkach, lecz w odleglosci
od nich nie mniejszej niz 50 cm.. Przekrdj spustow nie moze by¢ mniejszy od przekroju rur. W
przypadku wpustow oslonietych, powierzchnia otwarta oston musi by¢ co najmniej rowna
przekrojowi wpustéw. Papa dookola wpustow powinna by¢ doktadnie przyklejona. Do
odleglosci ok. 25 cm od wpustow nie nalezy wykonywa¢ spadkow na powierzchni stropodachu
w celu zapobiezenia splywaniu lepiku. Stropodach powinien by¢ tak zaprojektowany, aby kosze
odwadniajqce mogly odprowadzaé wode z plaszezyzny:

- pokrycia (ewent. osadnika w warstwie Zwirowej),

- paroizolacji,

Kosze powinny miec:

- odpowiedniq Srednice odplywu wody,

- izolowany termicznie korpus.

Elementy kosza spustowego muszq leze¢ na poziomie pokrycia i paroizolacji i muszq byé
uszczelnione przy uzyciu okrqglej gumowej uszczelki, aby uniemozliwié cofke wody spietrzonej



w rurze spustowej. Polqczenie pokrycia dachu z wpustem dachowym i warstwq paroizolacji

mozna zrealizowad przy uzyciu:

- kolnierza statego i dodatkowego,

- kolnierza wklejanego przy pokryciach bitumicznych lub zgrzewanego przy pokryciach z
tworzywach sztucznych,

- zintegrowanego z koszem mankietu uszczelniajqcego .

Przy  pokryciach jednowarstwowych material izolacyjny wyprowadza si¢ na kolnierz
uszczelniajqcy i nastgpnie, zgodnie z technologiaq pokrycia, klei lub zgrzewa do niego. W
przypadku pokry¢ bitumicznych wielowarstwowych koinierz lub mankiet uszezelniajqcy wkleja
sig pomiedzy dwie gdrne warstwy pokrycia. Wszystkie systemy krawedzi dachu, rynien, koryt i
rur spustowych chroni¢ przed oblodzeniem poprzez wykonanie: sieci przewodéw grzejnych nie
dopuszczajqcych do  tworzenia sie lodowych zatoréw i sopli. Stosuje si¢ przewody
stalooporowe, oraz przewody samoregulujqce o zmiennej mocy. Przewody grzejne ukladaé w
linii prostej wzdluz rynien czy rur. Na rynnach skrzynkowych i na duzych powierzchniach
wymagajqcych ogrzewania stosowac 2 i wigcej przewodow ulozonych rownolegle. W odcinkach
pionowych rur spustowych przewod powinien siggaé ponizej strefy zamarzania, tj. ok. 1 metra
ponizej poziomu terenu. Do mocowania przewodéw grzejnych, do ich rozgalezienia,
podiqczenia zasilania i do zakanczania stoswaé elementy systemowe. System wymaga
zabezpieczenia wylqcznikami nadmiarowoprqdowymi od przeciqzen, oraz zainstalowana
wylqcznika réznicowoprqdowego na prqd nie wiekszy niz 30 mA, chronigcego uzytkownikow
przed porazeniem pradem elektrycznym.

- zapewnic¢ bezpieczne dojscie z wytazu dachowego do przewodow wentylacyjnych;

4.16 konstrukcja elementu wejsciowego

Konstrukcje nosng elementu wejsciowego wykonac z profili stalowygl k}lierdzewnych
(elementy poziome — profile zamkniete o przekroju prostokatnym 10-10@n1)” taczone na
sztywno na gorgco. Elementy pionowe mocowaé w fundamencie zelbetowym na sztywno.
Laczenie elementéw poziomych w $cianie réwniez wykonac na SZtywno.

Element zadaszenia wykona¢ z tworzywa sztucznego potsztywnego (poliwgglan) o
przezroczystosci min. 80% mocowanego do konstrukcji nosnej na regulowanych ciggnach
stalowych.

4.17 instalacje
4.17.1 grzewcza — powietrzna i wodna zasilana z pieca c.0. na paliwo ekologiczne tj.

niskotemperaturowy gazowy kociot grzewczy; rozprowadzenie czynnika grzejnego tj. wody o
parametrach 55/45°C, w systemie dwururowym mieszanym; do regulacji pracy kotfa przyjac
termostat wyposazony w przelacznik zegarowy z programem dobowym;

A/Ogrzewanie realizowane jest z wykorzystaniem instalacji wentylacyjnej i centralg
wentylacyjno grzewcza opisana w dalszej czeéei opracowania.

Do szybkiego dogrzewania powietrza w hali sportowej zaleca si¢ wykorzystanie
nagrzewnic wodnych wentylatorowych. Instalacja grzewcza powinna umozliwi¢ utrzymanie
optymalnych wspoélczynnikow przenikania ciepta U (W/m2K),

B/Przewody c.0. w systemie dwururowym z rur miedzianych lub rur PE z ostona
antydyfuzyjna przeznaczonych do zltacz zaciskowych z pierscieniem petnym; tuki, odgatezienia
z typowych ksztaltek miedzianych, taczonych lutem miekkim lub PE zaciskowe: rurociagi c.o.
uktada¢ na warstwie podtogowej styropianu i mocowaé do podtoza uchwytami systemowymi z
tworzywa sztucznego w rozstawie 012 i ¢15 co 1,25m, ¢18 co 1.5m, $22 co 2.0m, 028 co
2.25m; nalezy unika¢ ukfadania rur w linii prostej i stosowagé tagodne tuki umozliwiajace efekt
samokompensacji; dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw poziomych w listwach



podtogowych; W lokalnie najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowaé zawory
spustowe. Odpowietrzenie instalacji nastapi¢ powinno poprzez odpowietrzniki automatyczne
znajdujace si¢ na koncach pionéw oc oraz w innych miejscach stanowigcych zagrozenie
zapowietrzenia instalacji. Przed odpowietrznikiem automatycznym nalezy zamontowaé zawoér
stopowy. Kompensacje rurociagéw nalezy wykona¢ poprzez kompensatory U-owe (nie
stosowa¢ kompensatoréw mieszkowych).

piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych wykonczonych ptytami gips.-kart;

stosowa¢ grzejniki stalowe plytowe, konwektorowe i tazienkowe drabinkowe
elektryczne, wyposazone w zawory przygrzejnikowe z glowica termostatyczng oraz recznym
zaworem odpowietrzajacym; zestaw przylaczeniowyi komplet uchwytéw sciennych lub
stojakow (przy zaworach regulacyjnych grzejnikéw w pomieszczeniach ogdlno dostepnych
nalezy zamontowa¢ glowice termostatyczne z blokada nastawu); pod kazdym grzejnikiem typu
VKO zainstalowa¢ nalezy podwojny kurek kulowy, natomiast typu VK wykona¢ od strony
sciany (nie nalezy wykonywa¢ zasilania bezposrednio z podiogi). Przewidzie¢ zawory
odcinajgce tak, aby byla mozliwos¢ odcigeia poszezegdlnych fragmentéw instalacji bez
koniecznosci catkowitego oprézniania instalacji na wypadek awarii.
rury po wykonaniu prob cisnienia zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej gr.
12mm;
szczegOtowy przebieg i przekroje przewodéw oraz elementdw i urzadzen instalacji wg
odrgbnego opracowania;

4.17.2 wodociaggowa — zasilanie z sieci wodociagowej przytaczem PCV @50 (dla
instalacji p-poz przyfacze PCV @90) wprowadzonym do pomieszczenia technicznego parteru,
gdzie przewidziano montaz wodomierza, do pomiaru zuzycia wody pitnej przyjmuje si¢
wodomierz skrzydetkowy; wodomierz montowa¢ w miejscu najbardziej dogodnym dla
inwestora;
instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) laczonych za pomoca ztacz
zaciskowych (pierscien sieciowany) z zastosowaniem ksztaltek mosieznych; w miejscach
podiaczenia baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste
teflonowa; rury wodociagowe ukfadane w posadzce nalezy montowaé w karbowanych rurach
ostonowych typu PESZEL; przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cisnienie 1.5 razy wigksze od cisnienia roboczego; w miejscu przej$é przez sciany stosowaé
przepusty w izolacji gabczastej; wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna, ciepla,
c.w.u. 1 cyrkulacja) prowadzone w $cianach i w bruzdach nalezy zaizolaowaé ksztattkami z
pianki poliuretanowej o gr. izolacji 9mm
potfaczenie kotta c.o. z instalacja wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ przewodem z rur
stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tacznikéw gwintowanych;
dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociagowej z rur miedzianych przeznaczonych do
instalcji wodociggowej, stalowych ocynkowanych lub PVC-C taczonych przez klejenie;
ciepta woda dostarczana z zasobnika cieptej wody uzytkowej 2001 lub przepltywowego
ogrzewacza wody; doprowadzenie wody cieptej do przybor6éw sanitarnych rurami
wielowarstwowymi PE-X/AL./PE-X; przewody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
karbowanej w bruzdach lub po $cianach ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych;

4.17.3 kanalizacyjna - odprowadzenie sciekow do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
przykanalikiem z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV C200; piony, poziomy i podejscia do
przyborow wykona¢ z rur PCV: poziomy faczace piony kanalizacyjne z gléwnym kanalem
odptywowym utozy¢ na glgbokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi; piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztaltek
kielichowych PCV lub polipropylenowych PP; piony wyposazyé w rure wywiewna lub zawér
powietrzny oraz rewizje; usytuowanie przyboréw wg rysunkow;



4.17.4 odprowadzenie wod deszczowych — do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
ksztattkami PCV C200;

4.17.5 system wentylacji mechanicznej - poprzez sie¢ kanatéw nawiewnych i
wywiewnych zasilajacych nawiewniki i wywiewniki; ciagi nawiewne i wywiewne, za
wyjatkiem instalacji wywiewnych z sanitariatow, wspotpracowa¢ maja z centralg (centralami)
wentylacyjnymi. Instalacja catkowicie automatyczna, sterowana elektronicznie. Przewody
wentylacji mechanicznej wykonaé z kanatow prostokatnych lub okraglych z blachy stalowej
ocynkowanej, taczy¢ na kotnierze i uszczelki z migkkiej gumy — z materiatéw niepalnych.

Uwaga: na hali sportowej wszelkie elementy systemu wentylacji potozone na wysokosci
do 3 m nalezy zaprojektowa¢ w naroznikach lub naturalnych  wnekach
z odpowiednimi obudowami, chronigcymi instalacje przed zniszczeniem (np: uderzenie pitka).

Szachty instalacyjne nalezy obudowac¢ termicznie i ogniowo. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na trwalo$¢ i estetyke wykonania izolacji. Przewody prowadzone przez pomieszczenia,
ktérych nie obstuguja, nalezy obudowa¢ elementami ($ciankami, oktadzinami itp.) o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Na gléwnych kanatach oraz na kazdym odejsciu nalezy
zabudowa¢ przepustnice regulacyjne. Kanaly wentylacyjne wyposazy¢ w kroéce pomiarowe
oraz  otwory  rewizyjne, z  zamknigciami dla  koniecznosci  czyszczenia
1 odkurzania. Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod wszelkiego rodzaju elementy systemu
wentylacyjnego.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z uwzglednieniem wymogdéw ppoz., w tym
m.in.:  automatyczne  wyfaczanie si¢ w  przypadku pozaru i  zamykania
w kanatach wentylacyjnych odpowiednich klap dymnych. Zalecane parametry powietrza
w pomieszczeniach (state caty rok): 20°C, wilgotnos¢ 55%.

Wymagana minimalna ilo$¢ swiezego powietrza dostarczanego do pomieszczenia:
20-60 m’ na godzing na osobe w zaleznosci od funkcji i pojemnosci. Wszelkie instalacje
grzewcze 1 wentylacyjne przy wiaczonych wszystkich urzadzeniach nie moga wytwarzac halasu
0 poziomie wyzszym niz przewidziany w obowiazujacych przepisach.

W weztach higieniczno — sanitarnych zaprojektowano indywidualny wywiew powietrza;
poprzez sprzezenie wentylatora z wiacznikiem $wiatta. W zwigzku z okresowym
uzytkowaniem czgsci pomieszezen, ich instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniaé
mozliwo$¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wylaczenia poza okresem uzytkowania
w/w pomieszczen, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzine
przed i po ich uzytkowaniu.

Zaprojektowano cyfrowe sterowanie systemem z mozliwoscia centralnego

1 indywidualnego sterowania. Sterowanie centralne i regulacja uktadami z punktu rozdzielczo —
dyspozycyjnego.
Dla zewnetrznych elementoéw instalacji (np. wyrzutnie, czerpnie itd.) nalezy odpowiednio
zastosowac¢ uszczelnienia przeciwwiatrowe, przeciwdeszczowe, przeciwsniegowe oraz
zabezpieczy¢ siatkg przeciw owadom - ptakom. Stosowane zabezpieczenia nie powinny
zawezac (ograniczac¢) wymaganych wielkosci czynnych otworow.

Dla montowanych urzadzen typu wentylatory, centrale, urzadzenia technologiczne,
pompy, szafki itp., ktérych praca moze powodowac powstawanie drgan, nalezy stosowac
przektadki izolacyjne.

szczegOtowy przebieg i przekroje przewodow wg odrebnego opracowania;

4.17.6 odgromowa - wykonana¢ instalacje odgromowsg w postaci zwodow poziomych
biegnacych wzdtuz muréw ogniowych budynku socjalnego oraz okapu sali gimnastycznej z
drutu stalowego osrednicy @8 oraz uziomu otokowego; przewody uziemiajace oraz uziom
otokowy w ziemi wykona¢ bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm; uziom utozy¢ po
obwodzie scian zewngtrznych budynku na glegbokosci 0.60m; potaczenia zwodow z
przewodami uziemiajacymi za pomoca skrecanych zaciskéw probierczych, natomiast



polazcenia w ziemi jako spawane; rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie moze
przekracza¢ wartosci 10€2;

4.17.7 ochrona przeciwporazeniowa — jako dodatkowy srodek ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym w instalacji odbiorczej budynku, projektuje si¢ zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylaczania zasilania, realizowanego przez montaz w tablicy
rozdzielczej wylacznika réznicowo-pradowego o pradzie zadziatania 0.03A; instalacjg
elektryczna budynku nalezy dostosowa¢ do uktadu sieci TN; przewody ochronne instalacji
nalezy w ztaczu licznikowym polgezy¢ przewodem neutralnym, a nastgpnie podpia¢ do
uziemienia instalacji odgromowej, przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani
zabezpiecza¢; w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej napig¢ wystgpujacych pomigdzy
roznymi dostgpnymi czesciami przewodzgcymi, nalezy wykona¢ miejscowe i gldwne
polaczenia wyrownawcze; polaczenie to wykona¢ przewodem DY 2.5mm’ w rurkach
ochronnych RVKL 15 pod tynkiem;

Po uzyskanie od Przedsigbiorstwa Energetycznego warunkdéw przylaczenia, przyjete zalozenia
oraz wynikajace z tego =zaprojektowane parametry instalacji elektrycznej odpowiednio
dostosowac.

Do budowy instalacji objetej niniejszym projektem stosowaé wytacznie wyroby dopuszczone
do stosowania w budownictwie i posiadajace wymagane aprobaty techniczne.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary petli zwarciowej, pradu uptywu oraz wymusic¢ za
wytacznikiem réznicowo-pradowym prad zadziatania, nastgpnie sprawdzi¢ pomiarami wartosc
rezystancji wykonanego uziemienia i zaprotokotowa¢ pomiary.

4.17.8 telefoniczna — instalacja  zalezna od lokalizacji budynku, warunkow
srodowiskowych 1 zastosowanej aparatury; wykonanie w/w instalacji zalezne od uwarunkowan
1 przyjetych rozwigzan nalezy powierzy¢ specjalistycznym firmom w trakcie realizacji budowy;

4.18 wykonczenie wnetrz

4.18.1. Hol wejéciowy — komunikacja ogolnodostgpna M in. sk 45am

- Podloga — ptytki gres 30%36-cm na zaprawie klejowej, fuga plastyczna.

Po obwodzie, na $cianach wykonac cokolik z ptytek gres wys.15 cm. Zx A5
Przy wejsciu — wycieraczka systemowa zwijana na profilach aluminiowych2%45-m-
osadzona w zaglebieniu o glebokosci 3 cm w warstwie wylewki posadzkowej.

- Sciany — wykonczone tynkiem cementowo wapiennym kat. 111, zatartym na gtadko,
do wys. 2.20 m deska $cienna ozdobna, powyzej wys. 2 m farba emulsyjna natryskowa

koloru pastelowego, po wczesniejszym zagruntowaniu.

- Przewody wentylacyjne ponad stropem z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi.

- Nad wejsciem gtdwnym Kkurtyna powietrzna;

- Drzwi wewngtrzne, aluminiowe, przeszklone - szkio bezpieczne 1-komorowe typu float

6,4/12/4 mm, k = 1,8 W/m’K.

- Drzwi zewngtrzne — aluminiowe, przeszklone w 40% z brudnikiem wys. min. 30 cm,
z dolna kwaterg nieprzejrzysta - szkto bezpieczne 1-komorowe typu float 6,4/12/4 mm,
k=1,1 Wm’K.

- Strop - sufit podwieszany-z—phyt-GKE-Jub kasetonowy systemowy mineralny — kasetony

60x60 cm na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji nosnej dachu.

4.18.2. Szatnia damska i meska MiN, ASx 26 an
- Podloga — ptytki gres 30x30-cm-na zaprawie klejowej, fuga plastyczna.
Po obwodzie, na $cianach wykonac cokolik z plytek gres wys.10 cm.
- Sciany — wykonczone tynkiem cementowo wapiennym kat. III, zatartym na gladko,
do wys. 2 m polozona gladZz i lamperia z emulsji lateksowej, powyzej wys. 2 m farba
emulsyjna natryskowa koloru pastelowego, po wezesniejszym zagruntowaniu.
- Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej z otworami wentylacyjnymi u dotu.



- Parapety PCV brazowe nieutwardzone.

- Strop - sufit podwieszany z-plyt-GKEtub-kasetonowy systemowy mineralny — kasetony
60x60 cm na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukeji nonej dachu.

4.183. WC N 35x 3 oo

- Podloga — plytki ceramiczne antyposlizgowe 30x36—em- na zaprawie klejowej, fuga
plastyczna. Podioga w spadku 0.5% do kratki sSciekowej. Kratka $cickowa ze stali
nierdzewne;. ONUaolo  Rtiu v, )8% he can

- Sciany — tynk, cementowo wapiennym kat. 11, zatartym na gladko. Do wys. 2,05 m glazuray/
na zaprawie klejowej. Powyzej glazury tynki malowane farba emulsyjna na gruncie.
Kolorystyka pastelowa.

- Parapety PCV brazowe, wewngtrzne — nieutwardzone, zewnetrzne - utwardzone.

- Armatura tazienkowa ceramiczna, biala zabudowana.

- Baterie i osprzet — stal nierdzewna zabudowane.

- Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej z otworami wentylacyjnymi u dotu

- Strop - sufit podwieszany z ptyt GKF i
60x66-emrna ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji nosnej dachu.

4.18.4. Wezel sanitarny (w tym dla 0séb niepetnosprawnych) MIN: 2% 35am

- Podloga — plytki ceramiczne antyposlizgowe 30x30—em ulozone na 90° (caro), fuga
0,5 cm ton ciemniejsza plastyczna wodoodporna. Kolor ptytek jasny pastelowy.

- Podloga w spadku do 0,5% w kierunku kratek. Kratki ze stali nierdzewnej. Progi przy

brodzikach obudowane ptytkami jak podtoga. (T owow v MIN. J8x
Sciany — tynk cementowo wapienny kat. 11, zatartym na gadko, do 2,05 m glazura zﬂm

ceramicznych w kolorze pastelowym. Powyzej malowanie emulsja na gruncie.
- Scianki oddzielajace brodziki wys. 2,0 m na systemowe.

hSam

- Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej z otworami wentylacyjnymi u dotu. WEANETIINE Ztmlt
- Parapety — PCV brazowe, wewngtrzne—nieutwardzone, zewnetrzne - utwardzone\ Cetam

- Wyposazenie fazienek w armatur¢ i przybory sanitarne standardowe dla o0séb

niepetnosprawnych na wézkach.

- Przy przyborach sanitarnych i wyposazeniu pomieszczen zamontowaé odpowiednie

uchwyty i porecze.

- Drzwi do pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w uchwyt i zamek na

odpowiedniej wysokosci (max 90 cm nad posadzka) z otworami wentylacyjnymi u dotu.

- Kontakty oswietleniowe na wysokosci 1,20 + 1,40 m nad posadzka.

- Armatura fazienkowa biala ceramiczna, brodzik z tworzywa sztucznego — biaty. Przed
brodzikami i przed kabina natryskowg dla niepetnosprawnych na wys. 2,0 m od dna brodzika,
zamocowana rurka @30 ze stali nierdzewnej do zawieszenia zaston foliowych,
przezroczystych.

- Uchwyty dla niepetnosprawnych zgodnie z wytycznymi dla takich pomieszczen -

systemowe,

Baterie ze stali nierdzewnej zabudowane.

- Umywalki na poinogach waskich.

- Drzwi szklone, otwierane na zewnatrz, z otworami wentylacyjnymi.

- Strop - sufit podwieszany z ptyt GKF

———60x60-em na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukeji nosnej dachu.

4.18.5. Magazyn og6lny oraz sprzgtu sportowego
- Podloga z wyktadzina lentex o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i uderzenia typu
przemystowego.



- Sciany - tynk cementowo wapienny kat. IllI, zatarty na gladko. Do wysokosci 2,0 m
zaszpachlowany gladziq gipsowa i potozona lamperia z farby emulsyjnej lateksowej,
powyzej gruntowanie i malowanie emulsja. Lamperia w kolorze pastelowym, $ciana
powyzej — kolor pastelowy w tym samym odcieniu.

- Drzwi wewngtrzne — jak drzwi z hallu do sali lecz z otworami wentylacyjnymi u dotu.

- Parapety PCV brazowe, wewnetrzne — nieutwardzone, zewngtrzne - utwardzone.

- Strop - sufit podwieszany zpht-GKFE-ub kasetonowy systemowy — kasetony 60x60 ¢m na
ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji nosnej dachu.

4.18.6. Sala sportowa

- Podioga — nawierzchnia sportowa powierzchniowo elastyczna

- Sciany - tynk cementowo wapienny kat. Ill, zatarty na gladko. Do wysokosci 2,6 m
zaszpachlowane gladzig gipsowa, pomalowane emulsja lateksowa — lamperia (wys. 1,6 m),
powyzej emulsja na warstwie gruntujacej - matowa koloru pastelowego w tym samym
kolorze.

- Sciany szczytowe i podsufitka — wygluszenie akustyczne z migkkiej welny mineralnej gr.
20 em DF40 ulozonej na ruszcie stalowym, zamontowanym od spodu konstrukcji na
noniuszach. Do konstrukeji rusztu mocowane sg arkusze blachy faldowej perforowanej o
dobrych parametrach akustycznych, CHEQNMSC AT 72N& O m/A, O3 A< PGt 402 oaks =0 95elb

- Stupy $cian podluznych wykonane w identycznej wyprawie jak sciany, w kolorze
pastelowym jasnym.

- Drzwi wewngtrizne wg zestawienia stolarki drzwiowej szklone szktem pojedynczym
bezpiecznym float 6,4 mm.

- Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych na profilach cieptych, petne

- Wposazenie 2,0x A §uwn

® Drabina gimnastyczna podwojna 2;56x+8m spetniajaca wymagania normy EN
12346; boki wykonane z drewna iglastego, szczeble ze sklejki réwnoleglo-
warstwowej;

* Tablica elektroniczna wynikéw do koszykéwki, siatkowki i pitki recznej, o
wymiarach 184 x 135 cm ze szkla akrylowego odpornego na uderzenia,
ulokowana centralnie;

e Kosz najazdowy o wyciagu 2,25m, skladany hydraulicznie manualnie, z
regulacja wysokosci, tablica ze szkta akrylowego 105 / 180 ¢m, obrecze uchylna,
ostony tablic i konstrukeji, siatka.

e Tablice treningowe 120x90 z plyty epoksydowej sktadane na $ciane

e Bramka do pitki rgcznej z siatkami, 3x 2 m z aluminium, mocowana w podtozu
z mozliwosciag demontazu; N UM oW

* Stupki uniwersalne do siatkowki stalowe- wielofunkcyjne z ptynna regulacja

wysokosci siatki — malowane;
QoKL W POLRZENE Wy ()16 dim ONE W USLABETLOMEN DO PLOTE KTV DIA 24CANIA (N ESTICT I N

4.18.7. Pokdj trenera oraz s¢dziow i punkt pierwszej pomocy

- Podloga — wyktadzina PCV.

- Sciany — tynk cementowo wapienny kat. IlI, zatarty na gtadko. Do wysokosci 1,6 m
szpachla i lamperia z emulsji lateksowej, powyzej malowanie emulsja na gruncie. Lamperia
i sciana powyzej malowana w kolorze pastelowym w tym samym kolorze.

- Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej.

- Strop - sufit podwieszany z-ptyt-GKFtub kasetonowy systemowy mineralny - kasetony
60x60 cm na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukeji nosnej dachu.

4.18.8. Wezet sanitarny trenera i sedziow
- Wykonezenie jak w pomieszczeniach lazienek.



- Armatura biala ceramiczna, kabina natryskowa, baterie ze stali nierdzewnej zabudowane.

- Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej z otworami wentylacyjnymi u dotu.

- Strop - sufit podwieszany z ptyt GKF tub-kasetonowy-systemowy—kasetony-60x60-cm na
ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji nosnej dachu.

4.19 wykonczenie elewacji
- Cokot — tynk akrylowy cienkowarstwowy gr. 3-5 mm na styropianie 5 ¢cm do wys. 0,3 m
kolor S 2040-Y20R
- Pas attykowy, opaski okienne, stupy sali zaplecza, elementy podokienne — tynk akrylowy
cienkowarstwowy gr. 3-5 mm na styropianie twardym gr. 10 ¢cm kolor S 3050-Y60R
- Sciany sali zaplecza - czgs¢dolna — deska elewacyjna kolor ciemny dab
- Sciany sali zaplecza — czgs¢ gorna — tynk akrylowy cienkowarstwowy (ziarno 1.5-2.5) kolor
S 1020-Y20R
- Sciany szczytowe sali gimnastycznej tynk akrylowy. cienkowarstwowy (ziarno 1.5-2.5)
kolor S 2040-Y20RA w6, & ELEACY IO I Aictrrcc A 7. PESH! DRECIAsIL

- Sciany szezytowe sali gimnastyczne] ~aeska-etewaeyina kolor ciemny dab
- Stupy sali gimnastycznej — tynk akrylowy cienkowarstwowy (ziarno 1.5-2.5) kolor S 3050-

Y60R.

- Dach — blacha w kolorze srebrnym alucynkowa z 5 $wietlikami w potaci dachu z
poliweglanu 4-ro komorowego.

- Podbitki okapu sali — kolor srebrny.

- Podbitka okapu zaplecza —drewniana. STALIWA 2 QLALHY T0ULELIVE )

- Rynny sali gimnastycznej, systemowe PCV, rury spustowe PCV.

- Rynny budynku socjalnego jak dla sali gimnastyczne;.

- Parapety PCV utwardzane.
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5./ wymadgania realizacy,
a/ zabrania si¢ dokonywania wszelkich zmian w projekcie bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z projektantem;
b/ z chwilg rozpoczgcia robot zobowiazuje sie inwestora do:

- zawiadomienia kierownika budowy o rozpoczgciu robot budowlanych na 7 dni przed

terminem,

- powiadomienia kierownika budowy o odbiorze elementéw konstrukcyjnych i innych robét
zanikajacych (roboty izolacyjne, ziemne itp.) w terminie 7 dni przed przewidywanym ich
ukonczeniem,

- zabrania sig dokonywania jakichkolwiek zmian w zatwierdzonej dokumentacji technicznej
bez powiadomienia kierownika budowy i autora projektu. Art. 36a, ust. 5 Prawa budowlanego
(Dz. U. Nr 207.2016.2003 z p6zniejszymi zmianami) wymienia zmiany nieistotne i brzmi:
»Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budoweg nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest
dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

- zakresu objgtego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

- charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,

- zapewnienie warunkéw niezbgdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi.”

Z_) ':_\/C-Qén:hu b v .70.,46_/6,,6 ‘ch\—/
/VO,H(:/\%@’?(“% . ey ‘éL

%p//qm%cwf VL o5 s

hkkhx




