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GPWC - wariant grzewczy (okres zimowy)

m Dane wejsciowe m Wyniki obliczen
Dane wentylacji i budynku Wyniki obliczen cieplnych dla wariantu grzewczego
Natezenie przeptywu (przez GPWC) 3500  [m3n Min. temperatura przed GWPC (zewngtrzna) -13,8 [°C]
Sprawno$¢ wentylatora 70 [%] Min. temperatura za GWPC 2,5 [°C]
Zakres temperatur pracy bypassu 10+22 [°C] Max. moc grzewcza 13,25  [kW]
UtoZzenie GPWC bud budynkiem tak llo$¢ ciepta doprowadzonego - grzanie 14 163,6 [kWh/a]
Srednia odlegtosé od posadowienia podtogi 1,4 [m] llo$¢ ciepta odebranego -946,6 [kWh/a]
Temperatura wewnatrz najnizszej kondygnacji 16,0 [°C] Czas pracy GPWC 3877  [h/q]
Wsp. przenikania ciepta podtogi na gruncie 0,30 [W/m*K] Czas pracy GPWC - grzanie 3259  [h/q]
Czas pracy GPWC - chtodzenie 618 [h/a]
Dane klimatyczne Czas pracy bypass 491 [h/a]
Stacja meteorologiczna (najblizsza) Lesko Max. zuzycie energii przez wentylator na GPWC 411,5  [kWh/a]
Max. temperatura zewnetrzna w ciggu roku 29,4 [°C] Wskaznik efektywnosci energetycznej 41,0 [-]
Min. temperatura zewnetrzna w ciggu roku -13,8 [°C] Ograniczenie emisji CO, 3053,1  [ko/a]
Sr. roczna temperatura zewnetrzna 8,1 [°C]
Sr. roczna wilgotno$¢ wzgledna 80,3 [%] Wyniki obliczen hydraulicznych
Predko$¢ w przewodach wymiany ciepta 2,4 [m/s]
Dane geologiczne Predko$¢ w kolektorach 4,3 [m/s]
Rodzaj gruntu Zwir (wymiana na piasek) Catkowita strata ci$nienia na GPWC 76,4 [Pa]
Wsp. przewodzenia ciepta gruntu 1,50  [W/m-K]
Gleboko$¢ wody gruntowe; - [m]
m Wykres temperatur
Dane konstrukcyjne gruntowego wymiennika GPWC -Temperatury
Srednica przewodéw wymiany ciepta DN 200 [mm] Niezaktocony temperatura gruniu Temperatura wylotowa
— Temperaturawlotowa
Dhlugo$¢ przewoddw wymiany ciepta 33,0 [m] —
llos¢ rownolegtych przewoddw wymiany ciepta 15
Srednia gteboko$¢ posadowienia 1,8 [m]
llo$¢ warstw (pozioméw) 1
Rozstaw przewodow poziomo 1,00 [m] o
Rozstaw przewoddw pionowo - [m] ?
Srednica rozdzielacza i kolektoréw DN 630  [mm] 'E
Typ zastosowanego filtra w czerpni powietrza G4 E-
Dodatkowa strata ci$nienia - [Pa] =
Okresy eksploatacji gruntowego wymiennika
1.01 +31.03, 1.10 + 31.12
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Okres czasu
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GPWC - wariant chiodniczy (okres letni)

m Dane wejsciowe

Dane wentylacji i budynku

Natezenie przeptywu (przez GPWC) 3500  [m%n]
Sprawno$¢ wentylatora 70 [%]
Zakres temperatur pracy bypassu 10+22 [°C]
UtoZzenie GPWC bud budynkiem tak
Srednia odlegtosé od posadowienia podtogi 1,4 [m]
Temperatura wewnatrz najnizszej kondygnacii 16,0 [°C]
Wsp. przenikania ciepta podtogi na gruncie 0,30 [W/m*K]
Dane klimatyczne
Stacja meteorologiczna (najblizsza) Lesko
Max. temperatura zewnetrzna w ciggu roku 29,4 [°C]
Min. temperatura zewnetrzna w ciggu roku -13,8 [°C]
Sr. roczna temperatura zewnetrzna 8,1 [°C]
Sr. roczna wilgotnoé wzgledna 80,3 [%]

Dane geologiczne
Rodzaj gruntu
Wsp. przewodzenia ciepfa gruntu 1,90
Gteboko$¢ wody gruntowej -

Dane konstrukcyjne gruntowego wymiennika

Srednica przewodow wymiany ciepta DN 200
Dhlugo$¢ przewoddw wymiany ciepta 33,0
llo$¢ réwnolegtych przewoddw wymiany ciepta 15
Srednia gleboko$¢ posadowienia 1,8
llos¢ warstw (poziomdw) 1
Rozstaw przewoddw poziomo 1,00
Rozstaw przewoddw pionowo -
Srednica rozdzielacza i kolektorow DN 630

Typ zastosowanego filtra w czerpni powietrza G4
Dodatkowa strata ciSnienia -

Okresy eksploatacji gruntowego wymiennika
1.06 + 31.08

Zwir (wymiana na piasek)

[Wim-K]
[m]

[mm]
[m]

[m]
[m]
[m]

[mm]

[Pa]

m Wyniki obliczen

Wyniki obliczen cieplnych dla wariantu chtodniczego
Max. temperatura przed GWPC (zewnetrzna) 29,4 [°C]
Max. temperatura za GWPC 17,9 [°C]
Max. moc chtodnicza 13,48  [kW]
llo$¢ ciepta doprowadzonego 5976,5 [kWh/a]
llo$¢ ciepta odebranego - chtodzenie -2 758,5 [kWh/a]

Czas pracy GPWC 452 [h/a]
Czas pracy GPWC - grzanie 193 [h/a]
Czas pracy GPWC - chtodzenie 259 [h/a]
Czas pracy bypass 175  [h/a]
Max. zuzycie energii przez wentylator na GPWC 45,4  [kWh/a]
Wskaznik efektywno$ci energetycznej 29,8 [-]
Ograniczenie emisji CO, 124,3  [ko/a]
Wyniki obliczen hydraulicznych

Predko$¢ w przewodach wymiany ciepta 2,4 [m/s]
Predko$¢ w kolektorach 43 [m/s]
Catkowita strata cisnienia na GPWC 72,3 [Pa]

m Wykres temperatur
GPWC -Temperatury

Miezaktocony temperatura grunt
— Temperaturawlotowa

Temperatura wylotowa

Temperatura [*C]

Okres czasu
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