ZESTAWIENJE STOLARKI DRZWIOWEJ 1

WYP?TSKZEI% DODATKOWYCH

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestycja:

Lokalizacja:
Inwestor:

Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym

przy przedszkolu gminnym

Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza ; parc. Nr 1031/1, 1029
Urzad Gminy Nowy Zmigréd:

Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 3

1./ zestawienie stolarki drzwiowej i
Drzwi prawe 90x200
kondygn. pelne pelne z pelne przeszklone | pelne o odp. | Przeszklone
nawiewem | zewnetrzne | zewn.etrzne | ogn. EI30 | o odp. ogn.
EI 30
przyziemie 7 5 1 - 1 -
Drzwi lewe 90x200
kondygn. pelne pelne z pelne przeszklone | pelne o odp. | przeszklone
nawiewem | zewnetrzne | zewngtrzne | ogn. EI 30 | wewnetrzne
przyziemie 3 4 - - - |
5 Drzwi dwuskrzydlowe
Ze
kondygn. 186/27 +86/200 63*901{200)50 P 150/200 200220
HO /. 4 == ;
peln(é(‘i?gvngéhze?o pr;e"spzqzloge/pe{na‘ ) przeszklone oo +000(220)
S?07 S
przyziemie ? 4 4 . 7 2 1
Drzwi nietypowe
kondygn. 80/200 L 80/200 P 100/200 L 100/210 P 90/200 L. 90/200 P
systemowe systemowe | przeszklone | przeszklone | przesuwne | przesuwne
we pelne we pelne zewnetrzne we pelne wc pelne
z nawiewem | z nawiewem Z nawiewem | z nawiewem
przyziemie 5 3 I 1 2 2
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Szer.: 0,95 m
2 szt
Luksfery Q 19 — 1,10 m
Kierunek otwierania brak
Materiaf Szkfo barwione - kolor siena
i
Szer.: 1,90 m
2 szt
Luksfery Q 19 Wysok... 1,710 m
Kierunek otwierania brak
| Meatwist Szkto barwione - kolor siena ‘
i
l
Szer.: 2,50m
3 szt
State okragte Wysok... 250 m
Kierunek otwierania brak

Materiat  Aluminium barwione — kolor S 3050-Y60R




Szer.: 0,95 m 4 £
Otwierane zewnetrzne szt.
. Wysok... 2,75 m i
i Kierunek otwierania L
: Materiat  Aluminium barwione — kolor S 3050-YG0R
|
I
[
L
Szer.: 0,95m QV)"L'"
Otwierane zewnetrzne zt.
¢ Wysok... 2,75 m /1/€
" Kierunek otwierania =T
{
I
[ Materiat  Aluminium barwione — kolor S 3050-Y60R
%
;
i
Szer.: 2,84 m ‘?'cw#’
Wieloskrzydlowe state ztufeikiem: _A-szt.
| Wysok... 1,10 m
Kierunek otwierania brak
Material  Aluminium barwione — kolor S 3050-Y60R
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2./ zestawienie ceramiki sanitarnej i wyposazenia toalet

*%

wedlug opisu technologicznego

miska ustepowa, umywalka, brodzik w kolorze bialym

Kondygn. toaleta dla 0s6b pelnosprawnych toaleta dla oséb
niepelnosprawnych
miska ustepowa | pisuar umywalka na brodzik z miska ustgpowa | umywalka na
dl. 55¢m polpostumencie kabing podwiesza-na | pélpostumen-cie
podwieszana 60cm z otworem | prysznicowy specjalna 60cm specj. z
na wylewke i z 90x90cm iz otworem na
wylewks wylewks wylewke i z
prysznicowsy wylewks specj.
Przyziemie 9 3 11 9 2 2

Wyposazenie dodatkowe (dla toalet i pom. socjalnych)

kondygn. Dozownik Pojemnik na Suszarka Pojemnik na Kosz na Kosz na zuzyte
mydla w plynie papier elektryczna reczniki odpadki reczniki
toaletowy papierowe higieniczno- papierowe
sanitarne
Przyziemie /f 13 11 8 /8’5’ 11 /(5)

3./ zestawienie pochwytéw w toaletach dla os. niepelnospr. L
Kondygn. Ramig wspierajace podnoszone Uchwyt przy$cienny
DL 60e¢m dl. 60cm
Przyziemie 2 P ‘-//
wkekk

4./ zestawienie ceramiki sanitarnej i gospodarczej

zlewy i umywalki z wylewkami

kondygn. brodzik do mycia nog zlew jednokom. zlew roboczy na wys, 50cm +
o0 szer. 80cm+wylewka wylewka ze zlaczky do weza
zlewozm. jednouchwytowa jednouchwytowa
Przyziemie 2 1
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Drzwi podwdjne wewnetrzne
przeszklone

Szer.: %@0 +80'm

1 szt.
Wys.: 2,00m

| Kierunek otwierania L+P

Materiat  Aluminium barwione — kolor S 3050-Y60R

Szkio bezpieczne mrozone - biate

Drzwi podwéjne wewnetrzne
petne

Szer.: 2‘ ﬂ(ﬂ-‘l.,-aﬁ m

1 szt

Wys.: 2,2,02,_0,gm

Kierunek otwierania L+P

Materiat  Aluminium barwione — kolor S 3050-Y60R

Piyta HDF - kolor

Drzwi podwéjne zewnetrzne

Szer.: &00 +80~-m

Wys.: 2,72 m 4 FSZt.

Kierunek otwierania L+P

Material  Aluminium barwione — kolor S 3050-Y60R
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