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CHYDY BETON 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA 15 cm

STYROPIAN 10 cm
PAPA ZGRZEWALNA NA ZAKŁAD 2x

WYLEWKA CEMENTOWA 4 cm
PŁYTKI GRESS

D

CHYDY BETON 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA 15 cm

STYROPIAN 10 cm
PAPA ZGRZEWALNA NA ZAKŁAD 2x

WYLEWKA CEMENTOWA 4 cm
WYKŁADZINA PCV

C

KROKWIE 16x8

KONTRŁATY 2,5x4
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

ŁATY 4x5
BLACHODACHÓWKA

F

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP "T 27"

STYROPIAN 25 cm
WYLEWKA ZBROJONA 4 cm

E

Przekrój A-A
 1:50

STYROPIAN 15 cm
BETON KOMÓRKOWY 25 cm
TYNK MINERALNY

TYNK CENKOWARSTWOWY NA SIATCE

A

STYROPIAN 15 cm
CEGŁA KRATÓWKA K2
TYNK MINERALNY

TYNK CENKOWARSTWOWY NA SIATCE
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ul.Kościuszki 11/202

25-310      KIELCE

fax: +48 41 344-29-87
tel: +48 41 344-29-87

BIURO
ARCHITEKTONICZNE

AUTORSKIE

Władysława Markulisa
a r c h i t e k t a

PŁYTY AZUROWE 8 cm
PODSYPKA PIAS-CEM 3 cm
KRUSZYWO 2-4 mm 15cm
KRUSZYWO 4-8 mm 15cm

KOSTKA BETONOWA 6 cm
PODSYPKA PIAS-CEM 3 cm

KRUSZYWO 2-4 mm 15cm
KRUSZYWO 4-8 mm 15cm

25°5
8%

MURŁATA 14x14

JĘTKI 18x5 cm

KROKWIE 6x16 cm

2%

KOSTKA BETONOWA 6 cm
PODSYPKA PIAS-CEM 3 cm

KRUSZYWO 2-4 mm 15cm
KRUSZYWO 4-8 mm 15cm


