Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż dźwigu osobowego platformowego wraz z  wykonaniem robót budowlanych towarzyszących montażowi dźwigu (tj. przygotowania szybu do montażu dźwigu, oraz wykonania zasilania). 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU 

	Rodzaj napędu 
	śrubowy 
	

	Udźwig 
	400 kg 
	

	Prędkość 
	0,15 m/s 
	

	Wysokość podnoszenia 
	3,25m 
	

	Wysokość szybu 
	-6,15m 
	

	Ilość przystanków/drzwi 
	2/2 
	

	Powierzchnia platformy dźwigu 
	1500 x 1000 mm (nieprzelotowa) 

	Wymiary otworu w szybie 
	1400 x 1600 mm
	

	Zasilanie 
	3 - fazowe, zabezpieczenie 16A, moc 2,2 kW 

	Podszybie 
	min 50 mm 
	

	Szyb 
	samonośny zbudowany z paneli blaszanych 

	
	ocynkowanych, malowanych-wypełnionych 

	
	materiałem tłumiącym 

	Drzwi szybowe 
	aluminiowe przeszklone, wyposażone w 

	
	samozamykacz, szer. otw. w świetle 900 mm 

	Maszynownia 
	w obudowie szybu na dolnym przystanku 

	Wyposażenie awaryjne 
	w przypadku zaniku zasilania każdy dźwig wyposażony jest 

	
	w korbę do ręcznego doprowadzenia platformy do najbliższego 

	
	przystanku w celu uwolnienia osób znajdujących się wewnątrz, 

	
	dodatkowo urządzenie wyposażone jest w akumulator oświetlając 

	
	pulpit sterowy oraz zasilający dzwonek alarmowy. 


Termin gwarancji 2 lata od daty dostawy pod warunkiem konserwacji przez firmy autoryzowane 

