OBMIAR ROBOT
Kanalizacja sanitarna Bachérzeca + przepompownie $ciekdéw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
‘Kanalizacja sanitarna Bachdrzec + przepompownia $ciekéw .
R '45332300-6 RUROCIAGI KANALIZACYJNE B
1.1l o ‘Kanaly gtéwne i boczne S
1 KNR 2-18 Rurociagi kanalizacyjne z rur PCV litych o ér.zewnetrznej 160 mm m
-d.1.1 0207-04 .
_..258+91+200+291 o e o ..im 840,000 ,
- o : ) . L ' N ) - RAZEM 840,000
‘ 2 KNR 2-18 Rurociagi kanalizacyjne z rur PCV litych o $r.zewnetrznej 200 mm ‘m
:d.1.1°0207-05
1165+123+161+204 o ) S m  1653,000 )
i . ) . o : " RAZEM 1653,000
3 KNR 2-18 Podtoza ze zwiru o gruboéci 10 cm dla rur utozonych w wykopie m2
.d.1.1.0501-02 ‘
‘ 840*0,90,8 m2 604,800
1653*1,070,8 “m2 - 1322,400 ;
L : o o o - RAZEM 1927,200:
4'KNR 2-18  Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. fi 160 ‘'m
:d.1.1 0804-01 : ;
: ,840 ] e .m i 840,000 .
o L o [ e ... i BAZEM 840,000
; 5 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm m ‘
'd.1.1.0804-02 . i i
1653 ) o N ) m . 1653,000] .
: : . . i ) ) - - RAZEM 1653,000
6 KNR 2-18 Rura ochronna Fi 250PE przy kolizji z gazem m :
d.1.1 0208-04
analogia : ‘
: 74,2 L . i e M . 28,400! ;
Lo S ) L L . : B - RAZEM 29,400,
7 KNR 2-18 Rura ochronna Fi 250PE przy przekraczaniu rowu : m j
d.1.1:10208-04 : '
‘analogia i .
o ‘6 ‘ ] ] ) 'm ) 6 000'
: ; ) o o . , . ) . RAZEM ! 6,000
8 KNR5-10  Rury ostonowe AROT FI 50 m
d.1.1.0303-02
analogia
mo 4,000 .
‘ e RAZEM 4,000
9 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych pianka poliuretanows szt. i
d.1.1 kalk. wtasna ;
72 szt 14,000 i
L o ) ) o L . " RAZEM i 14,000
10'KNR 2-19 Uszczelnianie korficéw rur Arot piankg poliuretanowa szt.
d.1.1.012201
‘kalk. wiasna
22 szt 4,000 ;
N _ - RAZEM 4,000
1.2 ‘Kanalizacja tloczna )
11;KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polletylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 110x6,3 m
d.1.211009-04 ‘'mm typ SDR 17 ‘ ‘
. ‘263 B m ; 263,000,
E ) ] ] ] o . RAZEM 263,000
. 12KNNR 4 ;Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewngtrznej 90/5,2 m ‘
'd.1.211009-04 mmtyp SDR-17
o 220 o o m . 220,000
; . L S ) : i o . - RAZEM 220,000,
" 13!/KNR'2-18  'Podioza z piasku o grubosci 10 cm dla rur utozonych w wykopie ‘m2
d.1.2:10501-02 ‘
‘ (263+220)*0,6 m2 288,800, _
o o o o . " RAZEM 289,800
"13'KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. fi 110 m
d.1.2 0804-01
1263 o o m 263,000 ]
] R o ] e . RAZEM 263,000
14’KNR 2-18  'Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. fi 90 m i
'd.1.2'0804-01 i
220 ) o L ‘m_ : 220,000 .
I e . S e ) - RAZEM 220,000
"15'KNR 2-18  ;Rura ochronna Fi 160 PE przy kolizji z gazem m ‘
d.1.2 0208-04
analogia
4.2 ] ) ) m ] 4,200:
j ) , o ) L - ~ RAZEM 4,200
16 KNR 2-19°  "Uszczelnianie koricéw rur Arot pianka poliuretanowa szt.
d.1.2 012201

kalk. wtasna



OBMIAR ROBOT

Kanalizacja sanitarna Bachdrzeca + przepompownie $ciekéw

e
,

17 KNR 2-18
d.2' 0408-02

18’ KNR 2-18
d.2 0412-01

19 KNR 2-19
d.2 012201

Podstawa

ikalk. wtasna

3
20/ KNNR 4
d.3,1413-03

21IKNNR 4
d.311413-04

22 KNNR4
d.3 1417-01

23 KNNR4

d.3.1417-02

24 KNNR 4
d.3:1417-01

25'KNNR 4
d.3-1417-02

26 KNNR 4
d.3 1417-02

. ,
27'KNNR 4
d.4'1413-03

~ 28IKNR 2-18
d.4.0613-01

29 KNR 2-18
d.4:0112-03

30'KNR 2-18
d.4:0306-03
analogia

31 KNR 2-18
d.4.0114-03

32'KNR 2-02
d.4 1217-03

33 KNR 2-18
d.4 0618-06

B

Poszcz.

2,000’

' RAZEM -

52,000

" RAZEM

4,000°

- RAZEM

" RAZEM

" RAZEM'

2,000
RAZEM

-1,000
RAZEM

21,000,

19,000

- RAZEM

18,000

" RAZEM

12,000,

4,000

" RAZEM

2,000

" RAZEM

1,000

- RAZEM

1,000.

. RAZEM

1,000:

- RAZEM

2,000

~ RAZEM

3,000

 RAZEM

o Opis i wyliczenia B O jm.
172 szt.
145232411-6 PR;EWIERT POD DROGA WOJEWODZKA R
Przewierty maszyng do wiercen poziomych rura o §r.259/9, Omm stalowa - m
przewod Fi 200 mm
262 S . .m
"Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych ‘m
s2 o e
‘Uszczelnianie koficéw rur pianka poliuretanowa ‘szt
2*2 szt
4523241 1-6 Oblekty kanalizacyine na sieci kanalizacyjnej )
iStudnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o  stud.
igtebok. 3m z wtazem i plytg izolacjg zewngtrzng
Studnie rewizyine z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za 0.5m)’
‘kazde 1 m réznicy gleb. istud.
-1 [0.5m]
:stud.
“Studzienki inspekcyjne fi 425 mm z rury karbowanej z rurg teleskopowa i po- szt
krywa. Wtaz kanatowy zel.typ lekki do 2,0 m
21 szt
“Studzienki inspekcyjne fi 425 mm - z rury karbowanej z rurg teleskopowa i po- szt
krywg. Witaz kanatowy zel.typ cigzki f
19 ‘szt
"Studzienki inspekeyjne fi 425 mm z rury karbowanej z rura teleskopows i po- szt
krywg. Wiaz kanatowy zel.typ lekki do 3,0 m
18 ) ) o . szt
‘Studzienki inspekeyjne fi 425 mm - z rury karbowanej z rurg teleskopows i po- szt
krywa. Wtaz kanalowy zel.typ ciezki do 3,0 m i
12 szt
‘Studzienki inspekcyjne fi 425 mm - z rury karbowanej z rurg teleskopowa i po- szt
‘krywg. Wiaz kanatowy zel.typ ciezki do 4,0 m
4 B 3 szt
145232411-6 Obiekty kanalizacyjne na kanalizacji ttoczne] L
|Studnie rozprezna z kre;gow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o \stud.
'glebok. 3m z wlazem i plytg izolacjg zewnetrzng
2 o . ..jStUd-
"Studnie odpowietrzajgce z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wy- stud.
‘kopie o giebok. 3m
1 ‘stud.
“Trojnik zeliwny o $r.nom.100 mm szt.
1 ) N szt
‘Zawér napowietrzajaco - odpowietrzajacy fi 100 nr. kat. 9868 kpl.
1 o : L kel
" "Ksztaltki stalowe kolnierzowe PE/stalo ér.zewn.100/100 mm szt
2 o . . e S szt.
"Ptaskownik 35x40 mm L ' ‘m
1572 ) o ) e .m
‘Wyktadziny z kostki granitowej ukladanej na zaprawie cementowej ‘m2
2,88 - . mz

2,880;

' RAZEM'

L 52,000
" RAZEM

Razem

2,000/

52,000

52,000

1

4,000/
2,000

-1 ,000%
21,000:
19,000‘
18,000;
12,000?

4,000

2,000
1,000

1,000

1,000!
2,000
3,000

2,880
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Lp. Podstawa

34

d.4 kalk. wtasna

3,
35

d.5 kalk. wiasna

36

d.5 kalk. wlasna

37 KNR 2-02
d.5 1902-01

38 KNR 2-02
d.5 0290-02

39 KNR 2-02
d.51101-07

40 KNR 2-02
d.5'0203-03

.
41 KNR 2-01
d.6 0218-05

42 KNNR 1
d.6 0214-06

43 KNR 2-01
d.6 0322-04

44 KNR 2-01
d.6 0415-02

7
7.1
45 KNR 2-01
d.7.1 0218-02

46 KNNR 1
d.7.1 0316-01

47 KNNR 1
d.7.1 0214-06

48 KNR 2-01
d.7.1 0415-02

7.2
49 KNR 2-01
d.7.2 0218-02

50 KNR 2-01
d.7.2 0321-02

Opis i wyliczenia
Odbéj z blachy stalowej kwasoodpornej

0,3°0,5*2

45232423-3 Przepompownia sciekow

Kompletna przepompownia $ciekéw P-18 fi 1200 z kompletem wyposazenia
wewnatrz i rozdzielnig energetyczng o wyd. qc=9,5/sek, H=10,5 m, H10; N=
3,0kW, hc=3,35

i1

Kompletna przepompownia $ciekéw P-19 fi 1200 z kompletem wyposazenia
wewnatrz i rozdzielnig energetyczng o wyd. qc=9,5/sek, H=10,5 m, H10; N=
3,0kW, hc=4,75

1

Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych

1,31*2,7

'Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane

0,0734*2

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym
3,54*0,10

Fundament betonowy pod przepompownie beton B-15

3,54*0,15

Roboty ziemne -przepompownie $ciekéw P-18;P-19.

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na
odkiad

2,50*2,50%(3,30+4,0)

‘Zasypanie wykopéw spycharkami

45,625-8,251

"Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 6.0 m wy-

praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

2,50"4*7,3

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1
m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
45,625-37,374

'45110000-1 Roboty ziemne - obiekty kanalizacyjne i przewody

Kanalizacja ttoczna
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3

(263+220)*1,7*0,9

Umocnienie azurowe $cian wykopéw gt. 1,7 m

(263+220)*1,7*0,7*2

'Zasypanie wykopéw spycharkami

738,99-PoleKotaD(0,11)*263-PoleKotaD(0,09)*220

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1
m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
738,99-735,093

Kanalizacja obiekty kanalizacyjne

Wykopy liniowe gt. do 3,0 mwykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
na odktad pod studzienki

<fi 1200>2*2,50*PoleKotaD(1,2)2,5*2,5

<fi 1000>1*2,0*PoleKotaD(1,0)*2,2*2,2

'Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do

3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
1%2,2*4,0*2
2*2,5"4*2,5

j-m.

.m2

m2

kpl

kpl

kpl
kpl
-

m?2

m3

m3

'm3

m3

m3
b

m3

m?2

m3

m3

m3

m3

,m2

m?2

=
m3
P

m3

m3

m3

m3

2

3

m2

Poszcz.

0,300

RAZEM

1,000
" RAZEM

1,000

- RAZEM

| 3,537
 RAZEM

| 0,147
' RAZEM

0,354

RAZEM

0,531
RAZEM

45,625

RAZEM

_ 37,374
' RAZEM

73,000

RAZEM

8,251

RAZEM

738,990

RAZEM

1149540
' RAZEM

735,093

" RAZEM

3,897

RAZEM

Razem

0,300

1,000

1,000

3,637

0,147

0,354

0,531

45,625

37,374

73,000

8,251

738,990

1149,540

735,093

3,897

42,924

67,600



OBMIAR ROBOT

Kanalizacja sanitarna Bachérzeca + przepompownie $ciekow

Lp. Podstawa
51 KNNR 1
d.7.2 0214-06

52 KNR 2-01
d.7.210415-02

7.3
53 KNR 2-01
d.7.3 0218-02

54/ KNR 2-01
d.7.3/0218-02

55 KNR 2-01
d.7.3 0323-02

56 KNR 2-01
d.7.3/0323-04

57 KNNR 1
d.7.3 0214-06

58 KNR 2-01
d.7.3 0415-02

8
59 KNR 2-25
d.8 0416-02 +
KNR 2-25
0416-04

60 KNR 2-01
d.8 0610-02

61 KNR 2-01
d.8 0102-04

62 KNR 2-01
d.8 0103-04

63 KNR 2-18
d.8 0901-01
analogia

64
d.8 kalk. wtasna

65 KNR 2-01
d.8 0513-04
analogia

66 KNR 2-01
d.8 0607-02

67 KNR 2-01
d.8 0602-04

Opis i wyliczenia
Zasypanie wykopdw spycharkami

140,93-2,592-1,727

'Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1

m krawedzi wykopu - kat.gr.lll

140,93-36,611

Kanalizacja grawitacyjna - kanaty

Wykopy liniowe gt. do 3,0 mwykonywane koparkami podsigbiemymi 0.60 m3
na odktad

1272*2,2*1

342*1,5*1,0

701*2,0*1,0

224*2,0*1,0

'Wykopy liniowe gt. do 4,0 mwykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3

na odktad
35*3,2*1,0

'Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m balami

drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. Ill-1V wraz z rozbidrkg

12492*1,8072*0,7

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6 m balami
drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg

35%2,0*3,2

|Zasypanie wykopéw spycharkami

(5161,4+112)-PoleKotaD(0,16)*840-PoleKotaD(0,2)*1653

'Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1

m krawedzi wykopu - kat.gr.lll

5272,4-5204,615

145112600-1 Roboty rézne

Ktadki dla pieszych na ramach - budowa i rozebranie

230,07

'Zasypanie wykopéw zwirem do petnej wysoko$ci pod drogami wiejskimi i przy

zblizeniach do budynkéw
4*1,0M1,3

144*0,8*1,2

Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm)
10

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm)

10

'Podtgcz.instalaciji kanalizacii fi 110 i fi 160 z projektowang kanalizacjg za po-

mocg ksztaltek i prostek

25

'Pompowanie wody z wykopéw

3*30*2

'Pojedyncze plotki u podstawy skarp o wys. 30 cm - kiszki faszynowe

1%2*4,0

Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- i

boko$¢ do 6 m

4007100 -

Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtgbokosci do 20 m w poktadzie
kat. I-ll ér. nom. 401-500 mm
2212

j-m.

=3
m3
3

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

-mZ

m?2

m?2

m?2

'mS

m3

.mS

m3

m3

szt.
szt.
szt.
‘szt

‘szt

szt.

‘godz.

godz.

szt.

szt.

Poszcz.

| 36,611
" RAZEM

4319

RAZEM

2798,400
513,000
1402,000
448,000

 RAZEM

L 112,000
' RAZEM

6279,840

RAZEM

| 224,000
' RAZEM

5204,615

" RAZEM

67,785

RAZEM

| 0,420
RAZEM

5,200
138,240
" RAZEM

, 10,000
" RAZEM

10,000

RAZEM

| 25,000
RAZEM

180,000

" RAZEM

8,000

RAZEM

4,000
" RAZEM

48,000

Razem
36,611

4,319

5161 ,40(;
112,000
6279,840
224,000
5204,615

67,785

0,420

143,440
10,000

10,000

25,000

180,000

8,000

4,000
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Lp.| Podstawa | __Opisiwyliczenia _Poszcz. | Razem .
"RAZEM 48,000!

k.

68/KNR 2-01  |Likwidacja studni depresyjnej o glgbokosci do 20 m - ér. nom. 401-500 mm  'm
d.8‘0603-04 i

-

L o4 . .m_ . 48000 -
U . e . RAZEM 48,000°
69/KNR 2-01  :Dodatek do tablic 601-602 za osiatkowanie filtru o §r. nom. 401-500 mm siatkg m ; :
d.8/0604-04 .z miedzi ; i

3 27 o m 14,0001

A . ] o - RAZEM : 14,000
70/KNR 2-01  ;Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 godz. ; ;

d.8:0605-01 mm 1 1
R 32472°2 _ , . godz . 288,000 :
| RAZEM ‘ 288,000:



