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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- P.B. kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m. Bachorzec I etap.
- P.B. policznikowe]j inst. elektrycznej przepompowni $ciekow

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje przepompownie $ciekéw w m. Bachdrzec -etap 1.

1.3. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI
Przepompownie P-18 zlokalizowano na dz. nr 1130, a P-19 na dz. nr 1413 obr. Bachérzec.

1.4. FUNKCJA PRZEPOMPOWNI

Funkcja przepompowni jest transport $ciekéw z m. Bachérzec do istniejacej kanalizacji w
m. Bachorzee, skad Scieki sptywajg do m. Przedmiescie Dubieckie i odprowadzane beda do
Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w Nienadowe;j.

1.5. TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI

Przyjeto przepompowni¢ produkcji "METALCHEM" Warszawa - zbiornik szczelny
z polimerobetonu PMB wykonany jako monolityczny.
W zbiorniku zamontowane bedg 2 wentylacje grawitacyjne.
Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopka sprzegajaca potaczona z przewodem
ttocznym, a na nim sg zainstalowane zawory odcinajace i zwrotne. W stopie sprzegajacej
zamocowane sg rurowe prowadnice ® 84 mm ze stali kwasoodpornej biegnace do pokrywy
wlazu. Shtuzg one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia do
wewnatrz za pomocg tgcznikdéw ze stali kwasoodpornej. Po tych samych prowadnicach jest
wprowadzana pompa np. w celu konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy.
Potgczenie pompy z rurociggiem tlocznym nastgpuje samoczynnie. Zasysanie sciekéw ze
zbiornika nastepuje przez otwoér znajdujacy sie¢ w dole korpusu pompy. Wewnatrz zbiornika
przewidziano. zamontowanie pomostu z azurowg kratg antyposlizgowa do obstugi 1 drabinki.
Na rurociggu tlocznym znajdujgce si¢ rozgalezienia zamknigte zaworem rgcznie
umozliwiajgce okresowe ptukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow. Piony tloczne i zlacza
Srubowe ze stali kwasoodporne;.
W gérnej pokrywie przepompowni zamocowany jest wlaz, rura wentylacyjna i szafka
rozruchowa do sterowania pracg pomp. Pompy sg sterowane automatycznie za pomocg
wylgcznikow ptywakowych.
Przewidziano zamontowanie 4 wylgcznikow:
- wylgcznik najnizej zamontowany - "stop" - wylacza z pracy pompe aktualnie pracujaca, jak
réwniez pompe rezerwowa;
- wylgcznik "start pompa 1" - wigcza pompe aktualnie przewidziang do pracy.
Jesli pompa jest niesprawna, poziom $ciekdéw podnosi si¢ osiagajac:
- wylgcznik "start pompa 2" - rezerwowa, z jednoczesnym zalaczeniem pulsujacego Swiatla
na szafce rozruchowej - sygnalizujaca awari¢ pompy 1.
W przypadku niesprawnej pompy 2 poziom $ciekéw podnosi si¢ nadal i wiacza poprzez:
- wylacznik "alarm" - buczek zamontowany na szafce rozruchowe;j.
Cato$¢ przepompowni zamontowana jest do ptyty fundamentowej betonowej znajdujacej sie




-
w przygotowanym wykopie - wg rysunku szczeg6étowego nr 15.

1.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonaé rozkop/szerokoprzestrzenny/ mechanicznie. Calos¢ zgodnie z PN-B/06050
i BN-83/8836-02 oraz PN-86/B-02430.
Wode gruntowg nalezy usuna¢ poprzez iglofiltry i czesciowo pompowanie bezposrednio z
wykopu pompg spalinowa.

1.7. ROBOTY BUDOWLANE

Fundament pod pompownie wg rysunku nr 15 wykona¢ stosujgc cement hutniczy,
gdyz woda moze by¢ agresywna w stosunku do betonu.
Fundament ulozyé na podsypce zwirowej grub. 25-30 cm. Po zamontowaniu zbiornika
przepompowni nalezy go zalaé¢ woda, zakorkowa¢ wlot i wylot $ciekéw 1 wtedy zasypaé
wykop zageszczajac zasypke do 9090 wartosci Proctora (jest to zabezpieczenie przed
wyptynieciem przepompowni).

1.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wg dokumentacji geotechnicznej podioza gruntowego opracowanych przez GEO -
PROJ - autor: mgr inz. Tadeusz Rafalski w sierpniu 2017r.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot ziemno-montazowych nalezy zapozna¢ sig
z w/w dokumentacja. Pod warstwg gleby znajduje sie piasek badz glina pylasta , ponizej
piasek ze zwirem . Poziom wody gruntowej - wysoki jak w dokumentacji geotechnicznej.
Teren przed robotami odwodnié przy pomocy iglofiltrow.
1.9. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy elektrycznej 3x380 V przy zapewnieniu
napiecia zgodnie z warunkami energetycznymi.

1.10. AWARYJINE ZASILANIE POMPAMI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Do awaryjnego zasilania w energie elektryczng mozna zastosowac:
- agregat pradotworczy HONDA typ EC 4000 o napedzie spalinowym przeznaczony do
zasilania odbiornikéw jedno i tréjfazowych o napigciu znamionowym odp. 220/ 380 V
i czestotliwosci 50 Hz o mocy znamionowej 3,8 k VA.
Dystrybutor:  Aries Power Equipment Ltd. 01-199 Warszawa ul. Leszno 34/36
tel. /022/ 632 00 48.
Dane techniczne:

- masa - 58,0 kg
- moc znamionowa - 3,8 kW
- zuzycie paliwa - 1,6L/h
- paliwo - - etylina bezolowiowa

gabaryty /dt., szer., wys./ - 800 x 550 x 540 mm
pompa samozasysajaca typu PS-50 z silnikiem spalinowym prod. Kieleckie]
Fabryki Pomp "BIALOGON".
1.11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Po wykonaniu rob6t budowlanych powierzchni¢ parceli budowy uformowaé z
nadaniem spadkéw na zewnatrz. Parcela w formie regularnego czworoboku zapewnia




3.
utrzymanie strefy ochronnej woko6t przepompowni o promieniu R= 7,5 m. Nie projektuje sie
ogrodzenia przepompowni - co uzgodniono z Inwestorem. Przewiduje si¢ wjazd na teren
parceli przepompowni poprzez utwardzenie drogi wjazdowej zwirem. Nalezy wolne
przestrzenie obsia¢ trawg. Trawy nalezy systematycznie kosi¢, aby nie dopusci¢ do
zachwaszczenia.

1.12. OBLICZENIE ZASIEGU SZKODLIWEGO ODDZIALYWANIA PRZEPOMPOWNI
1.12.1. Oddziatywanie zrodetl hatasu

Gléwng ucigzliwoscig dla otoczenia jest hatas powodowany pracg silnikéw
elektrycznych i pomp $ciekowych nimi napedzanych. Szyb przepompowni ze wzgledéw
termicznych na gleb. 1,20 m ocieplony zostanie styropianem, przyczyni si¢ to réwniez do
czesciowego wygluszenia powstalego szumu podczas pracy urzadzen. Poniewaz szyb
przepompowni ma wentylacje grawitacyjng, a pompa moze przy minimalnym poziomie
$ciekéw nie by¢ catkowicie zanurzona, obliczono poziom dzwigku do pompy w otoczeniu
przepompowni.  Tlumienie halasu na odlegtosci 4,0 + 0,60 /wysokos¢ komina
wentylacyjnego/.

ALr=20log5 = 12 dB/A/
Tlumienie wylotu wentylacji przyjeto S dB/A/.

Zatem poziom dzwicku u wylotu wentylacji bedzie wynosi¢:
LAweg=85-14-5= 6+dB/A/

W odleglosei 7,5 m od przepompowni poziom hatasu bedzie:
LAegri=64+5-11-17-5=38,5dB/ A/
Zatem nie bedzie przekraczal normy dopuszczalne;.

1.12.2. Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

W procesie przepompowywania §ciekéw nalezy spodziewaé si¢ uwalniania gazowych
produktow tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji organicznej zawartej w Sciekach.
Rodzaje emitowanych substancji gazowych zaleza od rodzaju $ciekéw, czasu dopltywu do
pompowni, ich temperatury itp.
Mozliwo$¢é doktadnego okreslenia intensywnosci zapachu nie jest doktadnie wypracowana
i mozliwa do szczegdtowego wyliczenia. Biorgc pod uwagg, ze przepompownia jest obiektem
zamknigtym i niewielkiej przepustowosci, na podstawie dotychczasowej praktyki mozna
przyjaé, ze oddziatywanie ewentualnych przykrych zapachdéw be¢dzie minimalne na granicy
parceli pompowni.

1.13. UWAGI B.H.P.

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrgbie przepompowni winny byé
wykonywane przez 2 osoby majace odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywanych
prac oraz umiejace udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do szybu przepompowni mozliwym jest po doktadnym przewietrzeniu przez otwarcie
wlazu na okres 15 minut. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien posiadaé
na sobie szelki ratownicze, a linka bezpieczenstwa poprzez wlaz wprowadzona na zewngtrz.
Drugi pracownik asekurujgcy pracujgcego wewnatrz, powinien by¢ z nim w stalym kontakcie
stownym.

Bezwzglednie jest zabronione przystgpowanie do pracy przez osoby bedace pod wpltywem




alkoholu lub innego $rodka odurzajgcego.

Wykonane prace konserwacyjno-przegladowe winny by¢ odnotowane w ksigzce pracy
pompowni. Notatka winna byé opatrzona data i godzing rozpoczgcia i zakonczenia pracy
z wyszczegblnieniem 0s6b bioracych udzial, czytelnym nazwiskiem osoby sporzadzajacej
notatke.

1.14. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Podstawg do udzielenia informacji o obszarze oddzialywania projektowanej przepompowni
$ciekdw sg art. 20 ust 1 i art. 34 us 3 pkt 5 ustawy z dn. 17 lipca 1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 1130; 1413 na ktérych realizowana bedzie
inwestycja. Obszar oddzialywania obiektu w rozumieniu prawa budowlanego to teren, ktory
po wykonaniu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci. Nie ogranicza si ¢ w
zaden sposéb uzytkowania i zagospodarowania sasiednich dziatek i dzialek na ktérych
usytuowano przepompowni¢ $ciekéw oprécz czworoboku o promieniu 7,5 m, ktory bedzie
strefg ochronna. '

20. OBLICZENTIA
2.1. Dobér przepompowni $ciekdw
Doboru wielkosci przepompowni, wielkosei silnikéw itp. dokonat "METALCHEM"
Warszawa na zlecenie Pracowni Projektowej 1 stanowi integralng czgs¢ niniejszego
opracowania.
2.2. Obliczenie ilosci Sciekéw

PRZEPOMPOWNIA P-18

M=18 0séb ; =100 1/M/d ; Nd=1,1 ; Ng=18
Q$rd=18x100/1000=1,8m*/d
Qmaxh=1,8x1,1x1,8/24=0,15m>/h=0,05 l/sek

PRZEPOMPOWNIA P-19

M=100 oso6b ; g=100 I/M/d ; Nd=1,1 ; Ng=18
Qsrd=100x100/1000=10,0m*/d
Qmaxh=lO,Ox1,1x1,8/24=0,83m3/h=0,23 1/sek

30 UWAGI KONCOWE

a/ Projekt technologii nalezy rozpatrywaé Iacznie z projektem kanalizacji i zasilania
energetycznego przepompowni.

b/ Przed przystgpieniem do robot bezwzglednie zapoznaé sie z wynikami badan
geotechnicznych.



¢/ Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami Wykonawstwa
i Odbioru oraz Prawem Budowlanym.

d/ Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w stosunku do przepompowni S$ciekow
METALCHEM przy utrzymaniu poziomu rownowaznosci tj.

-aprobata techniczna na kompletng przepompownie

- parametry techniczne poréwnywalne

- parametry techniczne zbiornika z polimerobetonu poréwnywalne

- armatura ze stali kwasoodpornej

- wlaz drabinka tancuchy ze stali kwasoodporne;

- wlaz prostokgtny 60x80 cm ze stali kwasoodporne;j

- elementy plaszcza zbiornika z elementéw prefabrykowanych o wysokosci min. 3m

- krata bezpieczenstwa z laminatu z powierzchnig antyposlizgowa

- krocéee ttoczny i grawitacyjny kanalizacji muszg by¢ szczelne wykonane z monolit podczas
prefabrykacji zbiornika

- porecz ztazowa o wysokosci min. 55c¢m ze stali kwasoodporne;

- sonda hydrostatyczna ze stali kwasoodporne;j

- system sterowania oparty o sterownik PLC z wy$wietlaczem LCD

- sterownik z armatura umozliwiajgca wprowadzenie biezgcych parametrow nastaw i port do
komunikacji z modemem GSM/GPRS

- system zdalnego monitoringu z wykorzystaniem transmisji pakietowej GPRS




Starosta Przemyski PRZEMYSL 2017-07-06

pl. Dominikariski 3, 37-700 Przemys|

Odpis protokotu narady koordynacyjnej
Nr G.VI1.6630.105.2017

Uzgodnienie : Projekt sieci kanalizacyjnej z przylagczami.
Lokalizacja obiektu : Gmina: DUBIECKO, Obreb: Bachoérzec, Kosztowa.

Zleceniodawca : Pracowania Projektowa Bogustaw Zaleszczyk
37-700 PRZEMYSL
Grunwaldzka 13

Inwestor : Gmina Dubiecko
37-750 DUBIECKO
Przemyska 10

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z nastepujacymi podmiotami:

- Zarzgd Drég Powiatowych w Przemyslu:
Wystapi¢ z wnioskiem do ZDP w Przemys$lu o wydanie decyzji zezwalajgcej na umieszczenie
urzgdzen w pasie drogowym drogi powiatowe;.

Kazimierz Walczak

- PGE Oddziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw:
1.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi wykonaé
zgodnie z normami PN/E 05100-1 i N SEP-E-004.
2.Przy zblizeniach do kabli $redniego i niskiego napiecia dokonaé odkrywek pod nadzorem
uprawnionego pracownika PE Przemys| i uzyskaé normatywna odlegto$c.
3.W miejscach skrzyzowan na kable natozyé rury ochronne dwudzielne typu "Arota" i przed
zasypaniem zglosi¢ do PE Przemys$! celem dokonania odbioru technicznego.
4.Przy zblizeniach do stupéw zachowaé odlegiosé min 1,0m. .
3.Prace ziemne w tych rejonach wykonywaé recznie.

Andrzej Klimko

- Orange Polska Dziat Ewid. | Zarzgdz. Danymi o Infrast. Krakéw:
Prace wykona¢ pod nadzorem, odebraé protokotem spisanym przed zasypaniem.
Janusz Kawa

- PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle:

1.Przy przebiegu réwnoleglym projektowanej kanalizacji z gazociaggami zachowaé odlegtosé
pozioma pomigdzy urzadzeniami (skrajniami rury lub studzienki) min. 1,5m.

2.Kolizje skrzyzowania kanalizacji z gazociagiem rozwigzaé¢ poprzez zabezpieczenie
kanalizacji w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajgca po 2,0m na obie strony
skrzyzowania liczgc w kierunku prostopadiym od korica rury do gazociagu. W rurze ochronnej
nie mogg wystepowadé potgczenia rur,



- 3.Zachowa¢ odlegto$¢ w pionie pomiedzy istniejacym gazociggiem a kanalizacjg min. 0,25m.
4.Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywacé recznie pod $cistym nadzorem
pracownika Gazowni w Przeworsku.
5.Spetnienie warunkow uzgodnienia musi byé potwierdzone protokotem podpisanym przez
pracownika Gazowni w Przeworsku.
6.Plac budowy nalezy przekaza¢ wykonawcy w obecnoéci pracownika Gazowni w
Przeworsku.

Marek Majka

- PZMIUW w Rzeszowie Oddziat Jarostaw:
Przy przekroczeniu potoku Cygarnski kolektorem kanalizacji sanitarnej (ark. nr 5 - 1
przekroczenie, ark. nr 6 - 4 przekroczenia, ark. nr 8 - 2 przekroczenia, ark. nr 9 - 1
przekroczenie) nalezy uzyskaé pozwolenie wodno-prawne. Operat wodno-prawny nalezy
uzgodni¢ w PZMiUW Oddziat Jarostaw, ul. Traugutta 9. Przy przekroczeniu rowéw
melioracyjnych nalezy zachowac gteboko$¢ posadowienia min. 1.20m pod dnem rowu. Skarpy
i dno doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W miejscu wykopu ziemie nalezy ubi¢ warstwami,
skarpy zadarniowaé, a stope skarpy ubezpieczy¢ na odcinku 2.0m w gére rowu i 2.0m w dét
od osi wykopu, kiszkg faszynowa. W przypadku przerwania ciggdéw drenarskich nalezy
dokona¢ powtdrnego podigczenia na podsypce rurg PCV. Zgtosié do odbioru do PZMiUW
Oddziat Jarostaw, ul. Traugutta 9.

Jan Kozdron

- PZDW w Rzeszowie RDW w Jarostawiu: bez uwag.
Dariusz Skrzat

ORSS Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe:
Uzgodniono pismem 03.07.2017/P0414 z dnia 3.07.2017r.
Michat Harembski

Przewodniczgcy

cab



SPOLKA AK(YJNA

METALCHEM-WARSZAWA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl

tel: (0-22) 837 12 70
fax. (0-22) 836 89 50

e-mail: metalche m@metalche msa.pl

ZADANIE: Przepompownia $ciekow METALCHEM typ PMS-1x08-80V32-12x30

PROJEKT: Bachérzec P-18.1bz

Dane przepompowni Wymaga he pa rametry pompy
Maksymalny doptyw Sciekow Qs 0,05[l/s] | Liczba pomp 1,00 {-]
Rzedna terenu Rt  25450{m] Wydajnos¢ 4,00 [is]
. . Podnoszenie 16,15 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 252,80{m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm] . 0.
Kat rurociggu doptywowego a 1 1801 °] Typ pompy: MSV-80-32
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m] | Wydajnos¢ nominaina . 9,50 [I/s]
Sredrica rurociagu doptywowego D2 brak [ mm ] Nominalna wysoko$é podnoszenia 10,50 [m]
Kat rurociagu doptywowego a2 brak[ °] Nominalna moc silnika napedowego 3,00 [kwW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy . 2845.00 {obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm | | Popuszczalna liczba wigczef pompy 14,06 {1/h]
Kat rurociagu doptywowego a 3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 0,79{1/]
Rzgdna osi rurociggu ttocznego Rrt 252,90[m] Rzedna poziomu alarmowego Ra 252,80 [m]
Rzgdna kolektora ttocznego Rkt 266,20[m] | Rzedna gornego poziomu $ciekéw Rmax 252,40 [m]
Ciénienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 [MPa ]} Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 252,20 [m]
Rzedna pOSadowienia Rp 251 ,65 [ m ] Rzedna dna zbiornika Rd 251 ,80 [ m ]
. . Objetos¢ retencyjna czynna Vret 0,23 | m3}
Zbiornik Czas napetniania Tp 75,40 [min]
Wysoko$¢ zbiornika Hz 3,05 [m] | wysokose retencyna F 0,20 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
-Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa

Wydajnoéé calkowita przepompowni 4,22 [I/s]

Wydajno§é pompy 4,22 {l/s]

Rzeczywista wysokosé podnoszenie 16,39 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 3,80 {kW]

Sprawnoéé agregatu 0,18 [-]

Czas pompowania 0,90 [min}

Zuzycie jednostkowe energii

0,2503 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0751 [PLN/m3}
Elementy ukfadu tlocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 4,22 [ifs]
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opér [m]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,05
79,2 2,34

1 Rura PE 90x5,4 220

Pracuje 1 pompa

V przept. [m/s]
0,84
0,86

5
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e-mail: metalchem@metalche msa.pl

ZADANIE: Przepompownia $éciekow METALCHEM typ PMS-1x08-80V32-12x30
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Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymainy doptyw §ciekéw Qs 0,23 [/8] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt  24510[m] | Wydajnos¢ 4,00 [ifs]
. . Podnoszenie 515 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rnt 24270[m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 200,00 { mm ] T ompV: : M _af.
Kat rurociagu doptywowego a1 1801 °} ypp Py SV-80-32
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m ] Wyd.ajno$<': nomina!rTa . 9,50 [I/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak [ mm ] Nomfnalna WY3°k9§° podnoszenia 10,50 [m)
Kat rurociggu doptywowego a2 brak{ °} Nominalna moc sitnika napedowego 3,00 (kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[m] | Obrotypompy ) 2845,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doptywowego D3 brak[ mm ] Dppuszczalna ’hczba wigczen pompy . 14,06 [ 1/h]
Kat rurociagu doptywowego a3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 1,78 [ 1/h]
Rzedna osi rurociggu tiocznego Rt 243,50[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 242,70 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 24510[m] | Rzedna gornego poziomu éciekéw Rmax 242,30 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pyt 0,00 { MPa ] | Rzedna dolnego poziomu éciekéw Rmin 242,10 [m]
Rzedna posadowienia Rp 241,55[m] Rzedna dna zbiornika Rd 24170 [m]
. ] Objetosé retencyjna czynna Vret 0,23 [m3]
Zbiornik _ Czas napeiniania Tp 16,39 [min]
Wysokos¢ zbiornika Hz 3,75 {m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 {m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m}
‘Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy
Wydajno$¢ catkowita przepompowni 8,16 9,80 [I/s]
Wydajnos¢é pompy 8,16 4,90 [I/s]
Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 11,98 15,69 [m]
Calkowita moc pobierana z sieci 3,94 7,67 [kW]
Sprawnosé agregatu 0,25 0,20 []
Czas pompowania 0,48 0,39 [min}
Zuzycie jednostkowe energii 0,1340 0,2175 [KWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0402 0,0652 [PLN/m3]
Elementy ukladu tlocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 8,16 [i/s] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu Hlosc Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s)
Pion Pion tiocz 80 kompl 1 80,00 0,20 1,62
1 Rura PE 90x5,4 220 79,2 8,74 1,66
Wydajno$é obliczeniowa Q= 9,80 [i/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu lloéé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. fm/s]
Pion Pion tiocz 80 kompl 2 80,00 0,07 0,98
1 Rura PE 90x5,4 220 79,2 12,62 1,99

Parametry pracy pompy przy przeplywie grawitacyjnym za lewarem

Wydajno$¢é rzeczywista pompy

Wysokoé¢ podnoszenia rzeczywista

1 pompa 2 pompy
4,72 3,06 il’s]
15,89 17,55 [m]
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