STWIORB Przepompownie ciekéw P18 i P19 Instalacje elektryczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru prac elektromontazowych zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym
przepompowni Sciekow P18 i P-19 w miejscowosci Bachorzec gmina Dubiecko

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentow Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z zasadami
instytucji dofinansowujgce;.

1.3.  Ogélny zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze
| podstawowe branzy elektryczne; zwigzane z zasilaniem przepompowni w zakresie realizacji
inwestycji, zgodnie z Dokumentacja Projektows. Zakres Robot objetych ST obejmuje:

- Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

- Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

- Instalowanie elektrycznego sprzetu pompowego,

- Inne instalacje elektryczne.

1.4. Szczegolowy zakres Robét objetych ST

Szczegotowy zakres Robot objetych ST obejmuje:

- linia kablowa za licznikowa od ztgcza kablowego do szafki sterowniczej,
- szafka zasilajgco-sterownicza przepompowni wraz z wyposazeniem,

- potgczenia urzgdzen elektrycznych,

- pomiary powykonawcze.

1.5.  Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kabel - przewodd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

1.5.2. Szafka zasilajgco-sterujaca - element sieci elektrycznej zawierajgcy urzadzenia
rozdzielcze, sterownicze, ochronne, komunikacyjne itp. w obudowie szczelnej.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i ST-0.

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

21. Ogélne zasady wykonania Rob6t
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce Robot podano w ST-0.

Kierownik Robot elektrycznych winien mieé uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacii.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzglgdniajgcy wszystkie warunki w Jakich bedg wykonywane Roboty
elektryczne.
Zastosowane przy realizacii niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty
i certyfikaty.

2.2.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.2.1. Kable - stosowane kable powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401. Nalezy
stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV. Przekroje i typy kabli wedtug opracowania
projektowego.

2.2.2. Szafka zasilajgco-sterujaca:

- obudowa izolacyjna wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, szczelna (min. IPB5)
z drzwiczkami zamykanymi,

- szyna montazowa TH dla aparatéw modutowych,

- listwy zaciskowe PE i N,

- Wyposazenie wg schematu ideowego dostawy przepompowni jako catosci posiadajgce atesty
i certyfikaty.

2.3. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykopy pod kable i fundamenty

Kable - stosowane kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 Nalezy stosowad
kable o napigciu znamionowym 0,6/1kV. Przekroje i typy kabli wediug opracowania
projektowego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie.

Wykop rowu pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektowg i wskazaniami
Inzyniera.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykonane w sposob Zzapewniajgcy ich statecznoéé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczer
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, Pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w miejscach wyznaczonych przez uprawnionego geodete. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004 ‘Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Kable powinny byé ukladane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrgcanie, rozcigganie, uszkodzenia mechaniczne, itp.
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Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,8m,na warstwie piasku
0 grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie

warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Zgodnie z dokumentacja projektowg
zaleca sig utozenie kabla na catej diugosci w rurze ochronnej DVK.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz catej trasy, co najmniej 25¢m nad
kablem, nalezy uktadac folig koloru niebieskiego szerokoséci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé

w przepustach kablowych, zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowe;. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaé oznacznikj identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyc rezystancjg izolacji poszczegélnych odcinkéw
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 1000V, przy czym rezystancja nie moze byé
mniejsza niz 20 MQ/m.

Montaz szafki zasilajace;j i sterowniczej

Montaz szafki zasilajgco-sterowniczej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczone;
przez producenta.

Instrukcja powinna zawieraé wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robot,
a mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- montazu fundamentu,

- ustawienia i zamontowania kompletnej szafy na fundamencie,

- wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podigczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- robot wykonczeniowych.

Wyposazenie szafki montowaé przed posadowieniem.

Potgczenia w szafkach wykonywa¢ zgodnie ze schematami ideowymi i dokumentacja
urzadzen, przy wytgczonym napieciu sieciowym. Stosowaé sie do zalecen producentéw oraz
obowigzujgcych przepiséw i norm.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wyfgczenie
zasilania, zrealizowane poprzez odpowiedni dobér zabezpieczen ( wytaczniki instalacyjne,
wytgczniki réznicowe ) oraz podtgczenie dostepnych czesci instalacji | urzadzen, ktére moga
znalez¢ sig pod napigciem z przewodem ochronnym PE.

Rozdziat przewoddw “N" i “PE" nastgpi za uktadem pomiarowym t.j. w rozdzielnicy zasilajgco-
sterujgcej przepompowni.

Punkt rozdziatu zacisk PEN nalezy potaczyé ptaskownikiem FeZn 25x4 uktadanym w ziemi na
gtgbokosci 0,6 m z wykonanym uziemieniem pretowym TP2x10 m ( pret uziomu ,GALMAR”
$12,8 z uchwytem $rubowym koricowym ) . Wymagana oporno$é uziemienia < 10 O (ze
wzgledu na zastosowanie ochrony przepigciowej )

Uziom i zacisk PE nalezy potgczyé z gtowng szyng uziemiajaca Zamontowang przy rozdzielni
Zasilajgco-sterujgcej. Do szyny potgczy¢ wszystkie instalacje metaliczne przepompowni.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
3.1.Koparka tafncuchowa do robot kablowych.
3.2 Koparko-spycharka.



STWICRB Przepompownie $ciekdw P18 i P19 Instalacje elektryczne

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewodz urzadzen dia wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni
I magazynéw na plac budowy. Materialy mogag byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

1. Samochéd z przyczepa do przewozenia kabli.

2. Samoch6d samowytadowczy.

3. Zuraw samochodowy.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jako$ci Robot podano w ST-0.
5.1.  Sprawdzenie wykopoéw pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegdétowymi ST. Po zasypaniu fundamentéw, lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oaz sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

5.2.  Sprawdzenie linii kablowej

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- gtgbokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki, obsypki i zasypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolagcji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowane; linii kablowej, pomiar rezystancji i ciggtosci
zyt kabla nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzié wskaznik Zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi,

5.3. Sprawdzenie szafki zasilajacej i sterowniczej

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafki lub ich czesci odpowiadajg tym
wymaganiom Dokumentacji Projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objgé jakosc wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan obudowy izolacyjnej,

- ciggto$¢ przewoddw ochronnych i ich podigczenie do wszystkich metalowych elementow
mogagcych znalezé sie pod napieciem,

- jJako$¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos$¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ potgczen konstrukcji z fundamentem,

- jakosc¢ potgczen kabli zasilajgcych, sterowniczych, itp.,

- Zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.

Schemat powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.
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5.4. Sprawdzenie instalacji przeciwporazeniowej

Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony, oraz dokonaé sprawdzenia pradu i czasu zadziatania
wytgcznikow réznicowopradowych.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowsg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$é wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy Wykonawcag, a Inzynierem /Inspektorem Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla linii kablowych i sterowniczych -1 m

b) dla szafki zasilajgco-sterujacej -1 kpi.

¢) dla montazu osprzetu -1 kpl./1szt.

d) dla potgczen urzgdzen elektrycznych -1 kpl./1szt,

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0golne zasady Odbioru Robot podano w ST-0.

7.2.Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ na swoj koszt wszystkie niezbedne pomiary
I sprawdzenia wykonanych Robot elektrycznych.

7.3.0dbior Robot moze nastgpié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob, pomiaréw i inspekcji, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowg,
ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami,

8. PODSTAWA PLATNOSC]

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robot elektrycznych, zwigzanych z realizacjq zasilania i sterowania
przepompowni Sciekéw stanowig nierozerwalng cze$¢ platnosci za ww. elementy
przedstawione w ST-0.

Koszty robot elektrycznych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzane;j z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Roboty elektryczne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty
zZwigzane z:

- dostawg, wykonaniem i montazem linii kablowych i sterowniczych,

- dostawa, wykonaniem i montazem szafy zasilajgco-sterujgce;j,

- dostawg wykonaniem i montazem osprzetu,

- wykonaniem wszystkich potgczen urzgdzen elektrycznych,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 364-4-481:1994 |nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
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N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 6 Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

| UZIEMBLO
. Ups do projektoviania
i Kierdwania Lobetaffil bodc anymi o specjalnosci:
Instata firyc2gf i Elektroenergetyczne
UAN-V] / 8386 1 29 / 87

UAN-VI / 8386 / 44 | 85
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