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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV  45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)
 i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)]

SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres robot objętych ST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania  ogólne  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót,
które zostaną wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania  „Nadbudowa części wschodniej budynku
oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem”.

1.2.  Zakres stosowania OST.
 

Specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  w/
w robót.

Rozbudowa budynku ma na celu zapewnienie dodatkowego pomieszczenia wielofunkcyjnego, zmiana 
konstrukcji dachu – trwalsze zabezpieczenie pomieszczeń przed warunkami atmosferycznymi. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  w  przypadkach  małych
prostych  robót   i  konstrukcji   drugorzędnych   o   niewielkim   znaczeniu,  dla  których   istnieje   pewność,
że  podstawowe wymagania będą  spełnione  przy  zastosowaniu metod wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i
przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki budowlanej. 
    
1.3.  Zakres robót objętych OST.
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji   obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) określone
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kodami CPV w spisie treści na stronie nr 1.

1.4. W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego należy wykonać następujące prace:

- rozebranie obróbek blacharskich i rynien wraz z rynnami spustowymi
- rozebranie stropu wentylowanego nad „Łącznikiem” wraz ze ściankami attykowymi i ażurowymi
- rozebranie kominów wentylacyjnych, które przeszłoroczne są do wyłączenia z eksploatacji,
- rozebranie wewnętrznych ścian działowych
- demontaż  starych drzwi
- usunięcie z parteru budynku i wywiezienie gruzu.
- montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych
- montaż nowych drzwi drewnianych oraz aluminiowych
- wykonanie belek i stropów monolitycznych  w deskowaniu - stropu żelbetowego na podciągach, wykonanie 

wieńców i rdzeni (słupów w ścianach)
- wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- wymurowanie kominów wentylacyjnych
- wykonanie izolacji termicznej posadzek
- wykonanie wylewek betonowych oraz podług
- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z otynkowaniem
- wykonanie tynków
- wykonanie więźby dachowej o konstrukcji drewnianej
- wykonanie stropu drewnianego
- wykonanie izolacji termicznej (akustycznej) stropu
- wykonanie podłogi stropu
- wykonanie izolacji  termicznej dachu wraz z podkonstrukcją
- wykonanie pokryć dekarskich dachu wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi 
- montaż wyłazu strychowego oraz wyłazów dachowych wraz obróbką blacharską
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych oraz obudowa kanałów wentylacji mechanicznej
- wykucie bruzd pionowych pod wentylację grawitacyjną oraz wymurowanie kominów wentylacyjnych
- wykonanie pasów tynków zwykłych na murach z cegieł pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
- wykonanie pasów gładzi gipsowych na ścianach na zamurowanych bruzdach
- malowanie farbami powierzchni na zamurowanych bruzdach
- wykonanie zamurowania z bloczków  gazobetonowych nad nadprożem
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni na zamurowywanych ściankach nad nadprożami
- wykonanie na budowie i montaż konstrukcji nadproży belek stalowych dwuteowych
- umocowanie siatki metalowej na stopkach  stalowych belek i powleczenie zaprawą cementową
- uzupełnienie tynków wewnętrznych na zamurowanych ściankach nad nadprożami
- wykonanie pasów gładzi gipsowych na zamurowanych ściankach nad nadprożami

  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
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pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały  lub wykonane roboty nie będą zgodne z  dokumentacją
projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców , wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.

 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca  będzie:
• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w zastępstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
•  środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
  możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

 Materiały  łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami       i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.

 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
 Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora    nadzoru.

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST               w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarządzającym nieruchomością.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.

3. SPRZĘT

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu.

 4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
      ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez  właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
  projekt organizacji budowy.

5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  Kontraktem  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji  robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

 
5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i    elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji   projektowej  i  w SST,  a także w normach i
wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez   Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania  robót. Skutki finansowe z   tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

6.2. Zasady kontroli jakości robót

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

• Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
• W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi  

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

• Próbki będą pobierane losowo. 
• Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowy prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.

• Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
• Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

• Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
•  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania.
•  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
 posiadają  certyfikat  na znak  bezpieczeństwa  wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
• Polską Normą lub
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

2) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.

3) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
4) Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.
5) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

graniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne

informacje o przebiegu robót.
7) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
8) Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
9) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
10) Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości.
 Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

c)  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
d) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
e) Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR - ach oraz 
KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w  dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej tj. przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym
odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

•  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

o Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
o Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
o Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc   od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót         w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i  zanikających,

 protokoły odbiorów częściowych,
 recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki 

pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu,

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji

 Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie„Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

a) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

b) Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

c) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
—   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

13/82



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.).

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.    z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229).
  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321    z późn.zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627    z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086).

10.2. Rozporządzenia

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
 oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, 

poz. 1779).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochronyzdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  Nr 198, poz. 2041).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III,IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

14/82



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV   45111000-8 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP  
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych.
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1., w szczególności:
- demontażu obróbek blacharskich dachu i kominów, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej
- rozbiórki stropodachu wentylowanego,
- rozbiórki kominów,
- rozbiórki wewnętrznej ścianki działowej wraz z drzwiami
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  robót z zakresu wszystkich  
koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne  
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy.  
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować  teren przy obiekcie na  tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na:  
a)  gruz  
b)  elementy stalowe   
c)  pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.)  
Materiały  przeznaczone  do  powtórnego  wbudowania  należy  oczyścić  i  zabezpieczyć.  Gruz  i  
pozostałe  materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko.  

3. SPRZĘT  
3.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 .  
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt:  

 ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)  
 ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata)  
 sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa  
 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy  
 samochody skrzyniowe i samowyładowcze  
 rynny do gruzu  

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową.  

4. TRANSPORT  
4.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Gruz  oraz  pozostałe  odpady  zostaną  wywiezione  na  wysypisko  samochodem  skrzyniowym  lub  
samowyładowczym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST„Wymagania ogólne”   pkt 5.  
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych  
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Roboty  rozbiórkowe  obejmują  rozbiórkę  wszystkich  elementów  wymienionych  w  dokumentacji,  
przedmiarze  robót  oraz  wskazanych  przez  Inżyniera. 

Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie   niezbędne
zabezpieczenia,  ogrodzić  i  oznakować  tablicami ostrzegawczymi  „Roboty  rozbiórkowe-wstęp  wzbroniony”.  Roboty
rozbiórkowe  należy  wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez Inżyniera.  Roboty
rozbiórkowe  wykonać  zgodnie  z  technologią  założoną  w  Dokumentacji,   roboty  należy  wykonać  sprzętem
zmechanizowanym  lub  ręcznie.  Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający
przed uszkodzeniem.

Roboty  rozbiórkowe  elementów  przewidzianych  do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie
lub sprzętem lekkim.  

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania
zbędnych uszkodzeń.  O ile  uzyskane elementy nie  staja  się  własnością  Wykonawcy,  powinien on przewieść  je  w
miejsce wskazane przez  Inżyniera. Elementy  i materiały, które zgodnie  ze  specyfikacją techniczną stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 Kontrola  jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych  robót rozbiórkowych  
oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania  
oraz zgodnie z Specyfikacją  OST - Wymagania Ogólne.  

7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót.  
Obmiar  powinien  być  dokonany  na  budowie  w  obecności  Inspektora.  
Obmiar  nie  powinien  obejmować  jakichkolwiek  robót  nie  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej,  z  wyjątkiem 
zaakceptowanych  na  piśmie przez  Inspektora. Dodatkowe  roboty wykonane  bez  pisemnego  upoważnienia 
Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne.  
Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  
poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w terminie 
ustalonym z Inspektorem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne   wymagania   dotyczące   płatności   podano   w   OST   “Wymagania   ogólne”.   Płatność   należy
przyjmować zgodnie  z  obmiarem i  oceną jakości  robót,  w oparciu  o  wyniki  pomiarów.  Podstawę rozliczenia  oraz
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych stanowi wartość tych robót obliczona na  podstawie
określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i   ilości  robót zaakceptowanych przez
zamawiającego .  
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
· roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
· wszelkie roboty rozbiórkowe
· oznakowanie robót  
· wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku  
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki  
· transport materiałów na placu budowy  
· wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki.  
 W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek,  wywóz i wyładunek.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Roboty prowadzić zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r  ( Dz. 
U. Nr  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV   45262300-4 Roboty betonowe i zbrojarskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych występujących przy  realizacji  zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
 przygotowaniem mieszanki betonowej,
 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
 pielęgnacją betonu.

Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie:
 wieńców i stropów żelbetowych łącznika, wieńców żelbetowych nad liceum
 elementów żelbetowych - nadproży,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w SST
„ Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:

 Beton zwykły  -  beton o  gęstości  powyżej  1,8  t/m    wykonany z  cementu,  wody,  kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
 Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
 Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w stanie suchym.
 Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem

przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  wody  w  MPa,
działającego na próbki betonowe.

 Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli  zamrażania i   odmrażania
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G w MPa.

 Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  Rb  G  -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc.
prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku  150  mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

,,Wymagania ogólne" pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
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2.1. Składniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement-wymagania i badania.
 Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

  dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
  dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

 Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
 Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru.
 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie
2.1.2. Kruszywo.
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 

normy PN-B-06714.40. 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 

normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

 W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712,  
użycie  takiego  kruszywa  może nastąpić po  jego  uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy 
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania.
 Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
 Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
 Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

 napowietrzającym,
 uplastyczniającym,
 przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie

 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
 napowietrzająco - uplastyczniających,
 przyspieszająco - uplastyczniających.

 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut  Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2. Betony konstrukcyjne.
2.2.1. Wymagania szczegółowe.
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:
 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.

18/82



2.4. Beton podkładowy.
Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
2.5. Materiały do szczelin dylatacyjnych.
Podmiotowe wkładki dylatacyjne powinny spełniać wymogi zawarte w aprobatach technicznych.
W zależności od umiejscowienia stosować jako wkładki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.

Podstawowe wymagania:
 wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2] 10

 wydłużenie przy zerwaniu [%] > 350
 wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] 8

 twardość wg Shore'a 62 _ 5
 zmiana własności przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70oC] [%]
 wytrzymałość na rozciąganie _ 20
 wydłużenie przy zerwaniu _ 20

2.6. Materiały pomocnicze
a) Deskowania systemowe przestawne do ścian i stropów. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na 

złącza łatwe do założenia i zdjęcia. Tarcze mogą być drobno, średnio i wielkowymiarowe.
b)  Do ścian z betonu zwykłego lub betonów wodoszczelnych w deskowaniu średniowymiarowym mogą być 

stosowane dwa rodzaje deskowań; o pionowym układzie tarczo poziomym układzie tracz - dla konsygnacji o 
powtarzalnych rzutach, lecz o różnych wysokościach kondygnacji.

c) Szerokość tarcz deskowania o układzie pionowym oraz długość tarcz deskowania o układzie poziomym 
powinny odpowiadać zasadom koordynacji modularnej projektowania budynków. Wysokość tarcz pionowych 
powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, a w układzie poziomym wielokrotność szerokości tarcz 
powinna być ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokości ściany przez szerokość tarczy.

d) Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami (rozpórki, ściągi) powinny umożliwiać 
wykonanie ścian betonowych, o różnych grubościach oraz zabezpieczać niezmienność zmontowanego zestawu
tarcz deskowania.

e) Zmontowane zestawy deskowań należy usztywnić podporami zabezpieczającymi je przed przesunięciem lub 
odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowań w stosunku do wytrasowanej linii ścian.

f) Konstrukcja ram tarcz drewnianych średniowymiarowych powinna być wykonana z krawędziaków lub 
kątowników stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub świerkowych grubości 32 mm, jednostronnie 
struganych lub z materiałów drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o grubości zapewniającej 
całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań mieszanką betonową). Drewniane ramy tarcz i 
poszycia powinny być impregnowane. Całkowita masa tarczy przewidzianej do przestawienia ręcznego nie 
powinna być większa niż 60 kg.

g) Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostów roboczych przy betonowaniu ścian winny być układane 
na konstrukcji nie związanej z deskowaniem, przystosowanej do przeniesienia obciążeń pomostu.

h) Wszystkie tarcze deskowania powinny być oznaczone. W przypadku powtarzalnych układów ścian na wyższych
kondygnacjach układ tarcz deskowań przestrzennych powinien być zachowany jak na niższej kondygnacji. 

i) Deskowania należy ustawić do pionu i poziomu, rozpoczynając montaż tarcz od naroży ścian. Połączenia ścian 
stykających się ze sobą należy odeskować jednocześnie. Wskazane jest ustawienie deskowań na całym 
obwodzie ścian w postaci zamkniętego pierścienia. W celu uzyskania otworów okiennych i drzwiowych można 
między elementami deskowania umieszczać zastawki (ramki). Po zestawieniu deskowań należy sprawdzić 
prawidłowość ich zestawienia i szczelność.

3. SPRZĘT.
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inżyniera.
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszanek  wolnospadowych).
 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
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4. TRANSPORT.
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST  ,,Wymagania ogólne" pkt4.
 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 min. - przy temperaturze +15°C,
 70 min. - przy temperaturze +20°C,
 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogólne"  pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

A. BETONOWANIE 
5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

  Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
 W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia :
 w fundamentach, ścianach i ramach,mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40  cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
  pompy,
  przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych  stosować 

wibratory wgłębne.

5.2. Zagęszczenie betonu
 Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki :
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s.,

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola.
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5.3. Przerwy w betonowaniu.
 Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z

Projektantem.
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w

prostszych przypadkach można się kierować zasadą,  że powinna   ona by prostopadła  do powierzchni
elementu.

 Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie

powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
 Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ć 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio
ułożonego betonu.

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej            
     i wiązaniu betonu.

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,  zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

 Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
 Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 

robót za pomocą mat lub folii.

5.6. Pielęgnacja betonu.
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz.  od zakończenia  betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją    co najmniej przez 7 dni  (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę).

 Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie  co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu.
 Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom  
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normy PN-B-10260;  wypukłości i wgłębienia nie  powinny  być większe niż 2 mm.
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 

konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania.
 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy  wykonać 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych.

 Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
 Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
 szybkość betonowania,
 sposób zagęszczania,
 obciążenia pomostami roboczymi.

 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
 - zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
 - zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
 - zapewniać odpowiednią szczelność,
 - zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
 - wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

 Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań  można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. 

 Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
 Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
 Styki, gdzie nie  można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic.

 Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
 Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 

deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
 Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej.

5.9. Usuwanie deskowań i rusztowań.
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 

projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.

b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.

c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po usunięciu 
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. 
Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we 
wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących zasad :
 usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 

niedopuszczalne,
 podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż pod 

wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości 
nie większej niż 3 m,

 całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 
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beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
 usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru
 konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej
 nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym 

zakresie,
 usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:
 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa     w stropach i 2 

MPa w ścianach,
 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 MPa w 

stropach i 10 MPa w ścianach,
 dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu,
 a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu,

 deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, czy
nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi 
przyczepność betonu,

 ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

5.10. Wykonanie podbetonu (podłoża, chudego betonu).
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu.

B.  ZBROJENIE
5.11. Wymagania dotyczące materiału

 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym maja być 

podane:
 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
 numer wytopu lub numer partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
 masa partii,
 rodzaj obróbki cieplnej.
 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu
 Podkładki dystansowe musza być przymocowane do prętów.

5.12. Wymagania dotyczące sprzętu
 Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
  W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne

oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi.
 Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. 
 Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.
 Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
 Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
 Pręty do zbrojenia powinny byc przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.13. Wykonanie robót
5.13.1. Zakres robot obejmuje:
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  zbrojenie ław i stóp fundamentowych
  zbrojenie słupów 
  zbrojenie belek i płyt stropowych
  zbrojenie klatki schodowej
  zbrojenie konstrukcji balkonu nad wejściem

         Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PNF91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa.
5.13.2. Czyszczenie prętów

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

 Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć woda słodka.
 Stal pokryta łuszcząca się rdza i zabłocona oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 

też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów .
 Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody.
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
 Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.13.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.13.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
 Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
 Wskazane jest sporządzenie  w tym celu planu ciecia. 
 Ciecia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem 

acetylenowym.
5.13.5.Odgięcia prętów, haki

 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. 

 Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali 
A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 

 Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d Ø 12 mm.
 Pręty o średnicy >Ø12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulęgają jednocześnie wszystkie  pręty

zbrojenia  rozciąganego,  należy  stosować  średnice  zagięcia  równo co najmniej 20d.
5.13.6. Montaż zbrojenia

 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
  Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie.
 W konstrukcje można wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne.
 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST  ,,Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogólne.
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 Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
 Klasę tolerancji należy stosować:

a) dla konstrukcji słupów hali głównej, klasy N1 i N2
b) W pozostałych przypadkach stosować klasę N1.
 Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych

i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
 Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 

układu rzeczywistego. 
 W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

6.2.2. System odniesienia.
 Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

 Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy).

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:
 ± 10mm przy klasie tolerancji N1,
 ± 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niż :
 ± 20mm przy klasie tolerancjiN1, 
 ± 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
   ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
   ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
  ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
  ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
 10mm przy klasie tolerancji N1,
 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
 10mm przy klasie tolerancji N1,
 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Powierzchnie i krawędzie.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż :

 7mm przy klasie tolerancji N1, 
 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż :
 15mm przy klasie tolerancji N1,
 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż :

 5mm przy klasie tolerancji N1, 
 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia od  płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż:

 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
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 4mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

 L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
 L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż:
 4 mm przy klasie tolerancji N1,
 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Otwory i wkładki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ:

 ± 10mm przy klasie tolerancji N1,
 ± 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Deskowanie.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:

a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm,
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości - 1,5mm,
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm,
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0mm,
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek -2,5 

mm,
f) odchyłki od rozpiętości projektowych:

 belki lub płyty bezżebrowej ± 15mm,
 płyty w przekryciach żebrowych ± 10mm.

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych 
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

6.3. Kontrola jakości wykonania robot zbrojarskich
 Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. 
 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
 Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,Jakosc prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
 Usytuowanie prętów:

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się  
    zmniejszenia grubości otuliny,
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
– długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm,
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

 Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym).

 Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno     przekraczać
3%,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich  liczby na tym 
pręcie,
– różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST  ,,Wymagania ogólne" pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu.
 Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
 Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.
Jednostką obmiaru jest 1t (tona) elementów zbrojenia konstrukcji żelbetowych  .

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 8.

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
– zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST,,Wymagania ogólne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Normy:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiały.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 
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domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty
przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych 
lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą 
wersenianową.
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 
rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie
pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową
jodometryczną.
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i 
skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.

10.2. Inne.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Kod CPV   45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające celu wykonanie murów z 
bloczków gazobetonowych  gr 30, 24, 12 cm klasy 500 spoinowane na zaprawę klejową, ścinek gr.12cm z cegły 
ceramicznej pełnej oraz murowanych przewodów kominowych.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

• bloczki gazobetonowe gr. 24, 30, 12 cm odm. 500
• zaprawa klejowa do bloczków gazobetonowych
• cegła ceramiczna pełnakl.15 MPa
• zaprawa cementowo-wapienna

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:
a). urządzenia do przygotowania zaprawy
b). podnośnik przyścienny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
środki transportu:

 samochód ciężarowy skrzyniowy
 samochód dostawczy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
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na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Zakres robót przygotowawczych

a) przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2.1 Zakres robót zasadniczych

a)wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z pustaków gazobetonowych 
b)wymurowanie ścianek działowych z cegły ceramicznej

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót
-Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych 
przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów.
-W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin.
Wiązanie bloczków w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczków przez 
bloczek warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie o ˝ bloczka
-Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.
-Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.
-  Różnica poziomów poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m.

-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
-Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 şC.
-Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C pod 
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
-W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować spoiny poziome gr. 
12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr.10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
-Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501.
-Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża z belekstalowych
Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 
komórkowego nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:
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6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają
wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech
materiałów podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych     PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
b). Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań
c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

8.1 Dokładność wykonania robót murowych
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości
poszczególnych kondygnacji
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- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w
zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:
-dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi Ľ, ˝ lub 1 cegły wielkości
tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegły
-gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się
grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych
wynosi ± 10 mm

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
-Powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem
-Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a
w przypadku murów o grubości ˝ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która
jest układana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1m i 
nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy
-Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm

8.4 Odbiór bloczków gazobetonowych
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzać następujące badania:
-sprawdzenie zgodności klasy pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi
-przeprowadzenie próby doraźnej
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna
być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST “Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „Remont części budynku „B” ( parter, I piętro) Instytutu Łączności
Wrocław ul. Swojczycka 38
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy:
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. Wymagania, ocena zgodności.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7. PN-86/B-30020 Wapno
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
11. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-
mechanicznych
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12. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze
13. PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
14. PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy i określenia
15. PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
16. PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
17. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
18. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany
19. PN-B-11209:1996 Materiały kamienne. Kamień łupany
20. PN-B-11208:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
21. PN-B-11207:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
22. PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
23. PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV  45261100-5
Kod CPV  4522000-1 

WYKONANIE KONSTRUKCJI  DACHOWYCH 
ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania    i odbioru robót ciesielskich 
przy wykonaniu konstrukcji dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
elementów konstrukcji dachu nad budynkiem: krokwie, jetki, murłaty, łacenie  objętych przetargiem i zgodnie z 
dokumentacja projektowa.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom. 

Do wykonania przedmiotowych robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacja 
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Łączenia powinny być wykonywane na gwoździe, śruby, tradycyjne połączenia ciesielskie.
Wszystkie łączniki stalowe powinny być galwanizowane w gorącej kąpieli.
Wszystkie prace wykonać zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegółowymi.
Należy zwrócić uwagę na dokładne zaimpregnowanie przekrojów czołowych i wsporczych łatwi oraz zapewnić 

luzy w gniazdach celu umo0liwienia wentylacji
Wszystkie elementy więźby należy kotwić na siły związane z odrywaniem (ssące działanie wiatru).
Zwraca się szczególna uwagę na prawidłowe kotwienie krokwi do murłat - gwoździe 2x7mm bite  na ukos + 

systemowe łączniki stalowe pracujące na ścinanie
Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodnie z opisem technicznym architektury.

2.1. Drewno
Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane - wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego 

odpowiadającego klasie C24, o wilgotności 15%.
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zgodnie z projektem technicznym, zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do zamówienia przyjmować elementy drewniane doliczając do długości elementów min. 15cm-30cm. 
Elementy drewniane widoczne (dach łącznika, końcówki krokwi na okapie) – wyrównać lico drewna strugając.

2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.
2.2.2. Śruby
Należy stosować:

□ Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101;
□ Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

34/82



2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:

□ Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144;
□ Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE;

2.2.4. Podkładki pod śruby:
Należy stosować:

□ Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:
□ Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;
□ Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503;
□ Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505;

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, proponuje się 
użyć następującego sprzętu :

• piły ręczne, mechaniczne ;
• młotki ;
• siekiery ;
• ściągi ;
• strugi ;

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi SST ,,Wymagania ogólne".
Do transportu, należy użyć następujących środków transportu :

• samochód dostawczy;

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót podano w  SST ,,Wymagania ogólne" i w dokumentacji projektowej.

 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

 składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom.
5.2. W celu wykonania robót ciesielskich dachu, należy wykonać następujące prace :

• wykonanie robót ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Wstępnie przed zamówieniem sprawdzić wymiary więźby dachowej  - po wykonaniu ścian a w szczególności wieńców
na budynku liceum, albo do zamawianych elementów konstrukcyjnych dachu (wymiarów długości) doliczyć 30cm.

Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku  odizolowane 

warstwami papy. Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być poparte 
atestami potwierdzającymi ich właściwości.

Elementy rusztu pod izolację z wełny na Łączniku łączyć stalowymi łącznikami – kątownikami, wykonana 
konstrukcja ma być sztywna.

Elementy drewniane więźby (Łącznik) będą odsłonięte, dlatego łączenia wykonywać estetycznie dbając o 
nieuszkodzenie lica drewna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w SST ,,Wymagania ogólne".

35/82



6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w SST ,,Wymagania ogólne"..
Kontroli podlega wykonanie:

• wykonanie robót ciesielskich.
• Wykonanie połączeń poszczególnych elementów;
• Impregnacja ogniochronna, grzybochronna;

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w SST ,,Wymagania ogólne"..
Jednostka obmiaru jest:   • m3 wykonanych robót ciesielskich.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót, podano w SST ,,Wymagania ogólne"..
Odbiorowi podlega wykonanie robót ciesielskich dachu.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w SST ,,Wymagania ogólne"..
9.2. Zgodnie z dokumentacja, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej  
        Specyfikacji technicznej.

Płatność nale0y przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.
Cena robót obejmuje:

• prace pomiarowe;
• zakup, załadunek i rozładunek materiałów;
• transport materiałów do robót ciesielskich;
• wykonanie robót ciesielskich;
• impregnacje ogniochronna, grzybochronna;
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

10. NORMY
PN-81/B-03150.01-03Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, właściwości mechanicznych i 
gęstości.
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054-00. Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.
Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 – rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - Budownictwo ogólne, Arkady
Warszawa, 1990
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV    45261213- 0

               

POKRYCIE DACHU BLACHĄ 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1.         WSTĘP
1.1.       Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi – roboty dekarskie.
1.2.    Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi
ponad dach budynku, a także położenie folii paroprzepuszczalnej.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w OST  zał. 1-1.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST zał. 1-1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST zał. 1-1.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
 polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.1.       Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.

 Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-
 73/H-92122. Grubość blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową –
 równą warstwą cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie
 antykorozyjne i zabezpieczające.
 Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.
 Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
 1000x2000mm lub 1250x2000mm.
 Blacha tytanowo – cynkowa, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.
 Blacha miedziana, grubości 0,5-0,55mm, taśma szerokości 670mm.
 Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powłokami
 poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką
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 epoksydową 10 mikrometrów.
 Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T12, T18,
 T18EKO, T35 powlekane lakierem.
 Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami

poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokość arkuszy 1185mm, a długość
od 860-7200mm.

 folia paroprzepuszczalna – folia polietylenowa  zbrojona siatką  polipropylenową, mikroperforowana, ciężar
125 g/m2,  wytrzymałość na rozerwanie – 210 n/50 mm wzdłuż, 150 N/50 mm w poprzek, klasyfikacja
pożarowa – trudnopalna, przepuszczalność pary wodnej – 1300 g/m2/d, odporność na promienie UV – 3
miesiące, odporność na działanie temperatury - -40ºC - +18ºC

 obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej, grubość blachy min. 0,55 mm, 
 wyłazy dachowe z przestrzeni strychowej – przeszklone, jeden o parametrach U<0,9W/m2K
 ława kominiarka, drabinka dachowa,
 płotki śniegowe,
 rynny  dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu półokrągłe Ø 150
 rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu Ø 150
 elementy metalowe do podwieszenia rynien (kątownik stalowy 50x50x4),
 wsporniki do mocowania rynien
 haki do rur spustowych
  kołki rozporowe metalowe  łącznik M 10
 śruby i nakrętki  M 8,
 spoiwo cynowo-ołowiane,
 gwoździe budowlane,

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.       SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST zał. 1-1.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Stosowany sprzęt:
    • rusztowanie 
    • płyty pomostowe komunikacyjne
    • bale iglaste
    • żuraw okienny przenośny 0,15 t
    • nożyce do cięcia blachy, lutownica
    • oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4.       TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków  transportowych podano w OST zał. 1-1.
4.2.Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
 ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,
które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych
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środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.       WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady  wykonania robót podano w OST zał. 1-1.
5.1.       Wymagania ogólne dla podkładów

 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą

kontrolną o długości 3m był nie większy niŜ 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie
uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  pokrycia.  Szerokość  szczelin
dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40mm a szczelin obwodowych około 20mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym.

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny być usztywnione
krawędzie zewnętrzne.

5.2.  Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

 w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.1., 

 deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem  (impregnowane)  i ułożone  stroną dordzeniową ku 
górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 

 Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny 
stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na 

 przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów 
po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny 

 wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
 papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu gwoździami, 
 podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy 

wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 
5.3.  Podkład z desek pod pokrycie blachą 

 Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
 podkład  z  drewna  pod  pokrycie  blachą  ocynkowaną  lub  cynkową  powinien  być  wykonany  z  desek

obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski 
 okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 
 odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej

niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 
 podkład  pod  pokrycie  z  blachy miedzianej  powinien  być wykonany  z  desek,  jak w  pkt.  5.1,  łączonych  na

wpust  lub  przylgę. W  uzasadnionych  przypadkach,  przy  odpowiedniej 
 sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk, 
 gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą cynkową

lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe 
 ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą – gwoździe miedziane, 
 w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład

powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
 podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3.       Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
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wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.3.1. Pokrycia z blach płaskich
5.3.1.1. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:

 podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3.,
 roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie

niższej  od  -150  C,  a  w  przypadku  blach  cynkowanych  w  temperaturze  nie  blachy  nie  należy  układać
bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub  cementowo  –  wapiennego,  z  gładzi
cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.

 Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie 
to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

 wszystkie  wygięcia  blach  powinny  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie  nastąpiło  pęknięcie  blachy  lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 

usztywniającego i pasa okapowego.
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5mm do

0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo.
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej

w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych
i prostopadłych do okapu.

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym 
brzegiem deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10cm.

Arkusze blach powinny być łączone:
 w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25mm do45mm,
 w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 200 , lub na rąbki 

leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 200 
 w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25mm do 45mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek.
 Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm od końca arkusza. 

W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45cm.
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10cm. Rąbki stojące obu połaci
powinny być przesunięte  względem siebie  o  ½ arkusza.  Z  obu stron kalenicy  rąbki  stojące powinny  być zagięte  i
położone na długości około 10cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
5.3.2. Pokrycia z blach z powłokami

Pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  z  powłokami  metalicznymi:  cynkowo  –  aluminiową,  aluminiowo–
cynkową,  aluminiową,  organiczną,  wielowarstwową  układane  na  ciągłym  podłożu  powinny  spełniać  wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu
były podparte na ciągłej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na
rąbek stojący.

Pokrycia  dachowe  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozję  z  powłokami  metalicznymi:  ołowiano  –cynową,
cynową,  organiczną,  układane na  ciągłym podłożu,  powinny  spełniać  wymagania  podane  w instrukcji  producenta
wyrobu.  Warunki  montażu  powinny  być  takie,  aby  niższe,  płaskie  fragmenty  wyrobu  były  podparte  na  ciągłej
konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący
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i na zwoje.
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach:

trapezowym, falistym, dachówkowym.
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z  blachy stalowej i  stalowej  odpornej  na korozję z  powłokami

metalicznymi:  cynkowo –  aluminiową,  aluminiowo –  cynkową,  aluminiową,  organiczną,  wielowarstwową powinny
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania
norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na
zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby
nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
 blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub

nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas
cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych,

 po  cięciu  i  wierceniu  należy  usunąć  wszystkie  metalowe  odpady  mogące  spowodować  odbarwienie
powierzchni blach,

 blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych
lub  metalowych.  Wkręty  należy  wkręcać  za  pomocą  wiertarek  ze  sprzęgłem,  zwracając  uwagę,  aby  nie
uszkodzić przy tym nakładek EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki
stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu
dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi

 przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie
przystąpić  do  układania  profili  rzędami  od  okapu  do  kalenicy,  rozpoczynając  od  prawego  dolnego  rogu.
Pierwszy  szereg  arkuszy  musi  być  ułożony  pod  prawidłowym  kątem  ze  względu  na  niebezpieczeństwo
skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy
kąt  montażu.  Po  zamocowaniu  deski  można  kilka  pierwszych  arkuszy  ułożyć  bez  przykręcania,  w  celu
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,

 pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,

 niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomocą  specjalnych  uszczelek,  w  celu
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich, o pochyleniu połaci do 30 0

zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 300  można pozostawić bez uszczelek,
zaginając do góry dolne części fal,

 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.
5.4.       Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 0,6mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -150C. robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.5.       Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

 w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym,

 w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt
o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych,
ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi,

 spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0m,

41/82



 wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnymi trapezowym podłoże 
wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno byćpoziome – w celu osadzenia kołnierza 
wpustu,

 wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponaddachowych,

 wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych,

 przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

 rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999,

 rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999,
 rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

◦ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,

◦ łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
◦  mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm,
◦ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
◦ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,  łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  rury spustowe odprowadzające wodę do 
kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

 Rynna od strony sali gimnastycznej – dodatkowo łączona z obróbkami blacharskimi zamocowanymi na nowej 
ścianie „Łącznika”.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST zał. 1-1.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryć:

 kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
◦  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
◦  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

  pokrycia z blachy:
  kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,  PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002,  PN-EN 507:2002,  PN-EN 508-1:2002,  PN-EN 508-2:2002,  PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej, uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałówi
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.    OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1.
Jednostką obmiarową  robót jest: 

 dla robót  – Krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. 
    Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
     ich nie przekracza 0,50m2

  dla robót  Obróbki blacharskie oraz  Rynny i rury spustowe – 1m
wykonanych rynien lub rur spustowych.
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.      ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST zał. 1-1.

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
8.1.       Odbiór podkładu

 Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.

 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm, w kierunku prostopadłym do spadku  
i 10mm w kierunku równoległym do spadku.
8.2.       Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych, badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
◦ podkładu,
◦ jakości zastosowanych materiałów, 
◦ dokładności wykonania pokrycia,
◦ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

◦ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
◦ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia,
◦ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
◦ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które zawierać:
◦ zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
◦ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
◦ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien

wchodzić program utrzymania pokrycia.
 odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki.

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia,
  w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.3.       Odbiór pokrycia z blachy

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej, złącza są prostopadłe do okapu, itp.).

 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
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 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

8.4.       Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów,itp.
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.5.       Zakończenie odbioru
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST zał. 1-1.
Pokrycie dachu blachą

Płaci się za ustaloną ilość m  2   krycia, która obejmuje:   
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m,
 oczyszczenie podkładu,
 pokrycie dachu blachą płaską łącznie z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy,

narożników  łącznie  z  pokitowaniem  lub  pokrycie  dachu  blachą  trapezową  i  dachówkową  lub  płytami  z
tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na Żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów
samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 likwidacja stanowiska roboczego.

 Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m  2   obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 przygotowanie,
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie,
 zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz  zalutowanie połączeń,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.    Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych
ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy aluminiowej układanych ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.
10.2.    Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r.

45/82



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Kod CPV   45 421000 – 4 STOLARKA BUDOWLANA

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy rzy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające celu wykonywanie 
osadzenia okien i drzwi.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z inspektorem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem..
Wymiana stolarki drzwiowej oraz ślusarki powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła, wymaganą jakość , termoizolacyjność, dźwiękoszczelność 
oraz kolorystykę

2. MATERIAŁY
Proponowane materiały i ich rodzaje ustalić bezpośrednio z inwestorem. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, 
BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy.

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Drzwi w czasie transportu należy przewozić w pozycji pionowej lub ułożone płasko na podłodze., dobrze zamocowane , 
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.
Przechowywanie wyrobów
Stolarka drzwiowa - należy ją przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposażonych w podłogę lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwą izolującą z żużla.
Do celów składowania mogą służyć dobrze wysuszone dolne kondygnacje wznoszonego budynku z wyjątkiem piwnic.
Skrzydła drzwiowe układa się na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i wymiary, przy czym 
miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne.
Każdą sztukę należy przedzielać przekładkami z suchych desek lub listew.
Zmontowane komplety ościeżnic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o 
siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposób ustawia się również komplety drzwiowe ze stalowymi ościeżnicami, 
progami do dołu.
Wyroby i elementy stolarskie można osadzać w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzićczy dostarczony towar jest

zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą
stabilność  uzyskują  dopiero  po  prawidłowym  zamontowaniu.  Drzwi  należy  dodatkowo  zabezpieczyć  przed
zabrudzeniem ich zaprawą murarską ifarbą (najlepiej  przy pomocy folii  malarskiej),  ponieważ usuwanie  tego typu
zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i 
zostawić przebarwienia.

Nie wolno osadzać stolarki równocześnie ze wznoszeniem murów, z wyjątkiem ościeżnic w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm (zastrzeżenie nie dotyczy budynków o konstrukcji wielkoblokowej).

Ościeżnice osadza się przed wykonaniem tynków.
Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót

W celu ochrony ościeżnice należy obić paskami płyty pilśniowej lub zabezpieczyć okładziną z desek. 
Ościeżnice, a także i skrzydła okienne - w przypadku kiedy okres zimowy powoduje konieczność zawieszenia skrzydeł 
przed wykonaniem robót tynkowych - zabezpiecza się od zanieczyszczeń zaprawą przez obicie tekturą lub folią. 
Przetransportować lub drzwi w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są zamontowane). Zdjąć skrzydła 
stolarki.
5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ośnieża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy.

5.2. Montaż drzwi.
Montaż drzwi wykonać w sposób podobny do okien.
Mocować na profilach pionowych ościeżnic po pięć kotew, oraz górą jedną kotwę dla drzwi
jednoskrzydłowych i dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydłowych.
Przestrzeń pod progiem drzwiowym wypełnić szczelnie zaprawą cementową, a próg zakotwić w podłożu. 
Ościeżnicy stalowej nie wolno montować na piance poliuretanowej tylko na zaprawie murarskiej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST ” Wymagania ogólne”, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów.

6.1 Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji, , normach i instrukcjach producentów
materiałów.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót
Odbioru wbudowanych i drzwi dokonuje się przed pomalowaniem.
Odbiór osadzonych ościeży powinien być przeprowadzany przed otynkowaniem ościeży lub ścian.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i niej wykazywać obluzowań.
Elementy stalowe w otworach murowych lub betonowych powinny być osadzone na
wąsy lub przymocowane za pomocą śrub i nakrętek, albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi, względnie śrub kotwionych.
Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych
wystających końców.
Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą powinny być wypełnione materiałem
izolującym.
Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę
wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same
zamykać.
Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy
ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm.
 Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za
szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia
wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna.
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Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją
techniczną.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:
–dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm,
–dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm,
–dla pionowych .części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic)     
   Od teoretycznego pionu ±1 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej 

                    niż ±3 mm na całej długości boku,
–dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości
   boku elementu, jednak nie więcej niż ±5 mm na całej długości boku.

Szczelina między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być
większa niż 1 cm dla elementów ślusarki , większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw.
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. 

Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach.
Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż:

— dla drzwi jednoskrzydłowych -2 mm,
— dla drzwi dwuskrzydłowych -4 mm.

Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej,
mierzone od strony wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości
ościeżnicy.
Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe,

        a głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. 
Punkty zamocowania elementu ślusarki budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją 
techniczną.
 Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów
zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość
pomiędzy punktami zamocowania nie powinna być większa niż 100 cm. 

Osadzenie elementów ślusarki budowlanej bezpośrednio w gruncie jest niedopuszczalne.

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między
elementem ślusarki budowlanej a ścianą lub stropem, to uszczelnienie takie powinno
być wykonane za pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki
poliuretanowej).

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych m2.
Montaż drzwi oblicza się m2 drzwi

7.3. Wielkości obmiarowe okien i drzwi określa się na podstawie przedmiar z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót.

8.1.1. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia :
- wymiarów otworów
- prostopadłości i równości ościeży
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących
- wilgotność murów
8.1.2. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia :
— osadzenia ościeżnic
— jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych
— szczelności okien i drzwi
—stałości skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym
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— jakość powierzchni zewnętrznej,
—ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć
—sprawdzenie zgodności z dokumentacją
— sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów
—jakości osadzenia ( pionowość ) i dopasowania elementów ślusarki

8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] Instrukcja montaŜu producenta stolarki lub ślusarki [2] Atesty zgodności.
 [3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do
drzwi, okien, śaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do
drzwi, okien, śaluzji i ścian osłonowych. Część 2:Liniowa siła zamykająca. Metody badań
[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do
drzwi, okien, śaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania
[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do
drzwi, okien, śaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego
po starzeniu. Metoda badania
[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia
[9] PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Ozn. odporności na uderzenie ciałem twardym
[10] PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości,
grubości i prostokątności
[11] PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Kod CPV   45321000-3 IZOLACJE  CIEPLNE

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające celu wykonanie izolacji 
termicznej w obiektach objętych przetargiem.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji termicznych

2.2.1. Wełna mineralna
W postaci płyt, filców i mat o ciężarze objętościowym 35,0 kg/m3, przeznaczona do izolacji stropodachów o 
grubości sumarycznej 200 mm (liceum) oraz 250 mm (łącznik)
Wymagania:
– wilgotność wełny maksymalnie 2% suchej masy
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość
2.2.2. Styropian – Polistyren ekspandowany
Styropian EPS 200 – 038 gr.5cm EPS 100 - 10 i 12cm (wypełnienie pod stropem) oraz gr 16cm
Płyty styropianowe EPS 100 i 200 zgodnie z obowiązująca dla tego typu wyrobów norma PN – EN 13163 „Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie”. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.  

• Długość  L2± 2 mm
• Szerokość T2 ± 1 mm Prostokątność mm S2 ± 2 mm/1000mm
• Płaskość P4± 5 mm/1000mm
• Wytrzymałość na zginanie kPa BS150>150kPa
• Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  CS(10)100 kPa CS(10)100 >100kPa 
• Współczynnik przewodności cieplnej W/m K λmax 0,038 W/m K 
• Reakcja na ogień E

3. SPRZĘT
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
− środkami transportu do przewozu materiałów, 
−  rusztowaniem do murowania na wysokości, 
−  sprzętem pomocniczym

4. TRANSPORT
Według punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy  izolacyjne  winny  być
układane  szczególnie  starannie.  Płyty  styropianowe  należy układać na  styk  bez szczelin. Płyty  winny  być  przycięte
na  miarę bez  ubytków  i   wyszczerbień. Przy układaniu płyt z wełny  w kilku warstwach każdą warstwę układać
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. W  czasie  przerw  w  pracy  wbudowane  materiały
należy  chronić  przed  zawilgoceniem  (przez nakrycie folią lub papą). 
5.2. Podkład

Podkład  musi  być  mocny,  równy,  bez  rys  i  spękań,  suchy.  Przed  ułożeniem  nowych  warstw podłoże 
należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki.
5.3. Płyty styropianowe mogą  być  przyklejane  uniwersalną  zaprawą  klejową  –  systemową.  Temperatura
wykonywania robót  może  wynosić  od  +5  do  +25°C,  przy  wilgotności  względnej  powietrza  poniżej  80%.  W
warunkach  łagodnej  zimy  (temperatura  0°C,  po  8  godzinach  od  zastosowania  możliwe  spadki do  –5°C),  do
przyklejania  płyt  i  do  wykonywania  warstwy  zbrojonej  siatką,  należy  używać zimowej  wersji  zaprawy  klejącej.
Przy   stosowaniu   zaprawy   ZIMA,   płyty   styropianowe   trzeba  dodatkowymi   mocować   do  ścian   łącznikami
mechanicznymi.   Aprobata   Techniczna   Instytutu  Techniki  Budowlanej  sklasyfikowała  system  STO,  jako
nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości warstwy styropianu nie większej niż 20 cm.

Przygotowanie podłoża
Istotne  jest  dokładne  sprawdzenie  jakości  podłoża.  Dotyczy  to jego  wytrzymałości  powierzchniowej,  stopnia
równości  i  płaskości  powierzchni  oraz  czystości. Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W
przypadku wątpliwości  co  do jego  wytrzymałości  należy  zastosować   metodę  „pull   off”  pozwalającą  określić
wytrzymałość  na rozciąganie  (powinna  wynosić  ona  co  najmniej  0,08  MPa).  Przy  braku  urządzenia  do  testów
„pull  off”  można  do  oczyszczonego  z  kurzu,  pyłu  i  powłok  malarskich  podłoża  przykleić  za pomocą kleju
systemowego  próbki  materiału izolacyjnego  o wymiarach  100  x  100  mm  (8  -  10 próbek).   Badanie   wykonać   po
3   dniach   przeprowadzając   próbę   ręcznego   odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie
zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże  charakteryzuje  się  odpowiednią  wytrzymałością.  Natomiast  w
przypadku  oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z
podłożem  warstwy.   Oczyszczone  podłoże  należy  zagruntować  preparatem  gruntującym  i powtórzyć  badanie.
Jeżeli   ponowna  próba  da  wynik  negatywny,  należy  rozważyć  dodatkowe mocowanie    mechaniczne    lub
właściwie    przygotować    podłoże.    W    przypadku ścian charakteryzujących   się   odpowiednią   wytrzymałością,
ale   odznaczających   się   zbyt   dużą nierównością powierzchni,  skuteczne może się okazać nałożenie warstwy
wyrównawczej. Przy nierównościach  podłoża  do  10  mm  –  należy  zastosować  szpachlówkę.  Jeśli  nierówność
przekroczy  20  mm,  należy  przeprowadzić  naprawę  naklejając  materiał  termoizolacyjny  o odpowiedniej  grubości
(z   uwzględnieniem   dodatkowego   mocowania   warstwy   zasadniczej  za  pomocą  łączników  mechanicznych).  

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
Płyty  styropianowe  należy  mocować  do  podłoża  poziomo  –  z   zachowaniem  „mijankowego” układu spoin
pionowych przy użyciu zaprawy  klejącej. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty  powinny  do  siebie  przylegać.
Niedopuszczalne  jest  występowanie  masy  klejącej  w spoinach.  Zaprawę  należy  nakładać  kielnią  po  obwodzie
płyty  pasem  szerokości  3  do  4  cm  i kilkoma plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni
płyty. Łączna powierzchnia nałożonej  masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. 

W  przypadku  równych  gładkich  podłoży,  zaprawę  można  nakładać  na  płyty  za  pomocą  pacy zębatej o
rozmiarach 10  do  12  mm.  Ilość  masy  klejącej i grubość jej  warstwy  zależą  od  stanu podłoża,   musi   być   jednak
zapewniony   dobry   styk   ze ścianą,   co  gwarantuje   uzyskanie wymaganej  przyczepności.  Po  nałożeniu  masy
klejącej  na  płytę  należy  ją  bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno
poruszać. Styropian przykleja  się  pasami  od  dołu  do  góry.  Powierzchnia  przyklejanych  płyt  powinna  być  równa,
a szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu.  Do  mocowania  mechanicznego  można
przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  upływie  24  h  od przyklejenia  płyt.  Warunki  dodatkowego  mocowania  powinien
określić   projektant.   Projekt  powinien zawierać  liczbę  łączników,  ich  rozmieszczenie  z  uwzględnieniem wysokości
budynku, stref  krawędziowych,  ich  rodzaj,  długość,  a  także  numer  dokumentu  dopuszczającego  do zastosowania.
Zaleca  się  stosowanie  4  do  5  łączników  na  1  m².  Długość  łączników  powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości
materiału  izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna  wynosić  co  najmniej  6  cm.  Zaleca  się  również,
aby  przy  grubości  powyżej  15  cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Warstwę  zbrojoną  należy  wykonać  na  odpylonych  po  uprzednim  przeszlifowaniu  papierem ściernym  płytach
styropianowych  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  przyklejenia  płyt,  ale  nie później  niż  po  3  miesiącach,  jeżeli
przyklejenie  nastąpiło  w  okresie   wiosenno-letnim.  W  takim przypadku  konieczne  jest   dokonanie  bardzo
starannego  przeglądu  stanu  styropianu.  Warstwę zbrojoną  należy  wykonać  w  jednej  operacji  przy  pomocy
zaprawy  klejącej  rozpoczynając  od góry ściany.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  trzeba  natychmiast  nakładać  siatkę
zbrojącą,  a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym
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przypadku leżeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych.  Pasy siatki  zbrojącej  powinny być  przyklejone  na  zakład
szerokości  ok.  10  cm.  Zakłady  siatki  nie  mogą  się  pokrywać  ze spoinami między płytami styropianowymi. O  ile
nie  stosowane  są  kątowniki  narożne,  to  na  narożnikach  zewnętrznych  siatka  powinna zachodzić  z  obu  stron  na
odległość  co  najmniej  10  cm.  Na  narożnikach  otworów  w  elewacji należy  umieścić  ukośnie  dodatkowe  kawałki
siatki  o  wymiarach  20  x  30  cm.
5.4. Układanie wełny

Szerokość  wełny  mineralnej  jest różna.  Jeden  z  sposobów układania  między polami rusztu, o rozstawie
niedopasowany do szerokości rolki polega  na  cięciu  wełny  mineralnej  po  przekątnej.  I nie jest przy tym istotne, czy
wymiar ten będzie mniejszy, czy większy od szerokości (długości) płyty lub odcinka maty.  W obu przypadkach trzeba
będzie odciąć jedynie niewielkie trójkątne fragmenty materiału  izolacyjnego,  które  wcale  nie  muszą  okazać  się
odpadami. Wykorzystać  je należy do izolowania niedużych przestrzeni (zakamarków) w połaci dachu.
Szerokość materiału izolacyjnego powinna być o 1-2 cm szersza od odległości pomiędzy rusztem, aby wełna mineralna
ściśle przylegała zapewniając szczelność termiczną.
5.5. Izolacja Łącznika i liceum

• Izolację układać pomiędzy przygotowanym rusztem drewnianym. Wys. poszczególnych warstw łącznie 
25cm, grubość docieplenia 24cm. Wełnę układać ściśle wypełniając wszystkie pola.

• Na stropie liceum, po wykonaniu więźby dachowej ułożyć luzem wełnę mineralną gr 20cm (w 1 lub 2 
warstwach). Wełnę wyłożyć cieńszymi pasami (10cm) na murłaty dołączając do izolacji termicznej ścian. 
Na izolacji położyć należy membranę zabezpieczająca wysokoparoprzepuszczalną.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały izolacyjne

– Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
– Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
– Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.
  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
       wykończeniowych.
     Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny
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– wykonanie izolacji wraz z ochroną
– uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-EN  ISO  6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV  45421110-8 ŚLUSARKA BUDOWLANA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru ślusarki drzwiowej .

- ślusarka drzwiowa z profili aluminiowych , szklona szkłem bezpiecznym  i ognioodpornym np. Pyran lub
o podobnych parametrach 

- montaż drzwi stalowych 
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty,  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu ślusarki  drzwiowej i okiennej  do obiektu .

Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.
Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1 . Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX;
St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).
2.2.Okucia.

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe
zgodnie z dokumentacją.
2.3. Składowanie  konstrukcji.

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.1 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.4. Badania na budowie.
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
 Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok .

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu potwierdza
Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.5. Ślusarka aluminiowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami,  anodowymi.
 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669.

Połączenia  wykonywać jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.5.1. Okucia wg punktu 2.3.
2.5.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
 min. 35 – 40o,
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 wytrzymałość na rozciąganie itp. 8,5  Mpa,
 odporność na temperaturę od -30 do + 800 C,
 palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,
  – nie nasiąkliwe,
 trwałość min. 20 lat
2.5.3. Powierzchnie  należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu AI/An15u wg PN-80/H-97023.
2.5.4. Ślusarka stalowa  

 Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami  antykorozyjnymi.  Na  elementy
ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  wg PN-88/H-  84020.

 Połączenia  wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
 Dopuszczalne błędy wykonania  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom w punkcie 
 Powierzchnie  należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
  Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

◦ wykonania ościeży,
◦ mocowania  do ścian,
◦ jakość dostarczonych do  wbudowania.

 Elementy powinny być osadzone zgodnie z  dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowana przez
Inżyniera.

 Elementy  powinny  być  trwale  zakotwione  w  ścianach  budynku.  Sposoby  kotwienia  -  dopuszcza  się
osadzanie za pomocą kołków  lub kołków wstrzeliwanych.

 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą  lub  ścianą tak aby nie  następowało
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy
uszczelniającej.

 Powłoki  malarskie  powinny  być  jednolite,  bez   poprawek,  śladów pędzla,  rys  i  odprysków i  spełniać
wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Badanie użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych jakości wystawionych przez
producenta stwierdzających zgodność z dokumentacji i normami państwowymi.
6.2 Badanie  gotowych  elementów powinno  obejmować:  sprawdzenie,  wykończenia  powierzchni,
zabezpieczenia,  połączeń  działania  części  ruchomych.  Z  przeprowadzonych  badań  należy  sporządzić  protokół
odbioru.
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu  pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy 
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych  oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką robót dla ślusarki drzwiowej jest m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.
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Jednostkę robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKICH
8.1 .    Odbiór  ślusarsko – kowalskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze  ślusarsko – kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:
 wymiary ich części składowych,
 wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 wykonanych połączeń (przekroje, rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i

śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych,
 wielkość luzów między ruchomymi  składowymi,
 dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych ,
 zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
 zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2 .     Odbiór  po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze  ślusarsko – kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

 osadzenia elementu w  konstrukcji budowlanej,
 uszkodzenia ościeżnic elementu z otworów lub ścianami,
 działania  ruchomych i urządzeń zamykających – zgodność wbudowanego elementu z projektem,
 inne,  sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
8.3. Podstawa płatności

Płaci się w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/-02138 – Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 – Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B .15.00.00.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Kod CPV   45 432100 – 5 PODŁOGI i POSADZKI

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  posadzkarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa  wyrównawcza  grubości  3-5cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

1. Posadzki właściwe.
2. Posadzka cementowa z  cokolikami,  grubości  2,5-5 cm,  z  oczyszczeniem i  zagruntowaniem podłoża rzadką
zaprawą cementową,  ułożeniem zaprawy cementowej  marki  8  MPa z  zatarciem powierzchni  na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
3 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału,
przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
4. Posadzka  jedno-  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych  terakotowych  z  cokolikami  luzem
ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem,
dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,  oczyszczeniem  i  umyciem
powierzchni.
5 Cokoliki  z  płytek  ceramicznych  podłogowych  terakotowych  luzem  o  wymiarach  15×15cm,  ułożonych  na
zaprawie  cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem  mlekiem
cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,
dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,  oczyszczeniem  i  umyciem
powierzchni.

2.MATERIAŁY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podłogowe PCW - panele i płytki LVT (luxury vinyl tiles), heterogeniczne panele i płytki 
wyprodukowane w technologii prasowania winylu na gorąco, cechujące się bardzo dużą wytrzymałością.

• Rodzaj wykładziny: heterogeniczna PVC
• Warstwa wierzchnia użytkowa: warstwa homogeniczna 0,7 mm
• Warstwa zabezpieczająca: PUR 
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• Ilość kolorów: 38
• Klasyfikacja zastosowań: 23/34/43
• Waga całkowita: 8000 g/m2
• Grubość całkowita: 5,00 mm
• Rozmiar płyty: 45,7 x 45,7 cm / 60 x 60 cm
• Rozmiar panelu: 17,8 x 121,9 cm / 18,5 x 150, 5 cm
• Trudnopalność: Bfl-s1
• Odporność na światło: 6
• Klasa ścieralności: najwyższa (grupa T)
• Antypoślizgowość: R10, Klasa DS
• Odporność na kółka foteli: odpowiednia
• Stabilność wymiarów: < 0,25 %
• Ogrzewanie podłogowe: odpowiednia,  zalecana max. temp. 27 C
• Izolacja uderzeniowa: 9 dB
• Gwarancja producenta: 10 lat
• Produkt posiada następujące atesty i certyfikaty
• Emisja VOC: niska
• Odpowiedzialność środowiskowa: A+ BRE certyfikat

2.5.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy
mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwiększających  przyczepność  kitu  do  powierzchni  uszczelniających
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
• penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
• temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
• przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,
• wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
• spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
• odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na 

płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
• gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości  posadzki.  W

posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
 Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
kwasoodporność nie mniej niż 98%
ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość: ±1,5 mm
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grubość: ± 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Gresy – wymagania dodatkowe:
twardość wg skali Mahsa 8
ścieralność V klasa ścieralności

 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
 Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

stopnice schodów,
listwy przypodłogowe,
kątowniki,
narożniki.

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość: ±1,5 mm
grubość: ±0,5 mm
krzywizna:  1,0 mm

 Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

 Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”.

3.SPRZĘT
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami : 
    • higrometrem do oceny wilgotności podłoża,
    • poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,
    • zestawem ostrych noży do wykładzin,
    • wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych
    • oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.
    • mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym
    • pojemniki do kleju
Do wykonania posadzek gresowych dodatkowo należy użyć dowolnego sprzętu do cięcia płyt.

4.TRANSPORT
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. Chronić brzegi opakowań.
Płytki i wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych 

i  suchych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i

grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie
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– 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
 Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
 Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu  co  najmniej

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie

powinna być większa niż 400 kg/m3.
 Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o

wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.

 Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wykazywać  większych prześwitów większych niż  5  mm. Odchylenie  powierzchni  podkładu  od płaszczyzny
(poziomej  lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości
pomieszczenia.

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.3.Posadzki cementowe i lastrykowe
 Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy

cementowej i lastriko.
 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 

warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.
 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją

podłogi  od  pionowych  elementów  budynku,  dzielące  fragmenty  posadzki  o  wyraźnie  różniących  się
wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do
kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

 Posadzki  lastrykowe powinny być podzielone na pola  o powierzchni  nie  przekraczającej  4 m 2 za  pomocą
wkładek  z  materiału  podatnego  na  ścieranie  (np.  z  płaskownika  mosiężnego,  paska  polichlorku  winylu)
osadzonych w podkładzie.

 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
 Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić,

a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
 Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż 

do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.
 Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i 

po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
 Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

5.4 Układanie posadzek.
 Do  układania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu
posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być mniejsza niż
10ºC. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawie klejowa należy przygotować mieszając,
zgodnie z receptura producenta, sucha mieszankę z odmierzona ilością wody.

 Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejowa nanosi sie na podłoże za pomocą pacy,
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przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy
również na spodnia cześć płytki.

 Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się
od  ułożenia  pojedynczych  płytek  wyznaczających  poziom  posadzki  i  pasów  prostopadłych  ustalających
kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok.5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu
zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednia masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza cała posadzkę.

 Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub
specjalna listwa z tworzyw sztucznych.

5.5. Posadzki z płyt winylowych.
 Warunki przystąpienia do robót
Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu
surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych 
5.5.1 Podłoże

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej  wykładzinę
dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.

Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:
    • wytrzymałość (klasa B12-B15),
    • grubość minimum 5 cm,
    • prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
    • zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144
5.5.2 Sprawdzenie

a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci.
b. Wilgotność  podłoża  nie  może  przekraczać  2,5  %.  Musi  to  zostać  sprawdzone  odpowiednim

miernikiem.
c. Powierzchnia  podłoża musi  być jednorodna,  bez  rys,  braków i  występów,   wolna  od  tłuszczów,

zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego.
5.5.3 Przygotowanie

a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.

b. Większe ubytki należy zaszpachlować.
c. Podłoża porowate należy przeszlifować.

5.5.4 Masy niwelujące
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy zastosować
środek gruntujący, tego samego producenta co masa.
5.5.5 Kleje
    • Jeśli wcześniej przygotowane podłoże jest porowate konieczne jest przed aplikacją kleju zagruntowanie podłoża
stosując grunt zalecany przez producenta klejów dyspersyjnych.
    •  Ilość  rozprowadzonego  jednorazowo  kleju  dyspersyjnego  zależeć  będzie  od  istniejących  warunków  w
pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza. Warunki te będą miały krytyczne znaczenie w
stosunku do właściwości  klejących klejów. Producenci  klejów dyspersyjnych dokładnie opisują właściwości klejów i
konieczne  jest  stosowanie  się  do  zaleceń  producenta  w  tej  kwestii.  W  pomieszczeniach,  gdzie  niemożliwe  jest
rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w całym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszarów pracy,
w których parametry klejące kleju pozwolą na instalację płytek lub paneli.  
    • Zastępczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejów dyspersyjnych,  które zachowują swoje parametry
klejące dłużej niż tradycyjne kleje dyspersyjne. Właściwości akrylowych klejów dyspersyjnych mogą okazać się również
bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagającej dopasowywania skomplikowanych elementów. 
    •  Należy  skontaktować  się  z  producentem wykładziny  w celu  uzyskania  listy  klejów rekomendowanych  przez
producenta wykładziny do pomieszczeń o konkretnych zastosowaniach. 
5.5.6. Pomiar
    • Dokonanie pomiaru całego pomieszczenia łącznie ze znajdującymi w  pomieszczeniu wnękami.
    • Wyznaczenie linii środkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrócenie uwagi czy linia A-B styka się pod kątem
prostym ze ścianami pomieszczenia).
    • Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii A-B, poczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia na linii A-B.
Czynność tą wykonujemy aby upewnić się, że przy ścianach pomieszczenia nie będziemy musieli instalować bardzo
małych  elementów.  Jeśli  po  wyznaczeniu  środka  pomieszczenia  i  dokonaniu  próbnej  przymiarki  konieczne  byłoby
instalowanie  małych elementów przy ścianie  dopuszczalne jest  przesunięcie  równoległe  wzdłuż  wyznaczonych linii
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A-B w dowolnym kierunku o połowę wielkości płytki lub panelu. Powyżej opisane przesunięcie zagwarantuje możliwość
uniknięcia instalacji nieproporcjonalnych elementów płytek lub paneli wzdłuż ścian. 
    • Wyznaczenie linii środkowej C-D, która przecina pod kątem prostym linię A-B na dwie równe części. Przy użyciu
dużego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinają się pod kątem prostym.
    • Ułóż płytki lub panele bez klejenia wzdłuż linii C-D, poczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia na linii C-D.
Czynność ta  pozwoli  nam upewnić się,  jak w punkcie  3,  że przy ścianach pomieszczenia nie będziemy instalować
małych elementów. Jeśli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne będzie dopasowanie niewielkich elementów
wzdłuż ścian,  przesuwamy linię centralną C-D równolegle (do wcześniej  wyznaczonej)   o długość jednej  płytki  lub
panelu.

5.5.7. Instalacja płytek i paneli
    •  Przed  przystąpieniem  do  prac,  płyty  i  panele  winylowe  Expona  należy  sezonować  min.  24  godziny  przed
rozpoczęciem montażu,  poprzez  wyjęcie  ich  z  opakowań i  pozostawienie  ich luzem w warunkach w jakich  będzie
wykonywany montaż, w temperaturze nie mniejszej niż 15oC.
    •  Jeśli  instalowane  płytki  lub  panele  nie  są  układane  według  wcześniej  wyznaczonego  wzoru  lub  projektu
kolorystycznego, musimy brać pod uwagę, że wzory i kolory na płytkach występują przypadkowo. Aby uniknąć przy
instalacji  jednego  koloru  występowania  jaśniejszych  i  ciemniejszych  miejsc  konieczne  jest  przed  zainstalowaniem
rozpakowanie  materiału  i  przemieszanie  między  sobą  płytek  lub  paneli  w taki  sposób  aby  po zainstalowaniu  nie
występowały jaśniejsze lub ciemniejsze miejsca. 
    • Po dokonaniu selekcji płytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej właściwości klejących przystępujemy do instalacji.
Pierwszą płytkę lub panel przyklejamy w miejscu przecięcia się linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest dokładne
dociśniecie płytki lub panelu do podłoża aby całe ewentualnie nagromadzone powietrze wydostało się spod  płytki lub
panelu. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy pewność cało powierzchniowego przyklejenia materiału do podłoża.
    • Identycznie postępujemy w przypadku kolejnych instalowanych płytek lub paneli. W pierwszej kolejności instalując
materiał wzdłuż linii  centralnych A-B i  C-D a następnie instalując materiał pomiędzy liniami. Właściwe oraz bardzo
dokładne dopasowywanie płytek lub paneli zagwarantuje szczelność i właściwy wygląd instalacji. 
    • Po zakończeniu części instalacji konieczne jest dociśnięcie płytek lub paneli  podłogowym walcem o wadze 68 kg
celem dokładnego przylegania materiału do  podłoża. 
5.5.8. Docinanie obwodowych płytek i paneli
        Zwyczajowo stosowane są trzy metody docinania płytek lub paneli instalowanych na
        obwodzie pomieszczenia. Wybór właściwej metody zależy od linii wyznaczonej przez
        ścianę.
a. metoda przez nałożenie
    • Umieść płytkę lub panel,  który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce lub panelu,
upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej już płytce lub panelowi,
    • Umieść kolejną płytkę lub panel na płytce lub panelu, który ma być zainstalowany, umieszczona w ten sposób
płytka lub panel przylegać musi do ściany całą powierzchnią  krawędzi, 
    • Wyznacz linię wzdłuż przeciwległej do ściany krawędzi nałożonej płytki
    • Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,
    • Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.
b. metoda przy użyciu rysika, metoda ta jest stosowana jeśli ściany nie są proste. 
    • Umieść płytkę lub panel,  który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce lub panelu,
upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej  już płytce lub panelowi,
    • Ustaw długość rysika tak aby odpowiadała wielkości płytki lub panelu koniecznego do zainstalowania wzdłuż ściany,
    • Przesuwając koniec rysika wzdłuż ściany zaznacz linię odcięcia upewniając się, że rysik prowadzony jest pod kątem
prostym do ściany,
    • Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,
    • Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.
c. metoda przy użyciu gilotyny, metoda ta jest używana jeśli ściany są proste.
    • Upewnij się, że listwa umożliwiająca właściwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona. Przesuń gilotynę
dokładnie  na  krawędź  ostatniej  zainstalowanej  płytki  lub  panelu.  Listwa  mocująca  opadnie  samoczynnie  wzdłuż
krawędzi płytki lub panelu. Cofnij gilotynę aby listwa mocująca miała stały kontakt z zainstalowaną płytką lub panelem,
    • Wsuń płytkę lub panel pod nóż gilotyny tak aby jej krawędź dotykała ściany, upewniając się, że kolor i wzór nie
będzie odbiegał  od wcześniej  zainstalowanego elementu,  dotnij  płytkę lub panel opuszczając nóż gilotyny poprzez
dociśniecie rączki gilotyny
    • Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,
    • Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.
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Metoda poprzez nałożenie oraz przy użyciu rysika może być stosowana do dopasowywania płytek lub paneli, które
mają być instalowane np. przy framugach drzwiowych.

5.5.9. Po dopasowaniu wszystkich płytek lub paneli, które mają być zainstalowane wzdłuż krawędzi ścian, rozprowadź
klej  na podłożu i  po uzyskaniu przez klej  właściwych parametrów klejących zainstaluj  wcześniej  docięte elementy.
Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementów przy użyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, należy
również pamiętać o konieczności powtórnego przewalcowania całej powierzchni pomieszczenia po upływie od jednej
do czterech godzin.
5.5.10. Zakończenie montażu
Zamieść i odkurzyć wykładzinę.
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środków firm: Dr
Schulz, Ecolab, Tana, Taski lub innych rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić
padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może
uszkodzić klej.
5.5.11. Zabezpieczenie
Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w pierwszym okresie eksploatacji.
Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.
5.5.12. Odpad

Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
5.5.13. Czyszczenie i konserwacja

Wykładzinę  należy  czyścić  i  konserwować  wg dokumentu  „Utrzymanie  w  czystości  i  konserwacja
Wykładzin Expona”. (Załącznik)

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.5. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ocenić  należy  czy  warunki  w  jakich  prowadzone  byłyby  prace  odpowiadają
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. W tej fazie
zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
    • sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych
ubytków, porowatości, czystości,
    • sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w
różnych  kierunkach  i  w  wielu  miejscach;  prześwit  pomiędzy  łatą,  a  badaną  powierzchnia  należy  mierzyć  z
dokładności do 1 mm, 
    • sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
    • sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
    • sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując
pomiarów szerokości i prostoliniowości. 
    • sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącym,. 

6.6 Badania w czasie wykonywania robót.
W  czasie  wykonywania  robót  należy  prowadzić  kontrole  zgodności  wykonywanych  prac  z  założeniami

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
W szczególności kontrolować należy :
    • wykonanie wylewki samopoziomującej,
    • prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania płytek
    • sprawdzenie czy kleje do płytek winylowych zostały dobrane zgodnie z rekomendacją producenta.
    • prawidłowość wykonania łączeń płyt i paneli winylowych. 

6.7. Badania po wykonaniu robót.
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów.
Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i
zgodność z przepisami. W szczególności sprawdzić należy: jakości (wygląd) całych powierzchni z płyt winylowych i
płyt gresowych, prawidłowości wykonania łączeń płytek (brak szczelin),  naroży, styków z innymi materiałami i
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dylatacji,
6.8. Jednostką obmiarową jest m2

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie.
8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.Odbiór powinien obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,
 połączenia posadzki z podłożem
 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki, cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
8.5. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót

    • Certyfikat Zgodności CE
    • Deklaracja Producenta
    • Instrukcja „utrzymanie w czystości i konserwacji wykładzin” dostarczana przez producenta zastosowanych 

paneli winylowych

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 
poli (chlorku winylu).

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

64/82



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
 Kod CPV   44112310-4

    45421146-9 

OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH
INSTALOWANIE SUFITÓW

PODWIESZANYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
 i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi  podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST) 
stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie ażurowej konstrukcji
ścian i  sufitów w systemie lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak  i  okładziny  zastępującej tynki na ścianach i sufitach
murowanych  wykonywanych  z  materiałów  tradycyjnych  –  zabudowa  stropu  na  pom.  korytarza,  zabudowa
poddasza (na krokwiach), obudowa kanałów wentylacji mechanicznej, opcjonalnie obudowa pionów wentylacji
grawitacyjnej i pionów instalacji sanitrnych.
– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,     wykonywane
są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających  wymaganiom  norm    lub aprobat technicznych.
– „Prawa”  strona płyty gipsowo-kartonowej  pełni  rolę jej  lica i  po zamontowaniu skierowana jest   do wnętrza
pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada nadruk  z symbolem producenta
oraz zakładkowe połączenia kartonu.
-  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  odbioru  częściowego  i  końcowego  montażu  sufitów
podwieszanych kasetonowych oraz z płyt gipsowo-kartonowych,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
− roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych i kasetonowych  należy  rozumieć  
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt  gipsowo-kartonowych i kasetonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,
− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
− procedura – dokument zapewniający jakość,  definiujący „jak,  kiedy,  gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być  zastąpiona przez normy,  aprobaty techniczne i instrukcje,

− ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane  
Opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

 Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano 
     w OST „Wymagania ogólne” pkt 2
2.2. Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonych  w  normie
     PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
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Dane
dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubość – 6,5±0,5 mm
2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm
3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm
4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg
5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm)
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 – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N
– równolegle do kierunku włókien – min. 110N

2.3. Woda
 Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą

wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w tym wody  odzyskanej  z procesów produkcji
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

 Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne. 

 Piaski  do zapraw budowlanych, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie przez  sito o prześwicie
0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
Do przymocowywania płyt  gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej  kleje gipsowe produkowane przez firmy 
specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.
2.6. Płyty kasetonowe, rastrowe powinny odpowiadać przepisom norm.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków,  powinien wykazać  się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  „Wymagania ogólne” pkt 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

 Płyty  powinny  być  pakowane  w formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.
 Pierwsza  płyta  od  dołu  spełnia  rolę  opakowania  stosu. 
 Każdy  ze  stosów  jest  spięty  taśmą  stalową  dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
 Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim

podkładzie.
 Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.3. Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych plandekami),  
które  umożliwiają  przewóz  około  2000  m2  płyt  o  grubości  12,5  mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.
Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka widłowego  o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia  wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót

– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być   zakończone  
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane   przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.
– Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego  osiadania 
   i  skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
– Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu    I odpadów.
–  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod     warunkiem,  
że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność  względna    powietrza mieści się w granicach od 
60 do 80%.
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych
5.3.1. Przy montażu płyt  gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 
szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podłoża:

– podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,
– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,
– przed przystąpieniem do montażu płyt,  podłoże skropić obficie wodą,  zbyt  suche podłoże,  
   szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
– dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych
 W przypadku,  gdy znajdująca się w stanie surowym ściana,  przeznaczona do obłożenia ma na swym licu 

odchyłki  do  20  mm/mb,  należy  ją  zniwelować  przed  rozpoczęciem  montażu  płyt.  Niwelacji  powierzchni 
ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z 
szerokości zastosowanych płyt.

 Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. 
 Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego

przyklejania płyt.

 Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na
jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

 Przy krawędziach płyt  placki  powinny mieć  mniejsze rozmiary,  ale należy je układać  gęściej.  Grubość
naniesionych  placków  powinna  być  nieznacznie  większa,  niż  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z
naniesionymi  plackami  podnosi  się i  lekko dociska do ściany.  Następnie skorygować położenie płyty,  czyli
dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty.

 Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową,  o przekroju prostokątnym 18x100 mm
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i  długości  2500 mm),  doprowadza się do dokładnego zlicowania  płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej
zamontowaną płytą. Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w
pomieszczeniach wąskich  (np.  w korytarzach),  gdzie  nie  da się  manewrować  płytą  z  naniesionym na nią
zaczynem.

 Przyklejone  płyty  powinny  dokładnie  przylegać  do  siebie  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt  zaczynem gipsowym z jednego zarobu,  następnie wspólne
regulowanie ich położenia.

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża
 W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, 

można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 
5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą.  Warstwę tę rozgarnia się po 
płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt.

 Klej  gipsowy  użyty  do  tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  
równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy  nierównym  podłożu,   powstałym  z   powodu  niedokładnego  murowania  ściany  lub  przeróbek

(zamurowane  otwory),  może  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy pasów
gipsowo-kartonowych.  Pasy  takie,  o  szerokości  10  cm,  odcina  się  z  płyty  gipsowo-kartonowej  i  mocuje  przy
pomocy  zaczynu  gipsowego.  Poziome  pasy  montuje  się  przy  suficie  i  przy  podłodze.  Pasy pionowe  są  klejone  w
rozstawie  co  600  mm.  Pasy  gipsowo-kartonowe  powinny  po  zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. Po
związaniu  zaczynu  mocującego  pasy  gipsowo-kartonowe  do  podłoża  przystępuje  się  do  klejenia  płyt  sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty 
drewniane,  o przekroju 50x25 mm,  są mocowane poziomo do podłoŜa przy pomocy kołków rozporowych.
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

—  Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm
— Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę  
mineralną.  W  tym  przypadku  jednak  ruszt  musi  być  wystarczająco  odsunięty  od  ściany  (grubość wełny). Można 
to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.
Ruszt  drewniany może być wykonany również w innej  formie.  W tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 
30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników.
Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest  połączeniem elastycznym,  co przyczynia się do tłumienia wszelkiego  
rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  moŜe  jeszcze  zostać podwyższona  przez  
podłożenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  Właściwości  tłumiące przegrody w sposób zdecydowany 
podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja  również  obecność  wolnej  
przestrzeni  powietrznej  między  wełną  mineralną  a  płytą gipsowo-kartonową.
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  dolnej 
stanowiącej  bezpośrednie  podłoże  dla  płyt  –  nazywanej  w dalszej  części  „warstwą  nośną”  oraz  górnej  –dalej  
nazywanej  „warstwą główną”.  Niekiedy wykonywany jest  ruszt  jednowarstwowy składający się tylko z warstwy  
nośnej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  są  kształtowniki  stalowe  lub  listwy drewniane. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:
– jeżeli  ruszt  poziomy pomieszczenia jest  zbliżony do kwadratu,  to ze względu na sztywność  
  rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
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– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  
   zastosować  ruszt jednowarstwowy;  natomiast,  gdy ruszt  oddalony jest  od stropu,  
   zazwyczaj  stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku  usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:
– rozmieszczenia płyt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
– jeżeli  sufit  stanowi  barierę ogniową,  to kierunek rozmieszczenia płyt  musi  być zawsze    prostopadły do  
elementów  warstwy  nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany  z  kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie  ma wpływu na odporność  ogniową, ponieważ o 
własnościach ogniochronnych decyduje     okładzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc   uzyskać   oczekiwane   efekty   użytkowe   sufitów,   należy   przy   ich   wykonywaniu   pamiętać   o   paru
podstawowych zasadach:

– styki  krawędzi  wzdłużnych  płyt  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem   (równolegle do
kierunku naświetlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt  do elementów nośnych rusztu konieczne jest,  aby styki   długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt  w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne    jest, aby
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– ponieważ  rzadko się  zdarza,   aby w jednym rzędzie  mogła być umocowana pełna ilość  płyt,  należy je   tak
rozmieścić,  by  na  obu  krańcach  tego  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki o  szerokości zbliżonej do połowy
szerokości płyty (lub połowy jej długości),
– styki  poprzeczne płyt  w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie   o odległość
zbliżoną do połowy długości płyty,
– jeżeli  z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą  warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami
rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu
W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni rodzaj  
kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości  przy ich obciążaniu.  Znaczy to,  że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje  sufitów mogą  zostać  podwieszone  do  stropów zbudowanych  w oparciu  o  belki  profilowe przy pomocy
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).  
Elementy mocujące konstrukcję sufitów,  jak np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  
kotwy  spawane  do  istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej  konstrukcji  
stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Uwaga; Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości  9,5 lub 12,5 mm.  
Jeśli  tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 
12,5 lub 15 mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

– mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów  
    nośnych rusztu,
– mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich   dłuższymi 
krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
– do profili stalowych blachowkrętami.

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty  drewniane  mogą  być  wykonane  jako  jednowarstwowe  lub  dwuwarstwowe.  W  przypadku,  gdy podłoże 
jest  równe i  równocześnie sufit  nie musi  być  obniżany,  ruszt  wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy  listew  
są  uzależnione  od  rodzaju  płyt  i  kierunku  ich  zamocowania.  Odległości  (d)  między punktami mocowania listew do
podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony,  stosuje się ruszt  
dwuwarstwowy.  Odległości  między listwami  w warstwie nośnej  zależą od grubości  stosowanej  w danym przypadku 
płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy  głównej  są  
rozmieszczane  w  odległościach  (d),  uzależnionych  od  wymiarów  poprzecznych zastosowanych listew w warstwie 
nośnej.
Dla  rusztów  dwuwarstwowych  mocowanych  bezpośrednio  do  podłoża,  wymiary  listew  głównych  oraz 
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następu
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami  mocującymi  je do  podłoża, dla rusztów 
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:

5.7. Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1. Ruszt stalowy – standard
Prezentowany  poniżej  ruszt  stalowy  dla  sufitu  podwieszanego  jest  rozwiązaniem  analogicznym  do niemieckiego 
systemu S400.
Elementy  składowe  rusztu,  poza  prętami,  są  produkowane  fabrycznie  przez  poszczególne  firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą.
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Opis ogólny :
Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy  użyciu  
łącznika  wzdłużnego  (60/110).  Ruszt  jest  pod-wieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy wieszaków gdy chodzi  
o sufit  obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej  długości)  lub  przy  
pomocy  łączników  krzyżowych  (60/60)  –  gdy  chodzi  o  sufit  mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję  rusztu  sufitu  obniżonego  wykonuje  się  w  formie  dwuwarstwowej.  Jednak  w pomieszczeniach  długich
i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt jednowarstwowy stosuje się również 
dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu 
usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 
mocowanych do ścian.

    Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.
5.8. Obudowa poddaszy
Płyty gipsowo-kartonowe  są  dobrym materiałem do  okładania  od  wewnątrz  skomplikowanych  konstrukcji 
dachowych.  Ich  właściwości,  takie  jak  lekkość  oraz  wytrzymałość  na  działanie  ognia  (płyty  GKF), szczególnie 
przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt.
Wykonuje  się  go  zazwyczaj  w  formie  jednowarstwowej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  rusztu  są  listwy drewniane 
lub profile stalowe.
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne,  jak dla rusztów 
sufitowych. Przykładowo:

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:

– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami 
ES.

5.9. Sufity kasetonowe.
System składa się z płyt wielkości ok 60x60 i 120x120cm, i konstrukcji nośnej o łącznej przybliżonej masie 5kg/

m2. Płyty gładkie, z profilowaną krawędzią typu E. Konstrukcja nośna na profilach metlaowych T15.
Wieszaki regulowane: o długości 540 - 1000mm

Sufit   podwieszany   zawsze   powinien   być   instalowany   w   możliwie   późnym   etapie   budowy,   dzięki czemu 
minimalizujemy   ryzyko   zabrudzenia   płyt. Konstrukcja częściowo ukryta. Płyty łatwe w demontażu. Ze względów 
estetycznych płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych 
przynajmniej 400 mm długości.
Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie Farby do krawędzi płyt.
Konstrukcja nośna z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do przycięcia profili wystarczą nożyce.

Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy zawsze podczas montażu używać czystych, bawełnianych rękawiczek. Dotyczy to 
również demontażu płyt w przypadku konserwacji kabli i urządzeń wentylacyjnych znajdujących się w przestrzeni 
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pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem. Należy wtedy całkowicie wyjmować płyty z konstrukcji i układać je na 
płaskiej powierzchni. Płyty powinny być kładzione powierzchnią widoczną do siebie, co także pozwoli uniknąć 
zabrudzeń.
Połączenia płyt ze ścianą za pomocą kątownika przyściennego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  suchych  tynków oblicza  się  w metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni  suchych tynków nie potrąca się powierzchni  kratek,  drzwiczek  i  innych urządzeń,  jeżeli każda z nich 
jest mniejsza niż 0,5 m2.
7.3. Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w  naturze
7.4. W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2. Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót okładzinowych  z  płyt
gipsowo-kartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po dłuższym    czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora nadzoru,  
jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoŜa,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,
e. wichrowatość powierzchni.

ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub
      o  kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te   
       płaszczyzny, powinny być  kątami  prostymi  lub posiadać  rozwarcie wynikające 
      z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji.
       Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  
       Wykonania powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  należy  przeprowadzać  za  pomocą
      oględzin  zewnętrznych  oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
     kontrolnej  o długości ok.  2 mb,  w dowolnym miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  
     łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
     Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2. Podstawą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– przygotowanie podłoŜa,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
a) na ścianach murowanych

− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
− przygotowanie kleju gipsowego,
− przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,
− przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych
− przymocowanie płyt  do gotowego rusztu za pomocą gwoździ  lub wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych
− przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i
dopasowaniem,

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności wody 
zarobowej  do betonu,  w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000,  9001,  9002,  9003 i  9004)  Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator  o  montażu  płyt  gipsowo-kartonowych,  ścian  działowych,  okładzin  ściennych  i   sufitów
podwieszanych  oraz  do  rozbudowy  poddaszy  –  BPB  Rigips  Polska-Stawiany  Sp.  z  o.o.,  Szarbków  73, 28-400
Pińczów.

Informator-Poradnik  „Zastosowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie”  –  wydanie  IV  –  Kraków 
1996 r.

74/82



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
 Kod CPV   45410000-4 Tynki i okładziny

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające celu wykonanie tynków 
wewnętrznych obiektu według poniższego:

– tynki wewnętrzne
– suche tynki

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.
 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek  
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
– Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie  wcześnie po jej 
przygotowaniu, to jest około 3 godzin.
– Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5stopni C.
– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń  obcych.
  Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki  zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiały do okładzin sufitów z płyt karton-gips
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– Płyty gipsowo-kartonowe o gr. 12,5 mm GKF (ogniochronne) według PN-B-79406:1997 i PNB- 79405:1997
– Kształtowniki ocynkowane z elementów zimnogiętych – sufitowe.
– Łączniki wzdłużne i krzyżowe.
– Zawiesia (pręty) z drutu ocynkowanego.
– Kołki rozporowe.
– Zaprawa gipsowa według instrukcji producenta.
– Taśmy spoinowe.

2.5. Materiały do wykonania podbitki z listew drewnianych impregnowanych
– Ruszt drewniany z łat drewnianych impregnowanych grzybobójczo o wym. 50 x 50 mm
– Listwy drewniane boazeryjne o szer. 100 – 120 mm i grubości min. 12 mm –  jednostronnie strugane
– Impregnat kolorowy brązowy, na przykład DREWNOCHRON, nakładany trzykrotnie
   na powierzchnię
– Gwoździe ocynkowane

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, to jest po upływie 4 
– 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5 – 10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem  szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne :
            —  w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
            — w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych
                 o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie sufitu podwieszonego i obudów
Wykonywanie sufitu podwieszonego z płyt karton-gips na ruszcie z kształtowników metalowych zimnogiętych. 
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do 
używania wkrętarek. 
Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie przylegały bezpośrednio do ścian ale powinny być 
odsunięte (dystans płyty winien wynosić około 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i
zaszpachlować zaprawą gipsową.

6. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
• sprawdzenie odbiorów miedzyoperacyjnych podłoża i materiałów
• sprawdzenie dokładności spoin według normy PN-72/B-06190

7. KONTROLA JAKOŚCI
7.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

9.2. Odbiór tynków
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej-nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża , pilśni itp.

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.

9.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.1.Tynki wewnętrzne

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany według ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie zaprawy
• dostarczenie materiałów i sprzętu
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
• osiatkowanie bruzd
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• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
• reperacje tynków po dziurach i hakach
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

10.2. Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dostarczenie materiałów i sprzętu
• przygotowanie podłoża
• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
• uporządkowanie miejsca pracy

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo - gipsowe.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV   45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich : malowanie tynków 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Farby budowlane gotowe
2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne i  krzemianowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby krzemianowe/silikatowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-o-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe według PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze minimum +5oC.

2.3. Środki gruntujące
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę  rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.3.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Impregnaty do drewna.
Impregnat do drewna jest produktem przeznaczonym do konserwacji  drewna w celu zabezpieczenia przed

działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Nadaje
drewnu  cechę  niezapalności.  Jednocześnie  nie  obniża  wytrzymałości  drewna,  nie  powoduje  korozji  stali.  Do
impregnacji stosuje się roztwory wodne preparatu. 

Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: tetraboran disodowy - 26 g, 
czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -
propynylu - 1,3 g. 

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane według punktu 2.5. należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W okresie zimowym

pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1oC.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury                 
   i urządzeń sanitarnych)
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych
• całkowitym ukończeniu posadzek
• usunięciu usterek na stropach i tynkach

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo - wapienną. 
Powierzchnie  powinny być oczyszczone z kurzu i  brudu, wystających drutów,  nacieków zaprawy itp.
Odstające  tynki  należy odbić, a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą cementowo - wapienną.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbą klejową wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami krzemianowymi do gruntowania stosować farbę krzemianową tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 1: 5.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
5.3.1. Powłoki klejowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, szkodników 
biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji: 

 smarowanie, 
 natrysk, 
 krótkotrwałe moczenie, 
 głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy 
powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice i maski. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

• sprawdzenie wyglądu powierzchni
• sprawdzenie wsiąkliwości
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża
• sprawdzenie czystości

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sek.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach
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6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
– dla farb olejnych i syntetycznych : 

 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
 sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża

 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

 Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1.
 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym  potarciu jej 
powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynków 
wydaną  przez MGK, MBiPMB, ITB 
PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji  drewna  
PN-67/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
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