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Nadbudowa Dubiecko — etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

Łącznik 22 m 22.000
Liceum 33.8*2 m 67.600

RAZEM 89.600
2

d.1
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Łącznik (9.4+22.2+9.4+22.2)*0.5 m2 31.600
Liceum (9.4*2+33.8*2)*0.5 m2 43.200

RAZEM 74.800
3

d.1
KNR 4-04
0305-07

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm  //
Stropodach wentylowany

m3

Łącznik 22.2*9.4*0.1 m3 20.868
RAZEM 20.868

4
d.1

KNR-W 4-01
0346-05

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości
1/2 ceg. // Stropodach wentylowany

m2

Łącznik 9.4*0.5*8 m2 37.600
RAZEM 37.600

5
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do
2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej  //mury attyko-
we i stropodachu wentylowanego

m3

Łącznik (22.2+9.4+22.2)*0.4*(0.5+1.0)/2 m3 16.140
RAZEM 16.140

6
d.1

KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

Łącznik (1.3+2.8+0.8+1.0+2.5)*0.4 m2 3.360
Liceum (1.3+1.8+2.3+0.8+1.8)*0.4+1.5*1.6 m2 5.600

RAZEM 8.960
7

d.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  //
drzwi wewnętrzne

szt.

Rozbióka w
bud.liceum

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
8

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

Rozbióka w
bud.liceum

2.27*3.23-0.9*2 m2 5.532

RAZEM 5.532
9

d.1
KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

Łącznik (0.8+1.0+2.5)*0.4*1.2 m3 2.064
Liceum (1.2+1.7+2.4+1.7+1.7)*0.5*1.2 m3 5.220

RAZEM 7.284
10

d.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.3 m3 20.868
poz.4*0.15 m3 5.640
poz.5 m3 16.140
poz.6*0.1 m3 0.896
poz.8*0.15 m3 0.830
poz.9 m3 7.284

RAZEM 51.658
11

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.10 m3 51.658
RAZEM 51.658

2 Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu
2.1 Roboty stanu surowego
12

d.2.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe // Folia PE

m2

21.9*9.0 m2 197.100
RAZEM 197.100

13
d.2.1

KNNR 2 0112-
06
analogia

Stropy żelbetowe płytowe z nadbetonem - wieńce monolityczne
na ścianach zewn.// wieniec w poz. stropu

m3

poz. proj. stro-
pu

21.9*0.3*0.4*2 m3 5.256

RAZEM 5.256
14

d.2.1
KNR-W 2-02
0210-02

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

poz. 1.1. Belka
1 4szt

9.02*0.24*0.4*4 m3 3.464

poz. 1.2. Belka
2 5 szt

9.02*0.3*0.4*5 m3 5.412
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Nadbudowa Dubiecko — etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.876

15
d.2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

wypełnienie
pod stropem

(2.16+3.25+4.86+3.95+3.68+1.93)*8.42 m2 166.969

RAZEM 166.969
16

d.2.1
KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej  // przebicia przez kominy pod wy-
konanie płyty żelbetowej

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

17
d.2.1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

(2.16+3.25+4.86+3.95+3.68+1.93)*8.42 m2 166.969
RAZEM 166.969

18
d.2.1

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m
dwustronnie deskowane

m3

0.3*0.24*3.1*14 m3 3.125
RAZEM 3.125

19
d.2.1

KNNR 2 0112-
06
analogia

Stropy żelbetowe płytowe z nadbetonem - wieńce monolityczne
na ścianach zewn.// wieniec pod murłatę 30x20cm - łącznik

m3

poz. proj. stro-
pu

8.42*0.24*0.2*3+21.90*0.3*0.2*2 m3 3.840

RAZEM 3.840
20

d.2.1
KNR 2-02
0212-12
analogia

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30 cm   // wieniec 30x14cm pod
murłatę na cześcią licealną

m3

0.18*0.25*(33.4*2+8.46) m3 3.387
RAZEM 3.387

21
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

0.304 t 0.304
RAZEM 0.304

22
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm

t

2.406 t 2.406
RAZEM 2.406

23
d.2.1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t

0.284 t 0.284
RAZEM 0.284

24
d.2.1

KNNR 2 0302-
04
analogia

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego / gr 30cm

m3

((2.16+3.25+4.86+3.95+3.68+1.93)*3.1*2-0.8*2.95*14)*0.3 m3 26.972
RAZEM 26.972

25
d.2.1

KNNR 2 0302-
04

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego /gr 24cm

m3

((2.42+1.61+8.42+2.27)*3.1-1.9*2.2-1.1*2.2*2-0.9*2.1*2)*0.24 m3 7.880
szczyty 11.3*0.24*4 m3 10.848

RAZEM 18.728
26

d.2.1
KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - ręczne układanie betonu // Nadproże żelbetowe

m3

0.24*0.3*2.3 m3 0.166
0.24*0.24*1.3*3 m3 0.225

RAZEM 0.391
27

d.2.1
KNNR 2 0302-
04

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego /gr 12cm

m3

(2.75+2.45)*3.1*0.12 m3 1.934
RAZEM 1.934

28
d.2.1

KNR-W 2-02
0147-01
analogia

Nadproża prefabrykowane YTONG  // nadproża prefabrykowane m

1.2+1.2 m 2.400
RAZEM 2.400

29
d.2.1

KNR-W 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  //Strop nad pom. [3/10]

m3 drew.

0.1*0.16*2.15*11+0.1*0.16*1.45*2+0.16*0.1*1.15 m3 drew. 0.443
RAZEM 0.443

30
d.2.1

KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Wsporniki ze stali teowej proste // siodełka stalowe do zawiesze-
nia na belce żelbetowej pod montaz belek drewnianych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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31

d.2.1
KNR 0-15II
0526-02
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej // osadzenie wyłazu strycho-
wego z pom. 3/10, 86x140cm, z drabiną metalową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Konstrukcja i pokrycie dachu
32

d.2.2
KNR-W 2-02
0401-03

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod po-
krycie dachu płytami o rozpiętości 9 m

m2

Łącznik 5.6*22*2 m2 246.400
Liceum 5.6*34.2 m2 191.520

RAZEM 437.920
33

d.2.2
KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z
cegieł  //obsadzenie śrub (kotew pod murłaty na wieńcu żelb. co
60cm

szt.

70+126 szt. 196.000
RAZEM 196.000

34
d.2.2

KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3 drew.

Łącznik 22*2*0.14*0.14 m3 drew. 0.862
Liceum (33.2*2+9.30)*0.14*0.14 m3 drew. 1.484

RAZEM 2.346
35

d.2.2
KNR-W 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

Liceum 0.16*0.2*6.3*2 m3 drew. 0.403
RAZEM 0.403

36
d.2.2

KNR-W 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

Liceum 0.14*0.14*1.3*6 m3 drew. 0.153
RAZEM 0.153

37
d.2.2

KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  //Płatwie

m3 drew.

0.14*0.16*6.7*2+0.14*0.16*3.7 m3 drew. 0.383
RAZEM 0.383

38
d.2.2

KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

Łącznik (przy
W1)

1.7*0.1*0.18*6 m3 0.184

Liceum 0.8*0.14*0.14*10 m3 0.157
RAZEM 0.341

39
d.2.2

KNR-W 2-02
0406-06
analogia

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  //Pas dolny wiązara
W1

m3 drew.

0.10*0.18*9.15*3 m3 drew. 0.494
RAZEM 0.494

40
d.2.2

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

Łącznik 0.1*0.18*5.6*56 m3 5.645
Liceum 0.08*0.16*5.6*76 m3 5.448

RAZEM 11.093
41

d.2.2
KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

Liceum - kr.
narożne

0.08*0.18*7.7*20 m3 2.218

RAZEM 2.218
42

d.2.2
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

Liceum /
uśredniona
długość

0.08*0.16*3*21 m3 0.806

RAZEM 0.806
43

d.2.2
KNR 2-02
0408-02
analogia

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej  //Jętki

m3

Łącznik 0.6*0.20*3.2*28*2 m3 21.504
Liceum 0.6*0.18*3.2*29 m3 10.022

RAZEM 31.526
44

d.2.2
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

Liceum 0.6*0.18*4.2*4 m3 1.814
RAZEM 1.814

45
d.2.2

KNR 0-14
2012-02
analogia

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po-
jedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowni-
ków CD i UD //warstwa płyt ognioodpornych

m2

Łącznik 5.2*21.6*2 m2 224.640
RAZEM 224.640
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46

d.2.2
KNNR 2 0604-
02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew-
nianej // paroizolacja

m2

Łącznik 5.6*22.1*2 m2 247.520
RAZEM 247.520

47
d.2.2

KNR 2-02
0408-05
analogia

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej // ruszt pod ocieplenie na łącz-
niku

m3

podłużnie 0.032*0.125*5.6*37*2 m3 1.658
poprzecznie 0.032*0.125*22*10*2 m3 1.760

RAZEM 3.418
48

d.2.2
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa // gr wełny - 12cm

m2

Łącznik 5.6*21.7*2 m2 243.040
RAZEM 243.040

49
d.2.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - każda następna warstwa // druga war-
stwa 12cm

m2

Łącznik 5.6*21.7*2 m2 243.040
RAZEM 243.040

50
d.2.2

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew-
nianej //folia wierzchniego krycia

m2

Łącznik 5.6*21.7*2 m2 243.040
Liceum 5.6*34.2*2 m2 383.040

RAZEM 626.080
51

d.2.2
KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad
24 cm z tarcicy nasyconej  // Kontrłaty

m2

Łącznik 5.6*21.7*2 m2 243.040
Liceum 5.6*34.2*2 m2 383.040

RAZEM 626.080
52

d.2.2
KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24
cm z tarcicy nasyconej

m2

Łącznik 5.6*21.7*2 m2 243.040
Liceum 5.6*34.2*2 m2 383.040

RAZEM 626.080
53

d.2.2
KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wy-
miarach modułu fali 21.0x30.0 cm

m2

Łącznik 5.6*21.7*2 m2 243.040
Liceum 5.6*34.2*2 m2 383.040

RAZEM 626.080
54

d.2.2
NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

21.66+29.01+7.9*2 m 66.470
RAZEM 66.470

55
d.2.2

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej //Podbitka oka-
pu

m2

21.7*0.45*2+34.2*0.45*2+9.3*0.45 m2 54.495
RAZEM 54.495

56
d.2.2

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej //Podbitka oka-
pu

m2

21.7*0.45*2+34.2*0.55*2+9.3*0.55 m2 62.265
RAZEM 62.265

57
d.2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

ściana szczyt. 5.6*0.4*2 + 5.6*0.4*2 m2 8.960
łącznie ze
szczytem

5.6*0.4*2 m2 4.480

RAZEM 13.440
58

d.2.2
NNRNKB 202
1027-01
analogia

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"  // wyłaz dachowy przeszklony U<
0,9W/m2K

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.2

NNRNKB 202
1027-01
analogia

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"  // wyłaz dachowy przeszklony kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

Łącznik 22.2*2 m 44.400
Liceum 34.2+34.2+10.4 m 78.800

RAZEM 123.200
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61

d.2.2
KNR-W 2-02
0529-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku //rynny z bla-
chy powlekanej

m

Łącznik 10.5*4 m 42.000
Liceum 10.5*6 m 63.000

RAZEM 105.000
62

d.2.2
KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy //pozy-
cja bez dachówek - montaż na pokryciu z blachy

m

21.66*2+34.22*2+10.42 m 122.180
RAZEM 122.180

63
d.2.2

KNR AT-09
0104-05
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie //pozycja
bez dachówek - montaż na pokryciu z blachy

szt.

7+8 szt. 15.000
RAZEM 15.000

64
d.2.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie //pozycja bez
dachówek - montaż na pokryciu z blachy

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.2.2 kalk. własna

Zabezpieczenie dachu  budynku przed opadami atmosferycznymi
w czasie wykonywania robót budowlanych

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Stolarka okienna
66

d.2.3
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2

0.8*2.95*12 m2 28.320
0.6*2.5 m2 1.500
0.8*2.5 m2 2.000

RAZEM 31.820
67

d.2.3
KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  // Drzwi  EI60 wyposażone w
samozamykacze, przeszklone

m2

1.8*2.2 m2 3.960
RAZEM 3.960

2.4 Nadproże
68

d.2.4
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek  //wykucia pod nowe nadproże

m3

[3/10] 0.5*0.25*2.2 m3 0.275
RAZEM 0.275

69
d.2.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

  IPN 180 2.65*2 m 5.300
RAZEM 5.300

70
d.2.4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

[3/10] (0.55*1.5+0.9*0.6)*0.5 m3 0.682
RAZEM 0.682

71
d.2.4

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

[3/10] 0.5*2.5*2+2.2*0.5 m 3.600
RAZEM 3.600

2.5 Przewody kominowe
72

d.2.5
KNR 4-01
0339-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

Parter 1.0*3 m 3.000
I piętro 3.5*6 m 21.000

RAZEM 24.000
73

d.2.5
KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych  //kształtki betono-
we wmurowane w uprzednio wykonane bruzdy - 6 pionw wentyla-
cyjnych

m

poz.72 m 24.000
RAZEM 24.000

74
d.2.5

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych //część ponad I pię-
trem i dachem

m

5.0*6 m 30.000
RAZEM 30.000

75
d.2.5

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych // Przejście z istnie-
jących przewodów kominowych ceglanych na kształtki betonowe i
wymurowanie ponad dach

m

1.2*30 m 36.000
RAZEM 36.000

76
d.2.5

KNR-W 4-01
0311-01

Wykonanie przewodów kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w
istniejących ścianach z cegły

m

7.0+3.0 m 10.000
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Nadbudowa Dubiecko — etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.000

77
d.2.5

KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju
przewodu 1/2x1/2 cegły // nadbudowa istniejących kominów w
łączniku

m3

(1.36*0.53+0.66*2.78)*6.5+(1.73*0.53)*5.3 m3 21.471
RAZEM 21.471

78
d.2.5

KNR-W 2-02
0128-01
analogia

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju
przewodu 1/2x1/2 cegły // nadbudowa istniejącego komina spali-
nowo-wentylacyjnego z kotłowni

m3

1.0*1.35*1.5 m3 2.025
RAZEM 2.025

79
d.2.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7
cm

m2

Łącznik 1.73*0.53+2.78*0.66+0.53*1.36+0.6*0.3*3 m2 4.012
Liceum 1.08*0.35+1.53*0.35+2.1*0.35+0.35*0.78*3+1.35*1.0 m2 3.818

RAZEM 7.830
80

d.2.5
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł //
kratki16x24

szt.

59*2 szt. 118.000
RAZEM 118.000

2.6 Rynna wewnętrzna
81

d.2.6
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku //na dachu
hali gimnastycznej

m

Łącznik 9.8 m 9.800
RAZEM 9.800

82
d.2.6

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian  //gr. 16cm
- wypełnienie szczeliny między nadbudową łącznika, a istniejącą
halą sportową

m2

pow. ściany
szczytowej

9.35*0.1 m2 0.935

RAZEM 0.935
83

d.2.6
KNR-W 2-02
1101-08
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastoso-
waniu pompy do betonu na stropie // betonowe koryto z betonu
szczelnego uplastycznionego - wyprofilowoanie w szczelinie

m3

9.35*0.1*0.16 m3 0.150
RAZEM 0.150

84
d.2.6

KNR K-04
0601-01

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy
uszczelniającej Budoszczel-H  //uszelnienie koryta wastwą zapra-
wy

m2

9.35*0.25 m2 2.338
RAZEM 2.338

85
d.2.6

KNR K-05
0403-01
analogia

Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego // Wykonanie obróbki
wewnątrz szczeliny  z osadzeniem w uszczelnionym korycie z za-
prawy

m

Łącznik 9.35 m 9.350
RAZEM 9.350

86
d.2.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm // odróbki łączone z koszem wewnętrzym

m2

9.35*0.2*2 m2 3.740
RAZEM 3.740

87
d.2.6

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku //montaż
rynny na dachu hali sportowej

m

9.8 m 9.800
RAZEM 9.800

88
d.2.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm // odróbki blacharskie na ścianie szczytowej łą-
czone z rynną dachu hali sportowej

m2

9.35*0.25 m2 2.338
RAZEM 2.338

89
d.2.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm // odróbki blacharskie - zakrycie boczne szczeli-
ny

m2

0.6*0.25*2 m2 0.300
RAZEM 0.300
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