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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)
i wszystkich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST)]
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. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania ,,Nadbudowa czesci wschodniej budynku
oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoty nad czescig licealng i tacznikiem”.

1.2. Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/
w robét.

Rozbudowa budynku ma na celu zapewnienie dodatkowego pomieszczenia wielofunkcyjnego, zmiana
konstrukcji dachu — trwalsze zabezpieczenie pomieszczen przed warunkami atmosferycznymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce w przypadkach matych
prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje  pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) okreslone
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kodami CPV w spisie tresci na stronie nr 1.
1.4. W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- rozebranie obrébek blacharskich i rynien wraz z rynnami spustowymi

- rozebranie stropu wentylowanego nad ,tacznikiem” wraz ze $ciankami attykowymi i azurowymi

- rozebranie kominéw wentylacyjnych, ktore przesztoroczne sg do wytaczenia z eksploatacji,

- rozebranie wewnetrznych $cian dziatowych

- demontaz starych drzwi

- usuniecie z parteru budynku i wywiezienie gruzu.

- montaz drzwi aluminiowych przeciwpozarowych

- montaz nowych drzwi drewnianych oraz aluminiowych

- wykonanie belek i stropdw monolitycznych w deskowaniu - stropu zelbetowego na podciggach, wykonanie
wiencow i rdzeni (stupdw w $cianach)

- wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- wymurowanie kominéw wentylacyjnych

- wykonanie izolacji termicznej posadzek

- wykonanie wylewek betonowych oraz podtug

- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych wraz z otynkowaniem

- wykonanie tynkow

- wykonanie wigzby dachowej o konstrukcji drewnianej

- wykonanie stropu drewnianego

- wykonanie izolacji termicznej (akustycznej) stropu

- wykonanie podtogi stropu

- wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z podkonstrukcjg

- wykonanie pokry¢ dekarskich dachu wraz z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi

- montaz wytazu strychowego oraz wytazéw dachowych wraz obrébka blacharska

- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych oraz obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej

- wykucie bruzd pionowych pod wentylacje grawitacyjng oraz wymurowanie kominéw wentylacyjnych

- wykonanie paséw tynkdw zwyktych na murach z cegiet pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami

- wykonanie paséw gtadzi gipsowych na $cianach na zamurowanych bruzdach

- malowanie farbami powierzchni na zamurowanych bruzdach

- wykonanie zamurowania z bloczkdw gazobetonowych nad nadprozem

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni na zamurowywanych s$ciankach nad nadprozami

- wykonanie na budowie i montaz konstrukcji nadprozy belek stalowych dwuteowych

- umocowanie siatki metalowej na stopkach stalowych belek i powleczenie zaprawg cementowg

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych na zamurowanych sciankach nad nadprozami

- wykonanie paséw gtadzi gipsowych na zamurowanych $ciankach nad nadprozami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktédw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
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pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

® \Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

® Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéow , wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

® Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

® Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
® W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
® utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,
®* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
hatasu lub innych przyczyn powstatych w zastepstwie jego sposobu dziatania.
® Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
*  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
—— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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—— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

(] Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

(] Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

° Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

. fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

(] Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(] Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

° Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
° W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

. Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

° Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzgdzajgcym nieruchomoscia.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

b) Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

C) Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

® \Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

® Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

® Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

e Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

® Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob4t wykonawca opracuje:

—— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
— projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowy prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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6.5. Raporty

6.6. Badania

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

z badan

®*  Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

®  Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

prowadzone przez Inspektora nadzoru

—— Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

— Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

— Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

—— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
®  Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

— znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik
1)
2)

3)

budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

4) Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

5) Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
graniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

7) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

8) Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgeciem stanowiska.

9) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

10) Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polece Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

— Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

—— Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

—  Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

b) Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

c)  Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

d) Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.

e) Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR - ach oraz
KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej tj. przedmiarze robaot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

(0] Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

(0] Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.

(0] Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

® Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

® (Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

®  Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2

® (Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i SST.

® W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i roboét poprawkowych.

® W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

® W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne), protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

—— protokoty odbioréw czesciowych,
— recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki

pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu,

— W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

— Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

— Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie, Odbidr ostateczny
(korncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

a)
b)

<)

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

13/82



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochronyzdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, II, Ill,1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1., w szczegdlnosci:

- demontazu obrébek blacharskich dachu i komindw, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej
- rozbiorki stropodachu wentylowanego,

- rozbiérki komindw,

- rozbiorki wewnetrznej $cianki dziatowej wraz z drzwiami

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbidrek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w OST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

W trakcie trwania w/w robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatéw wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowaé teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatdw uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:

a) gruz

b) elementy stalowe

c) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)

Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé. Gruz i
pozostate materiaty z rozbiérki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami rozbidérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
® reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)

reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, topata)

sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

samochody skrzyniowe i samowytadowcze
® rynny do gruzu
Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych metoda wybuchowa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wyk. robét podano w OST,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonywanie robét rozbidrkowych
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Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w dokumentacji,
przedmiarze robdt oraz wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbidrkowe-wstep wzbroniony”. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w ST oraz przez Inzyniera. Roboty
rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji, roboty nalezy wykonac sprzetem
zmechanizowanym lub recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie
lub sprzetem lekkim.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies$¢ je w
miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie ze specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania
oraz zgodnie z Specyfikacjag OST - Wymagania Ogdlne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg OST Wymagania Ogdlne.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbidrkowych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego .
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
- wszelkie roboty rozbidrkowe
- oznakowanie robot
- wyniesienie materiatéw z rozbiérki z budynku
- podziat materiatéw uzyskanych z rozbidrki
- transport materiatéw na placu budowy
- wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki.
W cene robét rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujacg zatadunek, wywoz i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45262300-4 Roboty betonowe i zbrojarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wystepujacych przy realizacji zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.
Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:
— wiencow i stropow zelbetowych tacznika, wiencow zelbetowych nad liceum
— elementdow zelbetowych - nadprozy,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,» Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:
—  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
—  Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
—  Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

——  Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

—  Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w stanie suchym.

—  Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

—  Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

—  Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rb G w MPa.

—  Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie Rb G - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,, Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
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2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement-wymagania i badania.
® Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
® Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
— dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,
® Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

® Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.
® Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie
2.1.2. Kruszywo.

® Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

® Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

® Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

® Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

® W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania.
® \Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
® Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
® Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie
® Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
—— napowietrzajgco - uplastyczniajacych,
— przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.
® Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostdw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Betony konstrukcyjne.
2.2.1. Wymagania szczegétowe.
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniaé nastepujace wymagania:
— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowe]j powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
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2.4. Beton podktadowy.

Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.5. Materiaty do szczelin dylatacyjnych.

Podmiotowe wktadki dylatacyjne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych.

W zaleznosci od umiejscowienia stosowac jako wktadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych.
Podstawowe wymagania:

—  wytrzymatosé na rozcigganie [ N/mm2] 3 10

— wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

—  wytrzymato$é na rozdzieranie [N/mm2] 3 8

— twardos¢ wg Shore'a62 _5

— zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]
— wytrzymatos¢ na rozcigganie = _ 20

— wydtuzenie przy zerwaniu = _ 20

2.6. Materiaty pomocnicze

a)

b)

c)

e)

f)

Deskowania systemowe przestawne do scian i stropow. Deskowanie powinno skfadac sie z tarcz tagczonych na
ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia. Tarcze mogg by¢ drobno, Srednio i wielkowymiarowe.

Do $cian z betonu zwyktego lub betonéw wodoszczelnych w deskowaniu sredniowymiarowym moga by¢
stosowane dwa rodzaje deskowan; o pionowym uktadzie tarczo poziomym uktadzie tracz - dla konsygnacji o
powtarzalnych rzutach, lecz o réznych wysokosciach kondygnacji.

Szeroko$¢ tarcz deskowania o ukfadzie pionowym oraz dtugos¢ tarcz deskowania o uktadzie poziomym
powinny odpowiada¢ zasadom koordynacji modularnej projektowania budynkéw. Wysokos¢ tarcz pionowych
powinna odpowiada¢ wysokosci betonowych $cian, a w uktadzie poziomym wielokrotnosc¢ szerokosci tarcz
powinna byc¢ ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokosci Sciany przez szerokos$¢ tarczy.

Urzadzenia regulujace odstepy miedzy przeciwlegtymi tarczami (rozpérki, $ciggi) powinny umozliwiaé
wykonanie $cian betonowych, o réznych grubosciach oraz zabezpiecza¢ niezmiennosé zmontowanego zestawu
tarcz deskowania.

Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnié¢ podporami zabezpieczajgcymi je przed przesunieciem lub
odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanej linii $cian.
Konstrukcja ram tarcz drewnianych sredniowymiarowych powinna by¢ wykonana z krawedziakéw lub
katownikéw stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub swierkowych grubosci 32 mm, jednostronnie
struganych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o grubosci zapewniajacej
catkowitg sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowg). Drewniane ramy tarcz i
poszycia powinny by¢ impregnowane. Catkowita masa tarczy przewidzianej do przestawienia recznego nie
powinna by¢ wieksza niz 60 kg.

Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostéw roboczych przy betonowaniu scian winny by¢ uktadane
na konstrukcji nie zwigzanej z deskowaniem, przystosowanej do przeniesienia obcigzert pomostu.

Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢ oznaczone. W przypadku powtarzalnych uktadéw $cian na wyzszych
kondygnacjach ukfad tarcz deskowan przestrzennych powinien by¢ zachowany jak na nizszej kondygnacji.
Deskowania nalezy ustawi¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od narozy Scian. Pofgczenia Scian
stykajgcych sie ze sobg nalezy odeskowac jednoczesnie. Wskazane jest ustawienie deskowan na catym
obwodzie scian w postaci zamknietego pierscienia. W celu uzyskania otworéow okiennych i drzwiowych mozna
miedzy elementami deskowania umieszczac zastawki (ramki). Po zestawieniu deskowan nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ ich zestawienia i szczelnosé.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST , Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce sSrodkow transportowych podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. - przy temperaturze +15°C,
—— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

A. BETONOWANIE

5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia :

— w fundamentach, scianach i ramach,mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

—— pompy,

—  przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkdw i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

5.2. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki :

— wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

—— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

—— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3 —-0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

—— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

—— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugoéci elementu; rozstaw wibratoréw naleSy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.
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5.3. Przerwy w betonowaniu.

® Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

® Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

® Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchdow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

® Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

® W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

® Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.
5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce
robdt za pomocg mat lub folii.

5.6. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
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5.9.
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normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
—— Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

— Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

— Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,
—— sposdb zageszczania,
—— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:
— - zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgji,
— - zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
— - zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— - zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
— - wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyc
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnié¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Usuwanie podpér, dzwigardw i innych elementdow konstrukcji no$nych moze byé dokonane po usunieciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukgji.
Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywotac¢ szkodliwych naprezen we
wznoszonej konstrukcji.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdw przeprowadzac przy zachowaniu nastepujgcych zasad :

—— usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci
nie wiekszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropdw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez
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beton tych stropdw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,
Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru

— konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej

— nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym

zakresie,

—— usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

U dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa  w stropach i 2
MPa w $cianach,

U dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w Scianach,

U dla belek i podciagdw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,

U adla konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowane]j wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscié z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy

nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi
przyczepnosc¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnié z projektantem.

5.10.

Wykonanie podbetonu (podtoza, chudego betonu).

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu.

B. ZBROJENIE

5.11.

Wymagania dotyczace materiatu
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktédrym maja by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

—— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

—— rodzaj obrdébki cieplnej.

5.12.

5.13.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Wymagania dotyczqce sprzetu
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegad kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Prety do zbrojenia powinny byc przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.13.1. Zakres robot obejmuje:
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— zbrojenie faw i stép fundamentowych

— zbrojenie stupow

— zbrojenie belek i ptyt stropowych

— zbrojenie klatki schodowej

— zbrojenie konstrukcji balkonu nad wejsciem
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PNF91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.13.2.

5.13.3.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tfuszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw .

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.13.4.
°
°

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.13.5.0dgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-lll'i A-1l lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d @ 12 mm.
Prety o $rednicy >@12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowno co najmniej 20d.

Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogdlne.
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® Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

® Klase tolerancji nalezy stosowac:
a) dla konstrukcji stupéw hali gtéwnej, klasy N1 i N2
b) W pozostatych przypadkach stosowac klase N1.
—— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupow.
—— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
ukfadu rzeczywistego.
— W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia.

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

—— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niS:
— +10mm przy klasie tolerancji N1,
— +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz :
— +20mm przy klasie tolerancjiN1,
— +15mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— +0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— %0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10mm przy klasie tolerancji N1,
— 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10mm przy klasie tolerancji N1,
— 5mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz :
— 7mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz :

— 15mm przy klasie tolerancji N1,

— 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz :

— 5mm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,
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— 4mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 # 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niS:
— + 10mm przy klasie tolerancji N1,
— +5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Deskowanie.

6.3

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,
c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -2,5
mm,
f) odchytki od rozpietosci projektowych:
— belki lub ptyty bezzebrowej + 15mm,
— ptyty w przekryciach zebrowych # 10mm.

Odchytki osi Scian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Kontrola jakosci wykonania robot zbrojarskich

® Kontrola jakosSci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami.
® Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

®  Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,Jakosc pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
® Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
® Usytuowanie pretow:
— otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
—rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
®  Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
® Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno  przekraczac

3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m? (metr szescienny) konstrukcji z betonu.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.
Jednostkg obmiaru jest 1t (tona) elementéw zbrojenia konstrukcji zelbetowych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robat zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbidr koricowy.
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
—zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
—zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST, Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Normy:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliéw w
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domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty

przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg

jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne

wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdline wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPv 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace celu wykonanie muréw z
bloczkéw gazobetonowych gr 30, 24, 12 cm klasy 500 spoinowane na zaprawe klejowa, scinek gr.12cm z cegty
ceramicznej petnej oraz murowanych przewodéw kominowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
®  bloczki gazobetonowe gr. 24, 30, 12 cm odm. 500
® zaprawa klejowa do bloczkdw gazobetonowych
® cegta ceramiczna petnakl.15 MPa
® zaprawa cementowo-wapienna
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i Srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robdt stosowac
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
srodki transportu:
® samochdd ciezarowy skrzyniowy
® samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
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na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robot przygotowawczych
a) przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a)wymurowanie Scian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakow gazobetonowych
b)wymurowanie Scianek dziatowych z cegty ceramiczne;j

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

-Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych
przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdw.
-W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowad zasade przewigzania spoin.
Wigzanie bloczkéw w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczkédw przez
bloczek warstwy gornej z przesunieciem bloczkédw obu warstw wzgledem siebie o “ bloczka
-Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
- Rdznica poziomodw poszczegdlnych czesci murdw z cegty nie powinna przekraczac 4,0 m.
-Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywadé jednoczesénie ze wznoszeniem murdw.
-Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 sC.
-Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania sSrodkéow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
-W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac spoiny poziome gr.
12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr.10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
-Scianki dziatowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.
-Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza z belekstalowych
Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty, pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego nie mogg przekraczaé wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:
Dopuszczalne odchylki dla murow [mm]
Z cegly i pustakow ceramicznych Z bloczkow z

Mury Mury nie betonu
spoinowane spoinowane komorkowego

Lp. Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:

1. |Na dilugosei 1 m

Na catej powierzchni sciany
pomieszczenia

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

2. |nawysokosei 1 m

na wysokosci 1 kondygnacji

na wysokosci sciany

Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni

3. |kazdej warstwy muru:

na dhugosei 1 m 1
na catej dlugosci budynku 15 30 30
4. | Odchylenia od kierunku
poziomego gérmei powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem

na dhugosei 1 m

na diugosci budynku
Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru pod katem
5. |przewidzianego w projekcie

na dhugosei 1 m 3 6 10
na dlugosei $ciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworow w
6. |swietle osciezy dla otworow o
wymiarach:
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowacé zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Wykonane mury muszg odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a). badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
b). Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan
c). badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania
ogélne".

Obmiar robot okresla ilosé wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Podstawe odbioru robét powinny stanowic nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
protokoty obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosé.

8.1 Doktadnos$¢ wykonania rob6t murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnacji
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-+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonaé¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w
zaleznosci od gr. murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
-dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi L, “ lub 1 cegty wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly
-gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie
grubosc¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych
wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
-Powierzchnia muru z cegty powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne migdzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
-Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a
w przypadku muréw o grubosci “ lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbidor wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1m i
nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm

8.4 Odbior bloczkéw gazobetonowych

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:
-sprawdzenie zgodnosci klasy pustakdow z zamdéwieniem i wymaganiami technicznymi
-przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna
by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST “Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Remont czesci budynku ,,B” ( parter, | pietro) Instytutu tgcznosci

Wroctaw ul. Swojczycka 38

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena zgodnosci.
. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

. PN-86/B-30020 Wapno

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

11. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

O 0O NOULLS, WN -
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12. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

13. PN-91/B-04116 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

14. PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia
15. PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

16. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

17. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

18. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

19. PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany

20. PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

21. PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

22. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

23. PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cCPv 45261100-5 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
Kod cPv 4522000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich
przy wykonaniu konstrukcji dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
elementdéw konstrukcji dachu nad budynkiem: krokwie, jetki, murtaty, tacenie objetych przetargiem i zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub
innym umownym warunkom.

Do wykonania przedmiotowych robét budowlanych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

taczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, sruby, tradycyjne potgczenia ciesielskie.

Wszystkie faczniki stalowe powinny byé galwanizowane w goracej kapieli.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegétowymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne zaimpregnowanie przekrojow czotowych i wsporczych tatwi oraz zapewnic
luzy w gniazdach celu umoOliwienia wentylacji

Wszystkie elementy wiezby nalezy kotwic na sity zwigzane z odrywaniem (ssgce dziatanie wiatru).

Zwraca sie szczegdlna uwage na prawidtowe kotwienie krokwi do murtat - gwozdzie 2x7mm bite na ukos +
systemowe tgczniki stalowe pracujgce na $cinanie

Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodnie z opisem technicznym architektury.

2.1. Drewno

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane - wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego
odpowiadajacego klasie C24, o wilgotnosci 15%.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zgodnie z projektem technicznym, zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do zamodwienia przyjmowac elementy drewniane doliczajgc do dtugosci elementéw min. 15cm-30cm.

Elementy drewniane widoczne (dach tacznika, koricowki krokwi na okapie) — wyréwnac lico drewna strugajac.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
o Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82101;
o Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;
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2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
o Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144;
o Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE;

2.2.4. Podktadki pod sruby:
Nalezy stosowac:
o Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
0 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501;
0 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
0 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentac;ji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

e pity reczne, mechaniczne ;

e miotki ;

e siekiery ;

e $ciagi;

e strugi;

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi SST ,,Wymagania ogdlne".
Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu :
¢ samochdéd dostawczy;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét podanow SST ,,Wymagania ogdlne" i w dokumentacji projektowej.

® Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

® sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw
® \Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiadaé normom.
5.2. W celu wykonania robét ciesielskich dachu, nalezy wykona¢ nastepujace prace :
» wykonanie robdt ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Wstepnie przed zaméwieniem sprawdzi¢ wymiary wiezby dachowej - po wykonaniu Scian a w szczegdlnosci wiencow
na budynku liceum, albo do zamawianych elementéow konstrukcyjnych dachu (wymiaréw dtugosci) doliczy¢ 30cm.
Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwami papy. Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte
atestami potwierdzajgcymi ich wtasciwosci.

Elementy rusztu pod izolacje z wetny na taczniku tgczy¢ stalowymi tgcznikami — katownikami, wykonana
konstrukcja ma by¢ sztywna.

Elementy drewniane wiezby (tacznik) beda odstoniete, dlatego taczenia wykonywa¢ estetycznie dbajac o
nieuszkodzenie lica drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt, podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Kontrola jako$ci materiatéw.
WSszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje
inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w SST ,,Wymagania ogdlne"..
Kontroli podlega wykonanie:
¢ wykonanie robét ciesielskich.
¢ Wykonanie potaczen poszczegélnych elementdw;
¢ Impregnacja ogniochronna, grzybochronna;
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt, podano w SST , Wymagania ogdlne"..
Jednostka obmiaru jest: ¢ m3 wykonanych robét ciesielskich.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podano w SST ,,Wymagania ogdlne"..

Odbiorowi podlega wykonanie robét ciesielskich dachu.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w SST ,,Wymagania ogdlne"..
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnosc naleOy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena robét obejmuje:
e prace pomiarowe;
e zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;
e transport materiatow do robot ciesielskich;
¢ wykonanie robét ciesielskich;
* impregnacje ogniochronna, grzybochronna;
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

10. NORMY

PN-81/B-03150.01-03Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci mechanicznych i
gestosci.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo ogdlne, Arkady
Warszawa, 1990

36/82



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45261213-0 POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryé¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi — roboty dekarskie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi
ponad dach budynku, a takze potozenie folii paroprzepuszczalne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw OST zat. 1-1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST zat. 1-1.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST zat. 1-1.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

®  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

®  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

®  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

® Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
® polskich,

® na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.1. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

® Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-

® 73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —

® réwng warstwa cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie

® antykorozyjne i zabezpieczajace.

®  Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

® Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
® 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

® Blacha tytanowo — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.

® Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670mm.

® Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami

® poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka
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epoksydowg 10 mikrometrow.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T12, T18,

T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokos¢ arkuszy 1185mm, a dtugos¢
od 860-7200mm.

e folia paroprzepuszczalna - folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowg, mikroperforowana, ciezar
125 g/m2, wytrzymatos$é na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek, klasyfikacja
pozarowa — trudnopalna, przepuszczalnosé pary wodnej — 1300 g/m2/d, odpornosé na promienie UV — 3
miesigce, odpornos¢ na dziatanie temperatury - -402C - +182C

® obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

® parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej, grubos¢ blachy min. 0,55 mm,
® wyfazy dachowe z przestrzeni strychowej — przeszklone, jeden o parametrach U<0,9W/m?K
® tawa kominiarka, drabinka dachowa,

® pfotki Sniegowe,

e rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu pétokragte @ 150

® rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 150

® elementy metalowe do podwieszenia rynien (kgtownik stalowy 50x50x4),

® wsporniki do mocowania rynien

®  haki do rur spustowych

®  kotki rozporowe metalowe tgcznik M 10

® Srubyinakretki M 8,

®  spoiwo cynowo-otowiane,

® gwozdzie budowlane,

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST zat. 1-1.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Stosowany sprzet:
e rusztowanie
¢ ptyty pomostowe komunikacyjne
* bale iglaste
® zuraw okienny przenosny 0,15 t
* nozyce do ciecia blachy, lutownica
¢ oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w OST zat. 1-1.
4.2.Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

® samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

® samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

® ciaggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy
dachdwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych
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srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST zat. 1-1.

5.1.

Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

réwnosc powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3m byt nie wiekszy niS 5Smm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

réwnosc ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym.

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gbrze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.

Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny
stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust” lub na

przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw
po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny

wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.
papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy

okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg

5.3.

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski

okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej
niz 4 cm przy kryciu blachg cynkows,

podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tgczonych na
wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej

sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowa
lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie

ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt kominéw itp. podktad
powinien byc¢ petny, z desek uktadanych na styk,

podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
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wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

® podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1.,5.2., 5.3,,

® roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15° C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie blachy nie nalezy ukfadaé
bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo — wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.

® Podtoza te nalezy najpierw zagruntowad roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie
to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
® wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.
5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowane] przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5mm do
0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczone;j
w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen rownolegtych
i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:
U w ztaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25mm do45mm,
U w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki
lezgce podwdijne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°
U w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojace o wysokoéci od 25mm do 45mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek.
Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekraczaé 50cm i 20cm od korica arkusza.

W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10cm. Rabki stojgce obu potaci
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o % arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i
potozone na dtugosci okoto 10cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz

zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny ragbek lezacy.

5.3.2. Pokrycia z blach z powtokami

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo — aluminiowg, aluminiowo—
cynkowg, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu
byty podparte na ciggtej konstrukg;ji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na
rgbek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano —cynowg,
cynowg, organiczng, uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na cigglej
konstrukgji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobodw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojgcy
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i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:

trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami

metalicznymi: cynkowo — aluminiowg, aluminiowo — cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania

norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na
zaktad lub na rgbek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby
nie byto narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

5.4.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kagtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

blachodachéwki nalezy uktadac i mocowac je za pomocy wkretéw samonawiercajgcych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki
stalowe]. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich, o pochyleniu potaci do 30°
zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potfaci powyzej 30° mozna pozostawié¢ bez uszczelek,
zaginajgc do géry dolne czesci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.

Obrabki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione

koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt

o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych,
scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi,

spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0m,
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6.

wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnymi trapezowym podtoze

wokot wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno byépoziome — w celu osadzenia kotnierza

wpustu,

wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie

wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponaddachowych,

wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na

wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyna

niedroznosci rur spustowych,

przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do

wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999,

rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999,

rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

© wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

©  tgczone w zfaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

©  mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

©  rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

© wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe, faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé kielicha.

Rynna od strony sali gimnastycznej — dodatkowo tgczona z obrébkami blacharskimi zamocowanymi na nowej

Scianie ,tgcznika”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST zat. 1-1.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryc¢:

kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

©  w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
©  w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
pokrycia z blachy:

kontrole miedzyoperacyjng i koricowg dotyczgcg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych
robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej, uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatowi
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST zat. 1-1.
Jednostkg obmiarowa robat jest:

dla robét —Krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50m2

dla robét Obrdébki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe — 1m

wykonanych rynien lub rur spustowych.
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llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe]j z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST zat. 1-1.

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.
8.1.  Odbiodr podktadu
® Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do pokrycia potfaci dachowych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm, w kierunku prostopadtym do spadku
i 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych, badania w czasie odbioru

czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

W takim

8.3.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
°  podktadu,
©  jakosci zastosowanych materiatéw,
© doktadnosci wykonania pokrycia,
© doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
© dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
© dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiodr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
©  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
©  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére zawierac:
©  zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
©  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
©  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
odbidr korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatoSci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,
w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.
Odbiodr pokrycia z blachy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii
prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu, itp.).
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
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® Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.4. Odbiodr obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wiazéw,itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5.  Zakonczenie odbioru
Odbiér pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

® ocene wynikow badan,
® wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
® stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST zat. 1-1.
Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuije:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
oczyszczenie podkfadu,

pokrycie dachu blachg ptaska tacznie z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy,
naroznikéw tgcznie z pokitowaniem lub pokrycie dachu blachg trapezowg i dachdéwkowg lub ptytami z
tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem plyt i obrébek na Zgdany wymiar, umocowanie za pomoca wkretéw
samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obréobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

® |ikwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

® przygotowanie,
® zamontowanie i umocowanie obréobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
® uporzagdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

® przygotowanie,
® zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pofaczen,
® uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych

ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowe] uktadanych ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV_45 421000 - 4 STOLARKA BUDOWLANA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy rzy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace celu wykonywanie
osadzenia okien i drzwi.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z inspektorem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem..

Wymiana stolarki drzwiowej oraz $lusarki powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajaca rodzaj materiatu, rodzaj szkta, wymagang jakos¢ , termoizolacyjnosé, dzwiekoszczelnosé
oraz kolorystyke

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje ustali¢ bezposrednio z inwestorem.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drzwi w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na podtodze., dobrze zamocowane,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Przechowywanie wyrobdw

Stolarka drzwiowa - nalezy jg przechowywaé w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwa izolujaca z zuzla.

Do celéw sktadowania mogg stuzy¢ dobrze wysuszone dolne kondygnacje wznoszonego budynku z wyjatkiem piwnic.
Skrzydta drzwiowe uktada sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy czym
miejsca oznakowania wyrobdw powinny by¢ tatwo dostepne.

Kazdg sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew.

Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposéb ustawia sie réwniez komplety drzwiowe ze stalowymi oscieznicami,
progami do dotu.

Wyroby i elementy stolarskie mozna osadzac w tych czes$ciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdziéczy dostarczony towar jest
zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Drzwi nie zamontowane s3 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg
stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed
zabrudzeniem ich zaprawg murarskg ifarbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu
zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawi¢ przebarwienia.

Nie wolno osadzaé stolarki rownoczesnie ze wznoszeniem murdw, z wyjgtkiem oscieznic w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm (zastrzezenie nie dotyczy budynkéw o konstrukcji wielkoblokowej).

Oscieznice osadza sie przed wykonaniem tynkdéw.
Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robét

W celu ochrony oscieznice nalezy obic¢ paskami ptyty pilsSniowej lub zabezpieczy¢ oktadzing z desek.
Oscieznice, a takze i skrzydta okienne - w przypadku kiedy okres zimowy powoduje koniecznos¢ zawieszenia skrzydet
przed wykonaniem robdt tynkowych - zabezpiecza sie od zanieczyszczen zaprawg przez obicie tekturg lub folia.
Przetransportowac lub drzwi w poblize otworu. Usung¢ petle transportowe (jezeli s3 zamontowane). Zdjg¢ skrzydta
stolarki.

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osnieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawié i oczyscic.
5.1.2. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

5.2. Montaz drzwi.
Montaz drzwi wykonaé w sposéb podobny do okien.
Mocowac na profilach pionowych oscieznic po pie¢ kotew, oraz gérg jedng kotwe dla drzwi
jednoskrzydtowych i dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydtowych.
Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetni¢ szczelnie zaprawa cementowa, a prog zakotwi¢ w podtozu.
Oscieznicy stalowej nie wolno montowac na piance poliuretanowe;j tylko na zaprawie murarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST ” Wymagania ogdlne”, a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw.
6.1 Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, , normach i instrukcjach producentéow
materiatéw.
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robot
Odbioru wbudowanych i drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem.
Odbidr osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub $cian.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i niej wykazywac¢ obluzowan.
Elementy stalowe w otworach murowych lub betonowych powinny by¢ osadzone na
wasy lub przymocowane za pomoca srub i nakretek, albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi, wzglednie Srub kotwionych.
Powierzchnie zewnetrzne wyrobdw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncow.
Szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materiatem
izolujgcym.
Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke
wykazywac zadnych luzéow. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same
zamykac.
Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm.
Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac bez zerwania, okno uznaje sie za
szczelne. Okucia elementdw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia
wpuszczane nie mogg wystawac ponad powierzchnie drewna.
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Elementy stolarki i Slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:

—dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek 1 mm,

—dla elementdéw osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitow +2 mm,

—dla pionowych .czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic)
Od teoretycznego pionu £1 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej

niz 3 mm na catej dtugosci boku,

—dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu £2 mm na 1 m dtugosci
boku elementu, jednak nie wiecej niz +5 mm na catej dtugosci boku.

Szczelina miedzy elementami, a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm dla elementéw Slusarki , wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw.
Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.

Odchylenia od kata prostego nie mogg spowodowac rdznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach.
Dopuszczalne réznice szerokosci oscieznicy nie moga by¢ wieksze niz:
— dla drzwi jednoskrzydtowych -2 mm,
— dla drzwi dwuskrzydtowych -4 mm.
Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakow z ptaszczyzny pionowej,
mierzone od strony wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci
oscieznicy.
Zamocowanie elementu slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie,
a gtebokos¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm.
Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg
techniczna.
Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegto$¢ punktow
zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekraczac 25 cm, a odlegtosé
pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm.

Osadzenie elementdw $lusarki budowlanej bezposrednio w gruncie jest niedopuszczalne.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje koniecznosé uszczelnienia styku miedzy
elementem $lusarki budowlanej a $ciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno
by¢ wykonane za pomocg materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki
poliuretanowej).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych m2.

Montaz drzwi oblicza sie m? drzwi
7.3. Wielkosci obmiarowe okien i drzwi okreéla sie na podstawie przedmiar z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robot.
8.1.1. Odbidr czesciowy wymaga sprawdzenia :
- wymiaréw otwordéw
- prostopadtosci i réwnosci osciezy
- mocowania i zabezpieczenia Srub i kotew mocujgcych
- wilgotnos$¢ murow
8.1.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia :
— osadzenia oscieznic
— jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
— szczelnosci okien i drzwi
—statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknigtym

48/82



— jakosc¢ powierzchni zewnetrznej,

—ilos¢ i wielko$¢ okué, sposéb zamocowania i dziatania oku¢

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetéw

—jakosci osadzenia ( pionowos¢ ) i dopasowania elementow $lusarki
8.3. Odbidr koricowy.

Odbiér koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montaSu producenta stolarki lub $lusarki [2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do
drzwi, okien, $aluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, saluzji i Scian ostonowych. Cze$¢ 2:Liniowa sita zamykajgca. Metody badan
[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, Saluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania
[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, $aluzji i Scian ostonowych. Czes$¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego

po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Ozn. odpornosci na uderzenie ciatem twardym
[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokgtnosci

[11] PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace celu wykonanie izolacji
termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji termicznych
2.2.1. Wetna mineralna
W postaci ptyt, filcow i mat o ciezarze objetosciowym 35,0 kg/m3, przeznaczona do izolacji stropodachéw o
grubosci sumarycznej 200 mm (liceum) oraz 250 mm (tgcznik)
Wymagania:
— wilgotnos¢ wetny maksymalnie 2% suchej masy
— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwos¢
2.2.2. Styropian — Polistyren ekspandowany
Styropian EPS 200 — 038 gr.5cm EPS 100 - 10 i 12cm (wypetnienie pod stropem) oraz gr 16cm
Ptyty styropianowe EPS 100 i 200 zgodnie z obowigzujgca dla tego typu wyrobow norma PN — EN 13163 ,Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie”. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
® Dtugosé L2+ 2 mm
®  Szeroko$¢ T2 = 1 mm Prostokatnosé mm S2 + 2 mm/1000mm
®  Ptasko$¢ P4+ 5 mm/1000mm
®  Wytrzymatosc na zginanie kPa BS150>150kPa
® Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 kPa CS(10)100 >100kPa
®  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej W/m K Anax 0,038 W/m K
® Reakcja na ogien E

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym

4. TRANSPORT

Wedtug punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete
na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt z wetny w kilku warstwach kazdg warstwe ukfadaé
mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

5.2. Podktad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze

nalezy oczyscic i uzupetni¢ znaczace ubytki.
5.3. Plyty styropianowe mogg by¢ przyklejane uniwersalng zaprawa klejowa — systemowa. Temperatura
wykonywania robot moze wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W
warunkach tagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C), do
przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywaé zimowej wersji zaprawy klejacej.
Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, ptyty styropianowe trzeba dodatkowymi mocowac¢ do scian facznikami
mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej sklasyfikowata system STO, jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy grubosci warstwy styropianu nie wiekszej niz 20 cm.

Przygotowanie podfoza
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia
réwnosci i pfaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podtoza powinien dokonac projektant ocieplenia. W
przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci nalezy zastosowa¢ metode ,pull off” pozwalajacyg okresli¢
wytrzymato$¢ na rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testéw
»pull off” moina do oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomocy kleju
systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 probek). Badanie wykona¢ po
3 dniach przeprowadzajagc probe recznego odrywania przyklejonej prébki. Jesli materiat izolacyjny zostanie
zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscig. Natomiast w
przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z
podfozem warstwy. Oczyszczone podioze nalezy zagruntowal preparatem gruntujgcym i powtdrzy¢ badanie.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie = mechaniczne  lub
wtasciwie przygotowaé podtoze. W przypadku scian charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscia,
ale odznaczajacych sie zbyt duza nieréwnoscia powierzchni, skuteczne moze sie okazaé natozenie warstwy
wyréwnawczej. Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm - nalezy zastosowaé szpachléwke. Jesli nieréwnosé
przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci
(z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocg tgcznikdw mechanicznych).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Ptyty styropianowe nalezy mocowaé¢ do podtoza poziomo - z zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy nakfada¢ kielnia po obwodzie
ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm ikilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na $rodkowej powierzchni
ptyty. taczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty.

W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatejo
rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ masy klejgcej i grubosc¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy
klejacej na ptyte nalezy ja bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisnaé. Po docisnigciu, ptyty nie wolno
poruszac. Styropian przykleja sie pasami od doftu do gdéry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna,
a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien
okresli¢ projektant. Projekt powinien zawierac¢ liczbe tgcznikéw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci
budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dtugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajgcego do zastosowania.
Zaleca sie stosowanie 4 do 5 tacznikéw na 1 m?2. Dtugo$é tacznikdw powinna wynikaé z rodzaju podtoza, grubosci
materiatu izolacyjnego, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie rowniez,
aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowac dodatkowe mocowanie za pomocg tgcznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq
Warstwe zbrojong nalezy wykonaé¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy
zaprawy klejgcej rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej trzeba natychmiast naktadac siatke
zbrojacy, a nastepnie nanies¢ drugq warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym
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przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zakfad
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile
nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otwordow w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki
siatki o wymiarach 20 x 30 cm.

5.4. Uktadanie wetny
Szeroko$¢ wetny mineralnej jest rézna. Jeden z sposobdw uktadania miedzy polami rusztu, o rozstawie
niedopasowany do szerokosci rolki polega na cieciu wetny mineralnej po przekatnej. | nie jest przy tym istotne, czy
wymiar ten bedzie mniejszy, czy wiekszy od szerokosci (dtugosci) ptyty lub odcinka maty. W obu przypadkach trzeba
bedzie odcigé¢ jedynie niewielkie tréjkatne fragmenty materiatu izolacyjnego, ktére wecale nie muszg okazac sie
odpadami. Wykorzysta¢ je nalezy do izolowania nieduzych przestrzeni (zakamarkéw) w potaci dachu.
Szeroko$¢ materiatu izolacyjnego powinna by¢ o 1-2 cm szersza od odlegtosci pomiedzy rusztem, aby wetna mineralna
scisle przylegata zapewniajac szczelnosé termiczna.
5.5. Izolacja tacznika i liceum
® |zolacje uktadaé pomiedzy przygotowanym rusztem drewnianym. Wys. poszczegdlnych warstw tgcznie
25cm, grubos¢ docieplenia 24cm. Wetne uktadad scisle wypetniajac wszystkie pola.
® Na stropie liceum, po wykonaniu wiezby dachowej utozy¢ luzem wetne mineralng gr 20cm (w 1 lub 2
warstwach). Wetne wytozy¢ cieriszymi pasami (10cm) na murtfaty dotgczajac do izolacji termicznej Scian.
Na izolacji potozy¢ nalezy membrane zabezpieczajgca wysokoparoprzepuszczalna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne
— Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
— 0Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdét zanikajacych
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza
— zagruntowanie podtoza i pofozenie geowtdkniny
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10.

— wykonanie izolacji wraz z ochrong
— uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPvV 45421110-8 SLUSARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru slusarki drzwiowej .

- $lusarka drzwiowa z profili aluminiowych , szklona szktem bezpiecznym i ognioodpornym np. Pyran lub
o podobnych parametrach

- montaz drzwi stalowych
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.
13 Zakres robét objetych SST.

Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu .

Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST G.00 ,\Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX;
St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).

2.2.0kucia.
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.3. Sktadowanie konstrukcji.
Sktadowanie wyrobdéw slusarki stalowej wg B.1 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.4. Badania na budowie.
® Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

® Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci, spoin, otwordow na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok .
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Slusarka aluminiowa
Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, anodowymi.

® Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669.
Potaczenia wykonywac jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.5.1. Okucia wg punktu 2.3.
2.5.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
® min. 35-40°
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wytrzymatos¢ na rozcigganie itp. 8,5 Mpa,
odporno$é na temperature od -30 do + 80° C,
palno$¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia,

— nie nasigkliwe,

® trwatos¢ min. 20 lat

2.5.3. Powierzchnie nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.5.4. Slusarka stalowa

® Wbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami antykorozyjnymi. Na elementy
Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H- 84020.

Potaczenia wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom w punkcie
® Powierzchnie nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

®  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
©  wykonania osciezy,
©°  mocowania do Scian,
©  jako$¢ dostarczonych do wbudowania.

® Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez
Inzyniera.

® Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. Sposoby kotwienia - dopuszcza sie
osadzanie za pomocg kotkdow lub kotkdéw wstrzeliwanych.

® (Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub $Sciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajace;j.

® Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskdw i spetniaé
wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Badanie uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych jako$ci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementdw powinno obejmowaé: sprawdzenie, wykoriczenia powierzchni,
zabezpieczenia, potgczen dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg robét dla $lusarki drzwiowej jest m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.
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Jednostke robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0DBIOR ROBOT SLUSARSKICH

8.1. Odbior $lusarsko — kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze Slusarsko — kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

® wymiary ich czesci sktadowych,
® wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

® wykonanych potaczen (przekroje, rozmieszczenie spawow, nitdw, Srub itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i
sruby , $rednice otwordw oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,

® wielko$¢ luzow miedzy ruchomymi sktadowymi,

® dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

® czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych ,

® zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

® zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.

8.2. Odbidér po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze slusarsko — kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

e osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
o uszkodzenia osScieznic elementu z otwordw lub $cianami,
e dziatania ruchomych i urzadzen zamykajacych — zgodnosé wbudowanego elementu z projektem,
e inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.
8.3. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 — Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B .15.00.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45 432100-5 PODLOGI i POSADZKI

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét posadzkarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

®  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrdéwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowgq szczelin dylatacyjnych.
1. Posadzki wtasciwe.
2. Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
3 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
4. Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.
5 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

2.MATERIALY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podiogowe PCW - panele i ptytki LVT (luxury vinyl tiles), heterogeniczne panele i ptytki
wyprodukowane w technologii prasowania winylu na goraco, cechujace sie bardzo duzg wytrzymatoscia.
® Rodzaj wyktadziny: heterogeniczna PVC
® Warstwa wierzchnia uzytkowa: warstwa homogeniczna 0,7 mm
® Warstwa zabezpieczajaca: PUR
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® [los¢ kolorow: 38
® Klasyfikacja zastosowan: 23/34/43
® \Waga catkowita: 8000 g/m?2
®  Grubosc¢ catkowita: 5,00 mm
®  Rozmiar ptyty: 45,7 x 45,7 cm / 60 x 60 cm
® Rozmiar panelu: 17,8 x121,9cm /18,5 x 150, 5 cm
®  Trudnopalnosé: Bfl-s1
® Odpornosé na $wiatto: 36
® Klasa s$cieralnosci: najwyzsza (grupa T)
® Antyposlizgowos¢: R10, Klasa DS
® Odpornos$¢ na kétka foteli: odpowiednia
® Stabilnos¢ wymiaréw: < 0,25 %
®* QOgrzewanie podtogowe: odpowiednia, zalecana max. temp. 27°C
® Izolacja uderzeniowa: 9 dB
® Gwarancja producenta: 10 lat
® Produkt posiada nastepujgce atesty i certyfikaty
® Emisja VOC: niska
® (Odpowiedzialnos¢ srodowiskowa: A+ BRE certyfikat
2.5.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtéknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos$é kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
® penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
® temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
® przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w masie,
® wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
® sptywnosc z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
® odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —2012C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
ptyte stalowa — bez peknieé i odpryskdw,
® gestos¢ pozorna, nie mniej niz—1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe;j
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5cm—=10 mm, 3,5cm —16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

® Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosé i szerokos¢: +1,5 mm
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grubos¢:  +£0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:
twardos¢ wg skali Mahsa 8
Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci

® naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

®  Piytki gresowe i terakotowe muszg byé uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodtogowe,
katowniki,
narozniki.
® Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosé i szerokos¢: +1,5 mm
grubos¢:  +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
® Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
® Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

3.SPRZET

Wykonawca chcacy przystgpic¢ do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazaé sie co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

¢ higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

e poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

¢ zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

e wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych

¢ oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

* mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

¢ pojemniki do kleju
Do wykonania posadzek gresowych dodatkowo nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu do cigcia ptyt.

4. TRANSPORT

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadacd $cisle obok siebie. Na sSrodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukgcych. Chronic¢ brzegi opakowan.

Ptytki i wyktadzine przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych
i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

® Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdory okresla wymagang wytrzymatos¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

®  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na $ciskanie
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—12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna byé¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3.Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢
warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé¢ wytrzymatos¢ nie nizszg — przy
posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg
poditogi od pionowych elementéow budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie
wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementows, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié,
a powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az
do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i
po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowad.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4 Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robdt
tynkarskich, oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-352C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ mniejsza niz
10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawie klejowa nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z receptura producenta, sucha mieszanke z odmierzona iloscig wody.

Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podtoze za pomocg pacy,

60/82



przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkédw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy
réwniez na spodnia czes$¢ ptytki.

® Grubosc naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie
od ufozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych
kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok.5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu
zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednia masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza cata posadzke.

® Posadzke z ptytek nalezy wykoriczy¢ wokét Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub
specjalna listwa z tworzyw sztucznych.
5.5. Posadzki z ptyt winylowych.
Warunki przystgpienia do robét
Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych
5.5.1 Podtoze
Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujacej wyktadzine
dotyczgcg warunkow montazu w obiekcie.
Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
e wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),
e grubos¢ minimum 5 cm,
* prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
* zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
5.5.2  Sprawdzenie

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci.

b. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

C. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepdéw, wolna od ttuszczow,

zanieczyszczen i mleczka cementowego.
5.5.3  Przygotowanie

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

C. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

5.5.4 Masy niwelujace

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowaé mase niwelujaca. Przed wylaniem masy nalezy zastosowacd
srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

5.5.5 Kleje

e Jesli wczesniej przygotowane podtfoze jest porowate konieczne jest przed aplikacjg kleju zagruntowanie podtoza
stosujac grunt zalecany przez producenta klejow dyspersyjnych.

e llos¢ rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zaleze¢ bedzie od istniejgcych warunkéw w
pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotnos¢, przeptyw powietrza. Warunki te bedg miaty krytyczne znaczenie w
stosunku do wtasciwosci klejgcych klejow. Producenci klejow dyspersyjnych doktadnie opisujg wtasciwosci klejow i
konieczne jest stosowanie sie do zalecen producenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemozliwe jest
rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w catym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszaréw pracy,
w ktorych parametry klejgce kleju pozwolg na instalacje ptytek lub paneli.

e Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejow dyspersyjnych, ktére zachowujg swoje parametry
klejgce dtuzej niz tradycyjne kleje dyspersyjne. Wtasciwosci akrylowych klejéw dyspersyjnych mogg okazaé sie rowniez
bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagajgcej dopasowywania skomplikowanych elementdw.

¢ Nalezy skontaktowaé sie z producentem wykfadziny w celu uzyskania listy klejéw rekomendowanych przez
producenta wyktadziny do pomieszczen o konkretnych zastosowaniach.

5.5.6. Pomiar

* Dokonanie pomiaru catego pomieszczenia facznie ze znajdujagcymi w pomieszczeniu wnekami.

¢ Wyznaczenie linii Srodkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrdcenie uwagi czy linia A-B styka sie pod katem
prostym ze $cianami pomieszczenia).

e Utoz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii A-B, poczynajgc od wyznaczonego $rodka pomieszczenia na linii A-B.
Czynnos¢ tg wykonujemy aby upewnic sie, ze przy Scianach pomieszczenia nie bedziemy musieli instalowaé bardzo
matych elementow. Jesli po wyznaczeniu srodka pomieszczenia i dokonaniu préobnej przymiarki konieczne bytoby
instalowanie matych elementdéw przy $cianie dopuszczalne jest przesuniecie rownolegte wzdtuz wyznaczonych linii
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A-B w dowolnym kierunku o potowe wielkosci ptytki lub panelu. Powyzej opisane przesuniecie zagwarantuje mozliwos¢
unikniecia instalacji nieproporcjonalnych elementow ptytek lub paneli wzdtuz $cian.

¢ Wyznaczenie linii Srodkowej C-D, ktdra przecina pod katem prostym linie A-B na dwie rowne czesci. Przy uzyciu
duzego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinaja sie pod katem prostym.

o Utdz ptytki lub panele bez klejenia wzdtuz linii C-D, poczynajgc od wyznaczonego srodka pomieszczenia na linii C-D.
Czynnos¢ ta pozwoli nam upewnic sie, jak w punkcie 3, ze przy Scianach pomieszczenia nie bedziemy instalowac
matych elementéw. Jesli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne bedzie dopasowanie niewielkich elementow
wzdtuz $cian, przesuwamy linie centralng C-D réwnolegle (do wczesniej wyznaczonej) o dtugosc jednej ptytki lub
panelu.

5.5.7. Instalacja ptytek i paneli

e Przed przystgpieniem do prac, ptyty i panele winylowe Expona nalezy sezonowac¢ min. 24 godziny przed
rozpoczeciem montazu, poprzez wyjecie ich z opakowan i pozostawienie ich luzem w warunkach w jakich bedzie
wykonywany montaz, w temperaturze nie mniejszej niz 150C.

e Jesli instalowane ptytki lub panele nie sg uktadane wedtug wczesniej wyznaczonego wzoru lub projektu
kolorystycznego, musimy bra¢ pod uwage, ze wzory i kolory na ptytkach wystepujg przypadkowo. Aby unikng¢ przy
instalacji jednego koloru wystepowania jasniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed zainstalowaniem
rozpakowanie materiatu i przemieszanie miedzy sobg ptytek lub paneli w taki sposéb aby po zainstalowaniu nie
wystepowaty jasniejsze lub ciemniejsze miejsca.

¢ Po dokonaniu selekcji ptytek lub paneli oraz uzyskaniu przez klej wtasciwosci klejacych przystepujemy do instalacji.
Pierwszg ptytke lub panel przyklejamy w miejscu przeciecia sie linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest doktadne
docisniecie ptytki lub panelu do podtoza aby cate ewentualnie nagromadzone powietrze wydostato sie spod ptytki lub
panelu. Dzieki temu zabiegowi uzyskujemy pewnosc cato powierzchniowego przyklejenia materiatu do podtoza.

¢ |ldentycznie postepujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptytek lub paneli. W pierwszej kolejnosci instalujac
materiat wzdtuz linii centralnych A-B i C-D a nastepnie instalujgc materiat pomiedzy liniami. Wtasciwe oraz bardzo
dokfadne dopasowywanie ptytek lub paneli zagwarantuje szczelno$¢ i wtasciwy wyglad instalacji.

* Po zakonczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek lub paneli podtogowym walcem o wadze 68 kg
celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza.

5.5.8. Docinanie obwodowych ptytek i paneli

Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na

obwodzie pomieszczenia. Wyboér wtasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez

Sciane.

a. metoda przez natozenie
e Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub panelu,
upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,
e Umies¢ kolejng ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktéry ma by¢ zainstalowany, umieszczona w ten sposdb
ptytka lub panel przylega¢ musi do $ciany catg powierzchnig krawedzi,
¢ Wyznacz linie wzdtuz przeciwlegtej do sciany krawedzi natozonej ptytki
¢ Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
® Powyisze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.

b. metoda przy uzyciu rysika, metoda ta jest stosowana jesli $ciany nie sg proste.

e Umies¢ ptytke lub panel, ktéry ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce lub panelu,
upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lub panelowi,

e Ustaw dtugosé rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki lub panelu koniecznego do zainstalowania wzdtuz $ciany,

* Przesuwajac koniec rysika wzdtuz $ciany zaznacz linie odciecia upewniajac sie, ze rysik prowadzony jest pod katem
prostym do Sciany,

¢ Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
* Powyzsze kroki nalezy powtérzy¢ wzdtuz catego obwodu.
c. metoda przy uzyciu gilotyny, metoda ta jest uzywana jesli sciany sg proste.

e Upewnij sie, ze listwa umozliwiajgca wtasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona. Przesun gilotyne
doktadnie na krawed?Z ostatniej zainstalowanej ptytki lub panelu. Listwa mocujgca opadnie samoczynnie wzdtuz
krawedzi ptytki lub panelu. Cofnij gilotyne aby listwa mocujgca miata staty kontakt z zainstalowang ptytka lub panelem,

e Wsun ptytke lub panel pod ndz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata sciany, upewniajac sie, ze kolor i wzoér nie
bedzie odbiegat od wczesniej zainstalowanego elementu, dotnij ptytke lub panel opuszczajac néz gilotyny poprzez
docisniecie raczki gilotyny

¢ Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
® Powyisze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.
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Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania ptytek lub paneli, ktére
majg by¢ instalowane np. przy framugach drzwiowych.

5.5.9. Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktére majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi $cian, rozprowadz
klej na podtozu i po uzyskaniu przez klej wiasciwych parametréow klejgcych zainstaluj wczesniej dociete elementy.
Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementéw przy uzyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, nalezy
réwniez pamieta¢ o koniecznosSci powtdrnego przewalcowania catej powierzchni pomieszczenia po uptywie od jednej
do czterech godzin.
5.5.10. Zakoriczenie montazu
Zamiesc¢ i odkurzyé wyktadzine.
Usunac¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakoriczenia montazu uzywajgc srodkéw firm: Dr
Schulz, Ecolab, Tana, Taski lub innych rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Wieksze zabrudzenia doczyscié¢
padami sciernymi tej samej firmy. Sptukac czystg wodg i odczeka¢ do wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktdry moze
uszkodzi¢ klej.
5.5.11. Zabezpieczenie
Nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w pierwszym okresie eksploatacji.
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakoriczenia instalacji.
5.5.12. Odpad

Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
5.5.13. Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg dokumentu ,Utrzymanie w czystosci i konserwacja
Wyktadzin Expona”. (Zatgcznik)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
6.4. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.5. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakoriczone. W tej fazie
zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci, ewentualnych
ubytkéw, porowatosci, czystosci,
¢ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
¢ sprawdzenie stanu zawilgocenia,
® sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci.
¢ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcym,.
6.6 Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegdlnosci kontrolowacd nalezy :
¢ wykonanie wylewki samopoziomujacej,
¢ prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek ukfadania ptytek
e sprawdzenie czy kleje do ptytek winylowych zostaty dobrane zgodnie z rekomendacjg producenta.
» prawidtowos¢ wykonania tgczen ptyt i paneli winylowych.
6.7. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokonaé préb i pomiarow.
Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i
zgodno$é z przepisami. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni z ptyt winylowych i
ptyt gresowych, prawidtowosci wykonania taczen ptytek (brak szczelin), narozy, stykéw z innymi materiatami i
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dylatacji,
6.8. Jednostka obmiarowg jest m2

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m?. llo$é robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.0dbidr powinien obejmowac:

® sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa,

® sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowsq,

® potaczenia posadzki z podtozem

® sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

® sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

® sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki, cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
8.5. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robot
e Certyfikat Zgodnosci CE
¢ Deklaracja Producenta
e Instrukcja ,,utrzymanie w czystosci i konserwacji wyktadzin” dostarczana przez producenta zastosowanych
paneli winylowych

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
kod crv 44112310-4 OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW
PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
scian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatdw tradycyjnych — zabudowa stropu na pom. korytarza, zabudowa
poddasza (na krokwiach), obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej, opcjonalnie obudowa pionéw wentylacji
grawitacyjnej i pionow instalacji sanitrnych.
— Oktfadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej licai po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego montazu sufitéw
podwieszanych kasetonowych oraz z ptyt gipsowo-kartonowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i kasetonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i kasetonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,
- Wykonaweca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajagce dane
Opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

®  Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

® \Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

® (Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania
ogdblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

65/82



[l Warunki techniczne dla phyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKF GKFI
. GKB ; GKEBI .
Lp. Wymagania Zwykla ognicodpom wodoodporna wodo- |
a ogniocodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. | Przyczepnost kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,640,5; 15+0,5; =18+0,5
szerokosc 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dhugost [2000+3000] (+0; -6)
prostop adios réznica w diugosci przekatnych <5
(&
9,5 <9,5 - - -
4 Masa 1mz phyty o 125) <125 11,0:13,0 <125 11+13,0
) grubosci [kg] 16,0 <150 | 135+16,0 <15,0 13,5-15,0
=18.0 <18,0 16,0-18,0 - -
B Wilgotnosé [%] =10,0
Trwatosé stmktL!ry przy opalaniu . 90 . 20
[min.]
7. Nasigkliwose [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju phyty; grubosé; PN ...
stronie data produkcji
8. Oznakowanie Ehlrt L
k aﬁc?r:u szary jasny | szary jasny | zielony jasny zielony jasny
bama niebieska czerwona niebieska CZErwona
napisu
[I Tabela 2
PROBA ZGINANIA
y ObcigZenie niszczace Ugiecie
Grubosd Odleglosé (N] [mm]
nominalna phyty or |
gipsowej [mm] podpér | [mm] prostopadle do | rownolegle do | prostopadledo | réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
witdkien kartonu | witkien kartonu | widkien kartonu | witkien kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0.8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — —

Dane
dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubosé¢ — 6,5+0,5 mm
2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —0,5) mm
3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm
4. masa 1 m2—-5,5+6,5 kg
5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpdr — 350 mm)
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— prostopadle do kierunku wtdkien — min. 280N
—réownolegle do kierunku wiékien — min. 110N

2.3. Woda

® Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
® Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mieé frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
2.6. Plyty kasetonowe, rastrowe powinny odpowiadaé przepisom norm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt
4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
® Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

® Wysokosc¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wodzka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
—Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania

i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu | odpadow.
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod  warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od
60 do 80%.
— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzine) ze $ciang a rbwnoczesnie zapewniajgcy jej sztywnosé, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podioza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

— stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze,

szybko odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

® W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu

odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z

szerokosci zastosowanych ptyt.
®  Marki winny miec¢ srednice od 10 do 15 cm.

® Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystapi¢ do wtasciwego

przyklejania ptyt

00 00
0 0
0900 g
00

—

2006

\ \

® Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na

jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

®  Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos¢
naniesionych plackdw powinna byé¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli

dosungc jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty.

®  Opukujac gumowym mtotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowg, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm
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i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej
zamontowang ptyta. Mozna tez stosowa¢ metode nakfadania plackdw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig
zaczynem.

®  Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuiszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne
regulowanie ich potozenia.
5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

e W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po
ptycie szeroka stalowg paca z zebami. Klej powinien byé roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt.
® Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania S$ciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw
gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 c¢cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podfodze. Pasy pionowe s3 klejone w
rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwng pfaszczyzne. Po
zZwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.
5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podfoSa przy pomocy kotkdw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.
— Dla ptyt o gr. 9,5 mm —500 mm
— Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosc wetny). Mozna
to osiggnac przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju
30x50 mm. Mocuije sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikdw.
Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami tgczgcymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potaczenie rusztu z podfozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwoséé ta moSe jeszcze zostaé podwyiszona przez
podfozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumigcej. Witasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany
podnosi tez obecnos$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnosé¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowsa.
5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
— z uzyciem Sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczagcymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gornej —dalej
nazywanej ,warstwa gtéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
—jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
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— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
—jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowad ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
—rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:
—rozmieszczenia ptyt,
— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zaleSy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wtasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢c o paru
podstawowych zasadach:
—styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,
—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.
5.5.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropédw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukgji
stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.
Uwaga; Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jedli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
—mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,
—mocowanie podtuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
—do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
—do profili stalowych blachowkretami.
5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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Grubost phyty [mm] Kierunek mocowania Dﬂpusmzal"a.rﬂzm@tﬂéﬁ migdzy
elementami nosnymi [mm]
45 pPOprZeczny 420
' podiuzny 320
125 pOprZeczny 500
podiuzny 420
15,0 pOprZeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze
jest rdwne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew
sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtfoza sg uzaleznione od wymiardéw poprzecznych zastosowanych listew.

Umocowane listwy stanowig warstwe no$ng dla ptyt gipsowo-kartonowych

Wymiary listew Dopuszczalne odleglosci (d)
[rmm] miedzy elementami kotwigacymi [mm]
szerokosc (e) 50
— 650
grubose (f) 25
szerﬂl-ccrsic (e) 50 800
grubose (f) 32
Wymiary listew ghéwnych Dopuszczalne odleghosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwiacymi [mm]
szerokosc (b) 63
. 1100
grubose (c) 38

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku
ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sg
rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie
nosnej.

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podfoza sg nastepu

Wymiary listew gtdéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla rusztow
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtownych Dopuszczalne odlegtosci (2)
[mm] miedzy elementami kotwiacymi [mm]
szerokosc (b) 38
— 1400
grubosé (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa.
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Opis ogolny :
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoSci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu
tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi
o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tacznikdw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich
i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez
dla sufitdow bezposrednio mocowanych do stropdw.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdéw krzyzowych (60/60). W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do scian.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtdwnymi [mm]
szerokost (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokost (e) 50 800
grubosé (f) 32
[[ GrubosE phyty Dopuszczalna odlegtosé | Dopuszozalna odleglosé | Dopuszczalna odleglosd
gipsowo-kartonowej [mm]|miedzy wieszakami [mm]|w warstwie ghdwnej [mm]| w warstwie nosnej [mm]
8.5 B50 1250 420
12,5 B50 1250 500
15,0 B50 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
5.8. Obudowa poddaszy
Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich witasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymato$é na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane
lub profile stalowe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu podobne, jak dla rusztéw
sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy
pomocy tgcznikdw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczaé:
— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
—420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tgcznikami
ES.
5.9. Sufity kasetonowe.
System sktada sie z ptyt wielkosci ok 60x60 i 120x120cm, i konstrukcji nosnej o tgcznej przyblizonej masie 5kg/
m2. Ptyty gtadkie, z profilowang krawedzig typu E. Konstrukcja nosna na profilach metlaowych T15.
Wieszaki regulowane: o dtugosci 540 - 1000mm
Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie pdinym etapie budowy, dzieki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Konstrukcja czesciowo ukryta. Ptyty fatwe w demontazu. Ze wzgleddéw
estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych
przynajmniej 400 mm dtugosci.
Jesli przyciete krawedzie wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie Farby do krawedzi ptyt.
Konstrukcja nos$na z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do przyciecia profili wystarczg nozyce.

Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy zawsze podczas montazu uzywac czystych, bawetnianych rekawiczek. Dotyczy to
réwniez demontazu ptyt w przypadku konserwacji kabli i urzadzen wentylacyjnych znajdujacych sie w przestrzeni
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pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem. Nalezy wtedy catkowicie wyjmowac ptyty z konstrukcji i uktadac je na
ptaskiej powierzchni. Ptyty powinny by¢ ktadzione powierzchnig widoczng do siebie, co takze pozwoli unikngc
zabrudzen.

Potaczenia ptyt ze $ciang za pomoca katownika przysciennego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowe]j wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoSa,
d. prawidtowosé zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, naroSach i obrzeSach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace
z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
Wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
fata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenie

Odchylenia powierzohni | krawedzi od kierunku

suchego tynku od przecinajacych sie

ptaszczyzny | ptaszczyzn od kata

odchylenia krawedzi od ; i przewidzianego w
linii prostej plonowego poziomego dokumentacii

nie wigksza niz 2 mm i w
liczbie nie wickszej niz 2
na catej diugosci taty
kontrolne] o diugosci 2
mb

nie wigksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogdlem nie wiecej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokoSci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyZe)
3.5 m wysokosci

nie wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wigcej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podfoSa,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
e dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
—szpachlowanie pofaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasmg papierows,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, S$cian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0., Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw
1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45410000-4 Tynki i oktadziny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych obiektu wedtug ponizszego:

—tynki wewnetrzne

— suche tynki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

® Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

® Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych
* miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, to jest okoto 3 godzin.
— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5stopni C.
— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do oktadzin sufitow z ptyt karton-gips
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— Plyty gipsowo-kartonowe o gr. 12,5 mm GKF (ogniochronne) wedtug PN-B-79406:1997 i PNB- 79405:1997
— Ksztattowniki ocynkowane z elementéw zimnogietych — sufitowe.
—tgczniki wzdtuzne i krzyzowe.
— Zawiesia (prety) z drutu ocynkowanego.
— Kotki rozporowe.
— Zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta.
— Tasmy spoinowe.
2.5. Materiaty do wykonania podbitki z listew drewnianych impregnowanych
— Ruszt drewniany z tat drewnianych impregnowanych grzybobdjczo o wym. 50 x 50 mm
— Listwy drewniane boazeryjne o szer. 100 — 120 mm i grubosci min. 12 mm — jednostronnie strugane
— Impregnat kolorowy brazowy, na przyktad DREWNOCHRON, nakfadany trzykrotnie
na powierzchnie
— Gwozdzie ocynkowane

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw, to jest po uptywie 4
— 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkédw zabezpieczajgcych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5—10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunga¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
o stosunku 1:1:2.
5.4. Wykonywanie sufitu podwieszonego i obudéw
Wykonywanie sufitu podwieszonego z ptyt karton-gips na ruszcie z ksztattownikéw metalowych zimnogietych.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek.

Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracac uwage, aby ptyty nie przylegaty bezposrednio do scian ale powinny by¢
odsuniete (dystans ptyty winien wynosi¢ okoto 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i

zaszpachlowac zaprawg gipsows.

6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU

¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
¢ sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podfoza i materiatéw
e sprawdzenie doktadnosci spoin wedtug normy PN-72/B-06190

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposdéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7.2. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m?

Ilos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Odbiodr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiodr tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej-nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

® pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
® poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

® wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.
® trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.Tynki wewnetrzne
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy
e dostarczenie materiatow i sprzetu
e ustawienie i rozbiérke rusztowan
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
e osiatkowanie bruzd
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* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
e reperacje tynkéw po dziurach i hakach
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

10.2. Suche tynki

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

11.

e dostarczenie materiatow i sprzetu

* przygotowanie podtoza

e mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
¢ uporzgdkowanie miejsca pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo - gipsowe.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod cPv 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych roboét malarskich : malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farby budowlane gotowe
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne i krzemianowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby krzemianowe/silikatowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wedtug PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze minimum +5°C.
2.3. Srodki gruntujace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
¢ na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.3.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.4. Impregnaty do drewna.

Impregnat do drewna jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia, grzybow domowych, grzybow plesniowych oraz owadow - technicznych szkodnikéw drewna. Nadaje
drewnu ceche niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Do
impregnacji stosuje sie roztwory wodne preparatu.

Zawartos$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: tetraboran disodowy - 26 g,
czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -
propynylu-1,3 g.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wedtug punktu 2.5. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

e catkowitym ukoniczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzadzen sanitarnych)

e catkowitym ukoriczeniu roboét elektrycznych

e catkowitym ukorczeniu posadzek

e usunieciu usterek na stropach i tynkach
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo - wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo - wapienna.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbg klejowg wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami krzemianowymi do gruntowania stosowac farbe krzemianowg tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3 — 1: 5.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
5.3.1. Powtoki klejowe powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, szkodnikéw
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:
= smarowanie,
= natrysk,
— krotkotrwate moczenie,
— gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy
powinni by¢ szczelnie ubrani, osiada¢ rekawice i maski.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
¢ sprawdzenie wyglgdu powierzchni
* sprawdzenie wsigkliwosci
¢ sprawdzenie wyschniecia podtoza
® sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach
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6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
—dla farb olejnych i syntetycznych :
® sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

® sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska
pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiodr podtoza
® Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
® Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

® Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1.

® Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

®  Piaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wedfug ceny jednostkowe]j wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

® |los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw
wydang przez MGK, MBiPMB, ITB

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
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