Spichlerz - Roboty konserwatorskie

Nr

Podstawa | Opis robét

KNR 4-01
0701/06

KNR 19-01
0828/01

KNR 0-23
2611/02

Przedmiar
Budynek Spichlerza - Roboty remontowo-budowlane konsertwatorskie - skucie tynkéw zewngtrznyeh i wewnetrznych wraz z impregnacja
' Jm llosé I
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE KONSERWATORSKIE
Usunigeie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych sposobem mechanieznym i strumieniowo-$ciernym
Analogia - usunigeic tynkow zewngtrznych i wewngtrznych sposobem mechanicznym i i
strumieniowo-$ciernym }
Sciana zewngtrzna  547.48 m2 347,480|
$ciana wewngtrzna  409.40 m2 409,400/
razem | m2 956,880/
Wykucie starych spoin w murach gladkich z cegly zabytkowej - wraz z uzupelnicniem - przyjeto 30 % pow. |
(956.880%0.30) m2 287,064
razem | m2 287,064
Gruntowanie poprzez wzmocnienie praparatami gruntujgeymi Ceresit C17 lub podobnymi o tych ‘
samych parametrach |
956.880 m2 956,880/
razem | m2 956.880}



