ADM Projekt Sp. z 0.0. ul. Krélowej Jadwigi 5
26-060 Checiny

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC 2 -

KANALIZACJA DESZCZOWA
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 325006T BECZKOW NIWY -
KOPACZKI - SZKOLA W MIEJSCOWOSCI BECZKOW

ADRES INWESTYCJI: 649, 647/7, 639/8, 646/3, 646/4, 640, 630/3, 629/3, 629/5, 541, 882,
522, 514 - obreb 0001 Beczkow

NAZWA INWESTORA:  GMINA GORNO
ADRES INWESTORA: Gorno 169, 26-008 Gorno

BRANZE: Sieci sanitarne

SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Karolina Kosmala
DATA OPRACOWANIA: marzec 2020 r.

Uwagi:

1. Przyjeto odlegtos¢ transportu do 20 km (dla przywozow i odwozéw na budowe).
2. Rozpatrywac tgczenie z pozostatymi czesciami dokumentacji projektowe;.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4825



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 325006T BECZKOW NIWY - KOPACZKI - SZKOLA W MIEJSCOWOSCI
BECZKOW - CZESC 2 - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiar

Lp. | spec.tech |

Opis i wyliczenia [jm. |

Poszcz.

| Razem

KOSZTORYS: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 325006T BECZKOW NIWY - KOPACZKI - SZKOLA W
MIEJSCOWOSCI BECZKOW - CZESC 2 - KANALIZACJA DESZCZOWA

1 ROBOTY ZIEMNE - KANAL. DESZCZOWY - Kod CPV: 45111200-0
11S-00.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z | m3
d.1|S-00.00.01 | transp. urobku na odl. do 20 km sam. samowytad.
428,7 m3 428,700
RAZEM 428,700
2|S-00.00.00 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.1|S-00.00.01 m o $cianach pionowych
107,2 m3 107,200
RAZEM 107,200
3|S-00.00.00 | Podtoza pod rury i obiekty z materiatow sypkich - piasek, m3
d.1|S-00.00.01 | grubo$¢ 20 cm (tgcznie z dowozem piasku na miejsce
budowy)
60,40 m3 60,400
RAZEM 60,400
4(S-00.00.00 | Nadsypka grubos$¢ 30 cm i obsypka rurociggu piaskiem m3
d.1|S-00.00.01 dowiezionym, wykonana w sposob reczny z doktadnym
ubiciem (fgcznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
90,60 + 14,80 m3 105,400
RAZEM 105,400
5/5-00.00.00 | Zasypanie wykopdw z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1(S-00.00.01 piaskiem (fgcznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
342,1 m3 342,100
RAZEM 342,100
6/S-00.00.00 | Umocnienie pionowych $cian wykopdw (przyjeto dla m2
d.1|S-00.00.01 odcinka o dtugosci L=50m i sredniej gtebokosci H=1,50m),
nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie szalunkéw na catosci
budowanego rurociggu
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
7/S-00.00.00 | Odwodnienie wykopow kpl.
d.1|S-00.00.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45111200-0
8|S-00.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z | m3
d.2[S-00.00.01 | transportem urobku na odlegto$¢ 20 km samochodami
samowytadowczymi
88,5 m3 88,500
RAZEM 88,500
9(S-00.00.00 Podtoza pod rury i obiekty z materiatow sypkich - piasek, m3
d.2[S-00.00.01 | grubos¢ 20 cm (tgcznie z dowozem piasku na miejsce
budowy)
10,10 m3 10,100
RAZEM 10,100
10/S-00.00.00 | Nadsypka grubosé¢ 30 cm i obsypka rurociggu piaskiem m3
d.2|S-00.00.01 | dowiezionym, wykonana w sposéb reczny z doktadnym
ubiciem (fgcznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
15,10 + 3,40 m3 18,500
RAZEM 18,500
11|S-00.00.00 | Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym m3
d.2[S-00.00.01 piaskiem (facznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
57,40 m3 57,400
RAZEM 57,400

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4825




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 325006T BECZKOW NIWY - KOPACZKI - SZKOLA W MIEJSCOWOSCI
BECZKOW - CZESC 2 - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiar
Lp. | spec.tech Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANAL. DESZCZOWY - Kod CPV: 45231110-9
12|S-00.00.00 | Kanaty rurowe - rury tworzywowe z PVC/PE o $r. 300 mm m
d.3(S-00.00.02
354 m 354,000
RAZEM 354,000
13|S-00.00.00 | Kanaty rurowe - rury tworzywowe z PVC o $r. 500 mm m
d.3(S-00.00.02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
14|S-00.00.00 | Wigczenie kanatu o srednicy 300 mm do istniejacego kpl.
d.3|S-00.00.02 | przepustu betonowego fi60 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/S-00.00.00 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mmw  [stud.
d.3|S-00.00.02 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
19 stud. 19,000
RAZEM 19,000
16/S-00.00.00 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w  |stud.
d.3|S-00.00.02 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
17|S-00.00.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm - m
d.3|S-00.00.02 | 500mm
354 + 16 m 370,000
RAZEM 370,000
4 ROBOTY MONTAZOWE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45231110-9
18/S-00.00.00 | Kanaty rurowe - rury tworzywowe z PVC o $r. 200 mm m
d.4{S-00.00.02
84 m 84,000
RAZEM 84,000
19/S-00.00.00 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. | szt.
d.4{S-00.00.02 | 500 mm z osadnikiem bez syfonu
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
20[S-00.00.00 | Wyloty kanalizacyjne prefabrykowane o $rednicy 200 mm szt
d.4{S-00.00.02
10 szt 10,000
RAZEM 10,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4825



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ DESZCZOWY - Kod CPV: 45111200-0
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 20 km sam. samowyład.
	428,7

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych
	107,2

	Pozycja: Podłoża pod rury i obiekty z materiałów sypkich - piasek, grubość 20 cm (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	60,40

	Pozycja: Nadsypka grubość 30 cm i obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym, wykonana w sposób ręczny z dokładnym ubiciem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	90,60 + 14,80

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym piaskiem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	342,1

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów (przyjęto dla odcinka o długości L=50m i średniej głębokości H=1,50m), należy uwzględnić wykorzystanie szalunków na całości budowanego rurociągu
	180

	Pozycja: Odwodnienie wykopów
	1


	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45111200-0
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość 20 km samochodami samowyładowczymi
	88,5

	Pozycja: Podłoża pod rury i obiekty z materiałów sypkich - piasek, grubość 20 cm (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	10,10

	Pozycja: Nadsypka grubość 30 cm i obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym, wykonana w sposób ręczny z dokładnym ubiciem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	15,10 + 3,40

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym piaskiem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	57,40


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - KANAŁ DESZCZOWY - Kod CPV: 45231110-9
	Pozycja: Kanały rurowe - rury tworzywowe z PVC/PE o śr. 300 mm
	354

	Pozycja: Kanały rurowe - rury tworzywowe z PVC o śr. 500 mm
	16

	Pozycja: Włączenie kanału o średnicy 300 mm do istniejacego przepustu betonowego fi60 cm
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	19

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	2

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm - 500mm
	354 + 16


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45231110-9
	Pozycja: Kanały rurowe - rury tworzywowe z PVC o śr. 200 mm
	84

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	29

	Pozycja: Wyloty kanalizacyjne prefabrykowane o średnicy 200 mm
	10





