
Uwagi:
1. Przyjęto odległość transportu do 20 km (dla przywozów i odwozów na budowę).
2. Rozpatrywać łączenie z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Karolina Kosmalasanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111200-0

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45111000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne

45110000-1

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli45232000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów45231110-9

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów45231100-6

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu

45230000-8

Roboty budowlane45000000-7

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 325006T BĘCZKÓW NIWY - KOPACZKI - SZKOŁA W MIEJSCOWOŚCI
BĘCZKÓW - CZĘŚĆ 2 - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 325006T BĘCZKÓW NIWY - KOPACZKI - SZKOŁA W
MIEJSCOWOŚCI BĘCZKÓW - CZĘŚĆ 2 - KANALIZACJA DESZCZOWA

ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ DESZCZOWY - Kod CPV: 45111200-01

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transp. urobku na odl. do 20 km sam. samowyład.

S-00.00.00
S-00.00.01

1
d.1

428,700m3428,7

428,700RAZEM

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 
m o ścianach pionowych

S-00.00.00
S-00.00.01

2
d.1

107,200m3107,2

107,200RAZEM

m3Podłoża pod rury i obiekty z materiałów sypkich - piasek, 
grubość 20 cm (łącznie z dowozem piasku na miejsce 
budowy)

S-00.00.00
S-00.00.01

3
d.1

60,400m360,40

60,400RAZEM

m3Nadsypka grubość 30 cm i obsypka rurociągu piaskiem 
dowiezionym, wykonana w sposób ręczny z dokładnym 
ubiciem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)

S-00.00.00
S-00.00.01

4
d.1

105,400m390,60 + 14,80

105,400RAZEM

m3Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym 
piaskiem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)

S-00.00.00
S-00.00.01

5
d.1

342,100m3342,1

342,100RAZEM

m2Umocnienie pionowych ścian wykopów (przyjęto dla 
odcinka o długości L=50m i średniej głębokości H=1,50m), 
należy uwzględnić wykorzystanie szalunków na całości 
budowanego rurociągu

S-00.00.00
S-00.00.01

6
d.1

180,000m2180

180,000RAZEM

kpl.Odwodnienie wykopówS-00.00.00
S-00.00.01

7
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM
ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45111200-02

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku na odległość 20 km samochodami 
samowyładowczymi

S-00.00.00
S-00.00.01

8
d.2

88,500m388,5

88,500RAZEM

m3Podłoża pod rury i obiekty z materiałów sypkich - piasek, 
grubość 20 cm (łącznie z dowozem piasku na miejsce 
budowy)

S-00.00.00
S-00.00.01

9
d.2

10,100m310,10

10,100RAZEM

m3Nadsypka grubość 30 cm i obsypka rurociągu piaskiem 
dowiezionym, wykonana w sposób ręczny z dokładnym 
ubiciem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)

S-00.00.00
S-00.00.01

10
d.2

18,500m315,10 + 3,40

18,500RAZEM

m3Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym 
piaskiem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)

S-00.00.00
S-00.00.01

11
d.2

57,400m357,40

57,400RAZEM
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 325006T BĘCZKÓW NIWY - KOPACZKI - SZKOŁA W MIEJSCOWOŚCI
BĘCZKÓW - CZĘŚĆ 2 - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techLp.
ROBOTY MONTAŻOWE - KANAŁ DESZCZOWY - Kod CPV: 45231110-93

mKanały rurowe - rury tworzywowe z PVC/PE o śr. 300 mmS-00.00.00
S-00.00.02

12
d.3

354,000m354

354,000RAZEM

mKanały rurowe - rury tworzywowe z PVC o śr. 500 mmS-00.00.00
S-00.00.02

13
d.3

16,000m16

16,000RAZEM

kpl.Włączenie kanału o średnicy 300 mm do istniejacego 
przepustu betonowego fi60 cm

S-00.00.00
S-00.00.02

14
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębokości 3 m

S-00.00.00
S-00.00.02

15
d.3

19,000stud.19

19,000RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w 
gotowym wykopie o głębokości 3 m

S-00.00.00
S-00.00.02

16
d.3

2,000stud.2

2,000RAZEM

mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm - 
500mm

S-00.00.00
S-00.00.02

17
d.3

370,000m354 + 16

370,000RAZEM
ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45231110-94

mKanały rurowe - rury tworzywowe z PVC o śr. 200 mmS-00.00.00
S-00.00.02

18
d.4

84,000m84

84,000RAZEM

szt.Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 
500 mm z osadnikiem bez syfonu

S-00.00.00
S-00.00.02

19
d.4

29,000szt.29

29,000RAZEM

sztWyloty kanalizacyjne prefabrykowane o średnicy 200 mmS-00.00.00
S-00.00.02

20
d.4

10,000szt10

10,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ DESZCZOWY - Kod CPV: 45111200-0
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transp. urobku na odl. do 20 km sam. samowyład.
	428,7

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych
	107,2

	Pozycja: Podłoża pod rury i obiekty z materiałów sypkich - piasek, grubość 20 cm (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	60,40

	Pozycja: Nadsypka grubość 30 cm i obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym, wykonana w sposób ręczny z dokładnym ubiciem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	90,60 + 14,80

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym piaskiem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	342,1

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów (przyjęto dla odcinka o długości L=50m i średniej głębokości H=1,50m), należy uwzględnić wykorzystanie szalunków na całości budowanego rurociągu
	180

	Pozycja: Odwodnienie wykopów
	1


	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45111200-0
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległość 20 km samochodami samowyładowczymi
	88,5

	Pozycja: Podłoża pod rury i obiekty z materiałów sypkich - piasek, grubość 20 cm (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	10,10

	Pozycja: Nadsypka grubość 30 cm i obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym, wykonana w sposób ręczny z dokładnym ubiciem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	15,10 + 3,40

	Pozycja: Zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym piaskiem (łącznie z dowozem piasku na miejsce budowy)
	57,40


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - KANAŁ DESZCZOWY - Kod CPV: 45231110-9
	Pozycja: Kanały rurowe - rury tworzywowe z PVC/PE o śr. 300 mm
	354

	Pozycja: Kanały rurowe - rury tworzywowe z PVC o śr. 500 mm
	16

	Pozycja: Włączenie kanału o średnicy 300 mm do istniejacego przepustu betonowego fi60 cm
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	19

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	2

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm - 500mm
	354 + 16


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYKANALIKI - Kod CPV: 45231110-9
	Pozycja: Kanały rurowe - rury tworzywowe z PVC o śr. 200 mm
	84

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	29

	Pozycja: Wyloty kanalizacyjne prefabrykowane o średnicy 200 mm
	10





