
 

OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego pn :  Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku 
gospodarczego na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Skorzeszyce dz. nr ewid. 1041/5            
gm. Górno. 
 
1. Podstawa opracowania dokumentacji:  

Zlecenie: Inwestora: 
 

2. Dane wejściowe do projektu: 
a) Podkłady budowlane, 
b) Warunki przyłączenia do sieci wydane przez PGE-RE Kielce, 
c) Uzgodnienia z inwestorem, 
d) Wytyczne projektantów branżowych, 
e) Obowiązujące normy i przepisy, 

 
3. Zakres opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych w jakie 
winien być wyposażony projektowany budynek Świetlicy  tj: 

• Dane energetyczne, 
• Instalacja zasilania, 
• Tablica rozdzielcza  RG, 
• Główny wyłącznik prądu, 
• Instalacja oświetlenia podstawowego, 
• Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
• Instalacja oświetlenia terenu, 
• Instalacja gniazd wtykowych 230V,AC. 
• Instalacja zasilania urządzeń wentylacji, 
• Instalacja odgromowa, 
• Instalacja uziemień i ochrony przeciwpożarowej, 
• Połączenia wyrównawcze, 
• Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 
• Uwagi końcowe 

4. Dane energetyczne 
Moc instalowana     Pi   -   20,9 kW 
Moc obliczeniowa    Po  -   14,63 kW 
Moc przyłączeniowa  wg. WP   Pp  -   17,0 kW 
 
Zapotrzebowanie w energię elektryczna  projektowanego budynku Świetlicy  określa się na 
poziomie 15,0kW. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa zerowanie i wyłączniki  przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe. 
 
 



 

5. Instalacja zasilania  
Zasilanie budynku Świetlicy przyjęto kablem ziemnym YKY 5*16 mm2 ze złącza kablowo-
pomiarowego ZKP11 zlokalizowanego w granicy odgrodzenia posesji. 
Kabel układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku o grub. 10cm. Ułożony kabel zasypać 
warstwą  piasku o grub. 10 cm., następnie warstwą rodzimego gruntu o grub. 15cm,  
a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. 
Odległość folii od kabla powinna wynosić ca najmniej 25 cm. 
W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi i drogami dojazdowymi kabel 
prowadzić w rurze ochronnej  DVK 75 AROT. 
Całość  w/w prac wykonać zgodnie z PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe projektowanie i budowa. Z uwagi na brak docelowej lokalizacji złącza pomiarowego 
(opracowanie PGE ) w projekcie przewidziano orientacyjną  długość wlz-tu złącze ZKP- tablica 
TG budynek Świetlicy. 
Projekt przyłącza do sieci PGE i układ pomiarowy wg. oddzielnego opracowania zgodnie              
z warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE-RE Kielce. 

Zakres robót w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  wykona PGE Dystrybucja SA                      
w ramach obustronnie podpisanej umowy przyłączeniowej.  
 

6.Rozdzielnia  RG 
Rozdzielnicę RG  przewidziano jako podtynkowym  stanowić ją będzie obudowa np., typ. XL 3  
3*18  z drzwiczkami transparentnymi zamykanymi na klucz patentowy w II klasie ochronności, 
wg. oferty np.: f-my Legrand.  
Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na załączonych planach instalacji. 
Zasilanie rozdzielni kabel  YKYżo 5*16mm2   ze złącza ZKP. 
Wyposażenie  wykonać wg. załączonego  schematu rys. nr E-1.  
Do wyposażenia przewidziano aparaturę firmy ETI Polam  dopuszcza się instalowanie aparatury 
innych producentów lecz o nie gorszych parametrach. 
 

     7. Główny wyłącznik prądu 
W obwodzie zasilania rozdzielnicy  RG   zabudować  główny wyłącznik prądu ppoż typ. SV 363 
w obudowie  f-my ETI. 
Obudowę wyłącznika wyposażyć w szybkę do zbicia i zamek patentowy. 
Miejsce lokalizacji wyłącznika przedstawiona na planie rys. nr E-2. 
 

8 .Instalacja oświetlenia podstawowego 
Do wykonanie instalacji projektuje się przewody typ.  YDYżo , YDYpżo 2 ÷ 5 * 1,5/2,5 mm2 , 
układanymi pod tynkiem lub w przestrzeni sufitów podwieszanych 
Projektowane przewody winny posiadać izolację na napięcie 750V. 
Osprzęt wtynkowy  IP 20 oraz w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny- szczelny Ipmin 44. 
Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki. 
Do oświetlenia przewidziano wypusty  sufitowe i ścienne  typy przykładowych  opraw oświetlenia 
opisano na planach instalacji. 
Oprawy ścienne montować na wysokości min.2,2 m od posadzki 
Zaleca się stosowanie energooszczędnych źródeł światła. 
Zasilanie obwodów oświetleniowych przyjęto  3-przewodowe  ( L, N , PE ). 
Zabezpieczenie obwodów wyłączniki nadprądowe 1p- B10÷16A w tablicach rozdzielczych. 
Sterowanie oświetleniem łączniki pojedyncze, świecznikowe, schodowe lub krzyżowe .                       
Dla doboru ilości i jakości opraw przyjęto wartości natężenia oświetlenia  zgodnie z wymogami  
normy PN-EN 12461-1. 
Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano w oparciu o program RELUX.  



 

Rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych planach.  
Wymagane wartości natężenia dla pomieszczeń opisano na planach instalacji oświetlenia. 
 

9.Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
Instalację oświetlenia  proponuje się wykonać przewodami YDY 3*1,5mm2 p/t.                           
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego   typ: 1*8W pictogramowe. opisano na planie rys.E-3 i E-5  
symbolem AW. 
Oprawy te wyposażone są we własne źródło zasilania o pojemności od 2 do 3h ( opcja 
świecenia całodobowa lub po zaniku napięcia). 
Układ połączeń dla przewodu fazowego inwertera  nie przerywany łącznikiem. 
Oprawy oznaczone symbolem „Aw” wyposażyć w urządzenia testujące w celu symulowania 
awarii zasilania podstawowego. 
 

10.Instalacja oświetlenia terenu 
Rozmieszczenie i usytuowanie słupów projektowanego oświetlenia oraz trasy ułożenia linii 
kablowych oświetlenia pokazano na rys nr E-7. Schemat zasilania i sterowania oświetlenia 
pokazano na rys. nr E-2. Do oświetlenia terenu przewidziano oprawy typu MIRA –LED 36.  
Moc całkowita oprawy 42W, barwa 5000K, 4500lm. Oprawy  montowane będą bezpośrednio na 
wierzchołkach słupów oświetleniowych. Słupy stalowe, ocynkowane, parkowe, wysokość 3,5m 
typu SAL posadowione na typowych fundamentach prefabrykowanych ( f-my Rossa B50/Z-50- 
propozycja), 
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie stycznikami zainstalowanym w rozdzielnicy RG, 
sterowanym automatycznie zegarem astronomicznym. 
Linie oświetleniowe wykonać kablami ziemnymi YKYżo 3×4 mm2  do  projektowanych słupów 
oświetleniowych, od rozdzielnicy RG – wg schematu na rys. nr (E-2). Kable w ziemi układać                   
w rowie kablowym w rurze DVK 50  na głębokości 70cm, linią falistą, na podsypce z piasku                          
o grubości 10cm.  
Po ułożeniu kable zasypać  warstwą gruntu rodzimego grubości 15cm, po czym ułożyć folię 
kablową PCV koloru niebieskiego i przykryć gruntem rodzimym. Do kabla na trasie 
przymocować oznaczniki kablowe w odległościach co 10m.  
Razem z kablami oświetleniowymi  ułożyć w wykopie  bednarkę stalową ocynkowaną Fe/Zn 
25×4mm, która należy łączyć z konstrukcją słupów i uziomu otokowego świetlicy. Bednarkę 
zakopać w dnie rowu kablowego (zgodnie z punktem 3.1.1. normy N SEP-E-004).  
Przywrócić teren wykopów do stanu poprzedzającego prace budowlane.  
Oprawy zasilić przewodem YDY 3×2,5mm2 (od TB we wnękach słupów).  
Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego 
uzbrojenia terenu.  
 
` 11. Instalacja wentylacji 
Wentylatory kanałowe EDM w  sanitariatach  zasilić z obwodów oświetlenia ogólnego 
pomieszczenia, sterowanie czujki ruchu oświetlenia. 
Szafkę centrali sterowania wentylacji „CSW ” zabudować  na ścianie w pomieszczeniu biurowy 
2.3 na poddaszu.. 
Zasilanie CSW przewód YDYżo 5x2,5 mm2 z RG. 
Centrala sterowania wentylacji   zostanie dostarczona przez firmę montująca wentylację i nie 
wchodzą  w zakres niniejszego opracowania.  
Przy wykonywaniu zasilania elektrycznego i sterowania urządzeń wentylacji należy kierować się 
wytycznymi ich producentów. 
Przekroje przewodów zasilających i projektowaną aparaturę zabezpieczająca opisano na 
schemacie ideowym rozdzielni RG. 
 



 

 12. Instalacja odgromowa 
Jako zwody poziomu na dachu należy zastosować drut  dFe/Zn φ 8 mm. 
Przewody odprowadzające należy również wykonać dFe/Zn φ 8 mm, prowadząc je po ścianach 
zewnętrznych w rurach izolacyjnych pod tynkiem lub warstwą ocieplenia. 
Złącza kontrolne śrubowe montować na wysokości 0,5 m od terenu w puszce PO 150*150  
w warstwie ocieplenia. 
Przewody uziemiające płaskownika Fe/Zn 30 x 4. Jako uziemienie instalacji odgromowej  
i szyny wyrównawczej wykonać  uziom  otokowy fundamentowy  z płaskownika stalowego FeZn 
30 * 4 mm układany w wykopie ław fundamentowych. Wszystkie połączenia instalacji wykonać 
metodą spawania, miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. Przed oddaniem budynku do 
eksploatacji należy dokonać pomiaru rezystancji uziomu. Wartość rezystancji nie powinna być 
większa od 10 Ω, co należy sprawdzić pomiarem. Szczegóły wykonania instalacji określić                        
w czasie budowy. 
 

13. Instalacja uziemień i ochrony przeciwporażeniowej 
Doboru środka ochrony przed dotykiem pośrednim dokonano w oparciu o normę arkuszową IEC 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i „Ochrona przeciwporażeniowa”.                              
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 
(szybkie wyłączenie). 
Do realizacji ww. ochrony należy zastosować następujące środki: 

• Wyłączniki instalacyjne  
• Wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 
• Bezpieczniki topikowe 

Ponadto należy: 
• Instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S przy  rozdziale w złączu 

pomiarowym przewodów PEN na przewód neutralny N i ochronny PE 
• Wykonać w budynku połączenia wyrównawcze miejscowe wg poniższego opisu 

14. Połączenia wyrównawcze 
Celem ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć występujących pomiędzy różnymi 
częściami przewodzącymi projektuje się połączenia wyrównawcze. W tablicy RG projektuje się 
główną szynę wyrównawczą do której należy przyłączyć: 

• Przewód ochronny PE  
• Przewód ochronny rozdzielnicy głównej RG 
• Metalowe obudowy urządzeń technologicznych, schody, podesty, zbiorniki 
• Ciągi wentylacji mechanicznej 
• Metalową armaturę instalacyjną 
• Metalowe rurociągi wod-kan, co, oraz inne masy metalowe.  

Szynę wyrównawczą  łączyć  z uziomem instalacji odgromowej budynku linką LgY 16mm2 .  
W łazienkach wykonać połączenie wyrównawcze miejscowe łącząc między sobą części 
przewodzące dostępne i przewód ochronny PE  z częściami przewodzącymi obcymi jak rury 
metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski i umywalki. Połączenia 
wyrównawcze miejscowe wykonać poprzez szynę wyrównawczą miejscową w zbiorczej puszce 
np. UP DEHN, przewodem DY-żo 2,5 mm² w RVS 16 p/t. puszkę należy zamocować                               
w zamaskowanym, lecz dostępnym do okresowej kontroli i oględzin, miejscu. 
 
 
 



 

15.Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
Do ochrony urządzeń elektrycznych pracujących w projektowanym budynku przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych oraz przepięć innych rodzajów zastosowano strefową ochronę 
przeciwprzepięciową. Pierwszy stopień ochrony – hybrydowy ogranicznik przepięć typu A+B do 
sieci TNC  umieszczono w RG. Zastosowany ogranicznik posiada wymienne moduły ochronne 
które po zadziałaniu można wymienić bez stosowania narzędzi. 
 

16.Ochrona przeciwpożarowa 
Ochrona przeciwpożarowa w projektowanym budynku realizowana jest w postaci: 

• Głównego wyłącznika pożarowego WP, umieszczono przy drzwiach wejściowych 
do budynku 

• Przepustów i przegród ogniochronnych 
• Wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego 

17.Uwagi końcowe 
• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
• Wszystkie materiały i urządzenia montowane w instalacjach budynku muszą 

posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje 
lub certyfikaty zgodności z normami albo aprobatami technicznymi 

• Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do obioru, 
przeprowadzić pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez 
obowiązujące przepisy 

• Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych. 

 
    Opracował: 

       Jarosław Fąfara 
       UPR.KL 189/90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBLICZENIA TECHNICZNE 
   

1.  Bilans mocy rozdzielnia  RG 

 Wg. schematu ideowego rys. nr E-1 
 Moc zainstalowana      Pi  -     20,9 kW 
 Współczynnik jednoczesności obciążenia             kj -             0,7 
 Moc szczytowa     Po -    14,69 kW 
 Pp- 17,0kW  > Po-14,69 kW 
 

2. Obliczenia ochrony przeciwpora żeniowej 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 8..10.1990 (Dz.U.nr 81) poz.4 § 29 
warunek skuteczności ochrony od porażeń przy stosowaniu wyłączników różnicowo-
prądowych oraz wg. PBUE z 97r 

(projekt) 
 
RA x IA ≤ UL                RA – rezystancja uziemienia części przewodzącej 
IA = k  x I∆N                k = 1,2 wg. tab. 3 poz. 4 
UL = 50V – wg. tab.1 – wartość napięcia bezpiecznego ,   I∆N- wyzwalający prąd 
różnicowy 

Dla    I∆N = 0,03A – RA ≤ 1389Ω  
Dla    I∆N = 0,1A – RA ≤  417Ω                             
Dla    I∆N = 0,3A – RA ≤  138Ω                             

 
3. Obliczenia nat ężenia oświetlenia 

Moc źródeł światła dla oświetlenia pomieszczeń sprawdzono w oparciu o program komputerowy 
RELUX przyjmując natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1.  
 
       4. Dobór linii zasilaj ącej – rozdzielnia  RG 
 
Moc obliczeniowa      Po – 14,69kW 
cosφ = 0,9 
Prąd obliczeniowy IB = 23,57 A 
Zabezpieczenie wlz-tu  w WTZ   In-  3p C32A w ZKP. 
Wlz wykonać  przewodem  YKYżo 5*16mm2  
Prąd zadziałania zabezpieczeń      I2 = 1,45 x 32  =  46,4A       
Kabel YKYżo 5*16 mm2  długotrwałe obciążenie  Iz = 84A   (ułożony w ziemi)                
      
           warunek (1)  IB < In < Iz      czyli  23,57 <  32 < 84 
           warunek (2)  I2 < 1,45 x Iz    czyli   46,4 < 1,45 x 84 
                                          czyli   46,4 <  121,8 
W/w powyższych obliczeń stwierdza się iż kabel dobrany jest prawidłowo pod względem 
obciążenia. 
Parametry do obliczeń przyjmuję zgodnie Wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczo-  
Rozwojowego Instalacji i Urządzeń Elektrycznych „ELEKTROMONTAŻ” Warszawa  
z  listopada 1998 r ISNB 83-87255-60-2. 


