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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. Spis zawartéci opracowania.
Il. Opis techniczny.

lll. Cz¢s¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjno-wysokoiowy 1:500

2. Profil podhiny 1:50/500
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne | 1:50
4. Przekroje normalno-konstrukcyjne Il 1:50
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY DROG | UKSZTALTOWANIA TERENU

dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy midygospodarczego
na potrzebywietlicy wiejskiej

1. Dane ogodlne.
1.1. Obiekt budowlany.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkeczy brapy drogowej dla
inwestycji polegajcej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budygdspodarczego na
potrzebyswietlicy wiejskiej w Skorzeszycach, gminie Gérnodm nr ewid. 1041/5.

1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowhgzujace normy i przepisy

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna w terenie

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestizgn

- warunki techniczne wydane przez dostawcéw mediow

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003pvawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr/PB03, poz.1133).

1.3. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:
Gmina Goérno
GOrnol169

26 - 008 Gorno

1.4. Jednostka projektowa.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Morawski, upr. nr KL-227/91 / specjaléarogowa.
Sprawdzagcy:

mgr inz. Marian Zapart, upr. nr DODP-2d-202/169/82 / spkeci¢ drogowa.
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1.5. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Ptoj&kdowlanego- Wykonawczego,
cze$¢ drogowa - dla inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbwdoi nadbudowa budynku
gospodarczego na potrzedwietlicy wiejskiej"

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe drogi wewrtrznej,

- budowe miejsc parkingowych,

- budow¢ chodnikéw i opasek wokdét budynkwietlicy.

W czsci rysunkowej i opisowej podano obamujace zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, normapnzepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

1.6. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlaneg

Opracowanie wykonano z uwzgdhieniem obowjzujagcych norm i przepiséw, a w
szczegOlnéci:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, pdx62z paéniejszymi
Zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanéba. U. nr 120/2003,
poz.1133),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajria 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnglpowiad@ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. #30

- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-02®eton. Cgs¢ 1:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodnid

- PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodngc¢.

- PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wynraga Czé¢ 1: Beton
asfaltowy.

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkwsstabilizowanych
mechanicznie.

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa satape podize z gruntu
stabilizowanego cementem.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

- PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczce cementdédw powszechnegoyiku.

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. 8¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementow powszechnegaytku
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- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egpmie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&aamie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do  mieszanek  bitumicznych
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek nhitanych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezgianych i zwjzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym

- PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagameatody bada.

- PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa.m&gania i metody
bada.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia natugdnelo zewsntrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody bada

- PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
- PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraymiki betonowe. Wymagania i metody bada

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- Inne normy i akty prawne zg#ane z ww.

2. Opis stanu istniepcego.

2.1.

2.2.

Lokalizacja i opis stanu istnigjego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscoigd Skorzeszyce, powiat kielecki,
wojewddztwoswietokrzyskie.

Istniejgce zagospodarowanie dziatek.

Dziatka o nr ewid. 1041/5 patona w Skorzeszycach, gm. GArno przeznaczona jest po
teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem 4jdst obecnie zabudowana, uzbrojona i
posiada zjazd z drogi publicznej kategorii powiagpviNa dziatce znajdajsic budynki Szkoty
Podstawowej oraz Przedszkola w Skorzeszycach onazdzone cigi komunikacji pieszej i
kotowej. Od wschodu dziatka graniczy z $¢mtem PWsw. Rozalii.

Przy zjedzie z drogi publicznej w pétnocno wschodnim rmiku dziatki zlokalizowany
jest przystanek PKS oraz parking. Za parkingienydze st budynek przedszkola, a na
wprost niego, po drugiej stronie drogi wexnznej budynek szkoty podstawowej. Za szkot
podstawow wybudowane zostato boisko wielofunkcyjne oraz mekygospodarczy. Mizy
budynkiem przedszkola, a budynkiem gospodarczyrjdejeast plac zabaw.

Na wprost parkingu przy drodze wegtrznej zlokalizowany jest hydrant
przeciwpaarowy, a przy potudniowej elewacji przedszkola siadykbinowa.
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Teren dziatki obejmuje opracowaniem znajdugens wysokéci ~281-291m n.p.m. oraz
charakteryzuje pochyleniem terenu w kierunku poiorgm.

Wzdtuz pétnocnej granicy dziatki nr ewid. 1041/5 przelgietyoga publiczna o kategorii
powiatowej nr ewid. 1011 (dr) oznaczona w planigaspodarowania terenu 1.KDZ.1.

2.3. Stosunek do przepiséw o ochronie zabytkow i przyrod

Dziatki, na ktorych projektuje siinwestycg usytuowane g na terenie Cisowsko-
Ortowinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2.4. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestyciji.

Teren inwestycji nie znajdujeesiv granicach terenéw szkdd goérniczych, ani terenéw
gorniczych, w rejonie opracowania nie wysije eksploatacja gornicza.

2.5. Warunki geotechniczne.

"Dokumentacja bada podiaza gruntowego wykonanych dla potrzeb rozbudowy i
nadbudowy budynku gospodarczego na potrzeby seyetliejskiej projektowanej na dz. nr
ew. 1041/5 potponej w Skorzeszycach, gm. Gorno, powiat kielecksj. wwigtokrzyskie"
zostata opracowana przez "Qwiert" Dominik Kuc, Blarwinek 14/50, 25-150 Kielce i
pozostaje do wghu zainteresowanych stron.

3. Opis stanu projektowanego.

3.1. Projektowane obiekty.

Na terenie zaprojektowano drogvewretrzng wraz z uktadem miejsc parkingowych i
chodnikéw oraz opaski wokét budynkwietlicy.

Droge wewretrzng zaprojektowano o szerod@ 5,50m. Spadek podtay drogi
wewretrznej wynosi od 0,50% do 4,00%. Spadki poprzeczaprojektowano o warfoi
0d1,00% do 2,00%.

Projektowane miejsca parkingowe prostopadie do egtoyvanych drég posiadaj
wymiary 2,50x5,00m | 2,40x5,00m, miejsca parkinga@enolegte do projektowanych drog
majg wymiary 2,5x6,0m, 1 miejsce parkingowe dla osol®petnosprawnej - 3,70x5,00m.

Na terenie inwestycji przewidziano uktad chodniké@wnazliwoscia poruszania sie po
nich os6b niepetnosprawnych.

Przewidziano ddépie do projektowanego placu zabaw oraz w rejon eptopanego
zbiornika na gaz propan-butan.

3.2. Konstrukcja.

Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozpdeeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dniandrca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).
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3.2.1Nawierzchnia drogi wewgtrznej.
» kostka brukowa betonowa gr. 8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

 podbudowa z kruszywa tamanego 0 agéym uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grgbo20cm,

e wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg
PN-S-96012:1997 gr. 10cm,

» podiaze naturalne zagzczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchdnim
wg normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubéc¢ konstrukciji nawierzchni drég wewtnznych wynosi 41cm.

3.2.2Nawierzchnia miejsc parkingowych.
» wielootworowe ptyty betonowe gr. 10cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa ‘tamanego o0agbym uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grgbiol5¢cm,

e wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg
PN-S-96012:1997 gr. 10cm,

» $rednim wg normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubéc¢ konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych wyhé8cm.

3.2.3Nawierzchnia chodnikéw i opasek wokdt budynku.
» kostka brukowa betonowa gr. 8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

e wzmocnienie podiza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg
PN-S-96012:1997 gr. 10cm,

* podiaze naturalne zagzczone zgodnie z wymaganiami dla drog o rughdnim
wg normy PN-S-02205:1998.

Calkowita grubé¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw i opasek wokdaidgnku wynosi
23cm.

3.2.4Krawezniki i obrzeza.

* Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 12803 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,

* tawa pod krawznik j.w. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C8/10 widrEN
206-1,

* Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm wg PN-EN 134@B2tDpodsypce
cementowo-piaskowej,
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» Palisada betonowa o wymiarach 12x18x100cm na paésygementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm,

 tawa pod palisagj.w. o wymiarach 45x37x15cm z betonu C8/10 wg PNI-E
206-1.

3.3. Bilans powierzchni i diugiei projektowanych.

Bilans projektowanych powierzchni ksztattuje sas¢pujaco:

Nawierzchnia drog wewatrznych 413nf
Nawierzchnia miejsc parkingowych 193nf
Nawierzchnia chodnikéw i opasek 118nf
Zielen 1225 m
Krawezniki HO 133mb
Krawezniki H4 29mb
Krawezniki H12 7mb
Obrzeze betonowe 106mb
Palisada betonowa 36mb

3.4. Rozbiorka nawierzchni.

Do rozbiérki przeznaczony jest istnjey kraweznik wyniesiony ponad poziom istnigjej drogi
wewretrznej w miejscu wjczenia projektowanych nawierzchni do istadeigo uktadu
drogowego.

Dlugos¢ demontowanego kraxmika wynosi 26,50mb.
3.5. Odwodnienie.

Projektowane drogi, miejsca parkingowe, chodnikpaski wokét budynkéw posiadaj
normatywne spadki poprzeczne, co zapewnia swobodplyw wody na tereny zielone.

3.6. Roboty ziemne.

Proponowane w projekcie uksztalttowanie drogi, noiefgmrkingowych i chodnikéw
spetnia warunki normowe ytkowe.

Przed przysipieniem do robdt naky wykona humusowanie terenu i zdje nasypu
niebudowlanego pod konstrukcje nawierzchni drogdwwyearstwg ok.0,70m. W miejscach, w
ktérych humusowanie nie usuwa caichumusu natey bezwzgtdnie humus usug.

Bezwzgkdnie przed przyspieniem do robot budowlanych naje usuraé warstwe
nasypu niekontrolowanego z obszaru projektowanystierzchni utwardzonych.

Roboty ziemne naly wykonywa& zgodnie z wymogami norm, stogcj normowe
materiaty na ich budogvoraz zgodg z wymogami tych norm technolegiwykonania i
kontroli robot:

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogdlne.
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- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania.

- PN-S-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone pedio gruntu stabilizowanego
cementem.

- PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanyechanicznie.

3.7. Regulacja wysokiziowa istniejcego i projektowanego uzbrojenia.

Istniegce i projektowane uzbrojenie terenu rgle wyregulow& do poziomu
projektowanego zagospodarowania terenu.

Projektant: mgr ih Jerzy Morawski
upr. nr KL-227/91
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