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DACHD1

blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

łaty 4x6cm

kontrłaty 2,5x5cm

krokwie 7x16cm

DACHD2

blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

łaty 4x6cm

kontrłaty 2,5x5cm

krokwie 7x16cm

podbitka

DACHD5

blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

łaty 4x6cm

kontrłaty 2,5x5cm

krokwie 7x16cm

DACHD3

blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

łaty 4x6cm

kontrłaty 2,5x5cm

krokwie 7x16cm

wełna mineralna 22cm; 0,036W/mK

folia paroizolacyjna

strop żelbetowy 12cm

tynk cem-wap 1,5cm

POSADZKA NA GRUNCIE

wylewka betonowa zbr. 7cm

P1

terakota

beton B15 (C12/15) 15cm

styropian EPS100 12cm

piasek zagęszczony 30cm

2 x papa termozgrzewalna

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

styropian XPS 8cm

izolacja przeciwwilgociowa

SF1

bloczki betonowe 24cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNAS1

tynk cem-wap 1,5cm

styropian EPS70 15cm

bloczki gazobetonowe 24cm

tynk cienkowarstwowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNAS2

tynk cem-wap 1,5cm

bloczki gazobetonowe 24cm

tynk cem-wap 1,5cm

STROP PARTERU

wylewka betonowa zbr. 4cm

P3

gres

styropian EPS100 6cm

płyta żelbetowa 12cm

folia izolacyjna

tynk cem-wap 1,5cm

STROP PARTERU

wylewka betonowa zbr. 4cm

P4

gres

styropian EPS100 6cm

płyta żelbetowa 16cm

folia izolacyjna

tynk cem-wap 1,5cm

P5 STROP PIĘTRA

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna 18cm; 0,036W/mK

folia izolacyjna

podłoga techniczna na legarach

płyta żelbetowa 12cm

tynk cem-wap 1,5cm

P6 STROP PIĘTRA

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna 18cm; 0,036W/mK

folia izolacyjna

podłoga techniczna na legarach

płyta żelbetowa 16cm

tynk cem-wap 1,5cm

P7 STROP PARTERU

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna 18cm; 0,036W/mK

folia izolacyjna

płyta żelbetowa 12cm

tynk cem-wap 1,5cm

izolacja przeciwwilgociowa

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwilgociowa

SF2

bloczki betonowe 24cm

izolacja przeciwwilgociowa

ŚCIANA WEWNĘTRZNAS3

tynk cem-wap 1,5cm

bloczki gazobetonowe 12cm

tynk cem-wap 1,5cm

ŚCIANA OGNIOMURUS4

styropian EPS70 15cm

bloczki gazobetonowe 24cm

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS70 15cm

tynk cienkowarstwowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ISTNIEJĄCA

S5

tynk cem-wap 1,5cm

styropian EPS70 15cm

tynk cienkowarstwowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
ISTNIEJĄCA

S6

tynk cem-wap 1,5cm

istniejący mur 24cm

tynk cem-wap 1,5cm

istniejący mur 24cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

styropian XPS 8cm

izolacja przeciwwilgociowa

SF3

istniejący mur 24cm

izolacja przeciwwilgociowa

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwilgociowa

SF4

izolacja przeciwwilgociowa

istniejący mur 24cm

POSADZKA NA GRUNCIE

wylewka betonowa zbr. 7cm

P2

terakota

beton B15 (C12/15) 15cm

styropian EPS100 12cm

piasek zagęszczony 30cm

2 x papa termozgrzewalna

DACHD4

blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

łaty 4x6cm

kontrłaty 2,5x5cm

krokwie 7x16cm

wełna mineralna 22cm; 0,036W/mK

folia paroizolacyjna

płyty GK

fundament

pod kocioł
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