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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

I.  Spis zawartości opracowania. 

II.  Opis techniczny. 

III.  Część rysunkowa. 

T1. Rzut parteru – technologia 1:100 

T2. Rzut poddasza – technologia 1:100 
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PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY 

OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII 

dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego 
na potrzeby świetlicy wiejskiej 

 
1. Dane ogólne. 

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy architektury dla inwestycji 
polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku gospodarczego na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach, gminie Górno na dz. nr ewid. 1041/5. 

1.2. Budynek projektowany: II kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej: 
murowane ściany nośne, stropy żelbetowe, dach drewniany, wielospadowy o kącie spadku 
połaci 30º przykryty blachodachówką.  

1.3. Adres: Skorzeszyce, gm. Górno - dz. nr ewid. 1041/5 

(obręb 0012 Skorzeszyce) 

1.4. Inwestor: Gmina Górno 

1.5. Podstawa opracowania: 

- umowa z Inwestorem 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- obowiązujące normy i przepisy 
- mapa do celów projektowych 
- wizja lokalna w terenie 
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 
- warunki techniczne wydane przez dostawców mediów 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
2002 r. poz. 690 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 2003 r. 
poz. 1650 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne 
pojazdów (Dz. Nr 40, poz. 275) 

- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z 
późn. zm) 

1.6. Dane liczbowe dla budynku: 

- powierzchnia zabudowy:  273,39 m2 
- powierzchnia użytkowa: 401,96 m2 
- kubatura: 1 846,8 m3 

1.7. Przeznaczenie i program użytkowy budynku. 

Budynek pełnić będzie funkcję użyteczności publicznej, tj. świetlicy wiejskiej, stanowiącej 
ośrodek rozwoju wsi, będzie miejscem spotkań mieszkańców, gości, dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz miejscem spotkań Koła Gospodyń Wiejskich. 
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Na parterze dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaprojektowana została sala 
świetlicowa z tarasem, pomieszczenie biurowe oraz łazienki i pomieszczenie porządkowe. Od 
strony tylnej znajduje się osobne wejście do kotłowni na paliwo stałe. 

Kondygnacja poddasza nie będzie użytkowana przez osoby niepełnosprawne, znajdzie się na 
niej druga sala świetlicowa, pomieszczenie biurowe oraz łazienki.  

Ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach świetlicowych nie przekroczy 
50 osób. 

2. Zakres i program usług. 

Zakłada się, iż świetlica nie będzie posiadała stałych godzin otwarcia i wykorzystywana 
będzie w zależności od potrzeb mieszkańców wsi Skorzeszyce. 

Świetlica pełnić będzie rolę miejsca spotkań lokalnej społeczności, zebrań Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz lokalnych klubów sportowych. Pracownicy świetlicy udostępniać będą dzieciom 
gry i zabawy, prowadzić głośne czytanie bajek, organizować pomoc w odrabianiu lekcji i zajęcia 
z komputerem oraz okolicznościowe spotkania takie jak: Święconka Wielkanocna, Dzień Matki, 
Dzień Dziecka.  

W Budynku świetlicy głównym pomieszczeniem będą dwie sale świetlic. Uzupełniać je będą 
pomieszczenia biurowe, łazienki na parterze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz duży taras. 

Sposób prowadzenia działalności oraz przechowywane towary nie będą miały wpływu na 
otaczające środowisko. 

3. Wyposażenie pomieszczeń. 

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego: 

- Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest 
zabronione. 

- Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia (wymaganie to nie 
dotyczy mieszkań). 

• 1.3 – pom. biurowe 

- umywalka 45x35cm 

- zlewozmywak 2 komorowy 140x50cm 

- stół 80x160cm 

- krzesło 45x45cm, szt.3 
(krzesło szkolne Clasik Soft rozmiar 6, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie polietylen wysokociśnieniowy, 
siedzisko tapicerowane poliester, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem przed zakupem ) 

- blat kuchenny z szafkami 
( zabudowa meblowa dolna wraz z szafkami górnymi z płyty MDF) 

- kosz na śmieci 

- wieszak stojący na ubrania 

- kuchenka gazowa 4-palnikowa wraz z piekarnikiem 

- pochłaniacz kuchenny 

- lodówka 

- zmywarka 
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• 1.4 – sala świetlicy 

- stolik z czterema krzesłami, szt.10 
(stoli typu szkolnego 80x80x75cm, stelaż metalowy, blat z płyty meblowej laminowanej gr.min.18mm) 
(krzesło szkolne Clasik Soft rozmiar 6, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie polietylen wysokociśnieniowy, 
siedzisko tapicerowane poliester, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem przed zakupem ) 

- telewizor LED wraz z uchwytem ściennym, szt.1 
(min.48cali; format obrazu: 16:9; rozdzielczość: Full HD, złącza HDMI i USB, mocowany na ścianie) 

- meble biurowe: 

* szafa dwuskrzydłowa, szt.2 
(szafa dwuskrzydłowa 80x40x180cm, kolor olcha, płyta meblowa 18mm, 5 półek, szafa zamykana na klucz) 

* regał, szt.2 
(regał 80x40x180cm, kolor olcha, płyta meblowa 18mm, 3 półki otwarte, szafka dolna dwuskrzydłowa, zamykana 
na klucz z 2 półkami) 

- gry świetlicowe: 

* stół do ping-ponga 
(składany w komplecie z siatką, uchwytami na siatkę i rakietkami 274x152x76cm, płyta grubości 18mm, 
konstrukcja stołu stalowa, 4 kółeczka jezdne) 

* piłkarzyki 
(122x60x80cm, płyta MDF impregnowana, wzmocnione pole gry, regulacja wysokości i wypoziomowania stołu, 
antypoślizgowe rączki, w komplecie z 2 kulami do gry) 

* puzzle 200 elementów 

* puzzle 300 elementów 

* gry planszowe, szt.4 
(„Biznes po Polsku”, Scrabble, „Kocham, Cię Polsko”, „Twister”) 

- przybory plastyczne dla dzieci 
(kredki ołówkowe Bambino 12 kolorów, kpl.5) 
(farby plakatowe 12 kolorów, kpl.5) 
(bloki rysunkowe A3, 20 kartek, kpl.50) 
(bloki rysunkowe A4, 20 kartek, kpl.50) 
(zestaw pędzli malarskich, kpl.5) 
(pojemniczki na wodę 200ml, kpl.5) 
(bloki techniczne A3, 10 kartek, kpl.20) 

- kosz biurowy na śmieci, siatkowy 

• 1.5 – wc-damski 

- umywalka 45x35cm, szt.2 
- miska wc kompaktowa 40x70x38cm, szt.1 
- lustro łazienkowe 
- dozownik mydła, metalowy 
- podajnik na papier toaletowy, metalowy 
- szczotka wc, metalowa 
- kosz na śmieci łazienkowy, zamykany, metalowy 
- pojemnik na ręczniki papierowe, metalowy 
- poręcz dla niepełnosprawnych, szt.2 
(uchwyt uchylny 70cm dla osoby niepełnosprawnej) 
(uchwyt uchylny 30cm dla osoby niepełnosprawnej) 

• 1.6 – wc-męski 

- umywalka 45x35cm, szt.1 
- pisuar, szt.1 
- miska wc kompaktowa 40x70x38cm, szt.1 
- lustro łazienkowe 
- dozownik mydła, metalowy 
- podajnik na papier toaletowy, metalowy 
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- szczotka wc, metalowa 
- kosz na śmieci łazienkowy, zamykany, metalowy 
- pojemnik na ręczniki papierowe, metalowy 

• 1.7 - pom. porządkowe / magazyn 

- szafa porządkowa, szt.1 
(szafka porządkowa 80x40x180cm) 

- zlew jednokomorowy 50x50cm 
 (stół składany 120x70x75cm, drewno impregnowane) 

• 2.3 – pom. biurowe 

- umywalka 45x35cm 

- zlewozmywak 2 komorowy 140x50cm 

- stół 80x160cm 

- krzesło 45x45cm, szt.3 
(krzesło szkolne Clasik Soft rozmiar 6, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie polietylen wysokociśnieniowy, 
siedzisko tapicerowane poliester, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem przed zakupem ) 

- blat kuchenny z szafkami 
( zabudowa meblowa dolna wraz z szafkami górnymi z płyty MDF) 

- kosz na śmieci 

- lodówka 

• 2.4 – sala świetlicy 

- stolik z czterema krzesłami, szt.11 
(stoli typu szkolnego 80x80x75cm, stelaż metalowy, blat z płyty meblowej laminowanej gr.min.18mm) 
(krzesło szkolne Clasik Soft rozmiar 6, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie polietylen wysokociśnieniowy, 
siedzisko tapicerowane poliester, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem przed zakupem ) 

- telewizor LED wraz z uchwytem ściennym, szt.2 
(min.48cali; format obrazu: 16:9; rozdzielczość: Full HD, złącza HDMI i USB, mocowany na ścianie) 

- meble biurowe: 

* szafa dwuskrzydłowa, szt.2 
(szafa dwuskrzydłowa 80x40x180cm, kolor olcha, płyta meblowa 18mm, 5 półek, szafa zamykana na klucz) 

* regał, szt.2 
(regał 80x40x180cm, kolor olcha, płyta meblowa 18mm, 3 półki otwarte, szafka dolna dwuskrzydłowa, zamykana 
na klucz z 2 półkami) 

- gry świetlicowe: 

* stół do ping-ponga 
(składany w komplecie z siatką, uchwytami na siatkę i rakietkami 274x152x76cm, płyta grubości 18mm, 
konstrukcja stołu stalowa, 4 kółeczka jezdne) 

* piłkarzyki 
(122x60x80cm, płyta MDF impregnowana, wzmocnione pole gry, regulacja wysokości i wypoziomowania stołu, 
antypoślizgowe rączki, w komplecie z 2 kulami do gry) 

* puzzle 200 elementów 

* puzzle 300 elementów 

* gry planszowe, szt.4 
(„Biznes po Polsku”, Scrabble, „Kocham, Cię Polsko”, „Twister”) 

- przybory plastyczne dla dzieci 
(kredki ołówkowe Bambino 12 kolorów, kpl.5) 
(farby plakatowe 12 kolorów, kpl.5) 
(bloki rysunkowe A3, 20 kartek, kpl.50) 
(bloki rysunkowe A4, 20 kartek, kpl.50) 
(zestaw pędzli malarskich, kpl.5) 
(pojemniczki na wodę 200ml, kpl.5) 
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(bloki techniczne A3, 10 kartek, kpl.20) 

- kosz biurowy na śmieci, siatkowy 

• 2.5 – wc-damski 

- umywalka 45x35cm, szt.2 
- miska wc kompaktowa 40x70x38cm, szt.1 
- lustro łazienkowe 
- dozownik mydła, metalowy 
- podajnik na papier toaletowy, metalowy 
- szczotka wc, metalowa 
- kosz na śmieci łazienkowy, zamykany, metalowy 
- pojemnik na ręczniki papierowe, metalowy 

- szafa porządkowa, szt.1 
(szafka porządkowa 80x40x180cm) 

- zlew jednokomorowy 50x50cm 
 (stół składany 120x70x75cm, drewno impregnowane) 

• 2.6 – wc-męski 

- umywalka 45x35cm, szt.1 
- pisuar, szt.1 
- miska wc kompaktowa 40x70x38cm, szt.1 
- lustro łazienkowe 
- dozownik mydła, metalowy 
- podajnik na papier toaletowy, metalowy 
- szczotka wc, metalowa 
- kosz na śmieci łazienkowy, zamykany, metalowy 
- pojemnik na ręczniki papierowe, metalowy 

4. Wytyczne branżowe. 

4.1. Wykończenie wnętrz. 

Podłogi – w pom. sanitarnych powinny być wykonane z materiałów gładkich, zmywalnych, 
nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.   

Ściany - w pomieszczeniach porządkowych i zapleczu socjalnym do wysokości min. 2,0m 
powinny być pokryte materiałem zmywalnym.  

Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać fartuchy ochronne z materiału łatwo 
zmywalnego, nienasiąkliwego do wysokości 1,6 m i 0,6m poza obrys urządzenia.   

4.2. Wytyczne c.o. 

W  pomieszczeniach należy zapewnić  temperatury zgodnie z wymaganiami określonymi w 
warunkach technicznych.  

Instalacja grzejników powinna umożliwi ć utrzymanie w czystości grzejniki, ściany i podłogi.    

4.3. Wytyczne wod-kan. 

- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne należy zaprojektować na podstawie aktualnych 
norm krajowych 

- przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty 

- przewody kanalizacyjne należy prowadzić w obudowie 
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4.4. Wytyczne wentylacji. 

W pomieszczeniach o różnych wymogach sanitarnych (sanitariaty, magazyny, itp.) ciągi 
wywiewne winny być wykonane niezależnie. 

- nie wolno stosować jednocześnie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 

- w strefie przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie powinna być większa 
niż 0,25 m/s 

- przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień tak, 
aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do 
pomieszczeń o wyższych wymaganiach 

- przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. 
Instalacje należy izolować i tłumić tak, aby nie został przekroczony dopuszczalny poziom 
hałasu określony Polską Normą.   

4.5. Wytyczne do branży elektrycznej. 

- instalacje elektryczne zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami  

- w pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna być hermetyczna 

- sposób zainstalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem zgodnie z 
DTR urządzeń  

 
Opracował: 
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