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Dot. warunkéw technicznych wykonania podiaczenia do sieci wodociggowe;
w miejscowosci Skorzeszyce, dz. nr 1041/5

1. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé poprzez nawiertko-zasuwe
NWZ 90/40 z migkkim uszczelnieniem.

2. Przylacze wodociggowe wykonaé z rury PE @ 40-50mm. o grubosci §cianki
min.3,2mm.

3. Wodomierz zainstalowa¢ w projektowanym budynku w miejscu tatwo dostepnym lub
studzience wodomierzowej, zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi i
mrozem. .

4. Przed i za wodomierzem zainstalowaé zawér przelotowy @ 20-25 mm. z zaworem
antyskazeniowym.

5. System przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ z materialéw gwarantujacych
pelna szczelnos¢, niezawodnosé i dlugowieczno$é instalacji.

6. Inwestor winien uzyskac pisemna zgode wiascicieli dziatek przez ktére przebiegaé
bedzie przylacze wodociaggowe.

7. Rozpoczecie i zakonczenie rob6t uzgodnié w Z.U K. w Gérnie.

8. Po wykonaniu przytacza zgtosi¢ do odbioru w Z.U K. i dokonaé jego inwentaryzacji
przez geodete.

9. Opracowa¢ dokumentacje techniczng wraz z uzgodnieniem z Z. U K. w Gérnie i
W.Gi1GN (Z.UD. wKielcach).

10. Wiaczenie do sieci wodociggowej i przytacze powinno by¢ wykonane przez Firme
specjalistyczna.

11. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym zakresie ponosi inwestor.

12. W miejscu wiaczenia zbudowaé skrzynke zeliwna.

13. Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty wydania.
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