SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5

Roboty drogowe

CPV 45233140-2






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-5
ROBOTY DROGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét drogowych — miejsc postojowych, dnégwretrznych i chodnikOwprzy
inwestycji jalky jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynkuaperczego na potrzeby
swietlicy wiejskiej w Skorzeszycach na dz. nr eni041/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych SpecydjgaTechniczne naky
odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t ugtych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaggowkontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje Techniczne uwzghiajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stosog sé
do robot.

Niezaleznie od postanowieDanych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznycbd stosowane przez Wykonagvev jezyku
polskim.

- drogi dojazdowe wewtrzne;

- chodniki;

- miejsca postojowe;

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Roboty ziemne— prace zwjzane z wydobywaniem lub nasypywaniem
ziemi podczas wznoszenia budynku;

1.4.2.Beton zwykly — beton o gstaici pozornej nie mniejszej h200 kg/nd,
otrzymywany w wyniku zwjzania i stwardnienia mieszanki betonowej
sktadajcej st z wody, cementwwiru i piasku;

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenamawiajcego.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.



2. Materialy

Materiaty do wykonania robét nafe stosowa zgodnie z dokumentacprojektows — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiagcego.

Wszystkie materiaty winny &y zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Zamawiagcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotaviermacje dotyczce zrodia
wytwarzania materiatdw oraz odpowiedriwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.1. Materialy zalecane przy wykonaniu:

Materiatami stosowanymi przy robotach aenych z ustawieniem kraw#nika
na fawie betonowe;j:
- kraweznik betonowy 15x30 cm, gat. 1,
- fawa betonowa pod krawnik bedzie wykonana z betonu klasy B15,
- podsypka cementowo-piaskowa winna layykonana w proporcji 1:4,
- zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spomiedzy kraweznikami winna
sktadd si¢ z:
- cementu murarskiego m-ki ,15”,
- piasku drobnego ostrego,
- wody.
Materiatami stosowanymi przy robotach zwanych 2z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej:

Piasek

Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na podsypowinien spetnia
wymagania normy BN-87/ 6774-04 ,, Kruszywa naturafieenawierzchni drogowych.
Piasek”.

Kostka brukowa betonowa

Do wykonania nawierzchni drég i miejsc postojowydiery uzy¢ kostke brukows o
wysokasci 8 cm. Na ddjcia i chodniki uy¢ nalezy kostki brukowej o wysokai 8cm.
Kostka musi b§ wykonana ze zwagt struktug, wolng od rys i gladkimi
powierzchniami bocznymi.

Krawedzie powierzchni gytkowej mog by¢ niefazowane lub zaopatrzone w ¢az
/ukosowanie/.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wyngsz

-9- na dlugdci i szerokdci £3 mm

-10- na wysokéci 5 mm.

Powierzchnie boczne wzglnie krawedz uwaza st za ptask wzglednie prosi jezel
zadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm.

Wytrzymata¢ na sciskanie okréona na 5 kostkach powinna wynésirednio 50
MPa. Zaden z pojedynczych wynikbw nie @® by mniejszy ni 50 MPa.
Nasgkliwos¢ kostki powinna b nie wicksza ni 50%.



Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni uktadow komunikacyjnych wegtrenych:
Nawierzchnia chodnikow

» warstwascieralna z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm wdtak szarym wg
PN-EN 1338:2005,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN®33802,

* podbudowa z kruszywa tamanego @géym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm wg PN-S-06102:1997,

* wzmocnienie podtza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPasggml
wg PN-S-96012:1997,

* podiaze naturalne zagzczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchuiekk
wg normy PN-S-02205:1998.

Nawierzchnia drogi i miejsc parkingowych

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej 8cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

» podbudowa z kruszywa famanego 0aghim uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grgbiol5cm,

* wzmocnienie podia z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa5sgm1
wg PN-S-96012:1997,

* wzmocnienie podia z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPasgml
wg PN-S-96012:1997,

» podize naturalne zagzczone zgodnie z wymaganiami dla drég o rugkdnim
wg normy PN-S-02205:1998.

Kraw ezniki i obrzeza

o krawegznik  betonowy o  wymiarach  15x30x100cm na  podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm wg PN-EN 1340:2004,

 lawa pod krawznik jw. o wymiarach 30x40x20cm z betonu B10 wg
PN-88/B-06250

* oObrzee chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, padsypce
piaskowej 1:4 gr.3cm wg BN-80/8845-02.

UWAGI:

Linie oddzielagce miejsca parkingowe samochodow osobowych —ynalgkona z
kostki brukowej koloru czerwonego.

Nawierzchn¢ ciggu pieszo-jezdnego i nawierzchrparkingbw — naley wykona z
kostki brukowej koloru szarego.

Wszystkie parametry parkingu samochodéw osobowyatodnikéw oraz uktady ich
warstw konstrukcyjnych pokazano weéei rysunkowej projektu.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Roboty zwgzane z wykonywaniem koryta pod tawmog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

Wykonanie tawy betonowej



Roboty zwjzane z wykonaniem fawy betonowej i podsypce piagfoleds wykonane
recznie.

Roboty zwgzane z ukladaniem nawierzchni z kostki brukowej tyt pchodnikowych
azurowych mog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy pomocy dowolnego sgiz
mechanicznego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Do transportu materiatbw nale uzywaé srodkoéw transportowych odpowiadajch
przewaonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drogddpwych.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz
budowlany stosowane;la samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy érodek transportowy winien lByzaakceptowany przez Inwestora.

Krawezniki
Transport i sktadowanie zgodnie z BN-8(%038 arkusz 1.

Beton na tawy
Transport dowolnyrodkiem, czas transportu nie meoprzekraczal godziny.

Piasek i cement
Transport dowolnygrodkiem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniafgcy wszystkie warunki w jakichgolzie wykonany remont budynku.
Ogolne warunki dotycce wykonania robot podano w ST-1 WO — wymaganidrego

5.1. Krawezniki betonowe

Oznakowanie robot
Roboty prowadzone w pasie drogowym aglevykona zgodnie z ,Instrukej
znakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Wytyczenie
Wytyczenie odcinkow kragznikbw wykonane bdzie na podstawie dokumentacii
technicznej.

Wykonanie tawy betonowej pod kraanik

Przed przysfpieniem wytwarzania betonu na taletonovw Wykonawca
jest zobowazany przedstawireceptu¢ na beton na bazie konkretnych
materiatéw. Lawa betonowa wykonanglhie z betonu klasy 15

w wykonanym korycie, wykonanie tawy polega nasmeleniu betonu oraz
odpowiednim w jego zagzczeniu.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Pod krawznik na wykonanej tawie natg ulozy¢ recznie podsypk
cementowo-piaskowvprzy wyciu 300 kg cementu na Frpiasku.




5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przygotowanie podta gruntowego pod nawierzchni

Podlee mae by przygotowane gcznie lub mechanicznie w sposob nie
naruszajcy struktury naturalnej gruntu, pod® powinno by roéwne i w mia¢
potrzeby dogszczane.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Grubé¢ warstwy piaskowej po zagzczeniu winna wyno&i3 cm /4 cm/.

Ulazenie nawierzchni

Po wykonaniu podsypki najeutozy¢ nawierzchng z kostki brukowej
0 grubgci 8 cm lub ptyt aurowych grubéci 10cm.

Wypehienie szczelin

Szczeliny poradzy kostkami naley wypetnic suchym piaskiem.

Ubijanie kostki

Kostk nalezy ubijac za pomog wibratora z ostogz tworzywa sztucznego,
aby nie brudzii nie uszkodz kostki.

6. Kontrola jako sci robot

Ogolne warunki kontroli jak&ei robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Krawezniki betonowe
Kontrola jakgci materiatow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékamateriatdbw przewidzianych do
wbudowania.

Badanie krawznika wykonuje laboratorium na 3-ech sztukach prétataczajc:

- NOSN0S¢ kraweznikow,

- nasgkliwos¢ betonu,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu.

Do bada laboratoryjnych naley dostarczy 1 szt. Krawznika na 300 m diugami
wbudowane;.

Badania betonu tawy

Badaniu nalgy podd& 3 probki betonu z fawy /wytrzymaié nasciskanie/
1 seria probek na 300 m tawy.

Kontrola ustawienia kragznika

Polega na sprawdzeniu zgodaiaz dokumentagj projektows.



6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- Sprawdzenia cech fizycznych piasku agldokona w oparciu o norm BN-87/6774-04.

- Sprawdzenie jakwmi kostki brukowej jakéci /atest/ producenta Wykonane przez
upowaniong jednostk badawcz powinny obejmow&

- badanie wytrzymadoi nasciskanie po 28 dniach

- nasikliwos¢

- mrozoodporng

- ksztalt i wymiary.

Sprawdzenie zagzczenia podima gruntowego i podsypki cementowo-piaskowej
Wskaznik zagiszczenia podia gruntowego powinien wynd@sico najmniej 97%
max. zagszczenia gruntu wg normowej proby PROCTORA.

Badanie odbiorcze
- Sprawdzenie réwrigi nawierzchni natiey wykona: co najmniej na kade 300+500 rh

- Przéwit pomigdzy nawierzchnij i przytozong trzy metrowg tata nie mae przekracza
0,8 cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego riglevykona za pomog szablonu z poziommic
co najmniej na kade 300+500 rh/chodnika/ lecz nie rzadziejnco 50 m. Dopuszczalne
odchylenie od przytego profilu wynosi £0,3 cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelagyzgkdniagc punkty
charakterystyczne nie rzadziegriiO0 m.

7. Obmiar robot

Ogolne warunki odbioru robot podano w ST-1 WO — agamnia ogolne.
8. Odbior robot

Ogolne warunki odbioru robot podano w ST-1 WO — \agamnia ogolne.
9. Podstawa ptatndgci

Ogolne warunki ptatriei podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
Zasady rozliczenia i ptatdoi za wykonane robotyaokreslone w umowie.

10. Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Dz.U.02.75.690 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadadynki
i ich usytuowanie

,Ustawa Prawo Budowlane”
Norma Nr 18 501 DIN Kamiebrukowy z betonu.



