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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

|. Spis zawartéci opracowania

Il.  Opis techniczny

lll. Obliczenia sprawdzage

IV. Wykaz elementow wizby dachowej

V. Czs¢ rysunkowa

K1. Rzut fundamentéw 1:100
K2. tawy fundamentowe 1:25
K3. Stopa fundamentowa ST1 1:25
K4. Stopa fundamentowa ST2 1:25
K5. Stopa fundamentowa ST3 1:25
K6. Rzut parteru — konstrukcja 1:100
K7. Zbrojenie stropu parteru 1:50
K8. Rzut poddasza — konstrukcja 1:100
KO9. Zbrojenie stropu poddasza 1:50
K10. Zbrojenie schodéw SC1 i SC2 1:25
K11. Zbr. elementéwelb. — S1.2 1:25
K12. Zbr. elementéwelb. — S2.2 1:25
K13. Zbr. elementéwelb. — S3.2, S4.2 1:25
K14. Zbr. elementéwelb. — S5 1:25
K15. Zbr. elementéwelb. — S6 1:25
K16. Zbr. elementéwelb. — B1.1 1:25
K17. Zbr. elementéwelb. — B1.2 1:25
K18. Zbr. elementéwelb. — B1.3 1:25
K19. Zbr. elementéwelb. — B1.4 1:25
K20. Zbr. elementéwelb. — B1.5 1:25
K21. Zbr. elementéwelb. — B1.6 1:25
K22. Zbrojenie stropu poddasza — przekroje 1:25
K23. Zbr. elementéwelb. — B2.1, S1.1, S2.1 1:25
K24. Zbr. elementéwelb. — B2.2, S3.1, S4.1 1:25
K25. Zbr. elementéwelb. — B2.3 1:25
K26. Zbr. elementéwelb. — B2.4 1:25
K27. Zbr. elementéwelb. — R1 1:25
K28. Zbr. elementéwelb. — R2 1:25
K29. Wiezba dachowa 1:100
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII

dla projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy midygospodarczego
na potrzebywietlicy wiejskiej

1. Dane ogodlne.

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikaczy architektury dla inwestycji
polegajcej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budygdspodarczego na potrzeby
swietlicy wiejskiej w Skorzeszycach, gminie Gérnodm nr ewid. 1041/5.

1.2. Budynek projektowany: Il kondygnacyjny, niepodpiezony, o konstrukcji tradycyjnej:
murowanesciany n@ne, stropyzelbetowe, dach drewniany, wielospadowyacik spadku
potaci 30° przykryty blachodachowk

1.3. Adres: Skorzeszyce, gm. Gorno - dz. nr ewid. 1041/5
(obreb 0012 Skorzeszyce)

1.4. Inwestor: Gmina Goérno

1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowgzujace normy i przepisy
- mapa do celéw projektowych
- wizja lokalna w terenie

1.6. Dane liczbowe dla budynku:

- powierzchnia zabudowy: 273,39 m
- powierzchnia aytkowa: 401,96 1
- kubatura: 1846,8 ™

2. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — projektowane.

Budynek projektowany: Il kondygnacyjny, niepodpisaony, o konstrukcji tradycyjnej:
murowanesciany n@ne, stropyzelbetowe, dach drewniany, wielospadowyacik spadku
potaci 30° przykryty blachodachowk

System realizacji budynku tradycyjny, uktad konktigjny mieszany.
Podstawowa funkcja budynku: ustugowwigtlica).

2.1. Fundament pod schody zegtrene: betonowe, wylewane z betonu B25 (C20/25)20cm.
Szczegoly wykonania zgodnie zéeig graficzry projektu.

Fundamenty wykornazachowuyc odpowiedrd gigbokas¢ posadowienia: min.1,20m p.p.t.

2.2. tawy i stopy fundamentoweelbetowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone
konstrukcyjnie pgtami ze stali A-IlIN RB500W oraz strzemionami zalsA-1 St3S.
SzczegOty wykonania zgodnie zéeia graficzry projektu.
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Nalezy pamkta¢ o wyprowadzeniu z fundamentéwepdw starterowych pod stupy i
trzpieniezelbetowe.

Fundamenty wykonazachowuwc odpowiedrd gigbokas¢ posadowienia: min.1,20m p.p.t.

2.3. Pod tawami i stopami fundamentowymi wykénaarstwe chudego betonu B15 (C12/15),
gr. 10cm.

2.4. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowyth @12/15), gr.24cm na
zaprawie cementowej M5. Obustronnie izolowane -tetpft, oraz izolowane termicznie
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8cm.

2.5. Podloga na gruncie w exi istniepcej i nowoprojektowanej: terakota gr.2cm, wylewka
betonowa gr.7cm (zalecasaby gtad cementow podtdg uktadas na warstwie styropianu
zbrok przeciwskurczowo na 1/3 grudm (od spodu) matami stalowymi zgpdw
zgrzewanych fi4 ze stali A-11 (18G2) w rozstawie dcm), styropian EPS100 gr.12cm,
dwa razy papa termozgrzewalna, ptyta betonowaanbeB15 (C12/15) gr.15cm, warstwa
piasku zagszczonego na mokro gr.30cm.

2.6. Sciany zewstrzne i wewrtrzne néne i ostonowe nadziemia murowane z bloczkéw
gazobetonowych Ytong, gr. 24cm na zaprawie cem.-Wep(tradycyjnej).

Ocieplenigscian zewtrznych ptytami styropianowymi EPS-70 gr.15cm.

Zewrgtrzna wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowymeralnym, zalecane
malowanie elewacji fagpegalizujca w jasnych kolorach pastelowych (szczegoty
kolorystyczne do ustalenia na budowie na etapi®wyil

2.7. Scianki wewrtrzne dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowywny, gr. 12cm na
zaprawie cem.-wap. M5 (tradycyjnej).

2.8. Nadpraa okienne i drzwiowe \cianach nowoprojektowanych typowe prefabrykowane z
belek L-19 lub alternatywne — zgodnie z technglagitadania nadpty prefabrykowanych
w murze.

Nalezy bezwzgtdnie pamgtac o gkbokdsci oparcia nadpra w murze.

2.9. Kanal wentylacyjny murowane z typowych ksztattekakazytobetonowych (z betonu
lekkiego), wymiary pojedynczego przekroju 12x17cm.

Kanaly ponad dachem obmurowywane gddjnkierowa w kolorze bgzowym.

2.10.Komin spalinowy dla projektowanej kottowni, murowan ksztattek keramzytobetonowych
z wkiadem kominowym ze stali kwasoodpornej. Ostateirowy odcinek nafg wykona z
systemowego izolowanego przezdnia kominowego.

Komin ponad dachem obmurowywany cekjinkierowa w kolorze bgzowym.

2.11.Stupy i trzpieniezelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojomeskukcyjnie
pretami ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami zalsA-l St3S. Szczego6ly wykonania
zgodnie z cgcig graficzry projektu.

2.12.Belki zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojomeskukcyjnie pgtami ze stali
A-IlIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3&czegdty wykonania zgodnie z
czescia graficzry projektu.
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2.13.Wience wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone kohksiijmie pretami ze stali A-IlIN
RB500W oraz strzemionami ze stali A-1 St3S. Nieemabrzerywd zbrojenia podhanego
wiencow stropowych. Szczegoty wykonania zgodniegaiz graficzry projektu.

2.14.Stropyzelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojameskukcyjnie pgtami ze stali
A-1IIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3&ropy oparty na wigach i belkach
zelbetowych.

Strop poddasza wykonany odcinkowo po krzyme dachu. Szczegdly wykonania zgodnie z
czescig konstrukeyjm projektu.

2.15.Wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, wielospada@ndrewna iglastego klasy C24.
Oparcie wgzby skrajnie na murtatach zamocowanych wineachscian zewgtrznych..

Elementy drewniane zaimpregnaiodkami chemicznymi ogniochronnymi i
grzybobéjczymi. Szczegdty wykonania zgodnie gcig konstrukcyjm projektu.

2.16.Pokrycie dachu z blachodachdwki.

3. Skarpy.

Wystepujace na dziatce skarpy nalewzmocné przeznaczonymi do tego celu siatkami z
widkien polipropylenowych.

Prace naley wykona w nas¢pujacej kolejnaci:
a) nagorze i w dole skarpy wykopuje siiedwe rowy 50x50cm, w ktore gaiej
wktadana jest siatka
b) reczne utaenie siatki (nalgy rozwija¢ zwdj siatki od gory skarpy).

Osobne pasma siatki masza siebie zachodzco najmniej na 10 cm. 3eli skarpa
jest bardzo dtuga i zabraknie dhégbsiatki w jednym zwoju, nagbny zwoj naley
zaczc¢ rozwijac pokrywapc poprzedni na 30 cm.

Siatke mocowa za pomog drewnianych kotkow 4dz metalowychslimakow
(mocowa naprzemiennie 3-5 kotkami na metr kwadratowy, ddkie przymocowa
nalezy szczegolnie miejsca, w ktorych siatka naktadanaisiebie)

c) zasypanie wcamiej wykonanych rowkow gruntem

d) pokrycie siatki 3-5 centymetreywarstwg gruntu. Ziemg nalezy rownomiernie
rozmieci¢ na catej powierzchni skarpy tak, by cata bykapokryta.

e) zasianie trawy na skarpie w proporcjach 30g/m2,

Uwaga:

- nie wolno uktadasiatke w poprzek skarpy

- ostateczngeometr¢ skarp oraz sposob ich wzmocnienia ppldoprecyzowé na etapie
budowy po zweryfikowaniu tzinych terenu widniggych na mapie do celéw
projektowych oraz rodzaju gruntu
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4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne przsto na podstawie dokumentacji okliagacej geotechniczne
warunki posadowienia, wykonanej dla potrzeb prajekizbudowy i nadbudowy budynku
gospodarczego na potrzedwietlicy wiejskiej projektowanej na dz. nr ew. 108 potazonej w
Skorzeszycach, gm. Gérno, pow. kielecki, weji¢ctokrzyskie, opracowanej przez ,QWIERT”
Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50, 25-150 Kielce.

Kategoria geotechniczna dla budynkategoria Il.
Warunki gruntoweproste warunki gruntowe .

Grunty zalegajce na terenie inwestycji zaliczane kitegorii bonitacyjnej Vi VI
pochodzenia mineralnego. Ze wadjh na powysze nie ma obowzku wykczania gruntéw z
produkcji rolniczej. Inwestycja spetnia wymogi ustaz dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntow
rolnych i I&nych, dziatka ze wzgtlu na swaj powierzchng oraz przeznaczenie, nie wymaga
uzyskiwania zgody na przeznaczenie na cele niez#nbez wzgldu na klag bonitacyjm
gruntu.

5. Uwagi ogdlne.

- Roboty ziemne wykonywaw okresie suchym, chrahwykopy przed zalaniem nie
dopuszczajc do ich nawodnienia

- Do robot fundamentowych moa przysipi¢ dopiero po odbiorze podta pod fundamenty co
powinno by stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem vewiziku budowy

- Ostatnj warstwe gruntu pod fundamenty usathnalezy recznie (unikajc przekopu) i po
odbiorze wykopu przez geologa niezwtocznie wylkiopadktad z chudego betonu gr. min.10cm
Z beton klasy B15 (C12/15)

- W przypadku natrafienia w poziomie posadowierdanarstvg gruntu stabonénego lub
nasypowego nahy ja wybrat do poziomu gruntu rodzimego i wypeatrdhudym betonem lub
piaskiem stabilizowanym cementem

- Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki bvdoej
i przepisow BHP

- Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona zgodnie z obowgizujagcymi przepisami
i normami

- Materiaty wyte do budowy winny posiadadpowiednie atesty techniczne oraz hgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi

- Mozliwe jest alternatywne zagiienie proponowanych materiatéw innymi, o tych samy
wiasciwosciach

- Wszelkie zmiany w rozweaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajisemnej akceptacji
projektanta

Opracowat:

inZ. Krzysztof Ole$
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08
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