OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku
gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej w msc. Skorzeszyce dz. nr ewid. 1041/5
gm. Gérno.

1. Podstawa opracowania dokumentacji:

Zlecenie: Inwestora:

2. Dane wej$ciowe do projektu:
a) Podkiady budowlane,
b) Warunki przytgczenia do sieci wydane przez PGE-RE Kielce,
¢) Uzgodnienia z inwestorem,
d) Whytyczne projektantéw branzowych,
e) Obowigzujgce normy i przepisy,

3. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w jakie

winien byé wyposazony projektowany budynek Swietlicy tj:
» Dane energetyczne,
» Instalacja zasilania,
 Tablicarozdzielcza RG,
e Gléwny wytagcznik pradu,
» Instalacja oswietlenia podstawowego,
» Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
» Instalacja oswietlenia terenu,
» Instalacja gniazd wtykowych 230V,AC.
* Instalacja zasilania urzgdzen wentylacji,
» Instalacja odgromowa,
» Instalacja uziemien i ochrony przeciwpozarowej,
» Potgczenia wyréwnawcze,
» Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,
» Uwagi koncowe

4. Dane energetyczne

Moc instalowana Pi - 20,9 kW
Moc obliczeniowa Po - 14,63 kW
Moc przytgczeniowa wg. WP Pp - 17,0 kW

Zapotrzebowanie w energie elektryczna projektowanego budynku Swietlicy okre$la sie na
poziomie 15,0kW.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zerowanie i wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe.



5. Instalacja zasilania
Zasilanie budynku Swietlicy przyjeto kablem ziemnym YKY 5*16 mm? ze zlgcza kablowo-
pomiarowego ZKP11 zlokalizowanego w granicy odgrodzenia posesiji.
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku o grub. 10cm. Utozony kabel zasypaé
warstwg piasku o grub. 10 cm., nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grub. 15cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ ca najmniej 25 cm.
W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi i drogami dojazdowymi kabel
prowadzi¢ w rurze ochronnej DVK 75 AROT.
Catos¢ wi/w prac wykona¢ zgodnie z PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe projektowanie i budowa. Z uwagi na brak docelowej lokalizacji ztgcza pomiarowego
(opracowanie PGE ) w projekcie przewidziano orientacyjng dtugosé wiz-tu ztgcze ZKP- tablica
TG budynek Swietlicy.
Projekt przylgcza do sieci PGE i uktad pomiarowy wg. oddzielnego opracowania zgodnie
z warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE-RE Kielce.

Zakres rob6t w zakresie przylgczenia do sieci dystrybucyjnej wykona PGE Dystrybucja SA
w ramach obustronnie podpisanej umowy przytaczeniowej.

6.Rozdzielnia RG
Rozdzielnice RG przewidziano jako podtynkowym stanowi¢ jg bedzie obudowa np., typ. XL 3
3*18 z drzwiczkami transparentnymi zamykanymi na klucz patentowy w Il klasie ochronnosci,
wg. oferty np.: f-my Legrand.
Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na zatgczonych planach instalaciji.
Zasilanie rozdzielni kabel YKYzo 5*16mm? ze ztgcza ZKP.
Wyposazenie wykonac¢ wg. zalagczonego schematu rys. nr E-1.
Do wyposazenia przewidziano aparature firmy ETI Polam dopuszcza sie instalowanie aparatury
innych producentdw lecz o nie gorszych parametrach.

7. Gtéwny wytgcznik prgdu
W obwodzie zasilania rozdzielnicy RG zabudowaé gtéwny wytgcznik prgdu ppoz typ. SV 363
w obudowie f-my ETI.
Obudowe wytagcznika wyposazyé w szybke do zbicia i zamek patentowy.
Miejsce lokalizacji wytgcznika przedstawiona na planie rys. nr E-2.

8 .Instalacja o$wietlenia podstawowedo
Do wykonanie instalacji projektuje sie przewody typ. YDYzo, YDYpzo 2 +5 * 1,5/2,5 mm2 ,
uktadanymi pod tynkiem lub w przestrzeni sufitow podwieszanych
Projektowane przewody winny posiadac izolacje na napiecie 750V.
Osprzet wtynkowy IP 20 oraz w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny- szczelny Ipmin 44.
tgczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Do oswietlenia przewidziano wypusty sufitowe i scienne typy przykladowych opraw oswietlenia
opisano na planach instalaciji.
Oprawy $cienne montowaé¢ na wysokosci min.2,2 m od posadzki
Zaleca sie stosowanie energooszczednych zrédet swiatla.
Zasilanie obwodow oswietleniowych przyjeto 3-przewodowe (L, N, PE).
Zabezpieczenie obwodow wytgczniki nadprgdowe 1p- B10+16A w tablicach rozdzielczych.
Sterowanie oswietleniem tgczniki pojedyncze, swiecznikowe, schodowe lub krzyzowe .
Dla doboru ilosci i jakosci opraw przyjeto wartosci natezenia oswietlenia zgodnie z wymogami
normy PN-EN 12461-1.
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o program RELUX.




Rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych planach.
Wymagane wartosci natezenia dla pomieszczeh opisano na planach instalacji oswietlenia.

9.Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje o$wietlenia proponuje sie wykona¢ przewodami YDY 3*1,5mm? pit.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego typ: 1*8W pictogramowe. opisano na planie rys.E-3 i E-5
symbolem AW.
Oprawy te wyposazone sg we whasne zrodto zasilania o pojemnosci od 2 do 3h ( opcja
Swiecenia catodobowa lub po zaniku napiecia).
Uktad potaczen dla przewodu fazowego inwertera nie przerywany tgcznikiem.
Oprawy oznaczone symbolem ,Aw” wyposazy¢ w urzgdzenia testujgce w celu symulowania
awarii zasilania podstawowego.

10.Instalacja o8wietlenia terenu
Rozmieszczenie i usytuowanie stupow projektowanego oswietlenia oraz trasy utozenia linii
kablowych oswietlenia pokazano na rys nr E-7. Schemat zasilania i sterowania o$wietlenia
pokazano na rys. nr E-2. Do oswietlenia terenu przewidziano oprawy typu MIRA —LED 36.
Moc calkowita oprawy 42W, barwa 5000K, 4500Im. Oprawy montowane bedg bezposrednio na
wierzchotkach stupéw oswietleniowych. Stupy stalowe, ocynkowane, parkowe, wysokos¢ 3,5m
typu SAL posadowione na typowych fundamentach prefabrykowanych ( f-my Rossa B50/Z-50-
propozycja),
Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie stycznikami zainstalowanym w rozdzielnicy RG,
sterowanym automatycznie zegarem astronomicznym.
Linie oswietleniowe wykona¢ kablami ziemnymi YKYzo 3x4 mm2 do projektowanych stupow
oswietleniowych, od rozdzielnicy RG — wg schematu na rys. nr (E-2). Kable w ziemi uktadaé
w rowie kablowym w rurze DVK 50 na gtebokosci 70cm, linig falistg, na podsypce z piasku
o grubosci 10cm.
Po utozeniu kable zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm, po czym utozy¢ folie
kablowg PCV koloru niebieskiego i przykry¢ gruntem rodzimym. Do kabla na trasie
przymocowac¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10m.
Razem z kablami o$wietleniowymi utozy¢ w wykopie bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn
25x4mm, ktdra nalezy taczy¢ z konstrukcjg stupdw i uziomu otokowego swietlicy. Bednarke
zakopac¢ w dnie rowu kablowego (zgodnie z punktem 3.1.1. normy N SEP-E-004).
Przywréci¢ teren wykopow do stanu poprzedzajgcego prace budowlane.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 (od TB we wnekach stupéw).
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia terenu.

11. Instalacja wentylaciji
Wentylatory kanatowe EDM w sanitariatach zasili¢ z obwodow oswietlenia ogélnego
pomieszczenia, sterowanie czujki ruchu oswietlenia.
Szafke centrali sterowania wentylacji ,CSW ” zabudowa¢ na $cianie w pomieszczeniu biurowy
2.3 na poddaszu..
Zasilanie CSW przewdd YDYzo 5x2,5 mm2 z RG.
Centrala sterowania wentylacji zostanie dostarczona przez firme montujgca wentylacje i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.
Przy wykonywaniu zasilania elektrycznego i sterowania urzgdzeh wentylacji nalezy kierowac¢ sie
wytycznymi ich producentow.
Przekroje przewoddw zasilajgcych i projektowang aparature zabezpieczajgca opisano na
schemacie ideowym rozdzielni RG.




12. Instalacja odgromowa
Jako zwody poziomu na dachu nalezy zastosowa¢ drut dFe/Zn @ 8 mm.
Przewody odprowadzajgce nalezy réwniez wykona¢ dFe/Zn ¢ 8 mm, prowadzac je po $cianach
zewnetrznych w rurach izolacyjnych pod tynkiem lub warstwg ocieplenia.
Ztgcza kontrolne srubowe montowac¢ na wysokosci 0,5 m od terenu w puszce PO 150*150
w warstwie ocieplenia.
Przewody uziemiajgce ptaskownika Fe/Zn 30 x 4. Jako uziemienie instalacji odgromowej
i szyny wyrbwnawczej wykona¢ uziom otokowy fundamentowy z ptaskownika stalowego FeZn
30 * 4 mm ukladany w wykopie taw fundamentowych. Wszystkie potgczenia instalacji wykonac¢
metodg spawania, miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg. Przed oddaniem budynku do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu. Warto$¢ rezystancji nie powinna by¢
wieksza od 10 Q, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Szczegdty wykonania instalacji okresli¢
w czasie budowy.

13. Instalacja uziemien i ochrony przeciwporazeniowej
Doboru srodka ochrony przed dotykiem posrednim dokonano w oparciu o norme arkuszowg IEC
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i ,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
(szybkie wylgczenie).
Do realizacji ww. ochrony nalezy zastosowac nastepujgce srodki:
*  Whylaczniki instalacyjne
* Whylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
* Bezpieczniki topikowe
Ponadto nalezy:
» Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S przy rozdziale w ztgczu
pomiarowym przewodow PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE

»  Wykonaé¢ w budynku potaczenia wyrbwnawcze miejscowe wg ponizszego opisu

14. Polgczenia wyréwnawcze

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi
czesciami przewodzacymi projektuje sie potgczenia wyréwnawcze. W tablicy RG projektuje sie
gléwng szyne wyréwnawczg do ktorej nalezy przylaczy¢:

e Przewdd ochronny PE

* Przewdd ochronny rozdzielnicy gtéwnej RG

* Metalowe obudowy urzgdzen technologicznych, schody, podesty, zbiorniki

» Ciggi wentylacji mechanicznej

* Metalowg armature instalacyjng

» Metalowe rurociggi wod-kan, co, oraz inne masy metalowe.

Szyne wyréwnawczg tgczyé z uziomem instalacji odgromowej budynku linkg LgY 16mm?.

W tazienkach wykonaé potgczenie wyréwnawcze miejscowe tgczac miedzy sobg czesci
przewodzgce dostepne i przewod ochronny PE z czes$ciami przewodzgcymi obcymi jak rury
metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski i umywalki. Polgczenia
wyréwnawcze miejscowe wykonaé¢ poprzez szyne wyréwnawczg miejscowg w zbiorczej puszce
np. UP DEHN, przewodem DY-zo 2,5 mm2w RVS 16 p/t. puszke nalezy zamocowac

w zamaskowanym, lecz dostepnym do okresowej kontroli i ogledzin, miejscu.



15.Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Do ochrony urzgdzen elektrycznych pracujgcych w projektowanym budynku przed skutkami
wytadowan atmosferycznych oraz przepiec¢ innych rodzajow zastosowano strefowg ochrone
przeciwprzepieciowa. Pierwszy stopieh ochrony — hybrydowy ogranicznik przepie¢ typu A+B do
sieci TNC umieszczono w RG. Zastosowany ogranicznik posiada wymienne moduty ochronne
ktére po zadziataniu mozna wymieni¢ bez stosowania narzedzi.

16.0chrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa w projektowanym budynku realizowana jest w postaci:
» Gléwnego wylgcznika pozarowego WP, umieszczono przy drzwiach wejsciowych
do budynku
*  Przepustow i przegrdd ogniochronnych
* Wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego

17.Uwagi koricowe

o Calos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

* Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w instalacjach budynku muszag
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci z normami albo aprobatami technicznymi

* Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do obioru,
przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe w zakresie przewidzianym przez
obowigzujgce przepisy

* Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robo6t elektrycznych.

Opracowat:
Jarostaw Fafara
UPR.KL 189/90



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy rozdzielnia RG

Wg. schematu ideowego rys. nr E-1

Moc zainstalowana Pi - 20,9 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci obcigzenia kj - 0,7
Moc szczytowa Po - 14,69 kW

Pp- 17,0kW > Po-14,69 kW

2. Obliczenia ochrony przeciwpora zeniowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 8..10.1990 (Dz.U.nr 81) poz.4 § 29
warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikow réznicowo-
prgdowych oraz wg. PBUE z 97r

(projekt)

RaXlasUp Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzgcej

la=k XIAy k =1,2 wg. tab. 3 poz. 4

U, =50V —wg. tab.1 — wartos¢ napiecia bezpiecznego , 1Ay- wyzwalajgcy prad
réznicowy

Dla 1Ay =0,03A — Ra =1389Q
Dla IAN=0,1A—-Ra< 417Q
Dla IAy=0,3A—-Ra< 138Q

3. Obliczenia nat ezenia o swietlenia

Moc zrédet swiatta dla o$wietlenia pomieszczeh sprawdzono w oparciu o program komputerowy
RELUX przyjmujac natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

4. Dobdr linii zasilaj acej —rozdzielnia RG

Moc obliczeniowa Po — 14,69kW
cosp=0,9

Prad obliczeniowy Iz = 23,57 A

Zabezpieczenie wiz-tu wWTZ 1,- 3p C32A w ZKP.

WIz wykonaé przewodem YKYzo 5*16mm?

Prad zadziatania zabezpieczen [, =1,45x32 = 46,4A

Kabel YKYzo 5*16 mm? diugotrwate obcigzenie |, = 84A (utozony w ziemi)

warunek (1) lg<Il,<l, czyli 23,57 < 32<84
warunek (2) 1,<1,45x1, czyli 46,4<1,45x84
czyli 46,4< 121,8

W/w powyzszych obliczen stwierdza sie iz kabel dobrany jest prawidtowo pod wzgledem
obcigzenia.
Parametry do obliczen przyjmuje zgodnie Wytycznymi Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych ,ELEKTROMONTAZ” Warszawa
z listopada 1998 r ISNB 83-87255-60-2.



