PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY V-1V

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na podsypce cemnetowo—piaskowej o gr. Scm
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Humusowanie wraz z obsianiem trawg "
warstwy humusu gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  CHODNIKA

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY V-V

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drég o ruchu srednim wg normy PN-S-02205:1998

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10
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Humusowanie wraz z obsianiem trawg
warstwy humusu gr. 10 ¢cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ

Warstwa $cieralna z betonowe] kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE I

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY VI-VI

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Wzmocnienie podfoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Podfoze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH

Warstwa Scieralna z wielootworowych plyt betonowych o gr. 10cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

Wzmocnienie podfoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY VII-VI|

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10
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"BT' - Humusowanie wraz z obsianiem trawq
warstwy humusu gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH

Warstwa Scieralna z wielootworowych plyt betonowych o gr. 10cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

Wzmocnienie podlfoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998
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