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Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10
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warstwy humusu gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH
Warstwa $cieralna z wielootworowych plyt betonowych o gr. 10cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm
Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm_stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm
Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego

cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998
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BUDYNEK

Krawgznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8c¢m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. scm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm_stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998
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PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY llI—II

Palisada betonowa 12x18x60cm Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
na podsypce cementowo—piaskowe] o gr. 5 cm niefazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod palisade jw. o wymiarach 45x37x15 c¢cm z betonu C8/10 [tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15c¢cm z betonu C8/10 tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C8/10
TRAWNIK MIEJSCA PARKINGOWE DROGA MIEJSCA PARKINGOWE OPASKA
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Humusowanie wraz z obsianiem trawg
warstwy humusu gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. scm

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego

cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

Podloze zaggszczone zgodnie z wymaganiami

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH

Warstwa scieralna z wielootworowych piyt betonowych o gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu
0/31,5mm_stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm

dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

dla drég o ruchu srednim wg normy PN-S-02205:1998

Podfoze zaggszczone zgodnie z wymaganiami

- AN - npn - nAn - Talll
SZCZEGOL "A SZCZEGOL "B SZCZEGOL "C SZCZEGOL "D
PR - - = "— -5\
"’ s\\\ "’ ‘\\\ ”’ -~ \\ ’, 15i12i10 \\
’ . . .
2 5. 1515 N L7 5. 15, 15 N L7 o4 1,15 ’ — \ "KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
N ¢ N ’ ,’ ~? \ 25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
‘\ ’ ‘\ ’ \ R (=) ‘\ oes mKOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
’ ' o) 0 OWE IN2_ KRZYSZTOF OLES
\ \ ST \ / \
] ’ .
, = \ . = \ "7 N = — Iz - \ PROJEKT . Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
, = 1 N S N \ — 1 ] = — budynku gospodarczego na potrzeby swietlicy wiejskiej
N w |
! : ! : ! x : \ : ADRES : Skorzeszyce, gm. Gorno - dz. nr ewid. 1041/5
I‘ 5 — , I‘ - - ' |‘ - - ' \ f INWESTOR : Gmina Gérno
-+ el ! N D ) -+ M ) \ T} ) . . y .
e 7 = ’ e / v T = ’ TYTULRYS: Przekroje i szczegoty konstrukcyjne |
i B / / \ i N / / \ £ \ \ s / / BRANZA: DROGI DATA: PODPIS : SKALA :
S \ — mgr inz. Jerzy Morawski
. 35 L’ . 35 L’ . 35 \ . N , ’ PROJEKTOWAL : ugprawnienia wyspecjalnoéci 01.2016 1:50
~ s ~ s ~ s ~ P drogowej: KL-227/91
- - -, 37
~< _- ~. _- ~o _ e _ NUMERRYS.:
............... <o L - OPRACOWAL : 01.2016
mgr inz. Marian Zapart D3
SPRAWDZILA : uprawnienia w specjalnosci 01.2016
drogowej: DODP-2d-202/169/82




