SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST KS 03.02.02

BUDOWA KANALIZAC]JI SANITARNE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
(STWiOR) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z dz. nr ewid. 429/13; 430/8; 431/12 w msc. Skorzeszyce gm.
Gorno “.

W zakres inwestycji wchodzi w szczegdlnoSci:
. Siet kanalizacji sanitarn z rur FVC 20C SNS8 lite L=ok. 121 m
. Studrie rewizyjne bet DN12( szt. 4

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z dz. nr ewid. 429/13; 430/8; 431/12 w msc. Skorzeszyce gm.
Goérno “,

1. 3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego:
»~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z dz. nr ewid. 429/13; 430/8; 431/12 w msc.
Skorzeszyce gm. Gérno “.

1. 4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Teren pod planowang inwestycje potozony jest w miejscowosci Skorzeczyce, gm.
Gérno. Dziatki o nr ewid: 431/12, 431/10, 431/9, 431/8, 433/2 s3a obecnie
niezagospodarowane. Na dziatce nr 431/11 zlokalizowany jest budynek jednorodzinny,

natomiast dz. 377 jest dziatka drogowa.
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz teletechniczna.
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1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajacy okoliczno$ci zwigzane z przedmiotowym obiektem.
W szczegdblnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robdt zwigzanych z:
- robotami w gtebokich wykopach,
- robotami przy drodze na ktérej odbywa sie ruch samochodowy i pieszy
- pracami przy zabezpieczeniu wykopow i transportem rur,
- robotami przy wigczeniu projektowanej sieci do kanalizacji czynnej,
- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii energetycznych oraz sieci kanalizacji
sanitarnej,
- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable teletechniczne, sie¢
wodociggowa itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykonac
w miejscu uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejgce zagospodarowanie terenu. Teren
budowy musi by¢ wygrodzony za pomoca barierek oraz musi posiada¢ oSwietlenie
i oznakowanie zgodne z przepisami. Ogélne wymagania dotyczace organizacji ruchu
podano w SST 00.00.00 ,.,Wymagania ogolne”
1. 5. Nazwy i kody robot
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggow do
odprowadzania $ciekéw

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1 Okreslenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ Kkanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych
1. 6.2. Kanaty

1.6.2.1. Kanat-liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd deszczowych.
1.6.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacyjnej
z siecig kanalizacji sanitarne;j.

1.6.2.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.6.2.5. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosSci wewnetrznej rownej lub
wiekszej niz 1,0 m.

1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka Kkanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.6.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.6.3.4. Studzienka rewizyjna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pobierania
probek stuzacych do kontroli odprowadzanych z posesji $ciekow.

1. 6.4. Elementy studzienek

1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.
1.6.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory roboczej.

1.6.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.6.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim $ciekow.

1.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy
kinetg a S$ciangkomory robocze;j.

1.6.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanatowych DN 200mm PVC - U
SN8 lita. Rury o potaczeniach kielichowych. Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej PVC 200 mm wykona¢ nalezy poprzez wiaczenie do istniejacej studni
rewizyjnej kanalizacji sanitarnej ,KS1”. Wiaczenie projektowanego przytacza nalezy
wykona¢ poprzez zamontowanie w Scianie studni przej$cia szczelnego do rur PVC
200 mm w systemie producenta studni wigczeniowe;j.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne wtazowe z betonowych elementow
prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz C45/55,
wodoszczelno$ci  W-8, nasigkliwo$ci ponizej 5%, 1 mrozoodpornosci F150
z zamontowanymi fabrycznie przejSciami szczelnymi i stopniami. Projektuje sie studnie
z komorg robocza w Kksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o S$rednicach
wewnetrznych 1200 mm. Spdd studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat
wraz z zelbetowa ptyta denna. Kregi betonowe o $rednicy [ 1200 mm 13czone poprzez
uszczelke gumowa. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie
i nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane
i zatarte zaprawa cementowa. Powierzchnie zewnetrzne studzienki zaizolowa¢ dwoma
warstwami materiatu izolujacego nieszkodliwego dla Srodowiska. Studzienki musza
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bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM. Studnie wyposazy¢ we
wtazy kanatowe z Zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000
bez wentylacji, o ciezarze minimalnym 70 kg. Jako zwienczenie studni nalezy
zastosowac ptyte nastudzienng /nie dopuszcza sie pierscieni odcigzajacych/.

Projektowane studnie kanalizacyjne w terenie nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi z literg "K" i domiarami do punktéw statych. W przypadku montazu
tabliczek informacyjnych na stupkach wierzchotek ich ma by¢ pomalowany pasem
koloru brazowego szerokosci ok 15-20 cm.

2.4. Wtazy kanatowe Studnie

Wtiazy kanatowe nalezy wykonywacjako typu ciezkiego klasy D 400 wg PN-EN 124:
2000 z otworami wentylacyjnymi, uszczelkg gumowa, zabezpieczeniem przed obrotem.

2.5. Stopnie ztazowe

W czasie wykonywania studni nalezy zamontowa¢ drabinki lub stopnie ztazowe
zeliwne osadzone mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 0,3 m
(alternatywnie nalezy zaméwi kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi
zeliwnymi lub stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym)

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
3.0. Sktadowanie materiatow
3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed ich rozsunieciem. Pierscienie uszczelniajgce jak i manszety-
ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym
i chlodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wtasnosci
wytrzymato$ciowe)
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3.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Skrzynki lub ramki Wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

3.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

4. SPRZET

Ogdblne Wymagania dotyczace sprzetu podano SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przystepujacy do Wykonania kanalizacji deszczowej powinien Wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— Zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— Wociggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

5. TRANSPORT
5.1. Transport rur kanatowych, studzienek.

Rury i studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosSci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.
Transportowac rury nalezy zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.2. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu
w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

5.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki
transportowe, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

5.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% mechanicznie i w 30%
recznie. Na catej dtugosci projektowanego przewodu przewidziano wykonanie wykopu
ciggtego wasko przestrzennego o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Rozstaw rozpér w planie i wysokoSci nalezy tak zaplanowa¢, aby istniata mozliwo$¢
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod powierzchniowych oraz barierami i tasmag ostrzegawcza przed
dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych. Roboty ziemne zwigzane
z uktadaniem i montazem przewodéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie
z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczegdlnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy
,SZczegllne warunki bezpieczenstwa pracy”. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych
i montazowych nalezy stosowac sie rowniez do instrukcji podanych przez wybranego
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producenta rur. Cato$¢ robo6t ziemnych, a zwtaszcza istniejagcego pod i nadziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich
obowigzujacych przepisow branzowych i BHP. Koncowym etapem robdt jest
odtworzenie wtasciwej zieleni i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

6.2. Przygotowanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST. 10

6.3. Roboty odwodnieniowe

Okresowo moga wystgpi¢ mato intensywne s3aczenia lub woda zawieszona na
gruntach stabo przepuszczalnych podczas intensywnych, dtugotrwatych opadéw badz
roztopow. Zaleca sie wykonywanie robdt ziemnych w porze suchej. Nie ma potrzeby
projektowania odwodnienia.

6.4. Roboty montazowe

Spadki i gtebokoSci posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ wymagania
postawione w projekcie.

6.4.1. Rury kanatowe

Caly uktad kanalizacji sanitarnej montowa¢ zgodnie z wytycznymi montazu
opracowanymi przez dostawce. Montaz rurociggéw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu
sprzetu mechanicznego stosujac sie do wytycznych montazowych dostawcéw. Elementy
prefabrykowane studzienek rewizyjnych montowac przy uzyciu dZwigu samojezdnego.

Prébe szczelnoSci uzbrojenia KS i studni rewizyjnych na eksfiltracje przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujaca Polskg Normg PN-EN 1610: 2002 /Ap1:2007.

Przewody z PVC zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturach powietrza od 0° do
30°C. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢é od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokos$ciowego wszystkich punktow
weztowych (np. studzienki kanalizacyjnej) przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke
z piachu gr min 10 cm. Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ Srodkami
utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego
na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura,
do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:
[ etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,
I etap: zasypka - wypelnienie wykopu nad strefg ochronng rury.
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Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospétki), ktérego
wielko$¢ - ziaren nie przekracza 10% nominalnej $rednicy rury i nie jest wieksza od
60 mm. Obsypke wykona¢ warstwami, rdwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. Podbijanie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie,
by unikna¢ uniesienia sie rury. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy
rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do %2 wysokos$ci
rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu
do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostala wykonana warstwa ochronna. Zaleca sie stosowanie sprzetu
mechanicznego do zageszczania, jednoczes$nie po obu stronach przewodu, przy czym
grubo$¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.
Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegblnych warstw zasypki nalezy usuwacl
deskowanie, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypeltnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu 90%. Nadmiar gruntu, wynikajacy z wykonania podsypki i zasypki
piaskiem, odwieZ¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

6.4.2. Studzienki

Montaz rurociggéw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego
stosujac sie do wytycznych montazowych dostawcéw. Elementy prefabrykowane
studzienek rewizyjnych montowa¢ przy uzyciu dZwigu samojezdnego. Przeprowadzic¢
proby szczelnoSci rurociggdw na eksfiltracje zgodnie z PN-92 /B-10735.

6.4.3. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukitadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub
innego, w przypadku gruntéw kategorii II-IIl, natomiast w przypadku wystgpienia
w wykopie gruntéw skalistych zasypke wykopu wykona¢ piaskiem dowiezionym
Z Zewnatrz.

Srednica ziaren materialu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczaé
300 mm. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skal, gruzu o ostrych
krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem
i powinien by¢ nie mniejszy niz 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla
przewodow umieszczonych pod drogami i 98% dla pozostatych.

6.4.4 Usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikow istniejacego uzbrojenia, wtascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu

nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzetem recznym wykona¢ wykopy

str. 8



kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia
istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach
zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwos$ci rozpoczecia prac.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura
techniczna. Wszystkie skrzyzowania z siecia wodociggowq i teletechniczng chroni¢
w rurach dwudzielnych min. @ 100 mm, na dtugosci tam gdzie to mozliwe 1,5 m po
kazdej stronie kolizji. Przed przystapieniem do prac istniejace przewody wytyczy¢
geodezyjnie, a w ich poblizu prace wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 2 m od istniejacych stupéw linii napowietrznych, drzew.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.1. Kontrola, pomiary i badania
7.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez
Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddéw, sprawdzenie prawidtowosci
uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu, sprawdzenie
zabezpieczenia przed korozja.

7.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie
grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm, odchylenie szerokosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
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5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okresSlony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.4,

8.  OBMIARROBOT

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
9.  ODBIORROBOT
9.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2.  0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
* wykonane studzienki kanalizacyjne
* wykonana izolacja,
* zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot. Dtugos$¢ odcinka
robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
10.1.Cena ryczatt za wykonanie catosci

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie roboét,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni, wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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