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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu,
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z dz. nr ewid. 429/13; 430/8; 431/2 w msc
Skorzeszyce gm. Gérno. Trase sieci pokazano na sytuacji rys. nr 1 oraz wysokoéciowo na
rys nr 2.

2. Inwestor

Marcin Guz
Skorzeszyce 46¢
26-008 Gorno

3. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne wydane przez Zaklad Ustug Komunalnych nr
KZ7.440.347.2020.GC z dnia 28.08.2020r.

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do cel6w projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna projektanta i uzgodnienia z Inwestorem

e Polskie Normy, katalogi rur i armatury.

4. ZaKkres rzeczowy opracowania

° Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 SN8 lite L=ok. 121 m
° Studnie rewizyjne bet DN1200 szt. 4

5. Stan prawny terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie na dz nr ewid.: 431/12, 431/10,431/9,431/8,
433/2.

Dziatkinr. 431/12, 431/10, 431/9, 431/8, 433/2 sa dziatkami prywatnymi /Inwestor
posiada pisemne zgody wta$cicieli dzialek/.

6. Stan istniejacy oraz warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

Teren pod planowang inwestycje potozony jest w miejscowosci Skorzeczyce, gm.
Gorno. Dziatki o nr ewid: 431/12, 431/10, 431/9, 431/8, 433/2 s3 obecnie
niezagospodarowane. Na dziatce nr 431/11 zlokalizowany jest budynek jednorodzinny,
natomiast dz 377 jest dziatkg drogowa.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa oraz teletechniczna.

Na podstawie opinii geotechnicznej dotyczacej badain podioza gruntowego
przyjeto strefe przemarzania dla omawianego terenu 1,0 m. Woda gruntowa w czasie
wiercen nie wystgpita do glebokoéci rozpoznania. Wszystkie grunty rodzime
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omawianego terenu s3 no$ne. Ro6znig sie jedynie nieznacznie parametrami
geotechnicznymi.

- warunki geotechniczne: proste - warstwy gruntéw sa jednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajg poziomo, zwierciadlo wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- kategoria geotechniczna: druga - proste warunki gruntowe, wykopy ptytkie
i Sredniogtebokie, niewielkie nasypy.

Okresowo mogg wystapi¢ mato intensywne saczenia lub woda zawieszona na gruntach
stabo przepuszczalnych podczas intensywnych, dtugotrwalych opadéw badz roztopéw.
Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych w porze suchej. Nie ma potrzeby projektowania
odwodnienia.

7. Istniejace uzbrojenie terenu

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych (rys. nr 1) i po
zebraniu danych w terenie stwierdza sie w strefie projektowanych robét wystepowanie
istniejacego uzbrojenia - istniejaca sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, teletechniczna.
Podczas wykonywania robét ziemnych moze wystapié niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne, o tym fakcie Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie powiadomié
Projektanta.

8. Opis rozwiazan projektowych

W celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-socjalnych z projektowanej projektuje sie
budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 lite.

9. Etapowanie zadania inwestycyjnego

W ramach zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie etapowania Inwestycji.

10.Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest poza obszarem wplywéw eksploatacji
gérniczej.

11.0kreslenie wplywu inwestycji na $rodowisko

Teren inwestycji jest potozony w obszarze Cisowsko-Ortowinskiego Parku
Krajobrazowego-otulina. Jednakze inwestycja w zadnym stopniu nie wplywa na zmiane
krajobrazu, jest to inwestycja liniowa podziemna i nie ma negatywnego wptywu na
walory krajobrazowe i rodowiskowe. Inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko lub do przedsiewzieé mogacych

str. 20



Starostwo Powiatowe

DT T mwﬁ_wﬂammhww
Aﬁmm WrpoBowh 44
ph-011 Kielee

potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko w zwigzku z powyzszym nie wymaga
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii
nie wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw
w przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych
przez maszyny i urzadzenia pracujace na placu budowy. Wystapi réwniez zuzycie
materiatéw i surowcéw niezbednych dla wybudowania infrastruktury. Ziemia z ukopu
powinna by¢ wykorzystana w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przedmiotowa
inwestycjg, ewentualnie przewieziona i zagospodarowana w miejscu wskazanym przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznoéci wywieziona na sktadowiska
odpaddéw. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci i nadmiernej emisji hatasu prace budowlane
wykonywane beda tylko w godzinach dziennych. Po zakoriczeniu inwestycji teren
zostanie uporzadkowany, a otoczenie rozbudowanej drogi doprowadzone do stanu
plerwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie utwardzonym,
uniemozliwiajgcym mieszanie materiatéw z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia
emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu maszyny
podczas postoju bgdg wytaczane. Wykonawca zapewni pracownikom przeno$ne toalety.
W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do $rodowiska
beda wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujacych
maszyn, natomiast po zakofczeniu inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do
atmosfery spalin pojazdéw w ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed przebudowa.

12.0bszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie przeprowadzonej analizy, w oparciu o:
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07;
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2020.1219 t..
z dnia 2020.07.09
e Ustawaz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U.2020.470 t.j.
z dnia 2020.03.18

e art 20 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03
stwierdza sig¢, Ze obszar oddzialywania planowanej inwestycji, w zakresie
ograniczen zagospodarowania terenu oraz oddzialywan srodowiskowych nie
wykracza poza teren inwestycji. Obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie
w liniach rozgraniczajacych terenu inwestycji.
Zakres inwestycji jest zgodny z zapisami aktualnego Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu

13.Inne dane

* Dopuszcza sig odstepstwa, wprowadzenie zmian nieistotnych w wymiarach
obiektdw na odcinkach dowigzania do istniejacej infrastruktury.

e W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zarzadce uzbrojenia dokonujac
niezbednych wpiséw do Dziennika Budowy.

¢ Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.
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14.INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robét

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z dz. nr ewid. 429/13; 430/8; 431/2 w msc Skorzeszyce gm.
Goérno.

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie¢ na dz. nr ewid.: 431/12; 431/11; 431/10; 431/9;
431/;377;433/2

W zakres rzeczowy projektu budowlanego wchodza:

° Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 SN8 lite L=ok. 121 m
° Studnie rewizyjne bet DN1200 szt. 4

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych (rys. nr 1) i po
zebraniu danych w terenie stwierdza si¢ w strefie projektowanych robét wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia - istniejaca teletechniczna, wodociggowa.

Podczas wykonywania robét ziemnych moze wystgpi¢ niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne, o tym fakcie Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta.

2. i zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw mozna zaliczy¢ wymieniona wyzej infrastruktura oraz drogi
(ruch uliczny).

zagrozenia

Przewid
budowlanych

3.

W czasie realizacji rob6t budowlanych mogs wystapi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:
-istniejgcym ruchem ulicznym (najechania, potracenia),
-przysypaniem ziemig i upadkiem z wysokosci podczas wykonywania wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci powyzej 3 m,
-porazeniem pradem praca przy kablu enn podziemnym,
-praca przy pracujgcej pod cisnieniem sieci wodociggowej w wykopie,
-zaproszenie ognia,
-potrgcenie koparka, porazenie pradem, praca przy pomocy elektronarzedzi,
zageszczarki - uderzenie potracenie.
- wykonywaniem robét pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3 m dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- wykonywaniem rob6t pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 5 m dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajagcym 15 kV,
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Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen

Podczas prowadzenia robét budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia
niebezpieczefstwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu
wykop6éw, nasypéw oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni. Ponadto
zagrozenia mogg wystapic przy wykonywaniu prac zwigzanych z rozbiérka konstrukeji
oraz zatadunkiem i roztadunkiem materiatéw. Zagrozenia wynikajace na budowie moga
dotyczy¢ rowniez uszkodzen podziemnych sieci uzbrojenia technicznego, przy
niewtadciwym wykonywaniu robdt ziemnych. Zagrozenie stanowi réwniez ruch
samochodowy. Mogg wystapi¢ potracenia pieszych.

Podczas prowadzenia robét budowlanych mogg wystapié zagrozenia
niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu robét drogowych oraz
robot instalacyjnych.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

— wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego - roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalei¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Prowadzenie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych a takze gtebienie otworéw poszukiwawczych
powinno odbywac sig¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego
wykonawcy. Przy pracach szalunkowych w wykopach nalezy stosowaé
odpowiednig Polskg Norme. Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed
wpadnigciem pracownikéw i o0séb trzecich poprzez prawidlowo ustawione
porgcze i oSwietlenie. Zabrania sie¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng
osobe

— prace wykonywane w poblizu jezdni po ktérej odbywa sie ruch kotowy nalezy

wykonywac po ustawieniu oznakowania tymczasowego, wedtug zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki
ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych powinny byé dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegoblnych
czynno$ciach.

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw
z warunkami bezpieczenistwa i higieny pracy w przebiegu robét. Polega on na
praktycznym i pogladowym oméwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen,
a takze wskazaniu metod i $rodkéw zapobiegawczych. W czasie instruktazu nalezy:
- zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
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-przeanalizowa¢ wspélnie z pracownikami istniejgce warunki izagrozenia na
stanowisku pracy;
-omoOwi¢ najczedciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP
przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy;
- fgczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.
Do zagadnien, ktére nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:
- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;
- og6lne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po drogach i przejéciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi;
- zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;
-wytyczne prawidiowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi;
- kultura miejsca pracy;
- rodzaj, spos6b uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej;
- obowigzek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy;
- zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;
- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzagdzen sanitarnych);
- normy dzwigania i przenoszenia ciezaréw;
- ochrona przeciwpozarowa;
- prawa i obowigzki pracownikéw, szczegélnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzor nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup
robét itp. Szkolenie winno byé zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia a ich odbycie
winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

5.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacja,

ktéra powinna okresla¢ m.in. sposéb prowadzenia robét (reczny, mechaniczny), sposéb
zabezpieczenia skarp wykopéw (rozkopy, deskowanie, §cianki szczelne), trasy urzadzen
podziemnych a szczegélnie kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych, kategorie
gruntu, poziom wéd gruntowych, sposéb odwodnienia.
Przy wykonywaniu wykopéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw,
wykopy winny si¢ odbywac¢ wytgcznie sposobem recznym. W przypadku ujawnienia,
w czasie wykonywania wykopéw, niewypatéw lub przedmiotéw niezidentyfikowanych,
nalezy przerwa¢ wszelkie roboty, ogrodzi¢ i oznakowaé niebezpieczne miejsce oraz
powiadomi¢ wiasciwy urzad gminy, organy policji itp.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (fopaty, oskardy, dragi, kliny stalowe,
mioty) nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy wokét ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis
»Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatta ostrzegawcze.
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w porecze i deski kraweznikowe. W innych sytuacjach wykop nalezy zaberpieazyéprzed
wpadnigciem do niego i odpowiednio oznakowa¢é za pomoca: :

- zestawdw drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate;

- choragiewek z czerwonego pt6tna;

- tarcz okragtych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

- latarni sygnatowych - w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.

Wykopy pionowe o gl¢bokosci powyzej 1 m winny byé¢ zabezpieczone za pomoca
odeskowania. Odeskowanie azurowe mozna stosowac¢ tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejicie dla pracownikéw.
Odlegto$¢ miedzy wejsciami nie powinna przekraczaé 20 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac z pochylymi skarpami, uwzgledniajac
kat stoku naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione
w odl. min. 70 cm od krawedzi wykopu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu
a koparka jest zabronione, nawet w czasie postoju maszyny.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykop6éw powinny przebiegaé poza
strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny byé¢ w czasie
pracy nocg dobrze oswietlone.

Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji

— najblizszy punkt lekarski- Zesp6t Osrodkéw Zdrowia w Gérnie, Gérno 80B; 26-
008 Gorno, tel.: 302 30 93; 999

— Ochotnicza Straz Pozarna, Gérno 794, 26-008 Gérno, tel.: 726 862 250, 998

— Posterunek Policji w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 35, 26-021 Daleszyce, tel.:
47 802 3685; 997
-~ 112 - numer alarmowy

RYSUNKI
1. Plan sytuacyjno wysoko$ciowy rysnr 1 1:500
2. Profil przylgcza kanalizacji sanitarnej rysnr 2 1:100/250

mgr inz. Lestaw Strzatka
SWK/0167/P0OB0S/09 KL-197/87
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SIEDZIBA FIRMY:

MIKARI
PROJEKTY BUDOWLANE 25-150 Kielce

Mikotaj Gacia tel. 513 777 286

Nr ewidencyjny:
MIK/19/P-SKO/MG/2020

Studium:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Obiekt:

Zamierzenie budowlane:

Kielce, dnia: 03.2021r.

Projekt architektoniczno-budowlany

XXVI
Sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z dz. nr ewid 429/13;
430/8; 431/12 w msc Skorzeszyce gm. Gérno

Dz.nr 431/12; 431/11; 431/10; 431/9; 431/; 377; 433/2 obr

Adres.iwesticyi: 0012 Skorzeszyce
Powiat: KIELCE
Branza: SANITARNA
Inwestor: Marcin Guz

Skorzeszyce 46¢

26-008 Gorno

Projektant Nr uprawnien woﬁwm
Projektowat: mgr inz. Mikotaj Gacia SWK/0167/P00S/09 4// \
Sprawdzit: mgr inz. Lestaw Strzatka KL-197/87 8 \4(
|

Kielce, marzec 2021r.

str. 26



Starostwoe Powiatowe

vu..ﬁa Kieloach
ﬁ Wrzosown 44

98:-211 Kislee

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany,
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z dz. nr ewid. 429/13; 430/8; 431/2 w msc
Skorzeszyce gm. Gérno. Trase sieci pokazano na sytuacji rys. nr 1 oraz wysoko$ciowo na
rysnr 2.

Zakres projektu
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 SN8 lite L=0k. 121 m
° Studnie rewizyjne bet DN1200 szt. 4

2. Charakterystyka projektowanego obiektu

2:1, Charakterystyka zastosowanych rur

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanatowych DN 200mm PVC - U
SN8 lita. Rury o potaczeniach kielichowych. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej PVC 200 mm wykonaC nalezy poprzez wlaczenie do istniejacej studni
rewizyjnej kanalizacji sanitarnej ,KS1”. Wigczenie projektowanego przytacza nalezy
wykona¢ poprzez zamontowanie w $cianie studni przejécia szczelnego do rur PVC
200 mm w systemie producenta studni wigczeniowe;j.

2.2 Charakterystyka zastosowanych studzienek kanalizacyjnych

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne wtazowe z betonowych elementéw
prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz C45/55,
wodoszczelno$ci  W-8, nasigkliwoéci  ponizej 5%, i mrozoodpornosci  F150
z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi i stopniami. Projektuje sie studnie
z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o S$rednicach
wewnetrznych 1200 mm. Spéd studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat
wraz z zelbetowg ptyta denng. Kregi betonowe o $rednicy & 1200 mm 1aczone poprzez
uszczelke gumowa. Sciany komér roboczych powinny by¢é wewnatrz gtadkie
i nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane
I zatarte zaprawg cementowa. Powierzchnie zewnetrzne studzienki zaizolowa¢ dwoma
warstwami materiatu izolujacego nieszkodliwego dla $rodowiska. Studzienki musza
bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczna ITB oraz IBDiM. Studnie wyposazy¢ we
wiazy kanatowe z Zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000
bez wentylacji, o ciezarze minimalnym 70kg. Jako zwiericzenie studni nalezy zastosowac
plyte nastudzienng /nie dopuszcza sie pierécieni odciazajacych/.

Projektowane studnie kanalizacyjne w terenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami
informacyjnymi z literg "K" i domiarami do punktéw statych. W przypadku montazu
tabliczek informacyjnych na stupkach wierzchotek ich ma by¢ pomalowany pasem
koloru brazowego szerokoéci ok 15-20cm.
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2.3. Odptyw do istniejacego kanatu sanitarnego

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez zamontowanie w S$cianie studni przejécia szczelnego do rur PVC
200 mm w systemie producenta studni wiaczeniowej na dz nr 433/2.

2.4. Ilo$¢ odprowadzanych $ciekéow

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw przyjmowana jest na podstawie zuzycia wody.

2.5. Wykonawstwo robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié o tym zamiarze
wszystkich uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia, wtascicieli dziatek. Wytyczenie trasy
przewodu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzetem recznym wykonaé
wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

2.6. Kolizje, skrzyzowania i zblizenia przewodéw z inna infrastruktura

Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich
uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia, wiascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzetem recznym wykonaé¢ wykopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa wrzednych posadowienia uzbrojenia
istniejagcego nalezy natychmiast powiadomié¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach
zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura
techniczna. Wszystkie skrzyzowania z siecia wodociggows i teletechniczng chronié
w rurach dwudzielnych min. @ 100 mm, na diugo$ci tam gdzie to mozliwe 1,5 m po
kazdej stronie kolizji. Przed przystapieniem do prac istniejgce przewody wytyczy¢
geodezyjnie, a w ich poblizu prace wykona¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 2 m od istniejacych stupéw linii napowietrznych, drzew.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastruktura wykonaé recznie, bez
uzycia sprze¢tu mechanicznego.

2.7, Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzié¢ w 70% mechanicznie i w 30%
recznie. Na catej dtugosci projektowanego przewodu przewidziano wykonanie wykopu
ciggtego wasko przestrzennego o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowad, aby istniata mozliwo§é
wsuwania pomigdzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed
naptywem wéd powierzchniowych oraz barierami i taSma ostrzegawczg przed
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dostaniem si¢ na teren budowy oséb niepowotanych. Roboty ziemne Zwigzane

z uktadaniem i montazem przewoddéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie
z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczegélnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy
»Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy”. Przy wykonywaniu robét ziemnych
I montazowych nalezy stosowaé sie réwniez do instrukcji podanych przez wybranego
producenta rur. Cato$¢ robét ziemnych, a zwtaszcza istniejacego pod i nadziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznoéci oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP. Koncowym etapem robét jest
odtworzenie wtasciwej zieleni i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2.8. Roboty budowlano-montazowe

Caty ukfad kanalizacji sanitarnej montowaé zgodnie z wytycznymi montazu
opracowanymi przez dostawcg. Montaz rurociggéw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego stosujac sie do wytycznych montazowych dostawcéw. Elementy
prefabrykowane studzienek rewizyjnych montowaé przy uzyciu dzwigu samojezdnego.

Probe szczelnosci uzbrojenia KS i studni rewizyjnych na eksfiltracje
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacg Polskg Norma PN-EN 1610: 2002/Ap1:2007.

Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturach powietrza od 0°
do 30°C. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow
weztowych (np. studzienki kanalizacyjnej) przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyiszej. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke
z piachu gr min 10 cm. Przed potgczeniem rur, bose korice nalezy smarowaé $rodkami
utatwiajgcymi poslizg. Bose korice rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego
na rurze. Przed przystagpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura,
do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwéch etapach:

I etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

IT etap: zasypka - wypelnienie wykopu nad strefa ochronna rury.

Obsypke wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospotki), ktérego
wielko$¢ - ziaren nie przekracza 10% nominalnej $rednicy rury i nie jest wieksza od
60 mm. Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac. Podbijanie nalezy wykonaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie,
by unikna¢ uniesienia sig rury. Grubo$é warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy
rury i nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do % wysokosci
rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od écian wykopu
do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu
mechanicznego do zageszczania, jednoczeénie po obu stronach przewodu, przy czym
grubo$¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

str. 29



x. i

m...h.mw.qwomfﬁn. Powiatowe
EOw Kielcach ,

ul. ﬂwmnomoﬂm 44
25-211 Kieleo

Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegélnych warstw zasypki nalezy usuwaé
deskowanie, zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu 90%. Nadmiar gruntu, wynikajacy z wykonania podsypki i zasypki
piaskiem, odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

3. Ogodlne warunki prowadzenia robét

Rozpoczgcie robot, wykonanie przylacza przed zasypaniem wykopéw nalezy
zgtosi¢ do odbioru technicznego w Z.U.K. w Gérnie i dokonaé jego inwentaryzacji.
Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zlecié jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powiadomié przedstawicieli instytucji,
ktére sg wiascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia podziemnego
celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie
istniejgcego uzbrojenia.

Cato$¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych oraz Instrukcjg projektowania, jak
réwniez instrukcjg wykonania i odbioru rurociggdw podang przez, wybranego
przez Inwestora, producenta rur i obowigzujgcymi przepisami branzowymi
i BHP.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikle w trakcie
wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjaéni¢ z autorem w ramach zleconego
nadzoru autorskiego.

Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce
winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna
ze szczegblowym projektem organizacji robét opracowanym przez Kierownika
budowy, uwzgledniajagcym jego mozliwoéci techniczno-organizacyjne.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
luzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodniefi branzowych
niniejszej dokumentagji.

Przystapienie do prac powinno zostaé poprzedzone instruktazem pracownikow
obejmujacym w szczegdlnoéci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan oraz wymagania bhp przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

RYSUNKI

° Schemat studni inspekcyjnej rysnr3

° Schemat studni wigczeniowej rys nr 4 1:40
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