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w GORNIE Zarzadzenie nr 49/2004
o dvistokramkie Wajta Gminy Gorno
2 dnia 26 sierpnia 2004r.

w sprawie ustalenia norm zuzycia paliv plynnych w eksploatacji pojazdiw
samochodowych oraz sprztu silnikowego, uzytkowanych przez Ochotnicze Straze Pozarne 7.
terenu gminy Gorno do akeji ratowniczo-gasniczych i innych zagrozes.

Napodstawie art 30 ust.1 Ustawy 7 dnia § marca 1990r. o samorzadzic gminnym

/D2.U. nr 16, poz. 95 wraz 2 pbinicjszymi zmianami/ oraz Zarzadzenia nr § Komendanta -

Gléwnego Paistwowej Strazy Pozare) z dnia 21 pazdziemika 1993r. w sprawie norm

cksploatacyjnych oraz 7asad wydawania i ozliczania zuzycia paliw cieklych przez pojazdy i

urzadzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Pafstwowej Strazy Pozarme]
Zarzadza sicconastcpuie

- §1

1. Postanowienia zarzadzenia dotycza:
 wszystich rodzajow pojazd6w i urzadzei  silnikami napedzanymi paliwem ci
eksploatowanych w_jednostkach OSP z terenu gminy Gorno,
b/ paliw cieklych, olejow smarowych i smarow do silnikéw i zespolow napedowych
Pojazdow i urzadzen wymicnionych w ust.

dym

. Gospodarke materialami pednymi i smarami nalezy prowadzié racjonalnic i oszczednic
2 uwzglednicniem norm zuzycia i ubytkéw naturalnych oraz zasad magazynowani

3. Do pojazdow i urzadzef nalezy stosowa rodzaj paliwa oraz rodzaje smaréw wedlug.
zaleces producenta pojazdu /urzadzen/ lub ich zamiennikow okreslone w instrukcji obshugi.

52

Ustala s nastepujace normy cksploatacyjne zuzycia paliw ciekiych dia przebiegu

- pojazdow silnikowych w warunkach pracy wedhug ich przeznaczenia, pracy urzadzef
zainstalowanych na pojazdach oraz pracy sprzetu furzadzet stanowiacych samodzielny

jednostke silnikowa , t6ra okreslaja ponizsze tabele:

Normy zuzycia paliw cieklych dla pojazdéw samochodowyeh

Tabela nr 1
Rodzaj , marka typ pojazdu | Norma zuzycia
[1/100 k]
T [Jeler 33
2 |Star244 30
3| Star266 31
(4 Polonez. 1,6 n





[image: image2.jpg]Normy zuzycia paliw plynnych dia sprzgtu /urzadzei/
o napedzie spalinowym
Tabela nr 2 e
Lop. Rodzaj , typ urzadzenia Norma zutycia
| godz]
Motopompa P 05 10
Autopompa na samochodach
- STAR 20
- JELCZ 21
3 Pompa plywajaca Niagara 1
4 Motopompa M 8/8 7.5
et Agregat pradotwérezy
- do3KVA 1
- powyiej SKVA 3
Robin Holmator 2
1
2
1

7 Pila spalinowa
5. Pompa szlamowa Ps 75
o Prrecinarka
10. Silnik zaburtowy

- 70% moc. przy pontonie 62
- 100% moc przy lodzi desantowej  |8.8
- 100% moc. w trudnych warunkach | 8.8

Miesigezne dodatki paliwa
oraz pracy silnika na postoju
Tabelanr3

rozruchy kontrolne pojazdéw i sprzgtu

Rodzaj, marka, ty
» pojazdu furzadzenia/

Dodatek 1 min. Pracy
silnikana |
postoju

T Poloner
Star 244
Star 266
Jelez
Motopompa
Agregat pradotworezy |2
Przecinarka 2
Pila spalinowa. 2
Pompa Ps 75 2
2
6

Motopompa Niagara
Motopompa M 8/8
Robin Holmator
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Ustalong norme eksploatacyjna dla przebiegu pojazdéw samochodowych w
ruchu mozna skorygowat:
- dodatkiem zimowym Z do 10% normy podstawowej w przypadku uzywania pojazdow w
utrudnionych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca,

§3

Dla pojazdow i urzadzef o napedzie spalinowym pozostajacych w gotowosci operacyjncj
i wymagajacych kontroli sprawnosci technicznej ustala sig miesieczne dodatki na rozruchy
Kontrolne odnotowywane w karcie pracy pojazdu /urzadzenia/ okreslone w tabeli nr 3 W
W wysokosci do 3% normy stosowanej oraz dla urzadzers okreslona w poz. 15 1p. tabeli I

zaacznika nr | do zarzadzenia.

Tlosé rozruchow silnika  uwagi na dynamiczne jego niszczenie oraz nieefektywne zuzycia
paliwa nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum /w zasadzie stosowac tylko do uzupelnienia
cisnienia powietrza w pneumatyeznym ukladzie hamulcowym/ i w zwiazku z tym rozruch silnika
nalezy wykonywaé z nalezyta ostroznoscia,

3. W eksploatacji motopomp nalezy stosowaé mieszanke paliwowo-olejowa pry udziale oleju
Miksol lub zamiennika jak 1 do 25.

W eksploatacji pily spalinowej stosowat olej o smarowania czynnika tnacego wedlug zalecer
producenta.

§4¢

Calkowite dopuszczalne zuzycie oleju silnikowego, potrzebnego do biezacego uzupelnienia

ubytkéw w silniku nie powinno przekracza objetosciowo:

- 0.9% normy zuzycia dla silnikéw o zaplonie iskrowym,

- 1.8% normy zuzycia paliwa dla silnikow o zaplonie samoczynnym.

2. Okresowe wymiany oleju nalezy wykonac:
- wedlug wskaza producenta pojazdu furzadzenia/,

- wedlug wskazat oleju, jezeli pojazd nie osiagnie normy przebiegu kilometréw,

- olej przekladniowy, hydrauliczny i smary nalezy stosowac wedlug potrzeb i instrukcji
fabrycznych,

pray malych przebiegach wymiany oleju przekladniowego dokonywa nie rzadziej ni raz na
5lat.

§s

Uszytkownicy pojazdéw i urzadzef zobowiazani sa prowadzi¢ dokladna ewidencje zuzycia paliv

cieklych przez poszezegélne pojazdy i urzadzenia.

2. W prowadzeniu gospodarki paliwowej w zakresie ewidencji pracy pojazdow i spreetu /urzadze/
2 napedem silnikowym nalezy stosowaé wzory i druki kart_pojazdow i sprzetu okreslone w
zalaczniku nr 1 i nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

3. Kazda ilos¢ paliwa wydanego osobie uprawnionej lub zakupionego na pojazd, sprzet /urzadzenia/
powinna by¢ odnotowana w karcie pracy pojazdu z aktualnym stanem licznika , a dla urzadzefi w
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Karcie pracy sprzgtu /urzadzenia/ wraz z aktualnym stanem licznika motogodzin, jezeli sprzgt
Jurzadzenie jest wnie wyposazone
Rozliczanie Kart pracy pojazdéw powinno odbywac sig w okresie dwumicsiceznym

5. Rozliczanie kart pracy sprzgtu furzadzenia/ z napedem silnikowym powinno odbywac sie w
okresie dwumiesigczaym.

6. Podstawe do rozliczenia zuzycia paliwa stanowi wlasciwy wskazik normy eksploatacyjncj
okreslonej w tabeli nr 111 2 oraz dodatek na rozruchy kontrolne okreslone w tabeli nr 3

§6
1. Po kazdym powrocie pojazdu 7 trasy /akcji/ nalezy sprawdzic stan paliwa. W przypadku
stwierdzenia zuzycia co najmniej 10% zbiomik paliwowy nalezy dopelnié paliwem zgodnie 2.
zasadami okreslonemu w § 5.
2. Zasadg utrzymania pelnych zbiomikéw paliwa nalezy stosowaé rowniez w odniesieniu do
pozostalego sprztu z napedem spalinowym.

§7

Zarzadzenie wehodzi w zycie 7 dniem powzigcia i ma zastosowanie do rozliczefsilosci
variodciomyek,bedaeych przedinioer i sraaoeni od i O weaoia 2004 roks

Syomaehita: Ohans Hiostane
WOIT GMINY

in. Jarodoly Krilicki
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Marka.. 5 Typ. i Razem
Rodzaj Nrewid -
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Data |Nazwiskoimie | Minut pracy | Cel uzycia | Podpis rozliczeniowego
b0 0 dysponenta 2. [Pobrano w ciagu okresu rozliczeniowego
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godzin i minut
5. | Zuzyto na rozruchy kontrolne
6| Zuzyto w ciagu okresu rozliczeniowego
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rozliczeniowy
Oblcayl. Spranzi.
'Razem minut pracy





